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Instalacja systemu automatycznej sygnalizacji p@aru

Opis techniczny

Podstawa prawna

Zlecenie/ umowa

podkitady budowlane

biezace ustalenia z Inwestorem

opracowanie PPHUT ,Telbud” Pozfhainstalacje teleelektryczne

wykaz swiadectw dopuszczenia udzer do stosowania w ochronie ppdCNBOP - J6zefow k. Otwocka

Normy i dokumenty zwizane:

1. | PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji zpoowej. Projektowanie, zakladanie, odbifr,
eksploatacja i konserwacja instalacji
2. | PN-ISO 8421-3:1996 Wykrywane j@u i alarmowanie. Terminologia
3. | PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji z@mwej. Projektowanie, zakfadanie, odbij6r
eksploatacja i konserwacja instalacji
4. | PN-E-05204:1994 Ochrona obiektéw, instalacji i adzn. Ochrona przed elektrycziécia
statyczm. Wymagania
5. | PN-ISO 6790:1996 Symbole graficzne na planachooghprzeciwpaarowej. Wyszczegélnienie
6. | PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Kompatybdratektromagnetyczna
7. | PN-ISO 6790/Ak:1997 Symbole graficzne na planach @ohiprzeciwpaarowej. Wyszczegdélnienig.
Arkusz krajowy
8. | BN-84/8984-10 Instalacje wiizowe. Ogélne wymagania
9. | PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie i budowa
(z wylaczeniem p. 2.3.3).
10. | PN-92/M-51004/05-09 @gci skladowe automatycznych ddzer sygnalizacji paarowej.
11.| PN-93/E-08390/11-14, 51, Systemy alarmowe
52, 54, 55, 56
12.| Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochroniegivepazarowej — tekst jednolity (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z
2002r.)
13. | Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach yiikecji (Dz.U. Nr 55, poz 250 i Nr 158 poz. 1042)
14. | Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. prawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 200275 poz. 690)
15. | Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawidnmmay
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teber (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
16. | Rozporadzenie Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawigamat i
kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowanirobéw budowlanych.
17.| Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998w.sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzone do obrotu i stosowane agyihie na
podstawie certyfikatu zgodic (Dz. U. Nr 55 poz. 362).
18. | Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998vrsprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@mo U. Nr 140 poz. 906).
19. | Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciapowej. Podstawowe zasady projektowania instalacji
pozarowej. Warszawa 1994 (opracowanie J. Ciszewskiegparciu o materiaty VdS).
20.| Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciapawe].
Koincydencja w systemach sygnalizacjizpmowe]. (opracowanie J. Ciszewskiego)
21.| Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciapowe).
Zasady sterowania automatycznymiagtzeniami przeciwpgrowymi przez systemy sygnalizacjizaoowej.
(opracowanie J. Sawickiego)
22.| Mechaniczne i techniczne systemy zabezpie(Reradnik pod red. A. Wojcika)
23. | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
24.| Instrukcje eksploatacji widzen SAP opracowane przez producentow
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1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje dokumentapyojektows instalacji automatycznej sygnalizacjizaou dla:

Dom Pomocy Spotecznej w Karsznicach
Gm. Gora sw. Matgorzaty

1.3 Charakterystyka zaprojektowanego systemu automgtznej sygnalizacji paaru:

Zaprojektowano instalagjsygnalizacji paaru opari o analogow centralke adresowala firmy ARITECH.
Zaprojektowana centralka jest centralR-petlova (max. 4). Na kadej z getli mozna umidci¢ do 128 czujek.
Komunikacja z czujkami i ich zasilanie odbywa poprzez przewod 2ytowy.

Centrala posiada wyietlacz 8 wierszy po 40 znakow kdy, co umaliwia przedstawienie iytkownikowi
obszern informackg o stanie systemu. Kdy z elementow adresowych veny opisé za pomog 80 znakow.

Centralka jest odporna na falszywe alarmy. [Qpee funkcje obejmuj m.in. adaptacyjny algorytm analizy
sygnatu z czujek (zmiany warunkéisodowiska i postpujace zanieczyszczenie czujki Bwzgkdniane w obliczeniach)
oraz rozbudowany tryb wspotzatesci zdarzé pomiedzy czujnikami z tej samej strefy, jak rowhnimiedzy strefami.

Podstawowe funkcje realizowane przez ceatial

. identyfikacja pojedynczego sygnalizatora z swietleniem informacji na w§wietlaczu LCD (z

podiwietleniem) o miejscu jego zainstalowania

. pamk¢ zdarzé wraz z dat i godzim

. mozliwos¢ sterowania uradzeniami wykonawczymi (sygnalizatory akustyczne, tryzlea zraszacze,

klapy oddymiajce itp.)

. wyjscie do monitoringu w PSP lub firmy ochroniarskigq 232, NO/NC)

Centrat automatycznej sygnalizacji paru naley zainstalowa w pomieszczeniu z catodobawobstug,.
Instalacg pomigdzy budynkami | i lll naley poprowadzi w kanalizacji kablowej przewodem 2x(XzTKMXpw
3x2x0,8). W budynkach nalg zainstalowa przehcznicc KRONE Box z §czdwkami LSA.

Dla ochrony obiektu zaprojektowano 2 gtle dozorowe:
Ld 01 obejmuje sygnalizatory automatyczne (czujkéczne (ROP) — Budynek | i Il
Ld 02 obejmuje sygnalizatory automatyczne (czujkéczne (ROP) — budynek I

System tworz urzadzenia:

1.3.1  Gniazdo czujki serii 2000
Gniazdo DB2002 jest przeznaczone dmzenia czujek w adresowalne linie dozorowe wspOtpramijz
centrah sygnalizacji paarowej. Gniazdo realizuje funkcje mocowania i zasilaniajkizGniazdo DB2016 jest
wyposaone dodatkowo w wevgtrzny izolator zwat.

1.3.2 Optyczna czujka dymu DP2061
Optyczna czujki dymu umidiwia wczesne wykrycie powstagego paaru, na ogot przed utworzeniemgsi
otwartego ptomienia i zauwalnego wzrostu temperatury. Czujka reaguje na widzialredlyty spalania
towarzyszace powstawaniu paru. Ich wnikngcie do komory pomiarowej czujki powoduje rozproszenie
strumieniaswietinego pochodzego od wewetrznegozrodia swiatta. Swiatto rozproszone na gstkach dymu
dociera do fotoogniwa, ktére w stanie normalnymjegt dwietlone.
Powstajcy fotoprd zostaje wzmocniony i po przekroczeniu ctomego poziomu wyzwala uktad spustowy.
Nastpuje gwattowny wzrost pidu, co jako kryterium pzaru przekazywane jest do centrali sygnalizacji
pozaru. Czujka znajduje zastosowanie wzpmach od TF1 do TF5, co pozwala na stosowanie w miejscach
gdzie stosowaneaxzujki jonizacyjne dymu.
Czujka posiada wbudowany modut adresowy ulimgajacy szybkie i jednoznaczne adresowanie poprzez
przehczniki obrotowe. W czujce znajdwjsic dwa wskaniki optyczne, ktéreswieca wtedy, gdy czujka
znajduje st w stanie alarmu i testowania. Urdiwia to dokladry lokalizacg pozaru i stanowi pomoc przy
okresowym sprawdzaniu dziatania czujek.slideczujka jest Zle widoczna lub Zle zainstalowana w
trudnodostpnym miejscu mena ja wyposay¢ w dodatkowy wskanik optyczny zainstalowany w dagtnym i
widocznym miejscu.
Czujki instaluje s§, gdy w pomieszczeniach chronionych znajdsk przedmioty lub materialy wydzielage
widzialny dym przy powstajcym pazarze. Czujk lub grup: czujek hczy sk dwuzytowo z centrad sygnalizacji
pozaru.
Optyczne czujki dymu majatestCentrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciapmwej w Jozefowiesa
dopuszczone do stosowania w ochronie przeciagmwej wRP
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Reczny ostrzegacz pzarowy DM2000

Reczny ostrzegacz parowy DM2000 przeznaczony jest do wspoOipracy z systemamanpavymi. ROP
instalowany jest na qili zawierapacej czujki paarowe, eczne ostrzegacze parowe, izolatory zwdr oraz
elementy liniowe serii 2000.

Kazdy ostrzegacz DM2000 ma swoj unikalny adres ¢th, pkreslany poprzez ustawienie praeznikow
adresowych.

Retlowy sterownik syren IU 2080

Petlowy sterownik syren umdiwia zdalne sterowanie wyniesionymi natfp sygnalizatorami optycznymi i
akustycznymi. Dodatkowo nalg doprowadzt zewrgtrzne zasilanie do sterownika, ktéry zasila elementy
wykonawcze (sygnalizatory optyczne i akustyczne). d4ig sterownika umdiwiaja monitorowanie stanéw
takich jak: zwarcie, rozwarcie, spadek ng zasilania zewatrznego poniej 20,4V.

Baterie akumulatorow

Zasilanie rezerwowe dla centrali sygnalizacjizaou stanowd bedzie bateria akumulatoréw gazoszczelnych
kwasowych bezobstugowych o zagiu 2x12V i pojemnéci 17 Ah zamontowana w centrali i wspotpragta z
zasilaczem w centrali.

Instalacja sygnalizacji pa@aru.

W strzezonym obiekcie przewidziano zainstalowanie:

- centrali automatycznej sygnalizacjizaou

- recznych ostrzegaczy paru

- optyczne czujki dymu

- petlowe sterowniki syren

- sygnalizatory akustyczne

Rozmieszczeniegcznych i automatycznych ostrzegaczyggowych przedstawiono na zetonych rysunkach.
Reczne ostrzegacze parowe naley zainstalowa na scianach na wysok@i ok. 1,4 m od podiogi, w
odlegtaici ok. 0,5 m od innego st jak wylczniki swiatta, przyciski dzwonkéw itp.

Reczne ostrzegacze parowe winny by w poblizu klatek schodowych, drég ewakuacyjnych
(komunikacyjnych), hydrantow itp.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw wynika ze skali riksun

Przy instalowaniu gniazd z czujkami zwrégialezy uwag; na to aby wskaniki zadziatania skierowane byly w
kierunku wejcia do pomieszczenia.

Instalacg sygnalizacji péaru w obiektach olatych niniejszym nalgy wykona przewodami teletechnicznymi
ekranowanymi typu YnTKSYekw1x2x0,8 i HDGs 2x1 ukladanyme wspoinych cigach kablowych z
instalacjami teletechnicznymi, sterowniczymi lufmwietleniowymi (przy zachowaniu przepisowego agist) w
rurkach i listwach instalacyjnych. W pomieszczeniach zitaofi podwieszonymi mocowaprzewdd na
wspornikach w przestrzeni gazystropowe;j.

Do instalacji prowadzonej kablem niepalnym agleastosowéametalowe uchwytki i kotki

Zasilanie central naptiem sieciowym 220V/50Hz wykonano wydzielonym obwodenmazeiwym winno by
wyprowadzone z rozdzielni przewodem YDY 3x1,5 (E, ).

Do obwodu tego nie natg przylcza: innych odbiornikéw energii elektryczne;j .

Uwagi instalacyjne

Z uwagi na wymagania dotygee instalacji sygnalizacji paru naley zastosowé przewody we wspdlnym
ekranie typu YnTKSYekw z powtakkoloru czerwonego wykonanego z polwinitu uniepahago.

Z uwagi na maliwo$¢ wystepowania silnych zaktéegeelektromagnetycznych (lampy fluorescencyjne, silniki
elektryczne) stosowanie przewodu ekranowanego jest lgpavie wymagane. Stosig przewdd ekranowany
nalezy zapewnt ciagtos¢ prowadzenia ekranu w linii (poprzez zaciski wskigst elementéw liniowych).

Uwagi ogélne i eksploatacyjne.

a) Instalagi automatycznej sygnalizacji paru naley wykona: zgodnie z projektem oraz uwagami weéei
opisowe;.

b) Instalacg nalezy wykona zgodnie z obovizujacymi przepisami.

c) Wszystkie czynn@&i monta&zowe przy gniazdach, czujkachgcoznych ostrzegaczach garowych i
izolatorach zwar nalezy wykona zgodnie z DTR producenta.

d) Nie wolno pak tytoniu w pomieszczeniach gdzie znapdsi czujki ppa.

e) Eksploatag urzadzen nalery prowadzé zgodnie z DTR producenta oraz obgavijacymi przepisami.

f)  Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeskgntrolnego (ksizki), w ktérym nalezy
zamieszczawszystkie uwagi dotyere pracy systemu:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dom Pomocy Spotecznej w Karsznicach
Strona Numery stron



< regularne kontrole instalacji i wdzen (konserwacja)
« dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w insjala
« wszystkie alarmy : rzeczywiste, pozorowane, faleypnaz uszkodzenia
g) Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe eleyr(eaujki, przyciski, sterowanie klapami dymnymi
itp.) nalezy uzgodné z projektantem oraz wykonawinstalacji.
Konfiguracja systemu posiada niedba rezerwg i mozna j rozbudowa.

OPRACOWALA:

mgr ire. Anna ATMANOWICZ
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2. Zestawienie uradzen i materiatow podstawowych
2.1 Instalacja sygnalizacji paru
Lp. Nazwa Typ I\iltie:rr;/. llose Uwagi
1. Centralka ppa FP1216EN18 kpl. 1
2. Akumulator bezobstugowy KOBE szt. 2
12V, 17 Ah
3. Zasilacz z akumulatorami ZSP 135-D1 kpl. 1
4. Optyczna czujka dymu DP2061 Szt. 93
5. Czujka termiczna DT2063 szt. 8
6. Gniazdo czujki DB2002 Szt. 81
7. Gniazdo czujki z izolatorem zwar DB2016 Szt. 20
8. Regczny ostrzegasz paru wewn. DM2000 Szt. 11
9. Modut adresowalny —gtlowy sterownik syren 1U2080 szt. 2
10. [ Obudowa 10-2BOX szt. 2
11. [ Sygnalizator akustyczny wewn. AS263 Szt. 6
12. | Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8 kpl. 1
13. | Przewdd bezhalogenowy HDGs 2x1 kpl. 1
14. | Przewdd bezhalogenowy HDGs 3x2,5 kpl. 1
15. [ Kabel XzTKMXpw 3x2x0,8 kpl. 1
16 Elementy instalacyjne: listwy, puszki, i
" | rozporowe, opaski kablowe itp.
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4.

Atesty CNBOP
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