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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
Opis techniczny.  
 
1.Instalacja wodoci ągowa wody zimnej. 
2.Opis instalacji z.w.u. 
3.Przygotowanie i instalacja ciepłej wody u Ŝytkowej. 
4.Próby i płukanie. 
5.Opis instalacji kanalizacji sanitarnej 
6.Przyj ęte rozwi ązania dla instalacji kanalizacji. 
7.Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
 
Część rysunkowa.  
Plan sytuacyjny budynku DPS  w Karsznicach -   Rys. 1. 
 
Przebudowa cz ęści wn ętrza budynku "A" 
Instalacja wodoci ągowa - rzut piwnic        Rys.2. 
Instalacja wodoci ągowa - rzut przyziemia    Rys.3. 
Instalacja wodoci ągowa - rzut poddasza        Rys.4. 
Instalacja kan.sanit. - rzut piwnic        Rys.5. 
Instalacja kan.sanit.  - rzut przyziemia    Rys.6. 
Instalacja kan.sanit.  - rzut poddasza        Rys.7 . 
Instalacja centralnego ogrzewania          Rys.8. 
 
Przebudowa cz ęści wn ętrza budynku "B" 
Instalacja wodoci ągowa - rzut przyziemia    Rys.9. 
Instalacja wodoci ągowa - rzut poddasza        Rys.10. 
Instalacja kan.sanit.  - rzut przyziemia    Rys.11.  
Instalacja kan.sanit.  - rzut poddasza        Rys.1 2. 
Instalacja centr. ogrzewania - przyziemie       Rys .13. 
Instalacja centr. ogrzewania -  poddasze       Rys. 14. 
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OPIS TECHNICZNY  DO DO PROJEKTU    INSTALACJI 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
dla zadania pn. Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach   

99-122 Góra Św. Małgorzaty - Przebudowa cz ęści wn ętrza 
budynku "A" i budynku  „B” 

ADRES: dz. nr ew. 36/3, Karsznice  gm.Góra Św.Małgorzaty 
INWESTOR:  Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach 

 
 
1.Instalacja wodoci ągowa wody zimnej. 
 
 
Główny ruroci ąg dn50 zasilaj ący instalacj ę wodoci ągową w 
budynku pozostawiono bez zmian. 
Pomiar ilo ści zu Ŝytej wody odbywa ć si ę b ędzie za pomoc ą  
istniej ącego w budynku wodomierza. 
 
 
2.Opis instalacji . 
 
Instalacj ę wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur PP 
klejonych mocowanych do przegród. Armatur ę odcinaj ącą 
zastosowano kulow ą. 
Wszystkie ruroci ągi wodoci ągowe  nale Ŝy ociepli ć płaszczem z 
pianki polietylenowej grubo ści min.20 mm . Instalacj ę wody 
zimnej zaizolowa ć otulin ą z warstw ą paroizolacyjn ą od strony 
pomieszczenia w celu unikni ęcia wykraplania wilgoci. Ruroci ągi 
izolowa ć ł ącznie z armatur ą. 
Instalacje nale Ŝy doprowadzi ć do przyborów sanitarnych zgodnie 
z niniejszym projektem instalacji wodoci ągowych. Wszystkie 
baterie projektuje si ę z mieszaczami, stoj ące z podej ściem od 
dołu poprzez zawory kulowe fi.15 odcinaj ące.  
We wszystkich pomieszczeniach bytowych (łazienki, W C) poziomy, 
podej ścia oraz piony nale Ŝy wku ć w ściany i osłoni ć rur ą 
ochronn ą. 
Dopuszcza si ę zastosowanie do budowy instalacji ka Ŝdych rur z 
tworzyw sztucznych posiadaj ących dopuszczenia do stosowania do 
wody do picia oraz atesty  PN10. 
Postanowiono wykorzysta ć cz ęściowo istniej ące piony 
wodoci ągowe w przebudowywanych pomieszczeniach oraz wykona nie 
w dwóch przypadkach nowych pionów zasilanych z inst alacji w 
piwnicy. Istniej ące przybory nale Ŝy zdemontowa ć. 
Piony nale Ŝy obudowa ć ściankami STG lub wku ć. Ruroci ągi w 
obudowie izolowa ć j.w. 
 
 
3.Przygotowanie i instalacja ciepłej wody u Ŝytkowej. 
 
Przygotowanie ciepłej wody u Ŝytkowej odbywa ć si ę b ędzie w 
istniej ącej kotłowni w podgrzewaczu c.w.u. Przebieg instala cji 
pokazano w cz ęści rysunkowej projektu. 
Postanowiono wykorzysta ć cz ęściowo istniej ące piony 
wodoci ągowe w przebudowywanych pomieszczeniach oraz wykona nie 
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w dwóch przypadkach nowych pionów zasilanych z inst alacji w 
piwnicy. 
 
4.Próby i płukanie. 
 
Instalacj ę wodoci ągową podda ć próbie szczelno ści na ci śnienie 
 10 at. 
Instalacj ę wodoci ągową przed oddaniem do u Ŝytku nale Ŝy 
zdezynfekowa ć i przepłuka ć a Ŝ do uzyskania pozytywnej opinii 
jednostki badaj ącej wod ę pod  k ątem jej przydatno ści do 
spoŜycia. 
 
        
5.Opis instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
Projektowan ą instalacj ę  kanalizacji sanitarnej  przewiduje 
si ę wł ączy ć do istniej ącej kanalizacji wewn ętrznej w budynku 
odprowadzaj ącej ścieki do kanalizacji zewn ętrznej. 
Przewidziano całkowit ą wymian ę instalacji kanalizacyjnej w 
obr ębie pomieszcze ń poddanych przebudowie. 
Instalacj ę zaprojektowano do wszystkich przewidzianych w 
projekcie architektonicznym urz ądzeń sanitarnych. W 
pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych nale Ŝy zastosowa ć 
urz ądzenia dostosowane dla niepełnosprawnych. 
 
 
 
6.Przyj ęte rozwi ązania dla instalacji kanalizacji. 
 
Wewnętrzn ą instalacj ę  kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z 
rur PCV kielichowych ł ączonych na gumow ą uszczelk ę.    
Wszystkie poziomy nale Ŝy ł ączy ć na równe dno. 
Wszystkie przej ścia ruroci ągów przez przegrody wykona ć w 
tulejach ochronnych stalowych z wypełnieniem ko ńcówek 
przepustów piank ą polietylenow ą. Piony oraz podej ścia nale Ŝy 
wkuć lub obudowa ć płytami STG zgodnie z cz ęści ą rysunkow ą 
projektu. 
Cało ść robót nale Ŝy wykona ć zgodnie z WTWiO robót budowlano-
monta Ŝowych  tom.II instalacje sanitarne i przemysłowe or az z 
bran Ŝowymi wytycznymi monta Ŝu instalacji. 
 
 
7.Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
Instalacj ę c.o. projektuje si ę jako ogrzewanie wodne pompowe 
wł ączone do istniej ącej instalacji centralnego ogrzewani o 
parametrach 90 / 70 o C zasilanej z istniej ącej kotłowni.  
Jako elementy grzejne projektuje si ę  grzejniki stalowe 
płytowe  Cosmonova z atestem higienicznym  wyposa Ŝone w zawór 
termostatyczny. Ka Ŝdy grzejnik nale Ŝy wyposa Ŝyć w korek 
odpowietrzaj ący r ęczny , a ka Ŝdy pion zasilaj ący wyposa Ŝyć w 
samoczynny odpowietrznik. 
Instalacj ę  centralnego ogrzewania projektuje si ę z rur  
miedzianych  i kształtek PEX, prowadzonych po wierz chu w 
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listwie osłonowej przypodłogowejlub wkute w ścian ę w osłonie z 
rur Peschla. Na rzutach podano średnice nominalne. 
Przewody poziome rozprowadzaj ące do kotłowni prowadzone s ą ze 
spadkiem 0,1 % do wej ścia do kotłowni. W celu uzyskania 
kompensacji wydłu Ŝeń wykorzystano zmiany kierunku biegu  
instalacji w zwi ązku z omijaniem przeszkód oraz ścian. 
Przej ścia przez ściany i stropy musz ą zapewnia ć swobodny ruch 
ruroci ągów - nale Ŝy stosowa ć tuleje ochronne  o wi ększej 
średnicy.  
Przed uruchomieniem instalacj ę nale Ŝy dokładnie przepłuka ć - 
tak aby pr ędkość na wylocie była wi ększa ni Ŝ 1,5 m/s. 
Instalacj ę nale Ŝy podda ć próbie na ci śnienie  0,6 MPa. Podczas 
próby na gor ąco (72 godz.) nale Ŝy przeprowadzi ć dokładn ą 
regulacj ę instalacji.  
 
 
      Opracował: mgr in Ŝ.Marek Szulc 
          upr.25/86 
 
 
 
 
 
 


