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1.Instalacja wodoci agowa wody zimnej.

Gtowny ruroci ag dn50 zasilaj acy instalacj e wodoci agowa W
budynku pozostawiono bez zmian.

Pomiar ilo sci zu zytej wody odbywa ¢ si e b edzie za pomoc a
istniej  acego w budynku wodomierza.

2.0pis instalacji .

Instalacj e wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PP

klejonych  mocowanych do przegrod. Armatur e odcinaj aca
zastosowano kulow 3.

Wszystkie ruroci agi wodoci agowe nale zy ociepli ¢ ptaszczem z
pianki polietylenowej grubo $ci min.20 mm . Instalacj e wody
zimnej zaizolowa ¢ otulin g z warstw g paroizolacyjn a od strony
pomieszczenia w celu unikni ecia wykraplania wilgoci. Ruroci agi
izolowa ¢t acznie z armatur a.

Instalacje nale zy doprowadzi ¢ do przyborow sanitarnych zgodnie

Z niniejszym projektem instalacji wodoci agowych. Wszystkie
baterie projektuje si e Z mieszaczami, stoj ace z podej sciem od
dotu poprzez zawory kulowe fi.15 odcinaj ace.

We wszystkich pomieszczeniach bytowych (tazienki, W C) poziomy,
podej scia oraz piony nale zy wku ¢ w sciany i ostoni ¢ rur a
ochronn a.

Dopuszcza si e zastosowanie do budowy instalacji ka zdych rur z
tworzyw sztucznych posiadaj acych dopuszczenia do stosowania do

wody do picia oraz atesty PN10.

Postanowiono wykorzysta ¢ Cz escCiowo istniej ace piony
wodoci agowe w przebudowywanych pomieszczeniach oraz wykona nie
w dwodch przypadkach nowych pionow zasilanych z inst alacji w
piwnicy. Istniej ace przybory nale zy zdemontowa ¢.

Piony nale =zy obudowa ¢ sciankami STG lub wku ¢. Ruroci  agi w
obudowie izolowa ¢ j.w.

3.Przygotowanie i instalacja cieptej wody u zytkowe.

Przygotowanie cieptej wody u zytkowej odbywa ¢ si e b edzie w
istniej  acej kottowni w podgrzewaczu c.w.u. Przebieg instala cji

pokazanow cz esci rysunkowej projektu.

Postanowiono wykorzysta ¢ Cz escCiowo istniej ace piony

wodoci agowe w przebudowywanych pomieszczeniach oraz wykona nie



w dwodch przypadkach nowych pionow zasilanych z inst alacji w
piwnicy.

4.Proby i ptukanie.

Instalacj e wodoci agowa podda ¢ probie szczelno scinaci  $nienie
10 at.

Instalacj e wodoci agowa przed oddaniem do u zytku nale zy
zdezynfekowa ¢ i przeptuka ¢ a z do uzyskania pozytywnej opinii

jednostki badaj ace] wod e pod k atem jej przydatno sci do
Spo zycia.

5.0pis instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowan & instalacj e kanalizacji sanitarnej przewiduje

si e Wt aczy ¢ do istnigj acej kanalizacji wewn etrznej w budynku
odprowadzaj acej scieki do kanalizaciji zewn etrznej.
Przewidziano catkowit a wymian e instalacji kanalizacyjnej w

obr ebie pomieszcze 1 poddanych przebudowie.

Instalacj e zaprojektowano do wszystkich przewidzianych w

projekcie architektonicznym urz adzen sanitarnych. wW
pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych nale zy zastosowa ¢
urz adzenia dostosowane dla niepetnosprawnych.

6.Przyj eterozwi azania dla instalacji kanalizaciji.

Wewretrzn g instalacj e kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z

rur PCV kielichowych t aczonych na gumow g uszczelk e.

Wszystkie poziomy nale zy t aczy ¢ naréwne dno.

Wszystkie przej scia ruroci agow przez przegrody wykona & w
tulejach  ochronnych stalowych z wypelieniem ko ncowek
przepustow piank  a polietylenow a. Piony oraz podej scia nale zy
wku¢ lub obudowa ¢ plytami STG zgodnie z cz esCi g rysunkow g
projektu.

Calo s¢ robdt nale zy wykona ¢ zgodnie z WTWIO roboét budowlano-

monta zowych tom.ll instalacje sanitarne i przemystowe or azz

bran zowymi wytycznymi monta zU instalacji.

7.Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacj e c.o. projektuje si e jako ogrzewanie wodne pompowe

wt aczone do istniej acej instalacji centralnego ogrzewani o
parametrach 90 / 70 ° C zasilanej z istniej acej kottowni.
Jako elementy grzejne projektuje si e  grzejniki stalowe
ptytowe Cosmonova z atestem higienicznym wyposa zone w zawor
termostatyczny. Ka zdy grzejnik nale zy wyposa zy¢ w  korek
odpowietrzaj acy r eczny , a ka zdy pion zasilaj aCy wyposa zy¢ w
samoczynny odpowietrznik.

Instalacj e  centralnego ogrzewania projektuje si e Z rur
miedzianych i ksztaltek PEX, prowadzonych po wierz chu w



listwie ostonowej przypodtogowejlub wkute w scian e w ostonie z

rur Peschla. Na rzutach podano srednice nominalne.

Przewody poziome rozprowadzaj ace do kottowni prowadzone s a ze
spadkiem 0,1 % do wej scia do kottowni. W celu uzyskania
kompensacji wydtu zen wykorzystano zmiany kierunku biegu
instalacji w zwi azku z omijaniem przeszkod oraz scian.
Przej scia przez sciany i stropy musz a zapewnia ¢ swobodny ruch
ruroci agow - nale =zy stosowa ¢ tuleje ochronne o wi ekszej
srednicy.

Przed uruchomieniem instalacj e nale zy dokfadnie przeptuka ¢ -
tak aby pr edkos¢ na wylocie byta wi eksza ni z 15 mis.
Instalacj e nale zypodda ¢ prébie na ci $nienie 0,6 MPa. Podczas
préby na gor aco (72 godz.) nale zy przeprowadzi ¢ dokladn g

regulacj e instalacji.
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