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CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 

  Temat: Przebudowa łazienek  
 
 
 
 

Projekt: Wewnętrzne instalacje elektryczne  
w pomieszczeniach sanitarnych   

 
 
 
 

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach  
99-122 Góra Św. Małgorzaty 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

 

 

1. Opis techniczny.  

2. Część rysunkowa: 

Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych – rzut przyziemia część A Rys. 1E 

Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych – rzut przyziemia część B Rys. 2E 

Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych – rzut poddasza część A Rys. 3E 

Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych – rzut poddasza część B Rys. 4E 
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Opis techniczny instalacji elektrycznej. 
 
 
 

1. Przedmiot opracowania.  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji 

elektrycznej pomieszczeń sanitarnych podlegających przebudowie w budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Karsznicach gm. Góra Św. Małgorzaty. 

 

2. Podstawa opracowania.  

 
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 

� uzgodnienia z inwestorem, 

� uzgodnienia branŜowe, 

� projekt budowlany,    

����    aktualne przepisy normy i katalogi,  

 

3. Zakres opracowania.  

 
Dokumentacja niniejsza obejmuje: 

� wymianę gniazd wtykowych w pomieszczeniach sanitarnych, 

� wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach sanitarnych, 

� wymianę przewodów elektrycznych na nowe, 

� wymianę wyłączników oświetlenia, 

 

4. Układanie przewodów.
    

    

Rozprowadzenie przewodów przedstawiono na planach instalacji elektrycznych. 

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYp 3x1,5 m
2
 układanymi pod 

tynkiem. Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230 V projektuje się przewodami 

YDYp 3x2,5 mm
2
. Przewody układać pod tynkiem.  
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5. Instalacja gniazd wtykowych.  

 
Ze względu na długotrwałe uŜytkowanie i ich fizyczne zuŜycie projektuje się wymianę 

gniazd wtykowych. Gniazda naleŜy montować szczelne o stopniu ochrony IP 44. 

Podłączyć gniazda do istniejących obwodów z najbliŜszej puszki rozgałęźnej.  

Wszystkie gniazda instalować z bolcem ochronnym. Gniazda wtykowe szczelne  

w łazience, WC instalować na wysokości 1,2m od podłogi. 

 

6. Instalacja o świetlenia ogólnego.  

 
Ze względu na długotrwałe uŜytkowanie i z tego powodu fizyczne zuŜycie oraz 

przeróbkę budowlaną projektuje się montaŜ w pomieszczeniach sanitarnych opraw 

typu Saturn z Ŝarówkami energooszczędnymi 28W. Łączniki do sterowania 

oświetleniem instalować na wysokości 140 cm od podłogi. Przewiduje się także 

montaż wentylatorów łazienkowych w pomieszczeniach sanitarnych. Zasilanie 

wentylatorów wykonać z obwodów oświetleniowych, sterowanie odbywać się będzie 

poprzez łączniki instalacyjne.     

 

7. Ochrona od pora Ŝeń.  

 

Ze względu na mały zakres robót budowlanych system ochrony przeciwporaŜeniowej 

pozostaje bez zmian tj. zerowanie.  

 
8. Uwagi ko ńcowe.  
 

Całość wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/E  

i przepisami technicznymi wykonania i odbioru robót elektromontaŜowych. Po 

wykonaniu robót wykonać pomiary skuteczności zerowania gniazd wtykowych, 

ciągłości przewodów i natęŜenia oświetlenia.  










