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A. CZESC OPISOWO —~ ZBIORCZA

1. Okreslenie Inwestora i Uzytkownika

Inwestorem budowy odwodnienia — sieci kanalizacji deszczowej placu Bursy
w Leczycy przy ulicy Kaliskiej 13 jest Bursa Szkolna w Egczycy, uzytkownikiem
wykonanych elementow bedzie Inwestor przedsigwzigcia.

2. Nazwa inwestycji i miejsce jej polozenia

Inwestycja nosi nazwg , Odprowadzenie wéd deszezowych — budowa
kanalizacji deszczowej dziedziica bursy szkolnej w L.¢czycy przy ul. Kaliskiek 13”.
Projekt obejmuje wykonanie odwodnienia placu bursy — budoweg kanalizacji deszczowej
i wykonanie odprowadzenia tych wod do odbiornika, w tym wypadku jest to istniejaca
instalacja wod deszczowej w ul. Szkolnej.

3. Podstawa, materialy i zakres opracowania

Podstawa opracowania jest zaktualizowana mapa geodezyjna uzbrojenia
podziemnego placu bursy w skali 1:500 (rys. 1).
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
| - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych t.II (Instalacje sanitarne i przemystowe).
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy odprowadzenia wod
deszczowych z placu bursy w Leczycy tak, aby zbiera¢ wody deszczowe i odprowadzaé
je rurociagami deszczowymi do odbiornika.



B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. System odprowadzenia wod deszczowych

Wody opadowe z projektowanego — modernizowanego placu bursy szkolnej
bedg, odprowadzone lokalna siecia kanalizacji deszczowej PCV @200 i @250 do
istniejacego kolektora deszczowego znajdnjacego sie w ul.Szkolnej.

W projektowanym odwodnieniu placu zastosowano szereg rozwigzan ograniczajacych
ucia;h'woéé waéd opadowych dla Srodowiska, a mianowicie:
1. w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do
atmosfery - w urzadzeniach tego typu nie wystepuja

2. w zakresie emisji halasu - urzadzenia te i systemy nie powoduja halasu

3. w zakresie ochrony srodowiska gruntowego - namuly wad deszczowych
sg unieszkodliwiane w spos6b nie zagrazajacy Srodowisku (wywozone beda
przez specjalne sluzby oczyszezania miasta)

4. w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych - rurociagi i

przewody projektuje si¢ z tworzyw sztucznych, beda szczelne

5. w zakresie oddzialywania na ludzi i zwierzgta - urzadzenia sa

zlokalizowane w wydzielonej dziatce

2. Opis rozwigzania technicznego odprowadzenia wod deszczowyeh

Projekt odwodnienia dziedzifica szkolnego bursy, przewiduje przechwycenie
wéd opadowych w sieé kolektorow deszczowych i odprowadzenie ich do istnicjacego
kolektora deszczowego znajdujacego si¢ w ulicy Szkolnej.

Na modernizowanym placu zaprojektowano kolektor glowny kanalizacji deszczowej 0
jédnakowym spadku podiuznym wynoszacym érednio i = 0,8% i érednicy ©200 i
@250 z wpustami deszczowymi typu D400 z osadnikiem (oznaczone na planie sytuacyjnym
literg W), ze studzienkami kanalizacyjnymi o érednicy @315 i @425 i licznymi
wlaczeniami rynien spustowych.

Kanalizacje deszezows — kolektor gléwny, projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV 9200 i
23250 typu ciezkiego klasy ,.5”, ze wzgledu na to iz przewody te beda znajdowac sig
bezposrednio pod utwardzona jezdnia, z rur PCV @200 i z rur PCV @160.

Na kolektorze gtdéwnym zaprojektowano studnie inspekcyjne o srednicy @600 typu
TEGRA polaczone z wpustami ulicznymi, zamykane piercieniem odciazajacym i
wiazem zeliwnym typu cigzkiego 40T (oznaczone na planie sytuacyjnym literg S).



Projektuje si¢ réwniez studnie inspekeyjne o érednicy @315 i @425, poprzez ktore
przechwytywane sa wody z wpustow ulicznych rurami o Srednicy @200 jak réwniez z
rynien spustowych rurami o $rednicy @160 zakoficzone czyszczakami..

Studnie te przykryte sa wlazami Zeliwnymi typu D400 rowniez typu cigzkiego.
Studzienki wpustow ulicznych z osadnikiem nalezy wykonac z karbowane] rury
trzonowej] PCV z wybetonowanym dnem, tak aby byla ona szczelna.
Projektowana kanalizacja deszczowa pomi¢dzy studnig 53 2 wiaczeniem do istniejace]
kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej (studnia S1) kolidowala z innymi urzadzeniami
podziemnymi (kabel energetyczny, kolektor kanalizacji sanitarpej).

Wigczenie projektowanego kolektora do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujacej
si¢ w ul. Szkolnej projektuje si¢ wykona¢ poprzez studnie kanalizacyjna typu TEGRA
o érednicy ©1000 na rzednych zgodnie z profilem podhiznym zataczonym do
dokumentacii.

Projektuje sig réwniez w dwéch miejscach na placu bursy odwodnienie liniowe
ACO DRAIN typu S 100 — miejsce posadowienia tych urzadzen przedstawiono na
planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500 niniejszej dokumentacji.

Trase kolektoréw deszczowych projekiuje sig w ten sposéb, aby kolizji bylo jak
najmnie;j. '

Ze wzgledu na znaczne glgbokosci, wykopy pod rurociagi kanalizacyjne nalezy
wykonywaé jako wykopy otwarie szalowane. Metody wykonania robot — wykopow
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych gruntu oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
nalezy dodad obustronnie po 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian i
uszezelnienie stykéw. Szalowanie $cian nalezy prowadzié w miare poglebiania sig
wykopu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byc wywieziony poza obrgb robdt przez
Wykonawce robét na odkiad — petna wymiana gruntu.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu nalezy wykonaé na poziomie wyZzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy (fj. 0,20m) gruntu
powinno by¢ wykonane recznie.

Zasypanie tur w wykopie nalezy prowadzié warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszezony po obu stronach
przewodu. Rodzaj gruntu do zasypywania Wykonawca uzgodni z Inwestorem robot.

-5.



Trasy przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej odwodnienia dziedzinca bursy
szkolnej pokazano na zalgczonym planie sytuacyjno — wysokosciowym tego terenu w
skali 1:500, za$ spadki pokazane sq na przekroju podiuznym zalaczonym do
powyzszej dokumentacji.

Kanaly deszczowe nalezy montowaé zgodnie z:
1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych t. I ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” — Warszawa 1988
2. Warunkami technicznymi wykonania i montazu rurociggdw z tworzyw
sztucznych — wydanych przez PKT SGGIK — Warszawa 1994 ..
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3. Uzyte podstawowe materialy kanalizacji deszczowej

- rury PCV 2250 klasy ,,8” - 49,0 mb.

- rury PCV @200 klasy ,.S” - 1050 mb.

- rury PCV @160 klasy ,S” - 42,0 mb.

- studzienki wiazowe typu TEGRA @1000 - 1kpl

_ studzienki inspekeyjne przeptywowe i polaczeniowe typu TEGRA @600 - 4kpl
- studvzienki inspekcyjne polaczeniowe B425 - 8 kpl.

- studzienki kanalizacyjne @315 - 4kpl.

- studzienki pod wpusty D400 uliczne deszczowe @315 - 6kpl
- czyszezaki PCV @160 - 12 szt.

- odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN S100K. - 47 mb.

- pospéika do podsypki - 10m3

- grunt do zasypania rurociagéw (wymiana gruntu) - 176 m3
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C. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1. Stan formalno — prawny

Dzialka nr 543/1, na ktérych projektuje si¢ zamierzenie inwestycyjne jest wlasnoscig
Inwestora przedsigwzigcia tj. Starostwa Powiatowego w Leczyey.

W zwiazku z modernizacjg dziedzirica bursy szkolnej, a co za tym idzie utwardzenie tego
placu, bedg powstawaly Scieki wod opadowych. Wody te odprowadzane beda do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej a nastgpnie do istnigjacego kolektora
deszczowego w ul. Szkolnej.

2. Obowiazki w stosunku do osob trzecich

Odprowadzane wody opadowe systemem kanalizacji deszczowej nie beda mialy
szkodliwego oddziatywania dla osob trzecich.

3. Podstawowe zalecenia i uwagi eksploatacyjne

Usuwanie namultu i piasku z wpustéw ulicznych jak réwniez ze studni inspekeyjnych
kanalizacji deszczowej, odbywaé sig powinno przy uzycie sprzgtu asenizacyjnego.
Czestotliwosé oczyszezania studni i wpustéw uzalezniona jest od ilosci i jakosci
odprowadzanych wod deszczowych do urzadzen.

4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkolié wszystkich pracownikéw pod
wzgledem BHP i zapoznaé ich z organizacjg rob6t i placem budowy.
W czasie przeszkolenia nalezy zwrocié szczegblng uwage na:
o wlasciwe zabezpieczenie terenu robot 1 wykopdw
bezpieczenstwo przy transporcie i roztadunku materiatow
bezpieczenstwo podczas prac ziemnych i przy umocnieniu wykopow
sposéb wykonywania prac ziemnych w obrebie istniejacych innych instalacji
zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych na czas budowy

5. Informacja o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa wykonania opracowania

e Ustawa ,Prawo Budowlane - zmiana ustawy” 2z dnia 27.07.2001r.
(Dz. U. Nr 129 poz. 1439) '

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004r, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Przepisy BHP branzowe

¢ Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwiazku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktéra




stanowi wytyczng do opracowania przéz kierownika budowy, przed rozpoczgciem
rob6t, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektn
. budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Wykaz specyficznych _rodzajéw robdt budowlanych moggeych wystqpic na
budowacl we. wykazu Ustawy i ocena moiliwosci ich wystgpienia
e Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpisczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemig
e Prace przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi —
nie wystepuja _
Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja
Prace prowadzone w poblizu czynnych linii energetycznych
Prace stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikdw — nie wystepuja
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — nie wystgpuja
e Prace wykonywane w kasetonach, kasetonach atmosfera wytworzong ze
sprezonego powietrza — nie wystepuja
s Prace wymagajace uzycia materialdw wybuchowych — nie wystepuja
e Prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych

4. Zakres przepisow bhp majgcych zastosowanie przy robetach budowlano —
instalacyinych na projektowanej budowie
Na projektowanej budowie nalezy stosowa¢ si¢ do przepisow zwiazanych z obstuga
urzadzen budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia )
- betoniarki
zageszezarki
koparki
agregaty pradotworcze
- szalunki

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepiséw zwiazanych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpicezenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03
1954r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy obstudze dZwigow 1 zurawi.

W zwiazku z faktem iz roboty zwiazane z realizacjy projektowanej inwestycji
prowadzone beda na glebokosciach w wykopach otwartych, nalezy przy tych robotach
zachowaé szczegdlna ostrozno$é. Wykopy musza by¢ zabezpieczone barierami
ochronnymi uniemozliwiajacymi dostgp do nich osdb postronnych. Noca wykopy
musza byc oswietlone.



/

/
Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy wykenywaniu robét ziemnych oraz
przy montazu urzadzen kanalizacyjnych.

Teren objety robotami w trakcie ich prowadzenia, musi byé odpowiednio oznakowany,
a po ich zakonczeniu uporzadkowany.,
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Kutno 28.09.2007 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany projekt budowlany odprowadzenia wéd
deszczowych — budowa kanalizacji deszczowej z dziedzifica 1 zjazdu na ul.
Szkolna w Leczycy z dziatki ar 543/1 zostal wykonany zgodnie z Prawem
Budowlanym, obowiazujacymi przepisami technicznymi, normami i
wytycznymi.

Opracowanie jest w stanie kompletnym.
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Starosta Leczycki
Pl. Koéeiuszid 1

99-100 Lgczyca m. teczyca 2007-09-25

OPINIA NR GKN.7442-118/2007

Uzgodnienie : kanalizacja deszczowa, utwardzenie terenu , zjazd z drogi
Lokalizacja obiektu : ul. Szkoina
Zleceniodawca : Firma Uslugowa TRASA Projektowanie i Nadzory Budowlane
inz. Zbigniew Jabtonski
99-301 Kutno ul. Wilcza 3a/45
Nazwa jednostki projektowej : Firma Uslugowa TRASA Projekiowanie i Nadzory Budowlane
inz. Zhigniew Jablonski
99-301 Kutno
ul. Wilcza 3a/45
Inwestor :  Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy teczyca
89-100teczyca  ul. Kaliska 13

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
uzgadnia lokalizacje w. w obiektu

Uwagi

- przed realizacjg nalezy wytyczy¢ a po wykonaniu zglosic do inwentaryzacji (przewody
podziemne - przed zasypaniem)} jednostce wykonawsiwa geodezyjnego (Dz.U. nr 100 z dn.
21.11.2000 poz.1086)

- jakakolwiek zmiana wymaga ponownego uzgodnienia
- integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez osobe upowazniong
dokumentacja projektowa

PGKiM w teczycy Sp. z 0.0.

- uzgadniono bez uwag
Telekomunikacja Polska S.A. w teczycy {uzgodnienie nr 88561/2007)
- uzgadniono bez uwag
Urzad Mieiski w keczycy
- zajecie pasa drogowego uzgodnic w UM teczyca

Zakiad Energetyczny Piock Dystrybucja Zachod sp. z 0.0.

- w miejscach skrzyzowar projektowane] sieci gazowej | przylgcza z istniejacymi kablami
energetycznymi prace wykonywad rgcznie

- na kable energetyczne nalozyé rury osfonowe typu AROT

- przed zasypaniem zglosic do odbioru w ZEP Dystrybucja Zachéd sp. z 0.0

Rozdzielnia Gazu w Kutnie

- projekt ped wzgledem technicznym uzgodni¢ w RG w Kutnie




