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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji i rekuperacji sali gimnastycznej
w Liceum Ogodlnoksztatcgcym im. Kazimierza Wielkiego w teczycy

ul. M.Konopnickiej 13 .

1 . Podstawa opracowania

1. Umowa na wykonanie projektu .
2 . Inwentaryzacja obiektu

. Uzgodnienia z Inwestorem

A W

. Aktualne przepisy i normy

5. Uzgodnienia branzowe

2 . Zakres opracowania i lokalizacja

2 .1 Lokalizacja

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie instalacji wentylacji i rekuperacji w sali
gimnastycznej w Liceum Ogolnoksztatcgcym im. Kazimierza Wielkiego w teczycy
ul. M.Konopnickiej 13.

2 .2.zakres opracowania

Projekt obejmuje dokumentacje na instalacje wentylacji i rekuperacji z odzyskiem
ciepta w sali gimnastycznej w Liceum Ogoélnoksztatcacym im. Kazimierza Wielkiego
w teczycy .



3. Opis instalaciji

3 .l.zaloZenia i obliczenia

Zgodnie z normg PN-83/B-03430 dotyczaca ,, Wentylacji w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej” przyjmuje sie
Swieze powietrze od 20 + 60 m3/h/ osobe .

Do obliczenia strumienia powietrza wentylacyjnego w sali gimnastycznej przyjeto
nastepujace zatozenia :

- ilo$¢ 0s06b ¢éwiczacych max — 60 osob
- ilo$¢ powietrza swiezego dla jednej osoby ¢éwiczacej — 50 m3/h/osobe
llos¢ powietrza wentylacyjnego swiezego dla osob ¢wiczacych wyniesie
V = 60 0s6b x 50 m3/h/osobe = 3000 m3/h

Regulacja doptywu swiezego powietrza odbywac sie bedzie poprzez czujnik CO,
umieszczony na kanale powrotnym . Automatycznie regulowac sie bedzie otwarcie
lub przymkniecie przepustnicy doptywu swiezego powietrza .Dla z wentylowania Sali
przy wiekszej ilosci oséb tj. apeli lub innych uroczystosci szkolnych przyjeto 3 krotng
wymiane powietrza .

Kubatura Sali wynosi ~2000m?*
llos¢ powietrza wentylowanego wyniesie
V = 3 wym .x2000 m® =6000 m®h

Do doboru urzadzen przyjeto V = 6000m*/h

W czasie mniejszego zapotrzebowania na swieze powietrze , czesc¢ powietrza bedzie
w recyrkulaciji .

Temperatura powietrza nawiewanego : zimg t=18C
latem t=16C

3 .2. Opis instalacii




Dla z wentylowania i z klimatyzowania sali gimnastycznej w Liceum
Ogodlnoksztatcacym w teczycy zaprojektowano centrale dachowg
typ VS-55-R-RMHC/SS z nagrzewnicg wodng , dwoma chtodnicami wodnymi ,
wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepta - firmy VTS Clima lub innej firmy o
podobnych parametrach .Centrala zostanie zainstalowana na dachu tgcznika tuz przy
sali gimnastycznej na konstrukcji wsporczej o wysokosci okoto 50.0cm nad dachem .
Powietrze w sali gimnastycznej rozprowadzone bedzie kanatami nawiewnymi
i wywiewnymi na $cianie potudniowej . Kanat nawiewny nad oknem , kanat
wywiewny pod o$wietleniem .Elementami nawiewnymi sg kratki dalekiego zasiegu z
przepustnicg szczelinowg do regulacji oraz z zabezpieczeniem przed uderzeniem
pitkg typ WGA -V — 525x225 —SS —K —BS .Elementami wywiewnymi sg kratki
wywiewne z przepustnicg do regulacji typ BSG -525x225 —SS —K .Kanaly wykonane
z blachy ocynkowanej . Na zewnatrz miedzy centralg a sciang zewnetrzng kanat
nawiewny i wywiewny zaizolowa¢ matg izolacyjng g =50.0 mm , na izolacje natozy¢
ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowej . W Sali kanat wywiewny
zabezpieczy¢ siatkg przed uderzeniem pitkg .

4 . Wytyczne branzowe

4.1 Wytyczne budowlane

Na dachu wykonac :

» Konstrukcje wsporczg pod centrale o wymiarach 1400x5600 mm ,okoto
50.0cm nad dachem . Ciezar centrali 1200.0kg

» Konstrukcje pod kanat tgczacy czerpnie z centralg . Ciezar kanatu
okoto 30.0 kg

Wykonac przebicie przez $ciane zewnetrzng pod kanat nawiewny o
wym.850x600 mm i kanat wywiewny o wym.950x550 mm .

4.2. Wytyczne elektryczne

Wykonac podtgczenie szafy sterowniczej o mocy N = 5.2 KW .Szafa
zlokalizowana bedzie w korytarzu na parterze .Miedzy szafg a centralg wykonac
okablowanie . Lista kabli ujeta w dokumentacji szafy sterowniczej dostarczonej
przez producenta .

4.3 Wytyczne instalacyjne

* Wykonac podtaczenie wody grzejnej 55/40C + 35% glikolu do nagrzewnicy
w centrali o mocy 31.0 KW

* Wykonac¢ podtgczenie wody lodowej 6/12 C + 35% glikolu do dwdch
chtodnic w centrali o mocy 17.0 KW kazda

4.4.Wytyczne montazowe




Przewody wentylacyjne i ksztaittki wykonac z blachy stalowej , ocynkowanej o
przekroju prostokatnym typu A/l .

Potaczenia poszczegolnych elementéw uktadu wentylacji wykonac za pomocq
kotnierzy tgczonych za pomoca $rub , stosujgc uszczelnienie pomiedzy kotnierzami
.Potaczenia wykonaé jako szczelne .

Do mocowania przewodow wentylacyjnych nalezy wykorzysta¢ profesjonalne
systemy mocowan i zawieszen , nie umozliwiajagce przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku oraz wibracji i hatasu na instalacje kanatowa ( np. . WEMEFR
,HILTI) . Przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ materialem
elastycznym . Potgczenia kanatow do centrali wykona¢ za pomoca potgczen
elastycznych .

Kanat nawiewny i wywiewny miedzy centralg a budynkiem zaizolowac¢ matag
izolacyjng o grubosci g = 50 .0mm. Na izolacje natozy¢ ptaszcz ochronny z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej .

Miedzy obudowe centrali a konstrukcje utozy¢ gume g =8 -10 mm .

Po wykonaniu wszelkich robét budowlano — montazowych przeprowadzic¢
niezbedne regulacje , préby i pomiary potwierdzone protokotem .

Catosc¢ prac budowlano —montazowych wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il , Instalacje
Sanitarne i Przemystowe .”

4. Zapotrzebowanie czynnikdw energetycznych

Moc elektryczna N =5.2 KW

* Moc grzejna -woda 55/40 C + 35% glikolu N =31.0 KW

Moc chtodnicza -woda 6/12C + 35% glikolu N =34.0KW
* Moc uzyskana z odzysku N = 56.0KW —-zimg

N =15.3 KW -latem

5.Wymagania ochrony akustycznej

W celu zmniejszenia hatasu centrali przenoszacego sie do kanatu nawiewnego i
wywiewnego zainstalowano ttumiki przy centrali .

6. Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacji nie zawiera czynnikow
szkodliwych .



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

| . Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot w ramach montazu instalacji wentylacji pomieszczenia sali
gimnastycznej w Liceum Ogolnoksztalcgcym im. Kazimierza Wielkiego w teczycy
ul. M.Konopnickiej 13 .

obejmuje wykonanie :
- kanalowej instalacji nawiewno — wywiewnej
- montazu centrali wentylacyjnej na dachu

- zwigzane z pracami montazowymi roboty budowlane : przebicia scian ,
obrobka i uszczelnienie wykonanych otworow

Il .Przewidywane zagrozenia wyst epujace podczas realizacji
rob6t budowlanych okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst epowania

1 . Roboty montazowe we wszystkich wskazanych pomieszczeniach oraz na
dachu sg w przewazajgcej mierze pracami na wysokosci . Zgodnie z
wymaganiami z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 ,poz. 401 )koniczne
beda przy wykonywaniu prac odpowiednie drabiny ,rusztowania i ruchome
podesty robocze , zapewniajgce bezpieczenstwo ludziom .

2. Przed przystgpieniem , do wykonywania robo6t budowlanych , pracownicy
powinni zapoznac sie z instrukcjg bezpiecznego ich wykonania , w zakresie
wykonywanych przez nich prac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.401,paragraf 2)

3. Wszystkie roboty montazowe i budowlane prowadzone bez
wstrzymywania dziatania obiektu lub jego czesci powinny byé organizowane w
SposOb nienarazajacy uzytkownikOw obiektu na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajacych z prowadzonych robét , z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci .

4. Przygotowanie i wykonanie projektowych prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn . 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
— Dz .U.z2003r.Nr169, poz.1650)



5. Prace polegajgce na samodzielnym montazu , naprawie , konserwacji czy
obstudze urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane tylko przez
osoby posiadajgce wymagane swiadectwa kwalifikacyjne .

6. Roboty prowadzone beda w obiekcie czynnym o szczegdlnym charakterze
, W zwigzku z czym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia
szczegoOtowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Inwestora oraz z
mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien .

7. Pracownicy zobowigzani sg do wykonywania rob6t w ubraniu roboczym
gwarantujgcym ich bezpieczenstwo ( rekawice , buty , ubrania robocze itp. .)

8. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentéw urzadzen i osprzetu oraz z zachowaniem doktadnosci montazu i
0Stroznosci .

9. W czasie trwania prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow
BHP ,przepiséw dotyczacych ochrony ppoz., dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych , spawalniczych itp.

10. Podczas przerw w montazu , nalezy odtgczy¢ od zasilania urzadzenia
elektryczne .

Uwaga : nie przewiduje si € wykonywania robét w strefach szczegélnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie .

UWAGI KONCOWE

1. Roboty instalacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw
spetniajgcych odpowiednie wymagania kwalifikacyjne .

2. Calos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych ,o0bowigzujgcymi przepisami i
zaleceniami producentow poszczegolnych urzadzeh oraz przepisami BHP i
P-POZ

3. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow innych producentéw pod
warunkiem zachowania podobienstwa parametrow technicznych tych
elementoéw z urzadzeniami dobranymi w projekcie i po uzyskaniu
akceptacji Inwestora i Projektanta .

4. Jezeli w trakcie ofertowania lub realizacji zaprojektowanych instalacji
,wystgpig watpliwosci lub uwagi do elementéw podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta . W
innym przypadku uwaza sie , ze dokumentacja zostata zaakceptowana i
przyjeta bez uwag .

Opracowat:






WYKAZ ELEMENTOW

Nr

Nazwa elementu Sztuk Wymiar Uwagi
elementu
CENTRALA KLIMATYZACYJNA 1N/1W
IN/AW | Typ: VS-55-R-RMHC/SS z 1526x1339 |1=5512 VTS Clima wg
nagrzewnicg , chfodnica i oferty
wymiennikiem obrotowym 1
- nawiew 6000 m*/h p =400Pa
- wywiew 6000 m®/h p =400 Pa
SWIEZE POWIETRZE 1S
1S-1 Czerpnia powietrza 1 1199x575 VTS Clima wg
oferty
1S-2 Redukcja 1 |1199x575/1000x575 =400
1S-3 Prostka 2 |1000x575 1=1500
1S-4 Kolano 1 |1000x575/1199x575
[=1150 h=1350
NAWIEW 1N
IN-1 Kolano 1 |1199x575/700x575
=850 h=1350
1N-2 Kolano 1 |575x700/450x700
=600 h=865
1N-3 Kolano 1 |700x450 1=h=850
1N-4 Prostka 1 |700x450 1=550
1IN-5 Prostka 1 [700x450 1=1000
1N-6 Prostka 2 | 700x450 1=700 (wycigé
otwor pod kratke wg rys.)
IN-7 Kratka nawiewna WGA-V-SS-K- 12 | 525x225 BSH —wg oferty
BS
1N-8 Prostka 1 |700x450 1=1200
1N-9 Redukcja 1 |700x450/650x450 1=300 wg rys.
1N-10 Prostka 1 |650x450 1=900
IN-11 Prostka 1 |650x450 I=700 (wyciac
otwor pod kratke wg rys.)
IN-12 Redukcja 1 |650x450/550x450 1=300 wg rys.
1N-13 Prostka 1 |550x450 1=900
1N-14 Prostka 1 |550x450 |1=700 (wyciac
otwor pod kratke wg rys.)
1N-15 Redukcja 1 |550x450/450x450 1=300
IN-16 Prostka 1 |450x450 1=900
1N-17 Prostka 2 |450x450 =700 (wycigc
otwor pod kratke wg rys.)
1N-18 Prostka 1 |450x450 1=1200
1N-19 Redukcja 1 |450x450/350x450 1=300 wg rys.
1N-20 Prostka 1 [350x450 1=1200
1N-21 Prostka 1 |350x450 I=700 (wyciac
otwor pod kratke wg rys.)
1N-22 Redukcja 1 |350x450/350x400 1=300 wg rys.
1N-23 Prostka 1 |350x400 1=900
1N-24 Prostka 1 |350x400 |1=700 (wyciac




otwor pod kratke wg rys.)
1N-25 Redukcja 1 |350x400/300x400 1=300 wg rys.
1N-26 Prostka 1 |300x400 1=900
Nr Nazwa elementu Sztuk Wymiar Uwagi
elementu
1N-27 Prostka 1 |300x400 1=700 (wycigc
otwor pod kratke wg rys.)
1N-28 Redukcja 1 |300x400/300x300 =300 wg rys.
1N-29 Prostka 1 |300x300 1=900
1N-30 Prostka 1 |300x300 I=700 (wyciac
otwor pod kratke wg rys.)
IN-31 Redukcja 1 |300x300/300x200 1=300 wg rys.
1N-32 Prostka 1 |300x200 1=900
1N-33 Prostka 1 |300x200 I=700 (wycigc
otwor pod kratke wg rys.)
1N-34 Redukcja 1 |300x200/300x150 1=300 wg rys.
1IN-35 Prostka 1 |300x150 1=900
1N-36 Prostka z zaslepionym jednym 1 |300x150 I=700 (wycigc
koncem otwor pod kratke wg rys.)
WYWIEW 1W
1W-1 Redukcja 1 [1199x575/800x400 1=400
1W-2 Odsadzka 1 |800x400 1=1250 0=420
1W-3 Prostka 1 |800x400 1=600
1w-4 Kolano 1 |400x800 R=150
1W-5 Prostka 1 |400x800 1=1100
1W-6 Kolano 1 |1000x400/800x400
R=150
1W-7 Prostka z jednym kotnierzem 1 |1000x400 =800
luznym (dopasowac¢ w montazu)
1w-8 Kolano 1 |1000x400/1000x300
R=150
1W-9 Prostka 1 |1000x300 1=500
1wW-10 Prostka 2 11000x300 =700 (wycigt
otwor pod kratke wg rys.)
1W-11 Kratka wywiewna BSG-SS-K 6 |525x225 BSH-wg oferty
1W-12 Prostka 2 [1000x300 1=1650
1W-13 Redukcja 1 ]1000x300/700x300 1=500 |wg rys.
1W-14 Prostka 2 | 700x300 [=1400
1wW-15 Prostka 1 |700x300 I=700 (wyciac
otwor pod kratke wg rys.)
1W-16 Redukcja 1 |700x300/700x250 1=400 wg rys.
1W-17 Prostka 2 | 700x250 1=1450
1w-18 Prostka 1 |700x250 |1=700 (wyciac
otwor pod kratke wg rys.)
1W-19 Redukcja 1 |700x250/500x250 1=300 wg rys.
1W-20 Prostka 2 |500x250 1=1500
1w-21 Prostka 1 |500x250 I=700 (wyciac
otwor pod kratke wg rys.)
1W-22 Redukcja 1 |500x250/300x250 1=300 wg rys.
1wW-23 Prostka 2 | 300x250 [=1500
1W-24 Prostka z zaslepionym jednym 1 |300x250 1=700700
koncem (wycig¢ otwor pod kratke
wg rys.)




Do wyceny nalezy policzyé¢:

v' konstrukcje podpierajgcg kanaty okoto 150.0kg

v’ siatke ostaniajaca kanat okoto 50.0m?

v' montaz centrali na dachu

v' montaz szafy sterowniczej jezeli szafa bedzie w pomieszczeniu to nalezy
policzyc¢ ilos¢ kabli i ich montaz . lokalizacje szafy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem

v’ lIzolacje kanatu nawiewnego i wywiewnego miedzy centralg $ciana tj. pozycje
IN-1,2,3,4i1W -1 ,2 3izolacja matg g =50 mm z ptaszczem z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej



