SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI SALI GIMNASTYCZ NEJ
W LICEUM OGOLNOKSZTALC ACYM W LECZYCY

1.WSTEP

1 .1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Szczegotow  ¢gj

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia Sali
gimnastycznej w Liceum Ogdlnoksztatlcacym w Leczycy .

1. 2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymieniowych w punkcie 1.1 .

1 .3. Zakres robot obj etych Szczegotowa Specyfikacj @ Techniczn g

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji nawiewno-wywiewnej .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot :

* montaz centrali wentylacyjnej

* montaz kanatéw powietrza nawiewnych i wywiewnych

* montaz rurociggow wody grzejnej 75/55C oraz lodowej 6/12C zasilajacych centrale
* montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

* regulacja dziatania instalacji

» zasilanie elektryczne centrali

1. 4. Ogdblne wymagania

wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa , specyfikacjg techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych , lub zastapienia zaprojektowanych materiatow- w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania —przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci .Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji ,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na



inne , nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej . Roboty montazowe
nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych . tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe “,Polskimi Normami ,oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji oraz DTR urzadzen wydanych przez
Producenta .

2 . Wymagania dotycz gce wyrobow stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

2 .1.Wymagania ogolne dotycz ace wyrobow stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

2.1.1. materiaty z ktorych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach .

2.1.2.Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiadac co
najmniej wkasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej .

2.1.3. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie , bez zataman , wgniecen , ostrych
krawedzi i uszkodzen powltok ochronnych .

2.1.4.szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow .

2.1.5. nalezy zapewnic fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi , konserwacji lub wymiany .

2.1.6. zamocowanie urzadzen i elementoéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi .

2.1.7. urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg,
producenta .

2.1.8. urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie .

2 .2. Przewody wentylacyjne
2 .2.1. Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow :

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana

b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa

¢) blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna

d) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i
przeciwpozarowymi



2.2.2. Wykonanie

2.2.2.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie , bez zataman i wgniecen . Materiat
powinien by¢ jednorodny , bez wzerow , wad walcowniczych itp. . Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw , peknie¢ i tym podobnych wad .

2.2.2.2. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 .

2.2.2.3. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001 .

2.2.2.4. Wykonanie przewodow prostokatnych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-03434 .

2.2.2.5. Polgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002 .

2.2.3. Montaz przewodow

2.2.3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen .W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

2.2.3.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach ,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg .Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach .

2.2.3.3.Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania .

2.2.3.4.Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania .

2.2.3.5.0dlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢ , wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukciji .

2.2.3.6.Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezaréw :

a) Przewodéw ;
b) Materiatu izolacyjnego

c) Elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow ,
np. przepustnic itp.

d) Elementow sktadowych podpor lub podwieszen



e) Osoby , ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji .

2.2.3.7. Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow .

2.2.3.8. Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia , wymiany do nastepujacych urzadzen:
a) nagrzewnicy i chtodnicy ( z dwéch stron)

b) filtrow ( z dwdch stron )

) urzadzenia do odzysku ciepta —wymiennika obrotowego .

3 . sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzeni kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie , ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenia zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz z obwigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi .w ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgace dziatania :

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa ,
zarowno w zakresie materiatow , jak i ilosci oraz , jesli jest to konieczne , w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych .

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi:

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie , czyszczenie
i konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji ;

e) Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow ;

f)  Wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji ;

g) Wykonanie pomiaréw ;

3 .1. Badanie centralnych urz adzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie , czy elementy urzgdzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposéb ;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych ) ;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci ;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych :

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolacji miedzy konstrukcje a urzadzenie ;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw ;

g) Sprawdzenie naciggu i liczby paskéw klinowych (wigcznie z dostawg czesci
zamiennych );

Z odbioru nalezy wykonac¢ Protokoty odbiorow — czesciowego instalacji wentylacji zgodnie z
zaleceniami Warunkami technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal —wydanie W-wa , wrzesieh
2002r .



4 . Sprzet
Wykonaweca instalacji wentylaciji i klimatyzacji powinien dysponowac :

» Samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatow i
urzadzen
* Narzedziami monterskimi (elektronarzedzia ,poziomice itp. )

Uzywany sprzet do montazu powinien spetnia¢ wymogi BHP.
5 .Transport

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezbednych do wykonania rob6t . Podczas transportu , zatadunku i wytadunku oraz
skladowania urzadzen nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcow .Zatadunek i wytadunek
powinien odbywac¢ sie ostroznie , aby nie uszkodzi¢ paczek . Bezposrednio po dostarczeniu
urzgdzenia na miejsce nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji.
Roztadowanie ze srodka transportu powinno odbywac sie przy pomocy wozka widtowego i
dzwigu .

6 . Obmiar robot
Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sg :

v m?dla rob6t zwigzanych z kanatami
sztuka dla elementéw i urzadzen
mb. dla rur

kpl. dla zestawdw

kg . dla materialtbw masowych
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Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu . W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania instalacji , w tym wszelkiego rodzaju zamocowania
,podwieszenia , podpory , konstrukcje wsparcia , obudowy , otwory w elementach budynku ,
przejscia i przepusty instalacyjne , kompensatory , potgczenia roztgczne , materialy i
elementy montazowe i uszczelniajgce , izolacje , zabezpieczenia na czas budowy ,ksztattki ,
elementy fgczace , osprzet , filtry , ttumiki drgan , zasilanie elektryczne , elementy
regulacyjne , materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji oraz
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron
,uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji .llos¢ jednostek obmiarowych okresla
sie na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem zmian .

7 . Odbior robot

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzenh wentylacyjnych okresla norma PN-EN
12599.Wzory protokotéw z odbioru zatgczone sg w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych .”

7.1.odbiory miedzyoperacyjne



Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych
.Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot :

v otwory w $cianach
v kanaty wentylacji
v" miejsce montazu centrali

7 .2. Odbior kohcowy

Po zakohczeniu préb nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego .W skfad komisiji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy ,
inwestora i uzytkownika .

W szczegOlnych przypadkach w sktad komisji wchodza rowniez :

v przedstawiciele nadzoru sanitarno epidemiologicznego
v’ przedstawiciele strazy pozarnej

Przy odbiorze korncowym nalezy komisji przedstawi¢ nastepujgce dokumenty :

v dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnionymi
dokumentami w czasie budowy

v’ dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

protokoty wykonania préb i badan

v $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie

v' instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
instalacjach

<

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

v zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji
technicznej

v zgodno$¢ wykonania z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru , aw
przypadku odstepstwa , wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru .

7 .3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢ przy odbiorze wykwalifikowanego
technika uczestniczacego w projekcie w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac
sprzet i urzadzenia instalacji .

7 .4. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

v’ opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogéina
v rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami , potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru



v o$wiadczenia wskazujace , ze zastosowane urzadzenia i materialy posiadajg
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

v'instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi wyrobow
zastosowanych w instalacji , dla ktorych jest to niezbedne

v gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

8 . Dokumenty odniesienia
8 .1. Dokumentacja projektowa
Podstawg do wykonania robét zwigzanych z instalacjg wentylacji i klimatyzacji sg :

* czesc¢ projektu budowlano — wykonawczego instalacji i klimatyzacji , instalacji wody
grzejnej 55/40 C instalacji wody lodowej 6/12 C

* niniejsza specyfikacja

» przedmiar i kosztorys w czesci dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
budynku j.w.

» warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
wyd. Warszawa 1X 2002 r

8.2. Normy

«» PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztalttki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokgtnym —Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —Podstawowe wymagania i

badania

« PN-B 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnos¢ . Wymagania
i badania

« PN-B 76002:1976 Wentylacja Polagczenia urzadzen ,przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

« PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw —Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

< PrN 12236 Wentylacja budynkéw —Podwieszenia i podpory przewodow —
wymagania wytrzymatosciowe

« PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
— wlasciwosci mechaniczne
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8 .3. Rozporzadzenia

v Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1991 r. (wraz z p6zniejszymi zmianami )

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz
.U .Nr 75-02 wraz z pbznieszymi zmianami )

v Warunki techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 W-wa 2002 r .



