Specvfikacia techniczna wykonania 1 odbioru
robot elektrycznych kottowni

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, TABLICA ROZDZIELCZA
INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH.
INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

AN

1. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, TABLICA ROZDZIELCZA.

1.1. WIZ -WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA.

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem mniegjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem wewnetrznej linii zasilajacej pomieszczenia
kottowni.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyzszych robdt. Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne

z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

1.1.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania WLZ okre§la dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawc¢ materiaty dla ktérych normy PN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument; a ponadto uzyskac akceptacj¢ inwestora przed wbudowaniem. Inne materialty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Zzyczenie inwestora.

Tablice kottowni RK zasili¢ przewodem YDY 5x10 mm® z tablicy gléownej RG
budynku. Do laczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowal osprzgt kablowy zgodny
z projektem 1 spelniajacy wymagania PN. Dopuszcza si¢ stosowanie innego osprzgtu pod

warunkiem uzgodnienia z inwestorem.



1.1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZU.

1.1.3.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta

1 dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

1.1.3.2. Ukladanie wlz.

[

kabel wprowadzony do rozdzielni gltownej powinien mie¢ nadwyzke dhlugosci
niezbgedng do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy
niz przewody fazowe,

zagigcia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

podioze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gladkie,

zabrania si¢ wkladania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyroOwnawczej
podtogi w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur,

kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°,

dopuszcza si¢ uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz 10 pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dlugosci do odpowiedniej temperatury,
tak aby w czasie ukfadania temperatura kabla nie byla nizsza od najnizszej

dopuszczalne;.

.1.3.3. Préby montazowe.

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich

zgloszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

W zakresie tych prob wchodza nastgpujace czynnosci

sprawdzenie trasy wlz,
sprawdzenie ciagtosci zyt i powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
pomiar rezystancji izolacji,

proba napigciowa izolacji.



1.1.4. ODBIOR ROBOT.

1. 1. 4. 1. Odbidr czesciowy.
Do odbioréw czesciowych zalicza si¢. odbiory elementéw wykonanych robdt
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do

zakrycia podlega utozony kabel przed jego zatynkowaniem.

1.1.4.2. Odbidr koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
= aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
= protokoty prob montazowych,

= o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt 1 gotowosci wlz do eksploatacii.

1.2. TABLICA ROZDZIELCZA KOTLOWNI RK.

1.2.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z montazem prefabrykowanej rozdzielnicy (tablicy elektrycznej).
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy; przy zlecaniu i realizacji powyzszych
robdt. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednio normami
1 ST.
Zakres rob6t objetych ST dotyczy montazu:

= rozdzielnicy RK w projektowanych pomieszczeniach kottowni.

1.2.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materialty dla ktorych normy PN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowac urzadzenia rozdzielcze

1 zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.



Tablica rozdzielcza dostarczona na miejsce montazu powinna mie¢ wewngtrzne

potaczenia ochronne.

1.2.3. TECHNOLGIA I WYMAGANIA MOMTAZU.

1.2.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace montazu.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych, nalezy konstrukcje te
mocowac¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Niezbgdne przepusty i kotwy do
mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢ mocowaé przed

montazem tych urzadzen.

1.2.3.2. Montaz rozdzielnic.
Tablice rozdzielcza nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio
wykonanej wngce: Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
= zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,
= dokrgci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych,
= zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu nalezy zwrdci¢ uwage; na oznakowanie
poszczegolnych oston skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mieé¢ ten sam
symbol identyfikacyjny 1 dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie

kazdej skrzynki,

1.2.3.3. Proby montazowe.
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowiazany jest
przygotowac nastgpujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
= protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokoty
odbiorcéw technicznych dokonanych u wytwdércy na odpowiednich WTWiO,
=  dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta

instrukcje obstugi, schematy 1 opisy techniczne aparatury.

Wilasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:
= szczegblowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i1 ukladow, sprawdzeniu
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i1 instrukcja

producenta.



= sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddéw gldéwnych 1 pomocniczych oraz
dzialaniami aparatdéw i urzadzen,
= usunig¢ciem zauwazonych usterek i brakdw.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy
wykonawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym
przez wykonawce. O prowadzenia prob montazowych wykonawca powinien powiadomié

inwestora. Szczegdtowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

1.2.4. ODBIOR ROBOT.
Wykonawca powinien:
= przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza 1 przekaza¢ ja z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi,
= sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jakos¢ wykonywanych robdt i funkcjonowanie urzadzen
oraz uktadow.
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisj¢ odbioru z odzialem
przedstawiali wykonawcy, odpowiednich shuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.
Komisja odbioru powinna:
= zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i zaakceptowac ja,
= dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robot 1 zgodnosci z otrzymana dokumentacja,
» sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych

z przedstawionymi dokumentami.

2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH.

2.1. NSTALACJA OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH.
2.1. WSTEP.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oswietleniowej 1 gniazd
wtykowych 230V i1 24V w pomieszczeniach kottowni. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania instalacji:

= oswietleniowe;,

= gniazd wtykowych 230V.



= gniazd 24V.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami i ST.

2.1.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej 1 gniazd wtyczkowych
okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla
ktérych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora
przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonaé¢ przy wykorzystaniu opraw
jarzeniowych ze S$wietlowkami zwyklymi 1 energooszczednymi. Do zasilania opraw
oswietleniowych nalezy stosowacé przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o przekroju
zyly 1,5 mm 1 napigciu izolacji U = 750 V. Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych
jednofazowych nalezy stosowal gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek
ochronny 1 obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowaé przewody kabelkowe z zylami
miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm® i napieciu izolacji U = 750 V.

Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo.

2.1.3. TECHNOLGIA I WYMAGANIA MOMTAZU.

2.1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
= zapewnienie rownomiernosci obciazenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych,
= mocowanie puszek w $cianach, gniazd wtyczkowych i wylacznikéw w sposdb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,
= poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych,
= jednakowego potozenia wylacznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu,
* instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim

potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,



podiaczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewod neutralny do prawego

bieguna.

2.1.3.2. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta

1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i1 pionowych.

2.1.3.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.

w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania,

przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania polaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe,

zagigcia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie,

przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca klamerek w odstgpach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem,

zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie

wyrownawczej podtogi, a w ztaczach plyt itp. bez stosowania oslon w postaci rur.

2.1.3.4. Przygotowanie koncéw zyt 1 taczenie przewodow.

taczenie przewodow nalezy wykonywaé¢ w sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym
1 w odbiornikach, nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych,

przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe napre¢zenia,

do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

1 w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,



= dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie,

» zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych,

= konce przewoddw miedzianych z Zzylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

2.1. 3.5. Montaz sprzgtu i przewodow.
= gniazda wtyczkowe faczniki nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych
puszkach,
* w jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wigcej niz dwa obwody przewodow

jednofazowych.

2.1.3.6. Montaz opraw oswietleniowych
= przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
zlaczy swiecznikowych,
= dopuszcza si¢ podlaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem

zastosowania zlaczy przelotowych.

2.1.3.7. Instalacja o$wietleniowa.
Budynek wyposazono w oprawy jarzeniowe ze swietlowkami zwyklymi. Oprawy
mocowane beda na stropach (sufit podwieszany), scianach. W czg$ci opraw wbudowane sa

uktady swiatta awaryjnego.

2.1.3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Przewiduje si¢ montaz nizej wymienionych gniazd:
= 230V+N+PE,
= instalacja 24V,

2.1.4. ODBIOR ROBOT.
2.1.4.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznej; os§wietlenia i gniazd wtykowych. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zastawu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi

zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z dokumentacja projektowa



1 ST. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badan wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju
1 terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan,
do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zatozonej jako$ci. Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom nam okreslajacych procedury badan,

2.1.4.2. Kontrola jakosci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow
1 uzyska¢ akceptacj¢ inwestora. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny

jej cechy.

2.1.4.3. Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonania robdt podlega zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania
1 pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub
1000V, rezystancja izolacji mierzono migdzy badana faza i pozostaltymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 dla instalacji 230 V,
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiardw objetych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:
= punkty Swietlne sa zalaczane zgodnie z zalozonym programem,
= w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sgq doktadnie dotaczone do wtasciwych

zaciskow.



2.1.4.4. Odbiér migdzyoperacyjny.
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robot instalacyjnych.
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:
= osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka 1 oprawy oswietleniowe,
* ulozone rury, listwy i korytka przed wciagnigciem przewodu,
= osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

= instalacja przed zalaczeniem pod napigcie.

2. 1.4.5. Odbidr czesciowy.
Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
= utozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
= instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
* inne fragmenty instalacji, ktoére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu robdt montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow

1 prawidtowosci montazu.

2.1.4.6. Odbiér koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy¢:
= aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
= protokoty prob montazowych,

= os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t 1 gotowosci instalacji do eksploatacji.

3. INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

3.1. INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

3.1. WSTEP.
Przedmiotem mniejszej Specytfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla urzadzen
technologicznych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania instalacji zasilania regulatoréw
sterujacych praca kottéw oraz wszystkich urzadzen w kotlowni. Okreslenia podane

w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami i ST.

3.1.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania instalacji zasilania urzadzen technologicznych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych
normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora
przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie

inwestora.

3.1.3. TECHNOLGIA I WYMAGANIA MOMTAZU.

3.1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjq Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami inwestora.

3.1.3.2. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta
1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

3.1.3.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.
= zagigcia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,
* podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie,
= zabrania si¢ ukladania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie

wyrownawczej podtogi, a w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
2.1.3.4. Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow.

= laczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym

1 w odbiornikach, nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych,
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= przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i1 nie moga by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe napre¢zenia,

* do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

= dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie,

»= zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen

mechanicznych,

3.1.4. ODBIOR ROBOT.
3.1.4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznej; oswietlenia 1 gniazd wtykowych. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zastawu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnos$ci dostarczonych materialdw 1 realizowanych robdt z dokumentacja projektowa
1 ST. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badan wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju
1 terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan,
do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zatlozonej jakosci. Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom nam okreslajacych procedury badan,

3.1.4.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw
1 uzyska¢ akceptacj¢ inwestora. W przypadku materiatléw, dla ktorych atesty sa wymagane,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny

jej cechy.

3.1.4.3. Kontrola jakosci wykonania robét.
Kontrola jakosci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robdt

z dokumentacjq projektowa ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.
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Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania
1 pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub
1000V, rezystancja izolacji mierzono migdzy badana faza i pozostaltymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 dla instalacji 230 V,
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiarow objetych prébami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:
= punkty $wietlne sg zalaczane zgodnie z zatozonym programem,
= w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sgq doktadnie dotaczone do wtasciwych

zaciskow.

3.1.4.4. Odbiér migdzyoperacyjny.
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robot instalacyjnych.
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:
= osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka,
= ulozone rury, listwy 1 korytka przed wciagnigciem przewodu,
= osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

* instalacja przed zalaczeniem pod napigcie.

3. 1.4.5. Odbidr czgsciowy.
Odbiory czeéciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
= ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
= instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
= inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu robot montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow

1 prawidtowos$ci montazu.
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3.1.4.6. Odbidr koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
= aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
= protokoty préb montazowych,

= o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t 1 gotowosci instalacji do eksploatacji.

4. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

3.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji polaczen wyréwnawczych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji powyzszych robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne
zobowigzujacymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robo6t objetych ST dotyczy:

* montaz gtownego zacisku uziemiajacego,

= potaczen wyrownawczych gtéwnych,

= potaczen wyrownawczych miejscowych.

4.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania instalacji polaczen wyréwnawczych okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ inwestora przed wbudowaniem,
inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Do
wykonania instalacji potaczen wyrownawczych nalezy stosowac:

= plaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm,
= przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 6mm’ i napicciu

izolacji 750V.
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4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZU.

4.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i

dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w

liniach poziomych i pionowych.

4.3.2. Kucie bruzd.

bruzdy nalezy dostosowa¢ do s$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju
1 grubosci tynku,

przy uktadaniu dwdéch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odst¢gpy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,
przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo,

zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w  sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje,

zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ 1 przepustow w betonowych elementach

konstrukcyjno - budowlanych.

4.3.3. Uktadanie przewoddw ochronnych.

przewody ochronne nalezy uktada¢ tak aby byly one dostgpne do ogledzin, wyjatek
stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagig¢cia powinien by¢ mniejszy od
pigciokrotnego wymiaru przewodu (Srednicy lub boku w plaszczyznie gigcia),

w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uziomoéw roboczych i ochronnych,
przewody nalezy odizolowa¢ od przewodow uziemiajacych uziemienia roboczego,

do gltownej szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ czesci metalowe konstrukeji i
wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace

potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.
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4.3.4. Laczenie przewodow ochronnych.

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastgpujacy sposob:

potaczenia 1 przytaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonaé¢ jako state,
przerwanie lub rozluznienie tych polaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi, potaczenia state mozna wykonywaé przez spawanie, spajanie na zimno,
spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku laczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowa przewdd dopuszcza si¢ rowniez lutowanie,

przewody z tasmy gotej nalezy laczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadk¢ o dlugosci co najmniej 10 cm lub $rubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncowkach tasmy lub potaczeniem $rubowym na zaktadke przy
uzyciu co najmniej dwoch obejm dwusrubowych,

potaczenia srubowe nalezy wykonywac srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint
M10) ze stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,
pofaczenia srubowe nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby ponad nakre¢tke nalezy
odpowiednio mocno dokrgci¢ 1 zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed
samoczynnym rozluznieniem,

powierzchnie stykowe potaczen s$rubowych nalezy przed dokreceniem oczys$ci¢

1 pokry¢ wazeling bezkwasowa.

4.3.5. Oznakowanie barwne.

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

przewody ochronne powinny by¢é oznakowane kombinacja barw zielonej 1 zobltej
nalezy realizowa przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zo6ttych
paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy,

kombinacja barw zielonej 1 zottej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celow
poza wyrdznieniem przewodu pelniacego funkcje przewodu ochronnego instalacji
polaczen wyréwnawczych,

oznakowanie kombinacja barw zielonej 1 zottej nalezy wykazywac na catej dtugosci
przewodu ochronnego,

dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci

zabarwienia catych przewodow ochronnych.

4.3.6. Préby montazowe.

Po wykonaniu instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ probe

montazowa w zakresie:
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» ogledziny wykonanej instalacji polaczen wyrownawczych wraz z urzadzeniami
1 aparatami wchodzacymi w jej sktad,
= pomiary rezystancji uziemienia.
Na podstawie ogledzin instalacji polaczen wyrownawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata
ona wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczegolnosci nalezy sprawdzic:
= prawidlowos¢ potaczen 1 przebiegu tras przewoddéw ochronnych umocowanie
przewodow ochronnych
= rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonywanych
potaczen i przytaczen,
= prawidlowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow
ochronnych oraz ich potaczen 1 przytaczen oznakowanie barwne przewodow
ochronnych
* pomiary rezystancji uziomow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w przepisach

4.4. ODBIOR ROBOT.

4.4.1. Odbior migdzyoperacyjny.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robot instalacyjnych.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

= osadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne.
4.4.2. Odbior czgsciowy

Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
= ulozone przewody ochronne przed tynkowaniem
= inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu robot montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow 1
prawidtowosci montazu. Warunkiem zgloszenia do odbioru instalacji potaczen
wyrownawczych jest.

* wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa oraz dodatkowymi

uzgodnieniami z inwestorem,

17



= przedlozenie dokumentacji powykonawczej,
= skompletowanie protokotdw z badan i pomiarow.
Odbidr instalacji polaczen wyrdéwnawczych nalezy przeprowadzi¢ wraz z odbiorem calej

instalacji elektrycznej obiektu.

18



5. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

NORMY:

1) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skladajaca sig¢
z ustanowionych dotychczas nastepujacych arkuszy:

2) PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe,

3) PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

4) PN-ICE 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym,

5) PN-ICE 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkow  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

6) PN-ICE 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywoéw zewnetrznych,

7) PN-ICE 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

8) PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Débr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

9) PN-ICE 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Obciazalno$ci pradowe dlugotrwate przewoddow,

10) PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobr
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza,

11) PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze,

12) PN-ICE 598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne 1 badania,
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Ustawy 1 rozporzadzenia:

1) Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106,
poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pdzn. zm.)

5) Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504).
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