
Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek występujących w obiekcie.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. Sprzęt 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
1. Ścianki działowe, rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały odnieść poza obręb budynku
2. Posadzki (płytki PCV, warstwa betonowa) rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza

obręb budynku. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
3. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć

z otworów, oczyścić i składować.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiórki obiektów inŜynierskich - [m3]

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe, podlegają zasadom odbioru robót zanikających

9. Podstawa płatności
Płaci się  za roboty zgodnie z wymaganiami  podanymi  w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone w



jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier.
10.2. Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.



Zbrojenie betonu 

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu  w konstrukcjach  Ŝelbetowych
wykonywanych na mokro.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:

- przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I,
- przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-II i A-III

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6

Własności mechaniczne i technologiczne stali
a) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać podanym w PN-
EN 10025:2002.
b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i
rozwarstwień.

Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
b)  Na powierzchni  czołowej  prętów niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i
pęknięcia widoczne gołym okiem
c) Wady powierzchniowe takie  jak rysy,  drobne łuski i  zawalcowania,  wtrącenia niemetaliczne,  wŜery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś
0,7mm dla prętów o większych średnicach

Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
− znak wytwórcy,
− średnicę nominalną,
− gatunek stali,
− numer wyrobu lub partii,
− znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i  kręgów powinno być  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki  dla kaŜdej
wiązki czy kręgu
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
−−−− na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych

zanieczyszczeń,
−−−− odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  oŜebrowania  powinny  się  mieścić  w  granicach

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,



−−−− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5mm na
1m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.

Badanie stali na budowie
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  naleŜy  przed  wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku gdy:
− nie ma zaświadczeń jakości (atestu),
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
− stal pęka przy gięciu
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier.

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewoŜona  odpowiednimi  środkami  transportu  Ŝeby  uniknąć  trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót 

5.1 Wykonanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.

- Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota,

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna naleŜy opalić np. lampami
lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń,

- Czyszczenie prętów powinno być  dokonane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji

b) Przygotowanie zbrojenia
- Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane,
- Haki, odciągi i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem

postanowień normy PN-B-03264:2002,
- Łączenie prętów naleŜy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać łączyć specjalnymi zaciskami.

c) MontaŜ zbrojenia.
- Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
- Nie  naleŜy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskować,  pomostów  transportowych,  urządzeń

wytwórczych i montaŜowych,
- MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,
- MontaŜ  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonać  przed  ustawieniem  szalowania

bocznego,
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów oznaczonego w

projekcie
- Dla  zachowania  właściwej  otuliny  naleŜy układane w deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi powyŜej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego.
Nie  uwzględnia  się  teŜ  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 



8. Odbiór robót 
Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbioru
końcowego.
Odbiór zbrojenia

- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera oraz
wpisany do dziennika budowy,

- odbiór  powinien  podlegać  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji
Ŝelbetowej  i  postanowieniu  niniejszej  specyfikacji,  zgodność  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów
oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności
Podstawę  płatności stanowi cena jednostkowa za tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i
wyprostowanie,  wygięcie  przecinanie,  łączenie  oraz  montaŜ  zbrojenia  za  pomocą  drutu  wiązałkowego  w
deskowaniu,  zgodnie  z  projektem  i  niniejszą  specyfikacją,  a  takŜe  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

10. Przepisy związane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.



Beton 

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1 Składniki mieszanki betonowej.
CEMENT
a) Rodzaje cementu
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o następujących markach:
Marki „25” – do betonu klasy B7,5 – B20
Marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się,
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartość alkaliów do 0,6%
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny
napis zawierający następujące dane:

- oznaczenie
- nazwa wytwórni i miejscowości
- masa worka z cementem
- data wysyłki
- termin trwałości cementu

Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do władowania cementu oraz powinny być
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
KaŜda partia wysyłkowego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z
PN-EN 147-2
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990
Ponadto  przed  uŜyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się  przeprowadzenie  kontroli
obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania,
- oznaczenie czasu objętości
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadającym się w

wodzie



W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność cement nie moŜe być uŜyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres składowania
miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu pakowanego – składy otwarte lub magazyny zamknięte,
- dla cementu luzem – magazyny specjalne

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche.
PodłoŜa magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜy od miejsca przechowywania.
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych
- po  upływie  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w  składach

zamkniętych,

KRUSZYWO
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle  między prętami  zbrojenia leŜącymi w jednej  płaszczyźnie prostopadłej  do

kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12

W  celu  umoŜliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  naleŜy  prowadzić  bieŜącą  kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i stałości zawartości frakcji 0-2mm.

3. Sprzęt 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.

4. Transport
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość „gruszek” naleŜy dobrać
tak aby zapewnić  wymaganą  szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. Wykonanie robót 

5.1 Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie  moŜna  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  InŜyniera  potwierdzonego  wpisem  do  dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
1. Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu naleŜy uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
2. Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu.
3. Podawanie i układanie mieszanki.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  naleŜy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umoŜliwiającej  łatwe  ich
opróŜnianie.  Przy stosowaniu pomp obowiązują  odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.
Przed  przystąpieniem  do  układanie  betonu  naleŜy  sprawdzić:  połoŜenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z
projektem, czystość deskowania.
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 75cm od powierzchni na którą spada.
4. Zagęszczenie betonu
Do zagęszczania betonu naleŜy stosować wibratory wgłębne.
5. Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku  gdy  betonowanie  jest  wykonywane  w  nocy  naleŜy  przygotować  odpowiednie  oświetlenie
zapewniające prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3 Pielęgnacja betonu



Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przekrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowanie  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem.
Woda stosowana do podlewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
UłoŜony beton naleŜy utrzymać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Rozformowanie  konstrukcji  moŜe  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251)

5.4 Wykończenie powierzchni betonu
Wszystkie  betonowe  powierzchni  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  miedzy  ziarnami  kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Równość  gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację  powinna odpowiadać  normie PN-
69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny wynosić więcej niŜ 2mm.
Wszystkie wystające nierówności naleŜy wyrównać  bezpośrednio po rozebraniu szalunków. Raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać jednorodną i
równą powierzchnię.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi powyŜej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru są:
1m3 wykonywanej konstrukcji

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych wyŜej.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie podłoŜa
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ułoŜenie mieszanki  betonowej  z nawilŜonym deskowaniu,  z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnację betonu,
- rozbiórką deskowania i rusztowań,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektów

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m3 betonu  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  wyrównanie  podłoŜa,
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnie zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek



Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów ceramicznych.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
wewnętrznych i zewnętrznych obiektów tzn.:
Ściany z cegły pełnej
Ścianki działowe

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,Okg
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym
przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych.
* Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń po badaniu.
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła
się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
*  Odporność  na uderzenie  powinna  być  taka,  aby cegła upuszczona z  wysokości  1,5 m na  inne  cegły  nie
rozpadła  się  na  kawałki;  moŜe  natomiast  wystąpić  wyszczerbienie  lub  jej  pęknięcie.  Ilość  cegieł  nie
spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  naleŜy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  moŜliwie  wcześnie  po  jej



przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zapraw  cementowe-wapiennych  naleŜy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  ŜuŜla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.
Do  zapraw  cementowe-wapiennych  naleŜy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  naleŜy  dobierać
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą  być  przewoŜone dowolnymi  środkami transportu.  Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne:
a) Mury naleŜy wykonywać  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać  mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy
murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.
c)  Mury  naleŜy  wznosić  moŜliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w
okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny
być  zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub
papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuŜszej  przerwie  naleŜy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych  i  poprzecznych,  przy czym grubość  maksymalna  nie  powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm
Spoiny powinny być  dokładnie wypełnione zaprawą.  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby
cegieł.
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe
kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej
niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
*  sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji technicznej,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W  przypadku  niemoŜności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  naleŜy  ją  poddać  badaniom



laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez  InŜyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego uŜytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego uŜytku.
PN-97B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80B-06259 Beton komórkowy.



Tynki 

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego.
Tynki wewnętrzne
Tynki cementowo-wapienne 
Okładziny ścienne wewnętrzne. 
Tynki zewnętrzne

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1. Woda PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  naleŜy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
*  Zaprawę  naleŜy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  moŜliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
*  Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem ŜuŜla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.
*  Do zapraw cementowo-wapiennych  naleŜy stosować  wapno  sucho  gaszone lub  gaszone w postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  naleŜy  dobierać
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C



Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniŜej 0°C.
W  niŜszych  temperaturach  moŜna  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montaŜowych  w  okresie
obniŜonych temperatur".
d)  Zaleca  się  chronić  świeŜo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki  powinny być  w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoŜy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm
Bezpośrednio  przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić  z kurzu szczotkami  oraz usunąć  plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić  po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
*  Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoŜa  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do
równego  i  gładkiego  podłoŜa.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  naleŜy  mocować  do  dostatecznie
wytrzymałego podłoŜa.
*  PodłoŜe  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
*  Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  moŜna  przystąpić  po  zakończeniu  osiadania  murów
budynku.
* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyć z kurzu.
*  Na  oczyszczoną  i  zwilŜoną  powierzchnię  ścian  murowanych  naleŜy  nałoŜyć  dwuwarstwowy  podkład
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać  o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny być  posegregowane według wymiarów,  gatunków i odcieni barwy, a przed
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.



* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe
niŜ  2  mm/m,  odchylenie  powierzchni  okładziny  od  płaszczyzny  nie  większe  niŜ  2  mm  na  długości  łaty
dwumetrowej.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
 - liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
*  W  przypadku  niemoŜności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  naleŜy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zapraw
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spuszczone.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 Ilość  robót określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa
Odbiór  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  PodłoŜe
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.
8.2.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być
zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
- nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niŜ  3 mm na 1 m i  ogółem nie więcej  niŜ  6 mm na całej  powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów  soli  przenikających  z
podłoŜa, pilśni itp.,
-  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.

8.3. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Okładziny ścian.



Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoŜa,
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500                                  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                                  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002    Wymagania dotyczące elementów murowych.



Posadzki 

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek. 

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej  marki  8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym,  ułoŜeniem zaprawy,  z  zatarciem powierzchni  na
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Posadzki właściwe.
Posadzka  jedno-  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych  terakotowych  z  cokolikami  luzem
ułoŜonych  na  za  prawie  cementowej  marki  8  MPA,  z  oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoŜa,
zagruntowaniem  mlekiem  cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,
moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem i  ułoŜeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki  z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15 cm, ułoŜonych na
zaprawie cementowej  marki  8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem
cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,
dopasowaniem  i  ułoŜeniem  na  zaprawie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą,  oczyszczeniem  i  umyciem
powierzchni.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć  frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0, mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ ZO 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%
- ługoodporność nie mniej niŜ 90% 



Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów,
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki,
- naroŜniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się:
-  nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk  w  opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. 
e) Transport:
Płytki przewozić  w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć  materiałem wyściółkowym
grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze  dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.
t) Składowanie:
Płytki składować  w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość  składowania do
1,8 m.

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoŜa  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułoŜeniem  zaprawy,  z  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie
-12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
*  PodłoŜe,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być  wolne  od  kurzu  i
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
*  Temperatura  powietrza  przy wykonywaniu  podkładów cementowych  oraz w ciągu co najmniej  3 dni nie
powinna być niŜsza niŜ 5°C.
* Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego. 



* Ilo ść spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie
powinna być większa niŜ 400 kg/m³.
*  Zaprawę  cementową  naleŜy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o
wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczenia  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
*  Podkład powinien mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub pochyloną,  zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wykazywać  większych prześwitów większych  niŜ  5 mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu od płaszczyzny
(poziomej  lub  pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości
pomieszczenia.
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

6. Kontrola jakości robót
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 Ilość  robót określa  się  na podstawie  projektu z  uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.
Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być  on zbadany
laboratoryjnie. 
Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  naleŜy  wykonać  przez  ocenę
wzrokową,
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;  badania prostoliniowości naleŜy
wykonać  za pomocą  naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  z dokładnością  1 mm, a szerokości spoin - za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę
wzrokową,

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  ustaloną  ilość m²  powierzchni  ułoŜonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku.
FN-EN 13139:2003               Kruszywa do zaprawy.



Roboty malarskie 

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich. 

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich obiektu wg poniŜszego.
Malowanie tynków

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą
wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej
roztworem  Ŝywicy  kalafoniowej  lub  innej  w lotnych  rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem
modyfikującym,  o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego,  lecz o krótszym czasie
schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
-  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych rodzajów  farb  powinny  odpowiadać
normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o  jakości  wydanym  przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3
czas schnięcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 6-10 m2/dm3



2.6. Środki gruntujące.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się  gruntowania,  o ile świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
2.6.2.  Przy malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  naleŜy  zagruntować  rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej
+1°C.
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoŜa
5.1.1.  PodłoŜe  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić  zaprawą
cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4.  Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się  odpowiednie  farby
podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.Wykonywanie powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach.



6. Kontrola jakości robót
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości  naleŜy wykonać  przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod malowanie  kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.
6.2.2.  Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niŜszej  od  +5°C  wilgotności  powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności
i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  naleŜy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy
którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  naleŜy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i
wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m²  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem malowania  podłoŜa,
przygotowaniem farb,  ustawieniem i  rozebraniem rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór podłoŜa
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoŜa  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być  naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą  cementowo-wapienną  do
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.  5.2.1.  JeŜeli  odbiór podłoŜa odbywa się  po dłuŜszym czasie od jego wykonania,  naleŜy podłoŜe przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozłoŜenia  farby,  jednolitego  natęŜenia  barwy  i  zgodności  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,
pęcherzy  odstałych  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności  powłoki  do podłoŜa polegające na próbie poderwania  ostrym narzędziem
powłoki od podłoŜa.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilŜaniu  badanej  powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa płatności
Płaci się  za ustaloną  ilość  m²  powierzchni  zamalowanej  wg  ceny jednostkowej  wraz  z przygotowaniem do
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość robót określa  się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 



10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3  Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją projektową,
specyfikacją i poleceniami inŜyniera.

2. Materiały
Drzwi zewnętrzne aluminiowe systemowe szklone, spełniające następujące wymagania:

- elementy prefabrykowane malowane proszkowo,
- izolacja pianką poliuretanową,
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysokości, szerokości, grubości i prostopadłości wg PN-EN 1529:2001 min.

2,
- klasa tolerancji w zakresie płaskości ogólnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakość potwierdzona certyfikatem producenta

Okna systemowe z PCV spełniające następujące wymagania:
- wzmocnienia stalowe
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne
- izolacyjność <2,3W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła k=1.1

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu

4. Transport
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
-  naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane lub przewoŜone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,
- zachować szczególną ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych poniewaŜ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyŜszoną  temperaturę  i  promieniowanie  UV,  w
związku z czym naleŜy chronić je przed:
-  długotrwałą ekspozycją słoneczną
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie materiałów powinno się  odbywać  ściśle według
wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeŜy,
- moŜliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.



5.2.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez
InŜyniera.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie
elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

5.4.  Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione  między  ościeŜem a  ościeŜnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej
masy.

6. Kontrola jakości robót
Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakości wbudowania powinno obejmować:

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami,
- sprawdzeniu działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi jest ilość w m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności
Płaci się  w jednostkach wg  punktu  7 za przygotowanie  i  dostarczenie na miejsce montaŜu,  zamontowanie,
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
PN-EN 1529:2001 Skrzydła  drzwiowe.  Wysokość,  szerokość,  grubość  i  prostokątność  Klasy

Tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem Klasyfikacja
PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)
ENV 1627:1999                             Okna, drzwi, Ŝaluzje. Odporność na włamania. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań


