BRANZA BUDOWLANA




1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jes€ompleksowa Termomodernizacja Budynkow

Liceum Ogolnoksztatlmcego im. Kazimierza Wielkiego w teczycy ul. M. Konopnickiej
13 wraz z wymiary zrodia ciepta — Remont pomieszcaepo bytej kottowni weglowej
Wiascicielem dziatek o nr ew. 649/5, 649/4, 1314 potoych przy ul. Marii Konopnickiej w
teczycy jest Powiat kczycki.

2. STAN ISTNIEJACY
Budynek obgty opracowaniem jest budynkiem Liceum Ogolnokszatdgo w

teczycy. Budynek usytuowany jest na dziatkach o nr@4#9/5, 649/4, 1314 przy ulicy Marii
Konopnickiej 13.

Teren wokot obiektu posiada adice w terenie w granicy 1,5m. Dziatki patme 3 w
odlegtaci ok. 170m od skrzxowania ulic Buczka i Dominikeskiej. Od potudnia przylega do
zabudowa posesji przy ul. Buczka 26, od strony zachodnmgprpez ul. Konopnickiej do
osiedla im. Buczka.

Pod wzgédem morfologicznym caty obszar najedo pradoliny Warszawsko — Beidikie).
W odlegtgci ok. 120m w kierunku poétnocnym od dziatek przefaierownolenikowo
wyraznie na terenie zaznaczona potudniowa kidpradoliny Bzury.

tawy fundamentowe — wylewane na budowie betonoietbietowe.

Fundamenty z pustakow betonowych.

Sciany zewntrzne néne z cegly ceramicznej petnej oraz z pustakowatitikwych.

Sciany wewrtrzne z pustakowdalz z cegly ceramicznej peinej.

Konstrukcja klatek schodowych — biegi typowe prejbwane — wielkoptytowe (biegi),
spoczniki — prefabrykowane — typowe.

Stropy DZ-3.

Stropodach z DZ-3 ocieplony suprgm

Pokrycie dachu papa asfaltowa.

Tynki wewrgtrzne cementowo — wapienne w piwnicach kat. | i mla pozostatych
kondygnacjach kat. Ill.

Na terenie olejtym opracowaniem znajdupic hastpujace media:
— wodochg,

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa,

— linia energetyczna,

— linia telefoniczna.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
W ramach planowanej inwestycji przewidziany jBgmont pomieszczé po byiej

kottowni weglowej zakres inwestycji nie powoduje zagen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia wytkownikow projektowanego remontu pomieszacze

KOMUNIKACJA
Projekt przewiduje zachowanie istniegj komunikaciji.

UZBROJENIE TERENU | DOSTAWA MEDIOW

— przylacze wodocigowe — z istniejcego przydcza,

— odprowadzanie nieczystt sanitarno — bytowych — do istniegj kanalizacji,
— centralne ogrzewanie — z kottowni westnrz budynku,

— energia elektryczna — do budynkow i diaveetlenia terenu, z istniggego przyicza

energetycznego.

DANE OGOLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 1847,72m
Powierzchnia sytkowa - 3109,11rm
Kubatura - 14653,37m

OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si zagraen dla srodowiska, zdrowia i higienyaytkownikow zwihzanych z
termomodernizagjobiektu szkoty.

Odpadki state gromadzone w pojemnikach, wiene przez odpowiednie ghoy do utylizaciji
lub na wysypisko.

Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji og&ragjiprowadzeniem do oczyszczalni.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka i tereny ssiednie nie g objete ochrol konserwatorsk

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Wytyczne programowo-przestrzenne dostarczone prmezstora.

— Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celow opiniodawczych w skali 1:500 terejctego
opracowaniem, dziatki 649/5, 649/4, 1314 poloych w teczycy przy ul. Marii
Konopnickiej 13



— wizja lokalna w terenie,

— ustalenia z zamawigym.

5. STAN TECHNICZNY OBIEKTU
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Staaheiczny obiektu pod wzgllem

konstrukcji poszczegoélnych elementéw nglezna jako dostateczny, nie stanowi zaggnia
w dalsze] eksploatacji. Budynek wymaga zhych prac konserwacyjnych i
zabezpieczeniowych przed zniszczeniem. Szczegoéayendci wchodzace w zakres prac
eksploatacyjnych i bimcego utrzymania obiektu winny wynika zalecé w ksiazce obiektu.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.

tawy fundamentowe — zelbetowe: brak widocznych ubytkow i pgqan stan techniczny
dobry

Sciany nadziemia — cegfa ceramiczna petna oraz pustaki gazobetonosvezaprawie
cementowo — wapiennej o zrdicowanej grubgci: brak widocznych ubytkow i pejan stan
techniczny dobry.

Schodyzewrgtrzne — zelbetowe: brak widocznych ubytkéw stan techniczolyrg.

Schody Wewrgtrzne — zelbetowe: stan techniczny dostateczny

Stropy pomigdzy kondygnacjami — sropy DZ-3: stan techniczny dobry

Stropodach —strop DZ-3 docieplony supremstan techniczny dobry

6. OPIS PROJEKTU
6.1. Uwagi wsgpne

Budynek w ktérym znajduje &i remontowane pomieszczenia piwniczne jest
budynkiem czterokondygnacyjnym, w ktorym znajdupiec pomieszczenia Liceum
Ogodlnoksztatecego w fgczycy. Projektuje si skucie posadzki w pomieszczeniu. Na
posadzce wykoréawarstwy zgodne z wytycznymi projektu 8z rysunkowa). Naley
wymieni¢ istniepce drzwi na drzwi o klasie odporsw ogniowej EI30. Z pomieszczenia
nalezy skt tynki, zaizolow& sciany. Nascianach naley utozy¢ glazue a na podiodze gres
antypalizgowy .Sufity pomalowé farbami emulsyjnymi.

6.2. Roboty remontowo — budowlane
1. Zwezenie drzwi

Istniejace drzwi do kottowni naley zdemontowé, a nastpnie zweza¢ i obsadzi
drzwi 100x200cm w klasie odporfw ogniowej EI30. Qcieza otynkowg& a nastpnie
pomalowd.



2. Posadzka w projektowanego pomieszczenia.

Po wczéniejszych pracach rozbidrkowych zwmanych z osignicciem w pomieszczeniach
odpowiedniej wysok&xi projektuje st wykonanie posadzki wg potsizego zestawienia:

- Piasek gr. 15,

— Beton B10 gr. 10cm,

- Folia PE gr. 0,5mm,

— styropian FS 20 gr. 10cm,

— izolacja przeciwwilgociowa z Folii PE gr. 0,4mm

— warstwa betonowa gr. 4,0cm zbrojona siattalows z pretéw @ 5 w oczkach 15x15cm

- Gress,

3. Tynki wewnetrzne

Projektuje si skucie tynkow wewgtrznych. Po skuciu natg wykon& nowe tynki na
kominie.
Tynk tréjwarstwowy sktada siz obrzutki, narzutu i gtadzi.
- obrzutk nalezy wykonywa z zaprawy cementowej 1:1,
- narzut tynkdw wewgtrznych naley wykonywa wedtug pasow lub listew kierunkowych.
Powinien by nanoszony po zwzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tymko
nie naraonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10,
- gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniRoadczas
zacierania warstwa gtadzi powinnaé¢bgocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach
cementowo-wapiennych nie naomych na zawilgoceniezywamy zaprawy o stosunku 1:1:4,
w tynkach narzonych na zawilgocenie 1:1:2.
Na catychscianach utay¢ ptyte kartonowo gipsow na stelau metalowym. Zastosowatyty
ogniochronne i wodoodporne.
Sufity pomalowa farbami emulsyjnymi.

4. 1zolacja posadzKi iscian

Wykona izolacg scian na wysok& 1,0m zastosowaDyserbit dwukrotnie. Posadzk
uszczelni foliag wywijajac ja ha rantach na wysok&15cm.

5. Fundamenty pod kotty gazowe
Projektuje si fundamenty o zrmnicowanych wymiarach zgodnie z rysunkiem

budowlanym .Przyjto ptyte gr. 50cm na catej powierzchni fundamentow.



Fundamenty wykortaz betonu B20, zbrojonego kraywo stah A-lll 34GS prtami @12 w

rozstawie co 15cm, pty @8. Pod fundamentem wykotapodsypk z piasku gr. 10cm.
Narazniki fundamentow wykona z katownika 30x30x4mm. Fundamenty oiyg ptytkami
gresowymi.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty rozbiérkowe, budowlano-montaowe, a takze ich odbior nalery
wykona¢ zgodnie z Polsk Norma, przepisami Prawa Budowlanego, Rozpoegzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych warunkow bezpieczéstwa i
higieny pracy, oraz pod kierownictwem i nadzorem o&b uprawnionych. Uzyte materiaty
muszy posiada& odpowiednie aprobaty techniczne iswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie RP.
Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”
Wszelkie zastosowane materialty mugzposiada atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Calosé¢ prac prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i P.PD.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami bragowymi i Polskimi Normami.
Kierownik Robot przed przystapieniem do prac jest zobowjzany do wykonania ,planu
bioz” zgodnie z obowjzujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.
151/2002
poz. 1256).

Projektowat :



