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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest kottownia niskotemperaturowa wodna w
budynku  Liceum  im. Kazimierza  Wielkiego w  Leczycy
ul. M. Konopnickiej 13.

Kottownia zasila¢ bedzie instalacje centralnego ogrzewania o0
parametrach 65/55 T i podgrzewacz c.w.u oraz centr ale wentylacyjna.
W kottowni, jako zrédto ciepta zastosowano kociot gazowy o mocy 250
kW oraz pompy ciepta woda/solanka i woda/powietrze.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatce znajduje sie budynek Liceum w teczycy oraz boiska szkolne
Dziatka jest ogrodzona, posiada furtke i brame wjazdowg. Na dziatce
wystepujg sieci i przylacza wodociggowe , kanalizacyjne, elektryczne.
Na terenie dziatki wystepujg drzewa lisciaste. Drzewa nie kolidujg z
planowang inwestycja. Nie przewiduje sie zadnych zmian, adaptacji i
rozbiérek budynku.

Projektowane zagospodarowanie dziaki

Na dzialce projektowane jest:
¢ Wykonanie kolektora gruntowego dla pompy ciepta
¢+ Wykonanie kottowni gazowej wraz z pompami ciepta

Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow

Nie jest.

Informacije o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Zastosowanie gazu, jako czynnika grzewczego oraz pomp ciepta
spowoduje zmniejszenie ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego technologii kottowni gaz caz pomp ciepta w
Liceum Ogolnoksztatgcym im. Kazimierza Wielkiego w teczycy
ul. M. Konopnickiej 13.

1. Podstawa opracowania
- PB budowlany budynku
- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej
kottowni na paliwo gazowe wraz z pompami ciepta. Uwzgledniono
rowniez mozliwos¢ chiodzenia powietrza wentylacyjnego w sali
gimnastyczne,.

Ponadto zgodnie =z 2zyczeniem Inwestora zaprojektowano
wentylacje szatni.

Projekt centrali wentylacyjnej i wentylacji Sali gimnastycznej ujeto
w odrebnym opracowaniu.

3. Rozwigzanie projektowe

3.1. Opis ukiadu technologicznego kottowni

3.1.1.Stan istniejacy

Obecnie budynek jest zasilany z wezta cieplnego.

Nowy kociot gazowy o mocy 250 kW oraz pompy ciepta o mocy 71,7 kW
kW bedg pokrywaly w catosci zapotrzebowanie na ciepto.

Woda o parametrach 65/55° C rozprowadzana bedzie do budynku
Szkoty instalacjg co.

Przebudowa instalacji co i docieplenie budynku bedg wykonane w
ramach termomodernizacji budynku ( oddzielne opracowanie).

Ciepta woda przygotowywana bedzie przygotowywana i magazynowana
w zasobniku ciepta— 500 dm3

Przy kottowni znajdujg sie istniejgce pomieszczenia obstugi.



WC i toalety dla personelu znajdujg sie na parterze budynku Szkoty w
odlegtosci 50 m od pomieszczenia kottowni.

3.1.2.Stan projektowany

Urzadzenia kottowni zostang zamontowane w pomieszczeniach po
kottowni weglowe,.

Proponuje sie wykonanie kottowni wodnej niskoparametrowej na bazie
urzadzen firmy Viessmann i Daikin.

Biorgc pod uwage bilans ciepta ( co i cwu, wentylacja ) dla
zaopatrywanych budynkéw zapotrzebowanie na ciepto zostanie pokryte
przez kociot gazowy kondensacyjny firmy Viessmann Vitocrossal 300
typ CT3 mocy 248 kW oraz pompe ciepta woda/solanka firmy
Viessmann Vitocal 300 typ WW 240 o mocy 39,6 kW oraz dwie pompy
ciepta woda/powietrze firmy Daikin 0 mocy 16,05 kW kazda.

Pompy ciepta bedg wytwarzaé wode o temperaturze maksymalnej 55°C.
Kociot gazowy w wiekszosci czasu pracy bedzie wytwarza¢ wode o

temperaturze maksymalnej 55°C.

Dla potrzeb cwu , wentylacji i w szczycie zapotrzebowania na co kociot

gazowy bedzie wytwarzaé wode o maksymalnej temperaturze 65°C.

Kociot i pompy ciepta zabezpieczone bedg przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia zaworami bezpieczenstwa zgodnie z przepisami UDT. Ponadto
bedg posiadaly automatyke zabezpieczajgcg przed zbyt niskim
ciSnieniem, zbyt wysokim cisnieniem, przed wzrostem temperatury,

przed zanikiem wody w kotle i zbyt niskg temperaturg powrotu.

Istniejgce urzgdzenia i rurociggi w kottowni nalezy zdemontowac.



Dane techniczne

Kottownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni o wysokosci
2,5 m. i kubaturze 122,5 m®. Obcigzenie cieplne nie przekracza 4,65

w/m?,

Konstrukcja budynku murowana sciany wykonane z betonu
komérkowego. Kotlownia wyposazona bedzie w kociot wodny
niskotemperaturowy oraz pompy ciepta. Instalacja grzewcza w uktadzie
kotta gazowego oraz centralnego ogrzewania bedzie pracowaC w
uktadzie zamknietym. Cisnienie statyczne w instalacji utrzymane bedzie

na poziomie 1.60 bar przez naczynia przeponowe firmy Reflex.

Cisnienie czynne w instalacji utrzymywane bedzie przez pompy obie-
gowe Grundfos.

Kotlty i pompy ciepta zabezpieczone bedg przed wzrostem cisnienia
zaworem bezpieczenstwa SYR.

Kociot gazowy jest kottem kondensacyjnym z zamknietg komorg
spalania.

Projektuje sie trzy obiegi grzewcze dla co ( jeden rezerwowy) z
zaworami tréjdrogowymi.

Zaprojektowany system pracy kottowni pozwala na obcigzenie
zainstalowanego kotta w zaleznosci od warunkow klimatycznych i
zaprogramowanych warunkow eksploatacyjnych.

Zaprojektowany regulator pompy ciepta Viessmann CD 60
realizowa¢ bedzie regulacje pogodowg sterujgc pracg pompy ciepta,
pomp obiegowych, pomp mieszajacych, zaworow trojdrogowych oraz
wspotpracowat ze sterownikiem kotta.

Regulator kotta gazowego Vitotronic 300 typ GW2 bedzie sterowat
kottem oraz pompami cwu.

Pompy ciepta woda/powietrze firmy Daikin beda pracowaty wg

wlasnej automatyki. Pompy te w okresie letnim bedg pracowaty jako



klimatyzatory i dostarczaty wode chtodniczg dla centrali wentylacyjne,;.
Modut wewnetrzny pompy ciepta zamoéwié z grzatkg 3,0 kW.

Z uwagi ha koniecznos¢ zapewnienia odpowiednich parametrow
czynnika dla cwu i wentylacji temperatura na wyjsciu z kotta bedzie
ustawiona na 65°C.

Zaprojektowany uktad kottowni pozwala na nastepujgce warianty pracy
kottowni:

1. Praca pomp ciepta jako podstawowego zrodia ciepta dla potrzeb
CO i cwu,

2. Zalgczenie  kotta gazowego hastepuje w momencie
zapotrzebowania na moc powyzej mocy pomp ciepta lub dla
wymaganych parametréow wody powyzej 55°C ( maksymalnie
65°C.

3. W momencie uruchomienia sie kotta otwiera sie zawoér 22(A) a
zamyka 22(B) , kociot pobiera wode do zasilania z pomp ciepta

ktére pracujg jako | stopien podgrzewu.

W celu zréwnowazenia czesci zapotrzebowania na mocy ciepto
zaprojektowano dwa zbiorniki akumulacyjne o pojemnosci 1,0 m® kazdy.

Ciepto do ukfadu wentylacji bedzie przekazywane poprzez wymiennik
ciepta ptytowy firmy Secespol .

Praca pompy ukladu wymiennika bedzie regulowana przez szafke
sterowniczg centrali wentylacyjnej.

W uktadzie centrali wentylacyjnej czynnikiem przenoszacym ciepto
bedzie roztwor glikolu 35%.

Zmniejszenie parametréw, dla co bedzie realizowane za pomocg zaworu
trojdrogowego.

W celu okreslenia sprawnosci pomp ciepta i kottowni nalezy zamontowaé

cieptomierze do pomiaru ilosci wytworzonego ciepta.



Nalezy wykonac¢ opomiarowanie elektryczne pomp ciepta i kottowni.

W obrebie pomieszczenia rurociggi c.0. nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych fgczonych przez spawanie i oczyszczonych do Il stopnia
czystosci. Zabezpieczenie przez pomalowanie 2 x farbg miniowa.

|zolacja termiczna zgodnie z PN-85/B-02421.

Odprowadzenie spalin nastapi:
» Kociot gazowy - czopuch MKS Dn 200 oraz kominem Dn 225 o

wysokos$ci 16,0 m wykonanym ze stali szlachetnej firmy MK Zary.

Wentylacje nawiewng kottowni stanowi¢ bedzie kanat nawiewny o
wymiarach 400 x 400 mm. Natomiast wywiew zapewnig istniejgcy kanat
wentylacyjny 21 x 400 cm.

Kociot gazowy powietrze do spalania bedzie pobierat z kottowni.
Do kotta gazowego nalezy wykonac instalacje gazowa.

Projekt instalacji gazowej w opisano w dalszej czesci projektu.

3.2. Wykonanie instalacji w kottowni.

Kotly i urzadzenia ustawi¢c na wczesniej przygotowanym fundamencie.
Czesc¢ instalacyjng wykonac zgodnie z rysunkami.

3.3. Rurocigqi i armatura .

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej wykona¢ z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali R 35 .

Potgczenia rur po stronie grzewcze ( zasilajacej i powrotnej ) wykonac¢
jako spawane i jako potgczenia kotnierzowe lub srubunkowe.

Instalacje pomiedzy modutem wewnetrznym i zewnetrznym pomp ciepta
woda/powietrze wykonac z rur miedzianych, potgczenia lutowane.

W zakresie mniejszych srednic dopuszcza sie stosowanie rur instala-
cyjnych srednic wg PN-80/H-74200 na odpowietrzenia i spusty .



Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
3.4. Malowanie.

Rurociggi co wykonane ze stali R 35 malowac¢ dwa razy np. emalig kredo
rurowg po uprzednim oczyszczeni powierzchni do Il °czyst osci.

3.5. lzolacja cieplna .

Rurociggi zasilajgce, powrotne oraz cwu i zwu izolowac¢ cieplnie
elementami prefabrykowanymi z pianki poliuretanowej o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0.03 W/mK.

Stosowa¢ materiaty odporne na temperature do 100C Nale zy zwrécié
uwage aby materiat izolacyjny posiadat atest wydany przez COBR
“Instal" 1 byt dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
zamknietych .

Instalacje wykona¢ wg zalecen producentow elementow prefabryko-
wanych i wkasnych rozwigzan wykonawcy .

Grubosé izolacii [ mml

DN rury Parametry wody Parametry wody | Parametry wody 5-
70/75C 90/70C 55C
zasilanie | powr6t |zasilanie| powr6t | zasilanie| powrdt
15-25 50 30 40 30 20 30
32-40 50 30 40 30 20 30
50-65 50 40 40 30 20 30
80-100 60 40 50 30 20 30

3.6. Proby hydrauliczne i odbiér techniczny .

Po odcieciu instalacji od urzgdzen za pomocg armatury ukiad nalezy
poddac probie 5 bar.

Calos¢ instalacji wykonaC zgodnie 2z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z 15.06.2002 poz. 690).



4. Wytyczne dla poszczeqgdlnych branz wynikajgce z koniecznosci
przystosowania obecnych pomieszczen do obowigzujgcych przepisow
wynikajgcych ze zmiany sposobu uzytkowania - przeznaczenie na
kottownie gazowa.

4.1. Branza elektryczna

- Wszystkie elementy instalacji technologicznej gromadzace |
przewodzagce elektrycznosc¢ statyczng winny by¢ uziemione.

- pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielona rozdzielnie
elektryczng oraz powinno by¢é wyposazone w dostepny z zewnatrz
pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu dla natychmiastowego
wytgczenia pragdu w kottowni,

- przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i
instalacje elektryczne nieprzeznaczone dla kottowni.

- Nalezy wykona¢ powiadomienie poprzez GSM o stanach awaryjnych
pracy kottowni w tym w szczegdlnosci o wylaczeniu pradu w kottowni.

- Kotlownie wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65

4.2.  Branza budowlana
Pomieszczenia kottowni powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- kottlownia powinna stanowi¢ wydzielong pozarowo pomieszczenie,

- Sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia kottowni z kottami o mocy
250 kW opalanymi gazem zlokalizowane w budynkach powinny mie¢
odpornos¢ ogniowg co najmniej 60 min.

- Drzwi do kottowni wychodzg na zewnatrz budynku i na klatke
schodowa.

- Drzwi wykonac¢ o El 30 minut.

- Sciany i stropy oddzielajgce kottownie od pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zapobiega¢ wychtadzaniu
sgsiednich pomieszczen 1 przenikaniu hatasu, zgodnie ze

znormalizowanymi warunkami technicznymi,

- podioga powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych, a dla
kottowni gazowych powinna by¢ nienasigkliwa, a otwory drzwiowe
zaopatrzone w progi o wysokosci 3 - 4 cm. Przejscie przewodow
przez ognioodporne Sciany i stropy powinny zapewniaé
ognioszczelnosc; by¢ wykonane z w klasie odpornosci El 60,
Szczegotowy opis robot budowlanych wg projektu budowlanego.



4.3. Branza instalacyjna

- Zamontowac zlew w pomieszczeniu kottowni.
- Zamontowa¢ kratke $ciekowg 2z wilaczeniem do studzienki
schtadzajacej.

- Z istniejgcej instalacji wodociggowej doprowadzi¢ wode przewodem
dn 25 nad zlew i zakonczy¢ kurkiem z kréécem do podigczenia weza.
Studzienke schtadzajgcg wykonac jako bezodptywowg o wymiarach
Dn 100 cm. Po schiodzeniu wode ze studzienki przepompowywac do
kanalizacji , w tym celu wykona¢ potaczenie od studzienki wyprowa-
dzone do istniejgcej rury kanalizacyjnej dn 150 rurg o srednicy dn 32
wyposazone w pompke zatapialng. Pompa bedzie zalgczacC sie
automatycznie.

- Uzupetnianie ztadu w instalacji bedzie realizowane poprzez potacze-
nie elastyczne miedzy stacjg uzdatniania wody a powrotem do kotta.
Po napenieniu instalacji potgczenie nalezy roztgczyc.

- Instalacje co i zimnej wody w obrebie kottowni nalezy wymieni¢ na
nowe.

5. Ogolne zasady bezpiecznej eksploatacji kottowni.

Whytyczne dla U zytkownika

Przestrzeganie  przepisbw  budowlanych, instalacyjnych i
elektrycznych, uzgodnieh z zainteresowanymi instytucjami nie zapewni
catkowicie bezpieczenstwa pozarowego urzadzen ogrzewczych kottowni
jesli w okresie eksploatacji nie bedg przestrzegane zasady wiasciwej
obstugi i dozoru urzadzen.

Przed rozpoczeciem eksploatacji kottowni gazowej nalezy:

- sprawdzic¢ czy wszystkie przewody instalacyjne, potaczenia, przewody
kominowe nie posiadajg nieszczelnosci,

- przeprowadzi¢ prébny rozruch i sprawdzi¢ dziatanie wszystkich
elementéw, zwlaszcza zabezpieczajgcych,

- zapewni¢ fachowg obstuge kottéw i innych urzadzeh oraz nadzér,
ktéry bedzie wykonywat kontrole i przeprowadzat zabiegi
konserwacyjne.
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W okresie eksploatacji kotlowni nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

b)

urzgdzenia zaptonowe piecéw winny byé kontrolowane na biezgco, a
pozostatych elementéw kottowni, zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna,
kottownie nalezy utrzymywaé w czystosci, zabrania sie sktadowaé
w nich materiatow czy tez wykorzystywaé¢ ich do innych celdw,
dotyczy to réwniez pomieszczen sasiadujgcych bezposrednio z w/w
pomieszczeniami i nie wydzielonymi pozarowo,

przestrzegac zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ w tych
miejscach odpowiednie widoczne znaki i napisy,

w kottowni umiesci¢ na widocznym miejscu instrukcje obstugi,
przestrzegac zakazu wstepu do kottowni osobom nieupowaznionym.

Odpowiednie zakazy nalezy umiesci¢ przy wejsciu do kottowni.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno - ruchowg
niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych,

uzytkownik powinien wyposazy¢ kotlownie w podreczny sprzet
gasniczy (gasnice) zgodnie z rozporzadzeniem MSW z 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. nr 80 z 2006 r. poz. 563).

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

w pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN:
drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji (wymaganie nie dotyczy budynkow
mieszkalnych),

miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

miejsca usytuowania elementéw sterujgcych zagadnieniami p.poz.,
miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu,
pomieszczenia w ktorych znajdujg sie materialy niebezpieczne
pozarowe,

dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia
przeciwpozarowego kottowni:

projekt techniczny kottowni z uzgodnieniami rzeczoznawcy
ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

protokoty badan i sprawdzen poszczegdlnych instalacji,

oryginat dziennika budowy,
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Swiadectwa  dopuszczenia do  stosowania w  ochronie
przeciwpozarowej, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp.

C) rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej

kottowni moze nastgpic¢ wytgcznie gdy:

zostaty spetnione wymagania przeciwpozarowe,

urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg
skuteczng ochrone przeciwpozarows.

. Uwaaqi koncowe

6.1. Podigczenie poszczegdlnych urzadzeh zgodnie z instrukcjami
DTR.

6.2. Instalacje elektryczng nalezy wymienic wg wytycznych
branzowych.

6.3. Ewentualna zmiana dobranych urzgdzen wymaga akceptacji w
formie nadzoru autorskiego.

6.4. Krzywe grzania dostosowaC¢ do temperatur pracy instalacji
zgodnie z P.T. instalacji c.o.

6.5. Wykona¢ sygnalizacje akustyczng stanoéw awaryjnych w
kottowni.

6.6. Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z 15.06.2002 poz.
690) oraz PN-B-02411:1997 Ogrzewnictwo. Kotlownie
wbudowane na paliwo stale i PN-B-02431 Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

Opracowat:
Zbigniew Cebula
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7. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

7.1. Dobor kotta i pomp ciepta

Zapotrzebowanie ciepta wynosi:
e CcO0-—2152 kW
« wentylacja- 31 kW
e Ccwu-—12 kW
* rezerwa ( planowane boiska z zapleczem — 27 kW
Razem zapotrzebowanie na moc wynosi 285,2 kW .
Przyjeto pompy ciepta o mocy 71,7 kW i kociot gazowy Viessmann
Vitocrossal 300 typ CT3 mocy 248 kW.
Razem moc kottowni 319,7 kW

7.2. Zabezpieczenie instalaciji
Zabezpieczenie instalacji systemu zamknietego zgodnie z PN-B-02414

a) Naczynie wzbiorcze przeponowe ukfad co

Pojemnosc wodna instalacji — 6 154 dm?

V,=V x pl x Av (dm?)

Vi = Vu X (Pmax + 0.1)/(Brax— P-)

V, =6 154 x 974,8 x A0,0256 = 153,6 (dm*)

V,=153,6 x (0,45+ 0.1)/(0.45 — 1,9) = 432%dm

Ponadto dokonano doboru urzadzen za pomocg programu Reflex.
Przyjete przeponowe naczynia wzbiorcze typu Reflex N500 — szt. 1
spetnia warunki normy.

Rura wzbiorcza Dn 20 mm.

b) Zawdr bezpieczernstwa c.o.
Dla kotta 0 mocy 250 kW p=3,5 bary

Zgodnie z tabelg producenta zaworu:
przyj eto zawor SYR 1915 Dn 1 " nastawa 3,5 bar

c) Naczynie wzbiorcze przeponowe ukfad solanki
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Pojemnosc wodna instalacji — 3 000 dm?®

Dokonano doboru urzadzen za pomocg programu Reflex.

Przyjete przeponowe naczynia wzbiorcze typu Reflex N200 — szt. 1
spetnia warunki normy.

Rura wzbiorcza Dn 20 mm.

d) Zawér bezpieczenstwa uktad solanki

Dla pompy o mocy 39,6 kW p=3,5 bary
Zgodnie z tabelgq producenta zaworu:
przyj eto zawor SYR 1915 Dn 1/2 " nastawa 3,5 bar

e) Naczynie wzbiorcze przeponowe ukiad pomp Daikin, centrali
wentylacyjnej

Pojemnosc wodna instalacji — 440 dm?

Dokonano doboru urzadzen za pomocg programu Reflex.

Przyjete przeponowe naczynia wzbiorcze typu Reflex N35 spetnia

warunki normy.

Rura wzbiorcza Dn 20 mm.

f) Zawor bezpieczenstwa uktad j.w.

Dla pompy o mocy 16,05 kW p=3,5 bary
Zgodnie z tabelg producenta zaworu:
przyjeto zawér SYR 1915 Dn 1/2 " nastawa 3,5 bar

7.3. Pompy

a) Pompa obiegowa c.0. i mieszacz - obieg c.o. nr 1
przeptyw 5,24 kg/s

starta cisnienia 1700,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos typu TPE 50-290/2-S
zawor tréjdrogowy Dn 50 z sitownikiem Viessmann

b) Pompa obiegowa c.o. i mieszacz - obieg c.o. nr 2
przeptyw 0,43 kg/s

starta cisnienia 350,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos typu Magna 25-60
zawor trojdrogowy Dn 25 z sitownikiem Viessmann

c) Pompa obiegowa c.w.u.
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przeptyw 0,83 kg/s
starta cisnienia 330,00 kPa
Dobrano pompe firmy Grundfos typu UPS 32-60 F

d) Pompa wymiennika ciepta — obieg pierwotny
przeptyw 0,49 kg/s

starta cisnienia 400,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos UPS 25-80 B 180

e) Pompa wymiennika ciepta — obieg wtérny
przeptyw 0,63 kg/s

starta cisnienia 400,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos UPS 32 - 120 FB

f) Pompa cyrkulacyjna cwu
Gey = 0,3xV =0,3x0,83=0,25 m*h
Dobrano pompe firmy Grundfos UPS 25-40 B 180

g) Pompa obieg solanki - kolektor gruntowy
przeptyw 9 2001I/s

starta cisnienia 1200,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos TPE 40-270/2-S

h) Pompa obieg solanki - zasobnik

przeptyw 3600 I/s

starta cisnienia 400,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos Magna 32-120 F NS

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej zgodnie z PN-B-02414

g) Naczynie wzbiorcze przeponowe

Pojemnosc zasobnika — 500 dm?®

V,=V xplxAv (dm®)

Vi = Vu X (Pnax + 0.1)/(Prax— P-)

V,=0,5 x 985,7 x A0,0147 = 7,24 (dm°)

V,=7,24 x (0,60+ 0.1)/(0.60 — 0.2) = 12,68%dm

Przyjete przeponowe naczynia wzbiorcze typu Reflex DD18 — szt. 1
spetnia warunki.

h) Zawor bezpieczernstwa c.w.u.
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Dla zasobnika o pojemnosci 500 dm3 p=4,0 bary
Zgodnie z tabelg producenta zaworu:
przyjeto zawoér SYR 2115 Dn 3/4" nastawa 6 bar

1) Wymiennik ciepta
Doboru wymiennika dokonano Cairo 3.3.0 firmy secespol.
Dobrano wymiennik typu LC 110-100.

7.4. Wentylacja

a) Wentylacja nawiewna w kottowni

Niezbedna ilos¢ powietrza do spalania i przewietrzania kottowni.

V =5 x Mc [cm2]

V =5 x 250 =1 300 [cm2]

Wielkos¢ otworu nawiewnego przy predkosci w na wlocie 1 m/s.
Wspotczynnik zakrycia otworu a przyjeto 1,2.

F=ax Viw

F=1,2 x 1 300/10000 =0.39 m2

Przyjeto kanat typu "Z" z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 400
x 400 mm. Kanat wentylacji nawiewnej sprowadzi¢ max.30 cm nad
posadzke kottowni.

b) Wentylacja wywiewna w kottowni

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji wywiewnej wynosi:
Vw=0.5xFn=0,5x0,39 m2 =0,19 m2

Dobrano otwor wywiewny o wymiarach Dn 21 x 40 cm — szt. 1(istniejgcy
kanat wentylacyjny)

7.5. Komin
Doboru komina dokonano programem do doboru firmy MKkomin oraz na
podstawie nomogramow.
Kociot na paliwo gazowe
Dobrano komin Dn 225 i wysokosci czynnej 14,0 m( catkowita 16,0 m).
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8. Zestawienie urzgdzen i materiatow.

L.p.

WyszczegOolnienie

llos¢

Dystrybutor prod.

Owm>

Pompa ciepta Vitocal 300 typ WW 240
Z pelnym wyposazeniem
Regulator CD60
Styczniki pomocnicze
Czujniki

Viessmann

N

Pompa ciepta modut wewnetrzny
EKHBX016AB3V3 z automatykg

Daikin

Pompa ciepta modut zewnetrzny
ERHQO16AW1

Daikin

Kociot Vitocrossal 300 typ CT 3 - 248 kW
z palnikiem gazowym Matrix
czujnik temperatury
czujnik zanurzeniowy
regulator temperatury
Ogranicznik temperatury max
Regulator Vitotronic 300 typ GW2
Kontrola szczelno$ci
Czujnik temperatury spalin
Czujnik temperatury zewnetrznej
Adapter magistrali eBUS
Modut GSM

Viessmann

Pompa obiegowa wymiennika gruntowego ,
TPE 40-270/2-S

Grundfos

Pompa obiegowa obieg wtérny
Magna 32-120 F N

Grundfos

Pompa obiegowa cyrkulacji co obieg |
TPE 50-290/2-S ( jedna rezerwa
magazynowa)

Grundfos

Pompa obiegowa cyrkulacji co obieg Il
Magna 25-60

Grundfos

Pompa obiegowa wymiennika
UPS 25-80 B 180

Grundfos

10

Pompa obiegowa centrali wentylacyjnej
UPS 32 - 120 FB

Grundfos

11

Pompa obiegowa cwu
UPS 32-60 F

Grundfos

12

Pompa obiegowa cyrk. cwu
UPS 25-40 B 180

Grundfos

13

Zespot mieszacza Dn 50- zawor
trojdrogowy z sitownikiem, izolacja)

Viessmann

14

Zespot mieszacza Dn 25- zawor
trojdrogowy z sitownikiem, izolacja)

Viessmann

15

Podgrzewacz wody Vitocell 140-E — 1000

Viessmann
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dm3

16 Podgrzewacz wody Vitocell 100-V- 500 1 Vi
dm3 iessmann

17 Filtr siatkowy FS-1 Dn 65 1 Mera Polna
18 Zawor odcinajagcy dn 32 4 Efar
19 Zawor odcinajacy dn 40 18 Efar
20 Zawor odcinajacy dn 50 20 Efar
21 Zawor odcinajagcy dn 65 9 Efar
22 | Zawor dwudrogov'\&yMVEFstn 65 z napedem 5 Danfoss
23 | Zawor dwudrogov'\&yMVEFstn 50 z napedem 4 Danfoss
24 Zawor odcinajgcy dn 80 3 Efar
25 Zawor zwrotny Socla Dn 32 2 Danfoss
26 Zawor zwrotny Socla Dn 40 7 Danfoss
27 Zawor zwrotny Socla Dn 65 5 Danfoss
28 Zawor zwrotny Socla Dn 80 1 Danfoss
29 Magnetoodmulacz typ FOM BIS Dn 65 1 Pomex Wabrzezno
30 Manometr 16
31 Termometr 12
32 Zawor kulowy dn 32 woda zimna 6
33

Stacja Uzd. Wody - Filtr - Protector BW, 1 kpl BWT

Zmiekczacz Eromat 75 FE
34 Zawor zwrotny Socla 601 dn 32 2 Danfoss
35 Wodomierz WS — 1.5 2 Metron Torun
36 Filtr wodny MSV Dn 32 1 Mera Polna
37 Zawor kulowy mufowy ze zigczka 16

do weza dn 25
38 Filtr wodny MSV Dn 40 1 Mera Polna
39 | Zawoér czerpalny ze ztaczkg do weza dn 25 2 Optiflex
40 Pompa WiloTMW 30-0,2 EM 1 kpl Wilo
41 Zawor antyskazeniowy dn 32 1
42 Zawor antyskazeniowy dn 40 1
43 Odpowietrznik Taco — Hywent 18
44 Wymiennik ptytowy LC 110 -100 1 Secespol
45 Magnetyzer INFMI Dn 40 1 Infracorr
46 |Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N
. 1 Reflex

500 z zaworem kulowym i kotpakowym
47 Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N 1 Reflex

200 z zaworem kulowym i kotpakowym

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N
48 35 z);aworem kulomg/m ipkoipakowym 3 Reflex
49 Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DD 1 Reflex

— 18 z zaworem kulowym i kotpakowym
50 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 17 1 SYR
51 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1/2” 4 SYR
52 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 3/4” 1 SYR
53 Zawor kulowy Dn 25 2




54 Zawor zwrotny Dn 25 1
Cieptomierz ultradzwiekowy SONOMETR
55 | 2000 Dn 25 - 3,5 m3/h z przelicznikiem i | 2 kpl Danfoss
czujnikami temperatury
Cieptomierz ultradzwiekowy SONOMETR
56 2000 Dn 32 - 6,0 m3/h z przelicznikiem i 1 kpl Danfoss
czujnikami temperatury
Cieptomierz ultradzwiekowy SONOMETR
57 2000 Dn 40 — 10 m3/h z przelicznikiem i 1 kpl Danfoss
czujnikami temperatury
58 |Zlew z syfonem 1 szt.
59 |Kratka wywiewna 400 x 400 mm 2
60 |Kanat nawiewny 0,4x0,4 L= 3,0 m
61 |Kratka wywiewna 200 x 400 mm 2
Komin — kociot gazowy
Czopuch MKS Dn 200
- kolano 90° £K—szt. 1
- prostka RP L=1,0m.—szt1
- redukcja 200/225
1 kpl.
Komin MKS 225 .
62 | téjnik 225/225 - 45° - szt. 1 MK Zary
- wyczystka — szt. 1
- drzwiczki wyczystki —szt. 1
- parasol —szt. 1
- ruraprosta L=1.0 m. —szt. 17
- odskraplacz
- obejmarury—sz. 4 1 kpl
63 | Ogranicznik poziomu wody 1 Viessmann
64 |Grzejnik C-22 90 L=1,0 m 2 szt. Retting
Instalacja neutralizacyjna z urzagdzeniem
65 |neutralizacyjnym , pompg podnoszczacy i 1 kpl. Viessmann
wskaznikiem granulatu
66 |Rozdzielacz Dn 100 L= 210 cm 2 szt.
67 |Rozdzielacz Dn 80 L=100 cm 2 szt.
68 | Separator powietrza 2 szt. SPIROVENT
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Kolektor gruntowy

Projektuje sie kolektor gruntowy do pompy ciepta woda/solanka z rur PE PN
10 ( SDR 11) Dn 32. Rury uktada¢ w gruncie rodzimym na gtebokosci 1,5 m w
odstepie co 70 cm. Dlugos¢ kolektora gruntowego wyniesie 2 160 mb.
Rury kolektora od studni nalezy uktadac bez zigczy (jednolita rura).
Przed montazem rur nalezy wybrac¢ grunt do gtebnosci 1,0 m i wywiez¢ (z uwagi na
przewidywane wykonanie nad kolektorem boiska).
Nastepnie nalezy wykona¢ wykop pod rury kolektora i po utozeniu rur zasypac
gruntem rodzimym ( bez kamieni i gruzu) z zageszczeniem.
Wykopy od gtebokosci 1,0 m nalezy wypetni¢ zasypkg piaskowo-zwirowg
(o granulacji do 20 mm) , z jej zageszczeniem min. 0,97.
Uzbrojeniem kolektora beda studnie prefabrykowane kolektorowe 8 sekcyjna prod.
EnerGeo typ GEO 836R z nadstawka.
Zasilenie kolektora wykona¢ z rur PE PN 10 ( SDR11) Dn 63. Rury ukfada¢ w na
gtebokosci 1,5 m.
Pod rurami wykonac¢ podsypke z piasku gr 10 cm.
Reszte wykopu zasypacC piaskiem z zageszczeniem do 0,97. (petha wymiana
gruntu).
Rury zasilajgce do studni kolektorowych zaprojektowano w uktadzie Tihelmana.
Potgczenie rur zasilajgcych wykonac za pomoca zgrzewania elektroporowego.
Rury zasilajgce w budynku montowac¢ do $cian za pomocg wspornikéw co 1,0 m.
Przy przejSciach przez sciany nalezy montowac tuleje.

Instalacja zasilajgca i kolektorowa bedzie napetniona roztworem glikolu 35%.
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INSTALACJA GAZOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

1.Warunkow technicznych przytgczenia i dostawy gazu wydanych przez
Mazowieckiego MSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy £6dz

2.Projektu budowlanego
3.pomiaréw projektanta w terenie

4.mapy sytuacyjno-wysokosciowe] z geodezyjng inwentaryzacjg
urzadzen nad i podziemnych.

5.przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania oraz budowy
wewnetrznych instalacji gazowych.

6.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) .

7.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe
(Dz.U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11 wrzes$nia 2001 r.)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazowej zasilajgce]

budynek Liceum w teczycy ul. Konopnickiej 13.

Projekt obejmuje instalacje gazowg wewnatrz budynku zasilajgcg kociot

gazowy.
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3. Przytacze gazu.

Do budynku Liceum, projektuje sie przytacze gazowe Dn 32 PE gazu
ziemnego GZ-50 S$redniego cisnienia 0 ciSnieniu nominalnym
nieprzekraczajgcym 0,5 MPa z sieci miejskiej Sredniego cisnienia.
Przytagcze gazowe zostanie zakonczone kurkiem gtbwnym Dn 25
zlokalizowanym w punkcie redukcyjno -pomiarowym usytuowanym na
terenie inwestora

Przytacze gazowe do budynku jest przedmiotem odrebnego

opracowania.

4. Instalacja gazowa

Instalacja wewnetrzna gazowa w budynku bedzie zasilana z punktu
redukcyjno -pomiarowego zlokalizowanego na sciance boczne] przy
schodach.

Do pomiaru zuzycia gazu bedzie stuzyt gazomierz miechowy G25
produkcji Firmy Metrix. Gazomierz umieszczony zostanie w szafce
redukcyjno - pomiarowej z blachy stalowej. Szczegdt oraz wyglad szafki
zostat przedstawiony na rysunkach w zatgczeniu. Gazomierz bedzie
zainstalowany w odlegtosci co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.
Gazomierz bedzie wyposazony w rejestrator szczytbw CRS-03 firmy

Common.

Instalacja gazowa wewnetrzna zasila¢ bedzie kociot gazowy c.o. i c.w.u.
o0 mocy ok. 250 kW — szt. umieszczony w pomieszczeniu kottowni w
piwnicy budynku. Instalacje wentylacji wywiewnej, nawiewnej |

spalinowej wykonac zgodnie z projektem kottowni.

Przed podigczeniem pieca gazowego nalezy sprawdzi¢ parametry
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kanaly spalinowego a mianowicie panujgce podcisnienie. Powinien
potwierdzi¢ to uprawniony kominiarz. W pomieszczeniu kotta gazowego
nalezy rowniez wykona¢ kanat wentylacji nawiewnej o przekroju 0,4 x
0,4 m sprowadzony 30 cm nad poziom posadzki. Sprawnos¢ kanatow
wentylacyjnych powinien potwierdzi¢ uprawniony kominiarz. Wewnetrzna
instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 gat. R lub R 35 faczonych przez spawanie. Dopuszcza sie
stosowanie potgczen gwintowanych do przytaczenia armatury i
urzgdzen. Przewody poziome nalezy prowadzi¢c w miejscach tatwo
dostepnych ze spadkiem min. 4%. w kierunku pionu. Instalacje gazowg
nalezy mocowac¢ do scian budynku za pomocg uchwytow co 1,5 m.
Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ na tynku z przeswitem 2 cm. Przy
przejsciach przez stropy lub sciany konstrukcyjne stosowac tuleje
ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony wypetnione masg
plastyczng. Przejscie instalacjg przez sciane lub strop wykona¢ w
odlegtosci min. 0,5 m od przewodéw kominowych w tulei stalowej
wypetnionej masg plastyczng. Catosc¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 z 15.06.2002
poz. 690).

Po wykonaniu montazu calej instalacji wewnetrznej, instalacje poddac¢
prébie szczelnosci - 0,1 MPa w ciggu 30 minut. Probe uznaje sie za
udang gdy nie stwierdzono spadku cisnienia. Po wykonaniu préby
szczelnosci instalacje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie 1x farbg podktadowg i 2x
farbg chlorokauczukowg na kolor zoltty. W przypadku zwiekszonego

zapotrzebowania na gaz niz okreslone w warunkach przytgczenia nalezy

23



wystgpi¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu w Kutnie o ponowne warunki

przytaczenia do sieci gazowe;.

5. Uwagi do realizaciji projektu:

a)Przed podt gczeniem pieca c.o. nale zy wykona ¢ plan kominiarski
wskazuj acy kanat do odprowadzenia spalin gazowych oraz
dokona é protokolarnego odbioru sprawno $ci  przewoddéw
spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidiowo sci podt gczenia

kotta gazowego do przewodu spalinowo-powietrznego.

c)Nalezy zwréci¢ uwage, aby instalacja gazowa przy przejsciach
poprzecznych przez Sciany przebiegata min. 0,5 m od przewodow

kominowych w stalowych tulejach ochronnych.

e)Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state stalowymi przewodami
instalacji gazowej lub za pomocg stalowego elastycznego weza
dopuszczonego do stosowania w budownictwie odpowiednim
certyfikatem) kurek odcinaj gcy doptyw gazu do urz adzenia nale zy

umie $cié w miejscu tatwo dost epnym.

h)Cato $¢ instalacji nale zy wykona ¢ zgodnie z Rozporz gadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spra  wie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada € budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 ), szczegodlnie zwracaj ac
uwag e na zachowanie odlegto $ci:

- 10 cm od poziomych przewoddw wod.-kan., umieszcza jac je nad
tymi przewodami

- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgat eznymi zaciskami
instalacji elektrycznej umieszczaj Qqc je nad nimi

- przewody instalacji gazowej krzy zujace sie z innymi przewodami

instalacyjnymi powinny by € od nich oddalone co najmniej o 20
mm.
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- Szafke gazowa ustawi¢é na fundamencie betonowym i
podmurowce z cegty klinkierowej.

Aktywny system bezpiecze nstwa

W pomieszczeniu, w ktdorym bedg zamontowane urzgadzenia gazowe o
mocy powyze] 60 kW nalezy zamontowa¢ aktywny system
bezpieczenstwa firmy GAZEX w skiad, ktérego wchodzg nastepujgce
urzgdzenia:

Detektory gazu DEX 1.2: - szt. 2

Modut sterujgcy MD-2.Z

Glowica samozamykajaca z kurkiem kulowym MAG 3

Syrena alarmowa piezoceramiczna S3

- Lampa ostrzegawcza z6tta pulsujaca LB-1

Uwaga:
W budynku zabrania sie uzytkowania urzgdzen na paliwo gazowe
propan — butan.

Wentylacja szatni
W szatniach projektuje sie wentylacje wywiewng mechaniczng. Na dachu

nalezy zamontowac dwa wywietrzaki zintegrowane WZs 315/160 n= 700 obr/min.
Wywietrzaki zamontowac na podstawie dachowej BlI.

Sterowanie wentylatorami za pomocg zestawu samoczynnego sterowania ZSS
( sterowanie wilgotnoscig). Do zestawu i wentylatorow doprowadzi¢ energie
elektryczna.

W drzwiach na korytarz nalezy zamontowac kratki nawiewne 200 x 400 mm.

Opracowat:

mgr in z. Zbigniew Cebula .
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