PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiot kosztorysu:
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW LICEUM
OGOLNOKSZTALC ACEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W
LECZYCY WRAZ Z WYMIAN A ZRODtA CIEPLA - Wentylacja wraz
z rekuperacj g sali gimnastycznej
Dziatki nr 649/5, 649/4, 1314

Lokalizacja: )
LICEUM OGOLNOKSZTALC ACE
ul. M. Konopnickiej 13, £ eczyca

Zamawiaj acy:
POWIAT LECZYCKI
99-100 teczyca PI. T. Ko $ciuszki 1

Opracowany przez:
DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.0.
99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10 A

Cena kosztorysowa:

stownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporzadzit Kosztorys sprawdzit
Data: 2009-08-20 Data:

Klauzula: CPV 45331200-8



Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. o.0. Kosztorysowanie FORTE 9.70

99-300 Kutno ul.Wojska Polskiego 10 A Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW LICEUM OGOLN OKSZTALC ACEGO IM. KAZIMIERZA
WIELKIEGO W £ ECZYCY WRAZ Z WYMIAN A ZRODLA CIEPLA - Wentylacja wraz z rekuperacj g sali
gimnastyczne;j

Dzialki nr 649/5, 649/4, 1314

‘Identyfikator kosztorysu: LO teczyca instal klimatyzacji-N

W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2009-08-20 str. 1
‘Nr ‘Nazwa ‘Jednostka miary llo$é
1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1 Centrala klimatyzacyjna IN/IW i $wieze powietrze 1S

1 KNR 2-17 322-2 szt 1,00
Analogia - montaz centrali typ ZS-55-R-RMHC/SS z nagrzewnica, chtodnicq i
wymiennikiem obrotowym

2 KNR BC-02 2-2 kpl 1,00
Dostawa szafy zasilajgco-sterujgcej do centrali wentylacyjnej ze sterownikiem
3 KNR nr AT-03 3-3 kpl 1,00

Dostawa i montaz dodatkowej chtodnicy typ VS55 WCL4 wraz z elementami
potrzebnymi do jej zamontowania ( zesp6t wannowy, prowadnice, syfon)

4 KNR 2-17 101-6 m2 13,40
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 35%) o obwodzie do 4400 mm [R=1,15]

(1,199*2+0,575*2)*0,4 1,42
(1,0*2+0,575*2)*1,5*2 9,45
2,53*1 2,53

1.2 Nawiew 1IN

5 KNR 2-17 103-6 m2 12,84
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 65%) o obwodzie do 4400 mm [R=1,15]

(0,7*2+0,45*2)*0,55 1,27
(0,7*2+0,45*2)*1,0 2,30
(0,7*2+0,45*2)*0,7 1,61
3,86%1 3,86
2,4%1 2,40
1,4%1 1,40
6 KNR 2-17 138-4 szt 12,00
Kratki nawiewne WGA-V-SS-K-BS [R=1,2]
7 KNR 2-17 101-6 m2 11,43

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztaltek
do 35%) o obwodzie do 4400 mm [R=1,15]

(0,7%2+0,45%2)*1,2 2,76
(0,65*2+0,45*2)*0,9 1,98
(0,65%2+0,45*2)*0,7 1,54
(0,55%2+0,45*2)*0,9 1,80
(0,55%2+0,45*2)*0,7 1,40
0,69*1 0,69
0,66*1 0,66

0,6*1 0,60




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2009-08-20 str. 2

Nr Nazwa Jednostka miary llosé
8 KNR 2-17 101-5 m2 13,24
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 35%) o obwodzie do 1800 mm [R=1,15]
(0,45*2+0,45*2)*0,9 1,62
(0,45*2+0,45*2)*0,7*2 2,52
(0,45*2+0,45*2)*1,2 2,16
(0,35*2+0,45*2)*1,2 1,92
(0,35*2+0,45*2)*0,7 1,12
(0,35*2+0,4*2)*0,9 1,35
(0,35*2+0,4*2)*0,7 1,05
0,54*1 0,54
0,48*1 0,48
0,48*1 0,48
9 KNR 2-17 101-4 m2 4,94
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 35%) o obwodzie do 1400 mm [R=1,15]
(0,3*2+0,4*2)*0,9 1,26
(0,3*2+0,4*2)*0,7 0,98
(0,3*2+0,3*2)*0,9 1,08
(0,3*2+0,3*2)*0,7 0,84
0,42*1 0,42
0,36*1 0,36
10 KNR 2-17 101-3 m2 3,34
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 35%) o obwodzie do 1000 mm [R=1,15]
(0,3*2+0,2*2)*0,9 0,90
(0,3*2+0,2*2)*0,7 0,70
(0,3*2+0,15*2)*0,9 0,81
(0,3*2+0,15*2)*0,7 0,63
0,3*1 0,30
11 KNR 2-16 321-1 m2 8,93
Izolacja matami z wetny mineralnej gr. 50 mm
3,86+2,4+1,4+1,265 8,93
12 KNR 2-16 603-1 m2 8,93
Ptaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0.55 mm - powierzchnie
ptaskie bez wzgledu na wielko$¢
13 KNR 4-01 703-2 m2 23,00
Analogia - umocowanie siatki ostaniajgcej kanat
14 KNR 2-05 208-1 t 0,04
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg
37/1000 0,04
15 KNR 7-28 205-8 otwor 1,00
Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
gr.1 1/2 cegly, otwor o powierzchni 0.1 do 0.5 m2
16 KNR 4-01 108-11 m3 0,11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km
0,7*0,4*0,4 0,11
17 KNR 4-01 108-12 ma3 0,11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]
1.3  Wywiew 1W
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18 KNR 2-17 101-6 m2 19,28
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 35%) o obwodzie do 4400 mm [R=1,15]
(0,8*2+0,4*2)*0,6 1,44
(0,4*2+0,8*2)*1,1 2,64
(1,0*2+0,4*2)*0,8 2,24
(1,0*2+0,3*2)*0,5 1,30
(1,0*2+0,3*2)*0,7*2 3,64
1,42*1 1,42
3,01 3,00
1,62*1 1,62
0,99*1 0,99
0,99*1 0,99
19 KNR 2-17 138-4 szt 6,00
Kratki wywiewna BSG-SS-K [R=1,2]
20 KNR 2-17 101-6 m2 25,09
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 35%) o obwodzie do 4400 mm [R=1,15]
(1,0*2+0,3*2)*1,65*2 8,58
(0,7*2+0,3*2)*1,4*2 5,60
(0,7*2+0,3*2)*0,7 1,40
(0,7*2+0,25*2)*1,45*2 5,51
(0,7*2+0,25*2)*0,7 1,33
1,31 1,30
0,8*1 0,80
0,57*1 0,57
21 KNR 2-17 102-5 m2 6,00
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 55%) o obwodzie do 1800 mm [R=1,15]
(0,5*2+0,25*2)*1,5*2 4,50
(0,5*2+0,25*2)*0,7 1,05
0,45*1 0,45
22 KNR 2-17 101-4 m2 4,07
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (udziat ksztattek
do 35%) o obwodzie do 1400 mm [R=1,15]
(0,3*2+0,25*2)*1,5*2 3,30
(0,3*2+0,25*2)*0,7 0,77
23 KNR 2-16 321-1 m2 5,86
Izolacja matami z wetny mineralnej gr. 50 mm
1,42+3,0+1,44 5,86
24 KNR 2-16 603-1 m2 5,86
Ptaszcze z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci 0.55 mm - powierzchnie
ptaskie bez wzgledu na wielko$¢
25 KNR 4-01 703-2 m2 27,00
Analogia - umocowanie siatki ostaniajgcej kanat
26 KNR 2-05 208-1 t 0,05
Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg
50/1000 0,05
27 KNR 7-28 205-8 otwor 1,00
Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
gr.1 1/2 cegly, otwor o powierzchni 0.1 do 0.5 m2
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28 KNR 4-01 108-11 m3 0,16
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km
1,0*0,4*0,4 0,16

29 KNR 4-01 108-12 m3 0,16
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]

1.4  Rusztowanie, rozruch, badania i pomiary

30 KNR 2-02 1612-6 kolumna 2,00
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys.kolumny do 6 m

31 KNR 2-17 0-0 szt 26,00
Przesuniecie rusztowania na nastepne stanowisko
26 26,00

32 KNR 2-17 0-0 m-g 154,76
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét -
Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 260 / (Sktad zespotu roboczego 2 *
Wspotczynnik przestoju rusztowan 0,84) 154,76

33 5-5 kpl 1,00
Analiza wiasna - Rozruch

34 6-6 kpl 1,00
Analiza wiasna - Badania i pomiary

1.5 Wentylacja szatni

35 KNR 2-17 152-3 szt 2,00
Wywietrzak dachowy zintegrowany WZs 315/160 n

36 KNR 2-17 149-3 szt 2,00
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/II

37 IZKNRNrC-11-1 kpl 1,00
Analiza wlasna - Zestaw samoczynnego sterowania ZSS wywietrzakiem
(sterowanie wilgotnoécia)

38 5-5 kpl 1,00
Analiza wlasna - podtgczenia elektryczne i sterowania

39 6-6 szt 1,00
Analiza wlasna - wyciecie otworéw Dn 315 w plycie Atlantis

40 KNR 2-17 138-2 szt 2,00
Kratki nawiewne 200x400 mm

41 KNR 2-17 137-2 szt 2,00
Analogia - Kratki nawiewne 200x400 mm

42 KNR 4-01 904-1 szt 2,00
Analogia - wyciecie otworéw w skrzydtach drzwiowych [R=2]

----- Koniec wydruku -----



