OPIS TECHNICZNY

l. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny enadacji instalacji cieptej wody w
budynku Liceum w kczycy ul. M. Konopnickiej 13.

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora
2. Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Obowiazujace przepisy i wytyczne

[l DANE OGOLNE

Budynek Liceum jest obiektem murowanym, trzykagwgcyjnym, podpiwnicznym.
Wyposaenie budynku stanowi instalacje: wodoagowa, kanalizacji sanitarnej,
elektryczna oraz teletechniczna.

Ciepta woda wytwarzana jest w elektrycznych podgemzach wody.

1. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

W budynku jest istniara instalacja wodoagowa.

Przewiduje si jej modernizacje.

Od podgrzewaczy do wdzer w tazienkach jest wykonana nowa instalacja.

Przewiduje si przehczenie instalacji w tazienkach do podgrzewacza wvkottowni.

Poziomy lgda wykonane:

» Instalacja z rur RAUTITAN arednicy od Dn 20 do Dn 4@dzonych poprzez tuleje
zaciskowe.

Rury beda prowadzone pécianach budynku.

Przy przejciach przezciany i stropy stosoweatuleje ostonowe.

Po wykonaniu instalagjnalezy przeptuk& zimna wod i podd& probie cénieniowej na

cisnienie 6 at. przy petnym otwarciu zaworow.

Rurochgi w czsci prowadzé po trasie z instalagjco do nagrzewnic.

Instalacje w korytarzach obudoiévptytami Nida-gips.



Rurochgi mocowd& do scian i stropéw za pomacuchwytow z tworzywa sztucznego.
Rozstaw uchwytow w zateosci od srednicy rurocigu powinien wynosi L=1,5m;
D=20mm, L=2,0m; D=32 mm, L=2,25m; D=40mm

Izolacja termiczna.

Rurockgi w budynku izolowé otulinami Steinonorm-300 o grufm 30 mm.

2. Uwagi koncowe:

» Calas¢ instalacji wykona zgodnie z miej Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych oraz zaleceniami producentow.

» Wszystkie stosowane materiaty maigzosiadéd odpowiednie atesty i dopuszczenia
( dla wody atest PZH).
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