SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

INWESTYCJA: .Kompleksowa termomodernizacja budywko Liceum
Ogodlnoksztatecego  im. Kazimierza Wielkiego wekzycy ul. M.
Konopnickiej 13 wraz z wymianzrddia ciepta — instalacja centralnego

ogrzewania i cwu”.

ADRES: teczyca ul. M. Konopnickiej 13
BRANZA: Sanitarna,
INWESTOR: Powiat &czycki

99-100 f¢czyca Plac T. Kéxiuszki 1



1. WSTEP

Przedmiotem  opracowania niniejszej  specyjikactechnicznej $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z instalagjcentralnego ogrzewania oraz
cwu w budynku Liceum Ogolnoksztakego im. Kazimierza Wielkiego w ¢kzycy
ul. M. Konopnickiej 13.

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, woghmmpowy, z rozdziatem dolnym, o

parametrach wody 65/55°C.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZ ADZENIA

Materiaty, elementy i usazlizenia uyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewani
powinny odpowiad&Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i uedzenia ayte do wykonania mugzspetnig ponizsze wymagania:

2.1. Rurocigi.
Poziomy w piwnicy odrednicy Dn 65/40/32 z rur stalowych bez szwu walaog/na gaico

ogoblnego zastosowana, wg. PN-74/H-7421&ednicach podanych na rysunkach..
Malowanie- rurocigi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpiédayta podktadova
termoodpora do 200 st.C. Przed malowaniem rugggioczysci¢ do Il stopnia czystei.
Poziomy, piony, podégia pod piony i gaizki grzejnikowe poza piwnicami wykotaz rur
miedzianych mgkkich gatunku SFCu wg DIN1786 F2Zednicach podanych na rysunkach.
Zmiany kierunku trasy rurcajéw wykona za pomog kolan 900. Redukejsrednicy
rurociagu wykonywa, za whczeniem grzejnika, mafredukcyjm lub tréjnikiem
redukcyjnym.

Rurocikgi miedziane mocowado scian i stropow za pomaaichwytow z tworzywa
sztucznego. Rozstaw uchwytéw w zadesci od srednicy rurocigu powinien wynosi
D=18mm — L=1,5m; D=22mm — L=2,0m; D=28mm — L=2,23D%35mm — L=2,75 mm;
D=42mm — L=3,0m. Dn=pow.50 mm- L=5,0m (rury niel@vane) i L=4,0m(rury
izolowane).Podpory state wykohagodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sit osiowych do
20KN.

Rurochgi stalowe mocowado scian i stropu za pomagodwadjnych uchwytow stalowych.



Przegcia rurocagow przez stropydciany budynku wykonaw tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego uszczelnionych materiatem ydasym.

W najwyzszych punktach instalacji zamontai@dpowietrzniki automatyczne Dn=15 mm.
Rurochgi cwu:

» Instalacja z rur RAUTITAN asrednicy od Dn 20 do Dn 4Gdzonych poprzez tuleje

zaciskowe.

2.2. Grzejniki.
W instalacji centralnego ogrzewania zastosowanoweagrzejniki ptytowe typu PURMO C

odmiany 11 , 22, 33 o wysokm 600, 300 mm , PURMO H odmiany 22, o wysak®00,
w fazienkach grzejniki tazienkowe typu PURMO odnyiasSAC18 07 . Grzejniki zostaty
rozmieszczone egiciowo pod oknami oraz e¢gciowo na scianach budynku. Odlegiéd
grzejnika odsciany powinna wynosiminimum 30mm. Przy monta grzejnikow zachowa
minimalm odlegta¢ nad i pod grzejnikiem wynoseza 70mm.

Grzejniki mocowé doscian za pomagzestawow wspornikowych do grzejnikow

2.3. Odpowietrzenie instalacji

Na pionach (ruroag zasilania i powrotu) zamontowaodpowietrzniki automatyczne

Dn=15mm.

2.4. Zawory spustowe.
Zawory spustowe- na rozdzielaczu w kottowni

2.5. Zawory grzejnikowe i termostatyczne.

a. na powrocie - zawory grzejnikowe powrotne RLV-P-N Producent: DANFOSS

b. na zasilaniu zawory termostatyczne Dn=15mm RTDAdgtavy wsigpng firmy Danfoss,
c. gtowice termostatyczne Danfoss RTS —K Everis

2.6. Zawory odcinapce i rbwnowazace.
W piwnicy i na korytarzach na podejach pod piony zamontowaawory kulowe.

W miejscach wskazanych na schemacie zamorit@asaory rownowzace :

* Regulatory ranicy cisnienia, typ ASV-PV

e Zawory odcinajcy, typ ASV-M,

Na korytarzach poziomy obudowatyta Nida — gips. W miejscach mornta zaworéw w

obudowie wykonéotwory z zabudowrozbieraln.



2.7. 1zolacja.
Instalacja co - ruroggi utozone w piwnicy budynku izolowaotulinami Steinonorm-300 o

grubaci 32 mm.

Instalacja cwu - ruroggi utozone budynku izolowaotulinami Steinonorm-300 o grufm

30 mm.

3. ODBIOR ROBOT.

3. |. Odbior materiatéw, elementéw i uradzen.
Odbi6r materiatéw powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
Zz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychpbpt technicznych, dokumentacji i
.mych dokumentéw odniesienia. Jakonateriatdow musi by potwierdzona wisciwymi
dokumentami dopuszcaajymi materiaty do stosowania w budownictwie, ktorgm

- certyfikat na znak bezpieamtwa i certyfikat zgodnii lub deklaracja zgodisoi z
dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, it

Materiaty dostarczone na budewmusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgadna PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach mugznajdowé si¢ inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres

stosowania i sposob stosowania.

3.2. Badania.

3.2.1. Badanie szczelr$oi na zimno.

Badania szczelrdoi na zimno nie naley przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej

nizszej od 0°C. Badanie szczedobnalezy przeprowadzaprzed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicgne

Przed przysipieniem do badania szczefconalery odlaczy¢ wszystkie elementy i armatyr
ktdre przy cinieniu wyzszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zalddci
proke, nastpnie instalagj podlegajca probie kilkakrotnie skutecznie przeptdkevodh. Na
24 godz. (gdy temperatura zestnizna jest wysza od +5°C) przed rozpagzem badania
czelndci instalacji powinna by napetniona woda zimani doktadnie odpowietrzona. Po
stwierdzeniu gotowdri ztadu do podjcia badania szczelda nalezy podnigé cisnienie w
instalacji za pomac pompy ecznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej punkcie.

Wartdsci cisnienia prébnego natg przyjmowa na podstawie tabi. 11-3 w "Warunkach



technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych - Tom |l - Instalacje
sanitarne i przemystowe". Wyniki badania szcz&tnmalery uzna za pozytywne, jeeli w
ciagu 20 min. :

- manometr nie wykge spadku énienia,

- nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Podczas badania szczedobnalery utrzymywa w instalacji stat temperatug wody, gdy jej
zmiana o 10° powoduje zmiagisnienia 0 0,5 - 1.0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wonie naley jej opr@niaé, z wyjatkiem przypadkow,
gdy zachodzi koniecz8é dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszézaopr@-
nianie tylko tej czsci ztadu, gdzie wykonywane prace naprawcze i tylko na okres nigb

ny do wykonania tych prac.

3.2.2. Badanie szczelrci i dziatania w stanie gogcym.
Badanie szczeloi i dziatania instalacji na gaco naley przeprowadzi po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczekw na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bafl&abezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami
polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i cieptuictwo. Zabezpieczenia instalaciji
ogrzewa wodnych zamkritych systeméw cieptowniczych. Badania.". Rrédzczelnéci
ztadu na garco naley przeprowadz po uruchomieniwrddia ciepta, w miar mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnegw, tee przekraczagych
parametrow obliczeniowych. Przed przyséniem do préby dziatania instalacji w stanie
goracym budynek powinien l&yogrzewany w eigu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczekw na goaco naley dokon& ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelnia, dtawic itp. oraz skontrolowazdolng¢ kompensacyjm wydtuzek. Wszystkie
zauwaone nieszczelrkgi i inne usterki naley usurmé. Wynik préby uwaa sk za
pozytywny, j&li cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani \sa, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodie [ trwatych odksztatae

W celu zapewnienia maksymalnej szczeétmoeksploatacyjnej, natg - po probie
szczelnéci na gosco zakaczone] wynikiem pozytywnym - podddnstalacg dodatkowej
obserwacji. Instalagj taka mazna uzna za spelnigica wymagania szczeldoi
eksploatacyjnej, jeeli w czasie 3-dobowej obserwacji niedbe uzupetnienie wody w

ztadzie nie przekroczy 0,1% pojensobztadu.



3.3. Regulacja dziatania.
Regulacja monteowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolmlostegach instalacji

wewrgtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastelivelementow regulacyjnych,

w zaworach z podwoéinregulacy , powinna by przeprowadzona po zaktzeniu montau,

ptukaniu i probie szczeldoi instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory imdgace na

gakziach i pionach instalacji musdy¢ catkowicie otwarte; ponadto nale skontrolowa

prawidtowas¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji moitavej, podczas dokonywania odbioru poprasanalzia-

lania, naley dokonywd& pomiaréw w nagpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnznej

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomag  termometrow

zapewniagcych doktadnéc pomiaru + 0,5°C,

c) pomiar spadkow émienia wody w instalacji wewgtrznej ogrzewania ,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych @sagzeniach ,

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranychiamiikach ciepta lub

pionach w ogrzewaniach wodnych. Ocena regulacjytekia oceny:

a) Oceny efektow regulacji mombavej instalacji wewgtrznej ogrzewania wodnego,

b) Ocena prawidlowici przeprowadzenia regulacji maimdwe) instalacji ogrzewania

wodnego polegafa na skontrolowaniu temperatury zasilania i pownwbdy na gtownych

rozdzielaczach . W pomieszczeniach, w ktérych teatpea powietrza nie spetnia wymaga

nalezy:

- przeprowadZi korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie doreguldsvan

przeptywdw wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wigciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania figdl w doborze
wielkosci grzejnikbw lub obliczeniu zapotrzebowania na pkie nieprawidtowe
wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych degya/ch o rzeczywistym

Zuzyciu ciepta itp.) i usust te przyczyny.

3.4. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbior medzy operacyjny powinien ofgf swym zakresem

- przejcia dla przewodow przegziany - umiejscowienie i wymiary otworow,
sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani
miejsca montau urzadzen,

Z odbioru me¢dzyoperacyjnego natg spisa protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania robot



3.5. Odbiory koncowe.
Przy odbiorze kfcowym instalacji centralnego ogrzewania i technbl&gtiowni nalezy

przediay¢ protokoty odbiorow cgciowych, badania szczelém oraz czynnéci re-
gulacyjnych, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istniejcego z dokumentagjtechniczia (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych odpstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - morawych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystdweaz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. WzegoIndci nalezy skontrolowa:

uzycie wiaciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

prawidtowas¢ wykonania paiczen,

jakas¢ zastosowanych materiatow uszczelgch, -  wielkos¢ spadkow przewodow,
odlegta¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przedved prawidtowadé

wykonania odpowietrze

prawidtowas¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlégiamicdzy podporami,

prawidtowa¢ ustawienia wydtizek i armatury,

prawidtowa¢ przeprowadzania wginej regulacii,

prawidtowd¢ zainstalowania grzejnikow,

jaka¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.
Z kazdego odbioru i préby ma Bysporzdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentatudowy. Odbiér kacowy dokonywany jest radzy
innymi na podstawie protokotdw odbioroveedciowych elementéw zanikggych

lub ulegajcych zakryciu oraz prob.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje technicanopracowano na podstawie:

Dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku sahstalacja centralnego ogrzewania i
technologia kottowni,

-"Warunkow technicznych wykonania i ath robot budowlano
mont&zowych - Tom |l - |Instalacje sanitarneé przemystowe" (Arkady,

Warszawa 1988), Normy Polskie.



