OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania wynkai Liceum im. Kazimierza Wielkiego

w teczycy ul. M. Konopnickiej 13.

1.Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlano-architektoniczny budynku,

- audyt energetyczny

- przepisy i normy do projektowania instalacji samteh.

2.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji @nego ogrzewania w pomieszczeniach

budynku Liceum w kczycy.

3.Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1.Charakterystyka obiektu.

Budynek Liceum jest obiektem murowanym, trzykaggcyjnym, podpiwnicznym.
Wyposaenie budynku stanowiinstalacje: wodoggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna

oraz teletechniczna.

Przewiduje si 3 obiegi grzewcze co :

e Budynek Liceum og¢ dydaktyczna — obieg nr |
e Budynek Liceum og¢ mieszkalna — obieg nr I
e Budynek Liceum rezerwa — obieg nr Il

Zrodiem zasilania w ciepto ezie lokalna kotlownia na gaz z pompami ciepta.

3.2.Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje st instalacg centralnego ogrzewania z rur miedzianych wyposaw:
a. grzejniki stalowe ptytowe typu PURMO C .

b. grzejniki stalowe ptytowe typu PURMO H (higienicze)



grzejniki fazienkowe typu PURMO Santorini C
zawory grzejnikowe powrotne RLV-P-N ProducéNFOSS

zawory termostatyczne Dn=15mm RTD-N z nastawstpng firmy Danfoss,

-~ ® 2 o

glowice termostatyczne Danfoss RTS —K Everis

odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach,

> @

Regulatory ranicy cisnienia, typ ASV-PV

Zawory odcinajcy, typ ASV-M,

j.  zawory kulowe PN16 o pstzeniach gwintowanych

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zas#aB5SC, powr6t 58C. Projektuje si

instalacg dwururows, pompow.

Srednice rurocigéw oraz dobor grzejnikow wykonano programem koremawym CO firmy
PURMO. Parametry techniczne instalacji:

- wydajnd¢ instalacji 215,4 kW,

- 0opor hydrauliczny instalacji 167 kPa,

3.3.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

A. Rurochgi.

Instalacg centralnego ogrzewania wykana

Poziomy w piwnicy odrednicy Dn 65/40/32 z rur stalowych bez szwu walang/na gayco
0golnego zastosowana, wg. PN-74/H-7421&ednicach podanych na rysunkach..
Malowanie- rurocigi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpiédayba podktadow
termoodpora do 200 st.C. Przed malowaniem rugggioczysci¢ do Il stopnia czystei.
Poziomy, piony, podégia pod piony i gaizki grzejnikowe poza piwnicami wykotaz rur
miedzianych mgkkich gatunku SFCu wg DIN1786 F2Zrednicach podanych na rysunkach.
Zmiany kierunku trasy rurogiéw wykon& za pomog kolan 90. Redukc srednicy
rurocagu wykonywd&, za whczeniem grzejnika, maf redukcyjrm lub trojnikiem
redukcyjnym.

Rurochgi miedziane mocowa do scian i stropow za pomacuchwytéw z tworzywa

sztucznego. Rozstaw uchwytéw w zalesci od srednicy rurocigu powinien wynosi



D=18mm - L=1,5m; D=22mm — L=2,0m; D=28mm — L=2,250%35mm — L=2,75 mm;
D=42mm - L=3,0m. Dn=pow.50 mm- L=5,0m (rury nieol@vane) i L=4,0m(rury
izolowane).Podpory state wykohagodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sit osiowych do
20KN.

Rurocikgi stalowe mocowado scian i stropu za poma@odwadjnych uchwytéw stalowych.
Przegcia rurocagéw przez stropy ciany budynku wykona w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego uszczelnionych materiatem ydasym.

W najwyzszych punktach instalacji zamontaivadpowietrzniki automatyczne Dn=15 mm.

Trasy rurocigéw przedstawiono na rysunkach.

B. Polczenia.

Pokczenia rurocigéw stalowych wykon@jako spawane.

Polczenia rurocigbw miedzianych z ksztaltkami miedzianymi wykénaa pomog
lutowania mg¢kkiego lutem L-SnCu-3 z topnikiem F-SW21;22 lubv#$ DIN1707.
Pokczenia zaworow i odpowietrznikdw wykohaa pomog tacznikdw gwintowanych z
koncoéwka do lutowania.

Pohczenia urzdzen i armatury wykonéjako gwintowane lub kotnierzowe.

C. Gahzki i piony.

Galzki grzejnikowe nalgy wykona z rur miedzianych grednicy 15 mm. Rury gaiki
grzejnikowej prowadZ na scianie budynku. Wiczenie gajzki do rurocagu
rozprowadzajcego wykona trojnikiem. Na gadzce zasilajcej montowa zawor
termostatyczny firmy DANFOSS @wednicy 15mm.

Na gahzce powrotnej zamontowazawor odcinajcy firmy PURMO typu RLV-PN

o srednicy 15mm

W piwnicy i na korytarzach na podejach pod piony zamontowazawory kulowe.
Na pionach (ruroag zasilania i powrotu) zamontowaodpowietrzniki automatyczne
Dn=15mm.

W miejscach wskazanych na schemacie zamorit@aaory rownowaace :

* Regulatory ranicy cisnienia, typ ASV-PV

» Zawory odcinajcy, typ ASV-M,



Na korytarzach poziomy obudowgtyta Nida — gips. W miejscach mouta zaworéw w

obudowie wykoné otwory z zabudowrozbieraln.

D. Kompensacja wyditen.
Rurochgi zostaty tak utaone,zeby wystpita mazliwos¢ ich samokompensacji. Wydtenie
prostego ruroagu miedzianego zasitgego o diugéci 5,0 m wynosi 6 mm, natomiast

powrotnego 5 mm.

E. Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowanow&agrzejniki ptytowe typu PURMO C
odmiany 11 , 22, 33 o wysokx 600, 300 mm , PURMO H odmiany 22, o wysak®&00,
w tazienkach grzejniki tazienkowe typu PURMO odmiaSAC18 07 . Grzejniki zostaty
rozmieszczone egZciowo pod oknami oraz ezciowo na scianach budynku. Odlegié
grzejnika odsciany powinna wynosiminimum 30mm. Przy monia grzejnikdw zachowa
minimalm odlegta¢ nad i pod grzejnikiem wynoseza 70mm.

Grzejniki mocowda do scian za pomag zestawow wspornikowych do grzejnikéw
Rozmieszczenie grzejnikdw przedstawiono na rysumkaotow kondygnacji. Natomiast ich
podhczenie na rysunkach.

F. lzolacja termiczna.
Rurochgi utozone w piwnicy budynku izolowa otulinami Steinonorm-300 o grugm

32 mm.

5.Proby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewanemowadzi dla kadego obiegu prap
szczelnéci przy pomocy wody zimnej. Prékcisnieniowa nalezy przeprowadzi zgodnie z
~warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano — monteowych” na
cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co najmniej n&@d oraz czasie trwania 1 godzina.
Wynik préby uwaa st za pozytywny jeeli nie nasipi spadek @nienia. Po sprawdzeniu
kompletndci instalacji i pozytywnym odbiorze probysnieniowej maemy przysipi¢ do
rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzistosujc podwyszanie temperatury wody zasieg] 50C na

godzirg. Po 3 dobowym okresie dziatania ma przysipi¢ do regulacji instalacji (nastawy



zaworéw podano w tabeli). Najpierw naje wykona& wszystkie regulacje i nastawy
przewidziane projektem. Nagiie naley dokona& pomiarow temperatury w poszczegolnych
pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wodiagacej i powrotnej przewidzianych
dla danej temperatury zewtreznej. Pomiar naley przeprowadzi po 3 dobach dziatania
ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie ezgal przeprowadza przy
temperaturach zewtrznych wyszych od +50C. Regulacmazna uzné za przeprowadzaen
prawidtowo, jéli odsipstwa temperatury w pomieszczeniach mieszaiz w granicy —10C

+20C od temperatur zaktadanych w projekcie.

6.Postanowienia keowe.

Prace prowadzizgodnie z wytycznymi zawartymi wzgj przedstawionych dokumentach:

1. Dokumentacja techniczno — ruchpwrzadzen.

2. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr@@02r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad@®udynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz.
690 z p&niejszymi zmianami).

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano — montzowych

- tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe,

- tom | — budownictwo.

4. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 030 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot wi@dmych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

5. Rozporadzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 wim@ 1999r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80, poz. 912 z pidiejszymi zmianami).

6. Polskimi Normami.

Do montau wywaé urzadzen posiadajcych aktualnédwiadectwa zatwierdzenia
typu oraz dopuszczenia do stosowania wydane prpdz Bozostate materiaty
powinny mi& aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Opracowat: mgr in. Zbigniew Cebula



