OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

pn:"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach progranu -
.Moje Boisko Orlik 2012”

Rozebranie istnigtego ogrodzenia

Budowa nowego ogrodzenia z paneli o wym. 2,5x4,0 m

Furtka do ogrodzepanelowych o wym. 1,0x2,0 m

Brama do ogrodzepanelowych o wym. 4,00x2,00 m

Pitkochwyty wysokéci 6,0 m siatki powlekanej na stupkach stalowych

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 na podsypce cementowo-piaegko

Warstwa odsczapca gr. 64 cm

Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63 mm gr. 20 cm

Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 mm gr. 5 cm

Nawierzchnia boiska do pitki roej z tworzywa sztucznego — trawa syntetyczna 5 c
Nawierzchnia do pitki koszykowej wg technologii tygEPDM

Wyposaenie boisk — pitka koszykowa, pitka siatkowa, pifk@na

Wykonanie drenau

Wykonanie éwietlenia boiska

Ustawienie budynku socjalnego kompletnie wy@osgego na wczamiej przygotowanym podio

Zielen - trawniki



