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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania:

1. Umowa z Powiatem ¢czyckim nr 11/2010 z 19.03.2010r.

2. Geotechniczne rozpoznanie pagigruntowego.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

4. Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD2 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, p0z.690 z40 zm).

6. Polskie Normy.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest adoptagprojektu typowego powtarzalnego boisk
sportowych ORLIK2012 opracowanego przez Kulc#yr Architekt Sp. z 0.0. ul. Zgoda 4
m.2 00-018 Warszawa na zlecenie Ministerstwa Sporturystyki ul. Senatorska 14 00-
921 Warszawa, ktore jest wtacielem praw autorskich.
Projekt niniejszy przystosowuje projekt adaptowatty warunkéw miejscowych oraz
potrzeb osob niepetnosprawnych, jednénme uzupetnigic opracowanie o przy¢za,
drena, kolorystylk; elewacji, ogrodzenia. Na budynek zaplecza soag@nerzygto
ararracik STANDARD+.
2 x 5,34x7,89 — pt modutdbw z funkei pomieszczenie trenera, magazynu, tazienki
przystosowanej dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnyahienks dostpna z zewntrz,
czterech szatni z tazienkami z natryskiem przidiea

3 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 649/4
649/5, 1314 przy Liceum Ogolnoksztaycym .

3.1Przedmiotem inwestycji jest budowa realizowana wg &ejnosci :

- Budowa boiska do pitki nimej oznaczonego w exi rysunkowejD wymiarach 30,0
m x 62,0m o pow. catkowitej 1860n{ pole gry 26,0 x 56,0 m) oraz boiska
wielofunkcyjnego w cgsci rysunkoweB C o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni
613,11n3 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) - podbudowa przepudnezabrzea betonowe
na fawie betonowej oddzietge sisiednie elementy terenu od ptyty boiska .

- Instalacji zasilania elektrycznego westizng linia zalicznikowa od tablicy gtownej
budynku szkoty wykonana kablem ziemnym Y5 x 16 mri NN utozonego w
wykopie na gtbokasci min. 0,7 m do rozdzielni gtbwnej budynku zaplecz

- Instalacji zasilania elektrycznegdvdgetlenia kablem ziemnym YKo 5 x 10 mr
wraz z montaem masztow awietleniowych - stupow stdkowych o wys. 12.0 m na
fundamencie betonowym.

- Instalacji odgromowej stupow swietleniowych i budynku zaplecza wraz z
wykonaniem uziomu z bednarki FeZn 25x4 mmzaoltego w wykopie wraz kablem
zasilapcym, pohczonego do uziomu istnigjego.

- Podhkczenia wodogigowego z wodomierzem w budynku socjalnym z rury DNRE
utozonego w wykopie na gbokasci min.1,50m, podiczenie z budynku szkoty.

- Kanalizacg sanitarm od budynku zaplecza socjalnego przykanalikiem RMG0 do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku szkoty, 2daym w wykopie



- Drenau odwadniajcego z rur filtracyjnych PVC-U/PVC frednicy nominalnej nie
mniejszej nt @100 z powierzchni otworéw min. 20 ébmb, z filtrem z widkna
syntetycznego lub kokosowego, #bmych ze spadkiem 0,5% do przewodu
zbierapcego PVC @160 wraz ze studniami rewizyjnymi érednicy DN425, z
odprowadzeniem do istnigej kanalizacji deszczowej na terenie szkoly, wraz
udraznieniem kanatu deszczowego do ulicy Marii Konopregke spadkiem 1,5%,

- Budynku parterowego zaplecza socjalnego modutowegovymiarach wedtug
rozwigzania typowego STADNDARD + posadowionego na stopbetonowych z
betonu B20 o wymiarach 0,30x0,30m, ze stupkami rmtymi o wymiarach
0,30x0,30m, na ktorych oparto belki podwalinowepigosci 2,55m o wys. 0,30 i
szer. 0,30m zbrojone o wymiarach 5,48 m x 5,48wgsokaci 3,10 m kady.

- Ciagu komunikacyjnego z kostki POLBRUK gr. 6 cm na stare piasku o grubmi
20 cm,

- Lokalizacja budynku na dziatce z istrmieym dojazdem utwardzonym z zachowaniem
linii zabudowy zawartej w decyzji o ustaleniu lakakji inwestycji celu publicznego.

- Ogrodzenia na fundamencie z betonu zbrojonego B2Qrtka i brama, 0 wysokdci
podstawowej 4,0 m oraz 6,0 m pefych rok pitkochytow.

- miejsca gromadzenia odpadéw komunalnych statycimgdzt na terenie dziatki w
pojemnikach lub kontenerach shcych do czasowego gromadzenia nieczgsto
statych ustawionych na utwardzonej nawierzchni ozoaej w czsci rysunkowej
zlokalizowanych zgodnie z przepisami tj. min 10 mh drzwi i okien budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt lodzz co najmniej 3 m od granicy
Z sisiedni dziatka.

3.20pis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki i dostosowarde otoczenia

Dziatka ogrodzona, na dzialce znajduje kiceum Ogolnoksztatce w teczycy
dziatka uzbrojona w sée wodochgowa, sig€ kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej oraz linie energetyazmojscie do obiektéw projektowanych zapewniony przez
istniejacy chodnik. Odprowadzenie nieczy&toptynnych z budynku socjalnego do istng)
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie woéd opadovwyghnojektowanych boisk dremem do
projektowanej studni, a naphie do istnigjcej kanalizacji deszczowej znajdogj sk na
terenie dziatki olytej opracowaniem.
Teren zr@nicowany wymaga e&ciowo niwelacji.
Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowania terenu

Opis zabudowy Oznaczenie w Powierzchnia
czesci graficznej zabudowy
[m?*]
Budynek zaplecza 1 82,90
Boisko do pitki hoznej D 1860,0
Boisko do koszykowki i siatkéwki B,C 613,1
Komunikacja A 50,00
Powierzchnia biologicznie czynna trawnik VVV 757,60
Teren ogrodzony zespotu boisk —m O 3363,60




3.3 Teren na ktérym projektowany jest obiekt sportavy o funkcji publicznej nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie jest obgty ochrong prawna.

3.4 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierz@a budowlanego — brak z uwagi ha
to, ze teren jest poza granicami terenu gérniczego.

3.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istajacych i przewidywanych zagraen
dla s$rodowiska Inwestycja zarowno w trakcie realizacji pk, rOwniez w czasie
eksploatacji nie stwarza zagraen dla srodowiska.

3.6. Podhczenie wodocigowe:

Srednia; przykcza wodocigowego obliczona dla miarodajnego rozbioru wodyieegnego

w oparciu o norra PN-92/B-01706.

Podhczenie z istnieicym wodocigiem wykona za pomog trojnika ¢60/50, na podiczeniu
zamontowa zasuwg. Podhczenie wykona z rur ¢60 z atestem PZH na wykorzystanie do
kontaktu z wod pitna. Przewody uktadana podsypce grukoi 10cm i w obsypce piaskowej
0 grubaci 20cm na gibokasci 1,4m pod powierzchaiterenu celem zabezpieczenia przed
zamarzaniem.

Na trasie podiczenia na wysokai ok. 0,5m nad rur utozy¢ tasme lokalizacyjra koloru
niebieskiego. Po wykonaniu padkenia nalgy przeprowad# ptukanie i dezynfekcje, oraz
prébe szczelnéci przewodu.

3.7. Podhczenie kanalizacji:

Scieki bytowe z budynku zaplecza odprowadzio istniejcej kanalizacji sanitarnej w
budynku podiczeniem o rurzérednicy@l60. Rury uktadéna podsypce piaskowej gr. 10cm
i obsypce grubgci 20cm ponad wierzch rury. \Azenie przykanalika wykokarura tych
samych parametrow.

Po zakaczeniu robot montaowych kanat naley podd& wodnej probie szczelgoi.

3.8. Warunki gruntowe:
Na podstawie wynikdw otrzymanych przez inwestomygto wymiarg gruntu na gibokasci
1,0m poniej poziomu istnigjcego terenu.



OPIS TECHNICZNY

UWAGA - opis techniczny i rysunki zawarte
w adaptowanym projekcie typowym

4. Dane ogélne

Opis techniczny zostat spadzony w oparciu o0 Rozpadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZzgotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawiera opis projektu wedtug kolémaawartej w rozporzeniu
4.1 Przeznaczenie i program zytkowy obiektu

Budynek zaplecza socjalnego z tazienkami w tynysiosowanymi dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, boisko o nawierzchni syntetycade gry w pitke nazna, boisko o

nawierzchni syntetycznej do gry w pitikkoszykowa i siatkdwle, oswietleniem, stanowi

kompleksowe wypos@nie obiektu sportowego shcego do uprawiania rekreacyjnego
sportu.

4.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystycznédane liczbowe obiektow

Budynek STANDARD +

Pomieszczenie Oznaczenie Powierzchnia| Kubatura
W CZescli uzytkowa
graficzne; [m?] [m?]
Trener 1 5,82 23,7
Magazyn 2 5,82 23,7
tazienka 3 5,82 23,7
tazienka 4 5,82 23,7
Szatnia 5 5,82 23,7
Szatnia 6 5,82 23,7
Szatnia 5 5,82 23,7
Szatnia 6 5,82 23,7
tazienka 7 5,82 23,7
tazienka 8 5,82 23,7
RAZEM 58,20 237,91

Boisko do pitki noznej, koszykowki z siatkbwlky zgodnie z projektem typowym.

Boisko do pitki noznej 1860,0rh
Boisko do koszykowki i siatkdwki 613,10M

Wymagania dotycxce nawierzchni trawiastej oraz syntetycznej podebjak i innych
materialtdbw zamieszczono w specyfikacji techniczmggonania i odbioru robat.
Na podstawie badageotechnicznych przgjo wymiarg gruntu do gtbokasci 1,0m.



Budynek zaplecza socjalnego
4.3 Rozwpgzania architektoniczno-budowlane

a. Forma i funkcja budynku
Budynek parterowy, przykryty dachem ptaskim. Elg@admudynku — pokrycie dachu
papa termozgrzewalna zgodnie z projektem typowggmany warstwowe o konstrukcji
drewnianej zgodnie z projektem typowym.

b. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajcej zabudowy
Bryta budynku tradycyjna, oparta na prostoike, w skali i formie nawezujacej do
lokalnych cech zabudowy, wynika@a z potrzeb iytkowych.

4.4 Dane konstrukcyjno — budowlane

a. Uktad konstrukcyjny
Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowdjomstrukcji stalowej zgodnie z
projektem typowym .
Posadowienie bezpednie na stopach fundamentowych o wymiarach 0,30x0
wysokdaci 0,90 w narenikach modutow, w rozstawie osiowym 2,55x2,55ktéaych
oparto belki podwalinowe o wysoka 0,30m o szer. 0,30m zbrojone[#12, przy
rozstawie strzemiorl 6 co 20cm. Stal Alll i AO, beton B20. Oparcie panel
podtogowych o rozptosci 2,55m na belkach szkieletu.

b. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Budynek szkieletowy zgodnie z projektem typowym kenstrukcji stalowe]
zabezpieczonej antykorozyjnie.

c. Zalozenia przyjete do obliczer konstrukciji
Lokalizacja w | strefie wiatrowej i Bniegowe]
Dopuszczalny nacisk na grunt ¢ 150 kPa
| kategoria geotechniczna
Umowna gébokas¢ przemarzanias= 1,2 m
d. Podstawowe wyniki obliczé&
Obcipzenie wiatrem | strefa wiatrowa dla terenu zabudaegan budynkami o wys.
>10,0m, obiekt niepodatny max W=0,25*0,7* (048 = 0,13 kPa

Obcigzeniesniegiem strefa |l S=1,26 kPa
Obciazenie state erzar wtasny = 0,57 kPa
Obcigzenie catkowite na rzut poziomy dachu g=1Bak

4.5 Rozwgzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

a. Fundamenty
Poziom posadowienia fundamentéw nebgkasci 1,20 m poniej poziomu terenu na
gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w pmsthetonowych stop
fundamentowych o wysokoi 0,90 m i szeroki 0,30. Minimalna grub& otuliny
zbrojenia 5cm. W przypadku wygibwania wod podskérnych w poziomie
posadowienia stopy i belki podwalinowe zabezpiécaszed wilgoci preparatem
AbizolR+P poprzez smarowanie — izolacja pionowaa Iélce podwalinowej pod
konstrukcg sciany utazy¢ izolacg poziony 2x papa asfaltowa na lepiku lub z
atestowanej folii.

b. Sciany i stupy, dach
Zgodnie z projektem typowym
Konstrukcg stalowa budynku padczy¢ z wieacem-bells podwalinovs zakotwionymi
srubami @12 w rozstawie co 1,5 m. Wszystkie elemestalowe zabezpieczy



antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, oksydowanie l@malogicznymi albo
powtokami malarskimi, o gruldoi powitoki zalecanej przez producenta farby do
konstrukcji stalowych.
c. Przegrody iizolacje
Przegrody zewgtrzne

Belke podwalinows — zaprojektowano monolityczrbelke zelbetows o rozpetosci
2,55m , ocieploa 6 cm styropianem na catej wyséko

— Sciany zgodnie z projektem typowym z izokagjetra mineralm, gr. 10 cm, z fol
wiatrowa. Uklad warstw Piyta OSB gr. 1,20cm (lub inna alsgywnie np. piyta
PVC lub blacha stalowa powlekana), folia paroizgjlaa stabilizowana (o oprze
dyfuzyjnym SD600) 0,2 cm, wetna mineralna gr. 1Q saczelina powietrzna gr.2-
3cm, cegta dizona gr.12cm licowa. Grul§é sciany 26 cm.

— dach - izolag stanowi wetna mineralna o grudwo 10 cm ut@ona szczelnie.

— Przegrody wewgtrzne - zgodnie z projektem typowym, przy czym ngkehczenie
scian dopuszcza gizastosowanie materiatdw o powierzchni zmywalnej gty
PCW, blach stalowych powlekanych odpowiedniej donaga dla pomieszczenia.
Izolacje

— przeciwwilgociowe poziome — na fundamentach — beHkpodwalinowych, 2 x
papa asfaltowa na lepiku na geoo lub folia, pod posadziolia.

— przeciwwilgociowe pionowe — fundamenty — abizol R¢¢tana fundamentowa od
fundamentdw do izolacji poziomej pédiam folia lub powtoka z masy bitumicznej
wg zalecé producenta.

d. Wykonczenie zewstrzne budynku
— Elewacje — zgodnie z projektem typowym.
— Stolarka okienna $wietliki zgodnie z projektem typowym.

- Stolarka drzwiowa — zewitrzne wejciowe o wspoiczynniku przenikania ciepta
ponizej 2,6 W/nf - K, wewrctrzne do pomieszcaehigieniczno-sanitarnych z
otworami wentylacyjnymi o min przekroju otworéw @gnf

— Dach i obrébki blacharskie — zgodnie z projektepotyym.

e. Wykonczenie wewgtrzne budynku
- Zgodnie z projektem typowym

4.6 Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacja wodocihgowa

Budynek zapatrzony w zimnwodk z sieci wodocigowe] z zastosowaniem zaworu
antyskaeniowego, przyiczem wg projektu zagospodarowania dziatka RE 40 utaong w
wykopie. W budynku przewody wody zimnej wyk@éna rur PEX 25 x2,5. Podsjia do
baterii wykon& z rur PEX 14x2. Przewody instalacji cieptej waahyytkowej analogicznie
jak wody zimnej. Rury z c.w.u. izolowana catej diuggci, zimnej wody izolowé powyzej
poziomu posadzki. Przewody wody zimnej i cieptglowa’ otulinag z pianki poliuretanowej
0 grubdci izolacji min. 9 mm. W posadzce rury uki&da rurach ostonowych typu Peszel.
Przegcia przez przegrody wykobav tulejach ochronnych.

Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenigciekdéw sanitarnych z budynku kanalizacji sanitaprykanalikiem z rur i
ksztattek PVC kanalizacyjnych @ 160.. Przewody powm — léaki- utazone pod posadzkna



gtebokasci ok. 0,5 m z rur @ 100 , podeja odpowiednio @ 100, @ 40 i & 70 do przyborow
sanitarnych wykona z rur i ksztaltek PVC kielichowych lub polipropylewych. Pion
wyprowadzé ponad dach rdr wywiewna zakaczors kominkiem wentylacyjnym. W
tazienkach zamontowératki z syfonem ze stali nierdzewnej.

Przewody i urzadzenia grzewcze
Przewiduje si ogrzewanie budynku elektryczne przewodemzamym pod posadak
sterowan automatycznie termostatami.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

Wentylacja nawiewna - poprzez nawiewniki z wymusaornobiegiem — wentylatorem bez
grzaiki.

Wentylacja wywiewna — mechaniczna, przewodami wanfynymi o srednicy @ 100 lub
wentylacja mechaniczna zespolona z pojedynczym yhsotem dachowym @ 150 przy
srednicy przewodu min. @ 80 dlaidego pomieszczenia.

4.7 Instalacje i uradzenia elektryczne

Instalacje i urzadzenia elektryczne

Ze zhcza kablowego zlokalizowanego w miejscu wskazanymez Zamawiacego
zalicznikowo wyprowadzony zostanie kabel YK)Y5x16 mm zasilajcy rozdzielng catego
obiektu. Z rozdzielni tej kablem YK26 5x10 mni z rozhcznika bezpiecznikowego R303
40A zasilona zostanie szafaso@nna sterujca o wymiarach 700x500x275 lub réwnedna.
Zawier& ona ledzie wyhczniki raznicowo padowe, zabezpieczenia poszczegolinych
obwodow, styczniki sterage sygnalizagj napkcia oraz elementy stengje — przedczniki —
proponowane typy uszizer, widok rozmieszczenia elementéw jak w projekcipotyym.
Dopuszcza giuzupetnienie sterowania za pomgezekanika zmierzchowego.

Z szafy sterujcej wyprowadzone zostarkablem YKYzo 5x10 mmi 2 obwody - dwa
zasilapce stupy éwietleniowe boisko pitkarskie, jeden zasilegy ocdwietlenie boiska do
koszykowki.

Instalacg nalezy utozy¢ na gt. 0,7 m. W miejscach skemywwania z innymi urgdzeniami
podziemnymi kabel uktadav rurze ostonowej DVR 75 lub réwnadnej

Instalacja elektryczna zewrtrzna oswietleniowa.

Boisko pitkarskie

Projektory dwietleniowe zamontowane zostana stupie stzkowym, wysokaéci 12,00 m z
fundamentem @niokatne ocynkowane na fundamencie z tablicbkzpiecznikow i korom
do montowania projektorow - #6 zgodna z rysunkiem, konieczne potwierdzenie przez
producenta mechanicznej wytrzymsdo

Na kadym z masztow zamontowanstalacg instalacp odgromove w postaci iglicy o
dhugasci co najmniej 1,5m krednicy 10mm- sposdb mocowania uzg@édniproducentem
stupow i korony.

Stup pohczy¢ z uziemieniem instalacji elektrycznej

Uzyskane parametry elektryczne

Natezenie dwietlenia

Srednie nagzenie Gwietlenia Br 81 Lx wymagane w wytycznych 77Lx

Minimalne na¢zenie dwietlenia Emin 44 Lx

Maksymalne natenie gwietlenia Emax 116 Lx

Réwnomierné¢ g1 Emin/Br =0,55

Réwnomierné¢ g2 Emin/Emax =0,38



Boisko do koszykdwki i siatkOwki

Projektory dwietleniowe zamontowane zostana stupie stzkowym, wysokdéci 12,00 m z
fundamentem - @niokatne ocynkowane na fundamencie z tablicbhkzpiecznikow i korom

do montowania projektorow - ¥6 zgodna z rysunkiem, konieczne potwierdzenie przez
producenta mechanicznej wytrzymaio

Natezenie dwietlenia

Srednie natzenie dwietlenia Br= 106 Lx

Minimalne nat¢zenie dwietlenia Emin =69 Lx

Maksymalne natenie gwietlenia Emax =146 Lx

Réwnomierné¢ g1 Emin/Br =0,65

Réwnomierné¢ g2 Emin/Emax =0,48

Ochrona przeciwprzepiciowa

W ramach ochrony wewitrznej przewidziano zastosowanie II-stopniowe] ocyr
przeptciowej z zastosowaniem w uktadzie zasilania ochik@wm przepeciowych klasy B+
C DEHNVENTIL . Zamontowé je naley zgodnie z rys. w tab. TE. Ochronniki pcy¢ z

kazdym przewodem fazowym i przewodem N w.l.z.-tu. Z&cuziemiajce ogranicznikéw
pofaczy¢ z przewodem PE do gtdwnej szyny wyrbwnawczej inldy

Ochrona przeciwporazeniowa

W oparciu o obowizujaca norne PN-IEC 60364-4-41, przepisy budowy i eksploatacji
urzadzear elektroenergetycznych (PBUE) o napu znamionowym do 1kV, w zakresie
ochrony przeciwpotagniowe] uwzgtdniono:

- stosowanie jednolitego systemu uziefimsgeci w obebie budynku, tj uktad ,TN-S”

- stosowanie wypogania elektrycznego (odbiorniki, oprzewodowanie, ragp ... ) 0
odpowiedniej budowie, dostosowanej do miejsca taliowania i sposobuzytkowania,
posiadajcego wiaciwe zabezpieczenie od czynnikow zetvanych,

- stosowanie systemu ochrony dodatkowej w postaci osaymnego odkczania;
powodupce szybkie wyczenie zasilania w przypadku pojawienia siapkcia na
elementach konstrukcyjnych odbiornikow zasilanych pmjektowanych obwoddw.
Zastosowane typy i wielkoi zabezpiecae nadpadowych sprawdzono teoretycznie
(obliczeniowo) pod wzgdem czasow zadziatania,

- stosowanie wwycznikow ré&nicowopadowych w projektowanych instalacjach
odbiorczych,

Instalacja uziemiaga, odgromowa i patzen wyrownawczych

Catas¢ przedsiwzig¢ w tym zakresie winna spetdiavymogi PN-IEC 60364 i PN-89/E-
05003. Zgodnie z PN-89/E-05003 budynek podlega avsar odgromowej w zakresie
podstawowym i bdzie wyposaony w uradzenia piorunochronne odpowiaalzg I-mu
poziomowi ochrony.

Urzadzenia lgda sktad& sie:

zwoddéw poziomych p oprowadzonych wzikrawedzi dachu FeZip 8 mm

2 przewodow odprowadzggych uktadanych na uchwytach Fe@8 mm

2 zlacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarolwvyc

uziomu otokowego wykonanego z ptaskownika FeZn 2pwdczonego z uktadem
uziomowym masztéwavietleniowych.

Na kazdym z masztéw zamontowanstalacg odgromow w postaci iglicy o dhugéei co
najmniej 1,5m isrednicy 10mm- sposOb mocowania uzgédmi producentem stupow i
korony.



Instalacg uziemiapca stanowi ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 adoy w rowie
kablowym wzdti catej sieci éwietleniowej. Do uziemienia natg podhczy¢ metalowe
konstrukcje, stupy i masztywietlenia , elementy ogrodzenia. C&opokczyc z istniepcym
uziemieniem przy aczu kablowym i gtéwa szym uziemiaaca budynku.

Sprawdzenie  skutecznfci szybkiego wyhczenia zasilania nalgy dokonat
powykonawczo poprzez pomiary instalacji i uradzen elektrycznych, przed
przekazaniem instalacji do eksploatacji.

Uwagi koncowe.

Cataé¢ robdt wykoné zgodnie z aktualnie obowdujacymi przepisami ,PBUE” i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, przyscistej
wspotpracy Wykonawcy i sithh nadzoru inwestorskiego.

Po zakaczeniu prac mont@mwych wykong& pomiary rezystancji izolacji obwodow
elektrycznych, rezystancji uziemieraz skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej.

4.8 Charakterystyka energetyczna obiektu
Wymagania izolacyjndci cieplnej przegrod
a. Wihasciwosci cieplne przegrod zewetrznych i wewngtrznych — wartosci obliczeniowe

wspotczynnika przenikania ciepta [ WImK ]
Sciana fundamentowa — <0,400
Sciana zewatrzna - minimum <0,450
Dach- <0,300
Podtoga na gruncie Ii Il <0,670
Okna-swietliki <2,300
Drzwi zewretrzne <2,600

b. Gospodarka cieplna budynku— zaprojektowany budynek posiada przegrody budasvlan
0 wspotczynnikach mszych od wymaganych w przepisach — w azkiu z tym, budynek
mozna zalicz¢ do energooszednych. Powierzchnia powierzchni przegrod szklanyaie
przekracza dopuszczalnej

4.9 Charakterystyka ekologicznaZgodnie z projektem typowym
4.10 Warunki ochrony przeciwpazarowej Zgodnie z projektem typowym
5. DRENAZ

Projektuje s} odbior sciekow deszczowych z boiska poprzezgcdrenéw utaonych pod
przepuszczalpnawierzchrg syntetyczn i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drena
nalezy wykon& z rur drenarskich min. @ 100 w otulinie z geowtisky o grubdci min. 0,9
mm. Drena uktada w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 6-32nenspadkiem 0,5
%. Ze wzgédu na wykonanie drena projektuje sj warstwe geowtokniny o gr. 0,9 mm nad
warstwg kruszywa frakcji 31,5 — 63 mm. Projektuje studnie drenarskie rewizyjne DN315 z
osadnikiem. Studnie drenarskie wykoéna osadnikiem o wys.. min 25 cm | zwez\
stazkiem i pokryws betonowd. Projektowane studnie posadowna podsypce piaskowej
grubaci 0,10 m oraz podstawie betonowej grétd,15m. Studnie wykortazgodnie z PN-
EN /124:2000 , Zwiéczenia wiazow, studni kanalizacyjnych i wpustow..(lub
odpowiadajca jej norma EN).

Przewod zbiorczy wykordaz PVC DN160 kielichowychatzonych na uszczelki gumowe.
Kanat ukiadéd na podsypce oraz w zasypce piaskowej 0,15m. Poonayku kanalizacji



podd& ja probom szczelrigi i przepustowéci wg PN-93/B-10735 (lub odpowiadaj jej
normg EN).

Przewiduje si odprowadzenigciekdéw deszczowych do studni PVC DN160 ze spadkiem
1,0%, a nagpnie do istnigjcej kanalizacji deszczowej.

Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych
Roboty budowlane natg wykona zgodnie z przepisami zgodnie z warunkami techryiczn
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — projektdwy.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My nizej podpisani po zapoznaniugst przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207002 r., poz. 2016 z ga. zm.) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawywiadczamyze projekt budowlany

ADAPTACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Nazwa obiektu BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH
PROGRAMU ,MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

Adres obiektu 99-100 tECZYCA UL. MARII KONOPNICKIEJ dz. nr ew.
649/4, 649/5, 1314

Inwestor POWIAT £ ECZYCKI
PL. TADEUSZ KOSCIUSZKI 1
99-100 tECZYCA

sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



