PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania:

1. Umowa z Powiatem ¢czyckim nr 12/2010 z 19.03.2010r.

2. Geotechniczne rozpoznanie pagi@gruntowego.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

4. Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD2 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, p0z.690 z430 zm).

6. Polskie Normy.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania:
- budowa boisk piaskowych — boiska siatkowe doi pilezowej o wymiarach 8x16m
- budowa boiska do pitki rimej piaskowe] — boisko do Beach Soccer o wymiarach
27x36m,
- plac manewrowy 20x20m
- droga dojazdowa szerada 5m

- stanowisko do pchetia kub.

3 CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 649/4 ,
649/5, 1314 przy Liceum Ogolnoksztaicym .

3.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa realizowana wg d&lejnosci :

- Bieznia cztero torowa wraz z zeskoczdio skoku w dal,

3.20pis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki i dostosowarde otoczenia

Dziatka ogrodzona, na dzialce znajduje kiceum Ogolnoksztatce w teczycy
dziatka uzbrojona w sée wodochgowa, si&€ kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej oraz linie energetyazmojscie do obiektow projektowanych zapewniony przez
istniejacy chodnik.

Teren zr@nicowany wymaga g&ciowo niwelacji.

3.3 Teren na ktérym projektowany jest obiekt sportavy o funkcji publicznej nie jest

wpisany do rejestru zabytkow i nie jest obgty ochrong prawna.



3.4 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamieragia budowlanego — brak z uwagi na

to, ze teren jest poza granicami terenu gorniczego.

3.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska Inwestycja zarowno w trakcie realizacji pk, réwniez w czasie

eksploatacji nie stwarza zagraen dla srodowiska.

3.6. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projekt wykonano przy zatazeniach:

- poziom wody gruntowej: poniej poziomu posadowienia fundamentéw i 1,5m pongj
poziomu podtogi w projektowanym sklepie,

- glebokosé przemarzania gruntu h=1,0m,

- do obliczea przyjeto parametry geotechniczne dl&rednio spoistych glin piaszczystych
w stanie plastycznym,

- obciagzeniesniegiem — strefa I, obcizenie wiatrem — strefa |.

Dla przedmiotowe] inwestycji zastosowano schematy odkstrukcyjne statycznie
wyznaczane. Do oblicae przyjeto zalazenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
zostam zaprojektowane z 20% rezervg zarébwno dla stanu granicznego nmosci jak i

stanu granicznego aytkowania. Przyjeto do obliczex obcigzenia zgodnie z normami |,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zaprektowano elementy konstrukcyjne

z 20% rezerwy dla | i 1l stanu granicznego.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pokggana budowie bimi przy LO im.
Kazimierza Wielkiego w kczycy.
Inwestycja odbywasi¢ bedzie na dziatkach nr 649/4, 649/5, 1314.

2. Podstawa opracowania
- Umowa z Powiatem¢czyckim nr 12/2010 z 19.03.2010r.

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie przysztej inwestycji

- Obowhzujace przepisy i normy projektowe

3. Lokalizacja inwestycii

Przedmiotowa inwestycja paiona jest przy Liceum Ogolnoksztaym im.
Kazimierza Wielkiego ul. Marii Konopnickiej 13 dar ew. 649/4, 649/5, 1314.

4. Opis projektu

W ramach inwestycji projektuje ¢sirdwniez bieznic o czterech torach zakozory
zeskokiem do skoku w dal. Na bre odbyw& si¢ beda biegi na dystansie 60m.

Zaprojektowano bieie o dtugdci 75m ze wzgidu na wyhamowanie na kou biegu.

5. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni biezni.

Powierzchnie bini umocni s¢ nawierzchniami o nagbujacym przekroju

konstrukcyjnym.

Bieznia:

- nawierzchnia sztuczna syntetyczna

- warstwa wyréwnujca z miatu kamiennego frakcji 0-4mm gr. 4cm,

- warstwa klinugca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm gr. 5cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fi&kc5 - 63mm gr. 10cm

- istniepca warstwa odgzapca z piasku (zagzczona)

6. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych przewidziano wykonanie e@dpdniej gkbokadsci koryta pod

nawierzchng. Nadmiar ziemi z korytowania nakeodwiez¢ na odktad poza granice robot.



7. Uwagi kaicowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowanemyiodpowiadé& atestom technicznym
oraz ustaleniom odioych norm.
Roboty budowlane i rzemilmicze powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowkujacymi przepisami i normami.

OPRACOWAL:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ przed przysipieniem do
robot w oparciu Rozpogelzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27rgiea 2002 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezphstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlanytergrgapcych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
| . Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioxihien zawieré:
1) strore tytutowa;

2) cz$¢ opisowa W oparciu o opis techniczny PB;

3) czs¢ rysunkowg w oparciu o PB,

2. Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdrapcego plan ,bioz”, aw
przypadku gdy plan ,bioz” spogdzany jest przez irnosole — rowniez imi¢ i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwadres podmiotu spagdzapcego plan ,bioz”.

3. Czs¢ opisowa zawiera w szczegokoa

1) zakres robaot dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejné¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw;

2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegaych adaptacji lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidtanu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrezenia oraz miejsce i czas ich wysienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsecaywadzenia robo6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagenia;

6) informacg o sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, w:tym

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrenia,



c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjen przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmalite, wyrobow, substanciji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanigrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach spdinego zagtenia
zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawra, komunikacg,
umazliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek pegaru, awarii i innych zageenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacjoly oraz dokumentéw nieztinych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innychadzen technicznych.

4. Czs$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmania dziatki lub terenu,
zawiera dane unitiwiajace tatwe odczytanie ¢gci opisowej, w szczegoldoi:

1) czytelry legend;
2) oznaczenie czynnikdw magych stwarzézagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spyu ratunkowego, niezidnego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wenmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepisow ogbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow, wyrobow, substancji. oregppratow niebezpiecznych, strefy pracy
sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczejidakak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozaazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzebgtdwy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczehigieniczno-sanitarnych.

Il. W planie bioz nie umieszcza giadnych danych dotygzych obiektow lub ogci tych
obiektow shiacych obronnéci lub bezpieczestwu, ktére mog ujawni charakter,
przeznaczenie i nazwych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z
przepisami odionymi.

lll. Wprowadzane zmiany, wynikgje z pos{pu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €zci opisowej i w czsci rysunkowej planu ,bioz”.
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktorych memart.21a ust.2 pkt 1-10 ustawy
Prawo Budowlane, obejmuije:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizadpmiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci przysypania ziemilub upadku z wysoki:



a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia gelgdkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyletian o gébokasci wigkszej nz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m,
c) roboty wykonywane przyayciu dzwigow,

d) roboty wykonywane pod lub w pohli przewodow linii elektroenergetycznych, odlggio
liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejsaej n

- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powiej 1 kV, lecz nie przekraczaym 15 kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w pahliinii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, poohizié w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtwaach uradzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamigah,

b) roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu,

c) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéwisinieacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

4) roboty budowlane, prowadzone przy mantademontau ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.



