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OPIS WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

e Instalacje wykonac przewodami 750V YDY 3 x 2,5mm”’ uktadanymi pod tynkiem.

e Podejscie od puszek do opraw wykonac przewodami YDY 3x1,5mm?’ 750V.

e Potgczenie przewodow w puszkach za pomocq ztqczek.

o  Wszystkie tgczniki oswietlenia instalowac na wysokosci 110 cm od podfogi.

e  Wysokosc instalowania gniazdek 0,3m od podtogi.

e  Wszystkie gniazdka wtykowe podwdjne.

W czesci sanitarnej instalacje wykonac z osprzetem szczelnym z tworzyw sztucznych.
e Gniazda wtykowe instalowac 1,6 m nad powierzchnig posadzki.

OCHRONE OD PORAZEN PRZYJETO SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZANIE ZASILANIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE
WYLACZNIKOW INSTALACYINYCH NADMIAROWO-PRADOWYCH | URZADZENIA ROZNICOWO-PRADOWYCH O
DZIAtANIU BEZPOSREDNIM | PRADZIE ROZNICOWYM 0,03A.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy jqg sprawdzié¢ zgodnie z PN-93/E-0509/61.
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Oprawy:
A - Oprawa wnetrzowa, natynkowa z kloszem Lumina 2x36W,
C - Oprawa wnetrzowa, natynkowa 2 x 18W, OCEANIC
D — Oprawa wnetrzowa, natynkowa 2 x 36 W, OCEANIC
E- Oprawa NOVA z szybq i siatkqg OPSb 150W
regulowane od 3 do 8m.
L~AW” — oprawa z modutem awaryjnym.
Produkcji ELGO — Gostynin

Obiekt: budynek Specjalnego Osrodka )
Szkolno-Wychowawczego Nrrys.:
Adres: teczyca, ul. Kaliska 13 E-6
Poziom budynku: piwnica
Data: Opracowat:
Instalacja elektryczna Il 20'10 Jerzy Krzeminski
j Upr. 349/73




