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Oprawy:
A - Oprawa wnetrzowa, z kloszem, ze statecznikiem elektronicznym, Lumina 2 x 36W
OPIS WYKONANIA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ B - Oprawa wnetrzowa, z kloszem, ze statecznikiem elektronicznym, Lumina 2 x 18W
e Instalacje wykona¢ przewodami 750V YDY 3 x 2,5mm?’ uktadanymi pod tynkiem. C — Oprawa przemystfowa, ze statecznikiem elektronicznym, OCEANIC 2x18W
e Podejscie od puszek do opraw wykonac przewodami YDY 3x1,5mm’ 750V. G — Oprawa wewnetrzna AQUAR 2.18E
e Potgczenie przewoddw w puszkach za pomocq ztgczek. AW = oprawa z moduf?m awaryjnym.
o Wszystkie tgczniki oswietlenia instalowac na wysokosci 110 cm od podfogi. Produkcji ELGO — Gostynin

e Wysokosc instalowania gniazdek 0,3m od podftogi.
o Wszystkie gniazdka wtykowe podwdjne.
e W czesci sanitarnej instalacje wykonac z osprzetem szczelnym z tworzyw sztucznych.

e Gniazda wtykowe instalowac 1,6 m nad powierzchniq posadzki. Obiekt: budynek Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego Nrrys.:
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