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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wymiany

INSTALACJI WEWNETRZNEJ ELEKTRYCZNEJ
W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

Lokalizacja: LECZYCA, UL. KALISKA 13

Inwestor: ZESPOL PLACOWEK
EDUKACYJNO — WYCHOWAWCZYCH
99 — 100 LECZYCA, UL. KALISKA 13

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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1.

Opis Techniczny

Do projektu wymiany instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku
SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO w teczycy

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o :

zlecenie inwestora
inwentaryzacje budowlang
Ocene techniczng instalacji elektrycznej w Budynku Szkoty

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Dziat IV ,Wyposazenie techniczne budynkéw”, Rozdziat 8.

- Norma PN-EN-12464-1.

- Norma PN-IEC60364-4-41 , poszczegolne arkusze

- NORMA SEP N SEP-E-002 (WYTYCZNE, KOMENTARZ).

- Obowigzujgce normy i przepisy

2.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w teczycy. Zgodnie z oceng technicznag
instalacja elektryczna w calym budynku Specjalnego Osrodka Szkolno — \Wychowawczego w
teczycy bedzie wykonana na nowo. Sporzgdzony zostanie kosztorys przetargowy i
inwestorski.

Zakres projektu obejmuije :

Zainstalowanie wytgcznika Gtéwnego Pradu — Wytgcznik przeciwpozarowy
Tablice rozdzielcze i ich zasilanie

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja gniazd wtykowych

Sygnalizacja dzwonkowa

Ochrony od porazen prgdem elektrycznym

Potgczenie wyréwnawcze

Ochrona przed skutkami przepiec.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Roboty demontazowe

3. Zasilanie instalacji elektrycznej Szkoly

1.

aprwn

Budynek szkoty zasilany jest ze zlgcza kablowego, ktore jest zlokalizowane na zewnatrz
budynku od strony ulicy Kaliskiej.

Pomiar (licznik) energii elektrycznej umieszczony jest w PIWNICY BUDYNKU.

Projekt zaktada wymiane wszystkich Tablic Rozdzielczych wraz z liniami zasilajgcymi.
Zabezpieczenie gtéwne 100A, (moc szczytowa 58kW).

Budynek bedzie posiadat wytgcznik przeciwpozarowy.



4. Zainstalowanie Wylacznika Gtéwnego Pradu — Wylacznik Przeciwpozarowy

Jako wytgcznik gtowny pradu zastosowac rozigcznik izolacyjny typu FRX - 304 — 125

z wyzwalaczem wzrostowym sterowanym przyciskami typu ROP(reczny ostrzegacz pozaru)
zlokalizowanymi obok wejs¢ do budynku (miejsce zainstalowania przycisku ROP uzgodni¢ z
Inwestorem). Roztgcznik FRX bedzie zainstalowany w Tablicy Gtownej Szkoty.

5. Tablice rozdzielcze i ich zasilanie

Tablice rozdzielcze elektryczne projektuje sie w wykonaniu wnekowym w oparciu o katalog
2010, Instalacyjna aparatura elektryczna” LEGRAND-FAEL.

Wyposazenie tablic przedstawiono na schematach ideowych rys E-1 do E-5.

Lokalizacja tablic w zasadzie pokrywa sie z istniejgca, pokazano na rysunkach instalacji
elektrycznej swiatta i gniazdek wtykowych na poszczegdlnych poziomach budynku.
Obudowy Tablic Rozdzielczych pokazano na rysunku E-10.

Linie zasilajgce tablice TR1,Tr2,TR3,TR4, projektuje sie jako podtynkowg, przewodem
YDY5 x 10mm? .

Zasilanie Tablicy Gtéwnej TG nalezy wykonaé jako 5 x LYd 35mm? w RVKL pit.
Zestawienia mocy przedstawiono w poszczegdlnych tabelach.

6. Instalacja oswietlenia podstawoweqgo i gniazd wtykowych

Oswietlenie szkéf jest na ogot dalekie od wymagan stawianych przez polskg norme
PN-EN-12464-1. Zgodnie z jej zaleceniami natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie
roboczej (0,85 m) powinno wynosi¢ min. 300 Ix.

Dobor rodzajow, ilosci opraw oraz ich rozmieszczenie zapewniajg poziomy natezenia
oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1 ,,Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

Uktadanie przewodow.

Nalezy zastosowac przewody YDYp z dodatkowg zytg ochronng PE dla oswietlenia i gniazd
wtykowych z bolcem ochronnym. Instalacje nalezy wykonac¢ pod tynkiem z osprzetem
melaminowym.

Osprzet instalacyjny.

Gniazda wtykowe z bolcem ochronnym w pokojach dydaktycznych nalezy instalowa¢ 80 cm od
podtogi. Wszelkiego rodzaju tgczniki powinny by¢ umieszczone na wysokosci 140 cm od
podtogi.

Oprawy

Do oswietlenia pomieszczen dydaktycznych i komunikacji zastosowano oprawy
fluorescencyjne, produkcji ELGO w Gostyninie. Typ opraw opisano na rysunkach i w tabelach.
Dobdr rodzajow, ilosci opraw oraz ich rozmieszczenie zapewniajg natezenie oswietlenia
wymagane przez norme PN-84/E-02033. .

Gniazda wtyczkowe komputerowe

Zaprojektowano sie¢ gniazd wtyczkowych komputerowych przeznaczonych do zasilania
Komputerow. Gniazda komputerowe zasilane bedg z odrebnego obwodu, aby wyeliminowaé
przypadkowe wytgczenie urzgdzen komputerowych. Nalezy zastosowac gniazda wtyczkowe
podtynkowe typu DATA.




7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg to wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w zespoty zasilania awaryjnego (inwertery) o czasie pracy autonomicznej
(awaryjnej) 3h . Oprawy te beda pracowaty w trybie pracy SA tj. praca normalna (z sieci) i praca
awaryjna (z akumulatorow) . Do opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢
przewody czterozytowe YDYp 4x1,5mm? (dodatkowa zyta przewodu fazowego sprzed
wytacznika). Oprawy awaryjne bedg rowniez spetniac role sSwiatta nocnego.

8. Sygnalizacja dzwonkowa

Projektuje sie rowniez wymiane instalacji sygnalizacji dzwonkowej. Instalacje nalezy wykonac
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm?. Rozmieszczenie dzwonkéw pozostaje bez zmian.
Uruchamianie instalacji podobnie jak to ma miejsce obecnie z szatni w piwnicy.

9. Ochrony od porazen pragdem elektrycznym

Siec n.n. zasilajgca budynek oraz istniejgca instalacja elektryczna w budynku wykonana jest

z ochrona dodatkowa okreslana jako zerowanie lub samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-C z szyng PEN . Projektowane instalacje wykonane beda w systemie ochrony
dodatkowej samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Rozdzielenie szyny PEN na PE
oraz N wykonac w tablicy gtownej TG. Wszystkie projektowane tablice wykona¢ w systemie
TN-S. W catej instalacji odbiorczej 400/230 V oprécz ochrony podstawowej / przed dotykiem
bezposrednim / zaprojektowano ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim ktérym jest
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S . Wszystkie wiz i obwody odbiorcze musza
posiadac¢ zyty ochronne PE, a tablice w oddzielne szyny PE i N.

Przewody neutralne N nie mogg by¢ poza tablica gtbwna TG mostkowane z PE.

Do szyny PE przytgczyé obudowy i konstrukcje rozdzielnic, opraw oswietleniowych oraz kotki

uziemiajgce gniazd wtyczkowych.

Po przeprowadzeniu obliczen dobrano przekroje przewodow oraz zabezpieczen z ktérych

charakterystyk wynika , ze skutecznos¢ ochrony bedzie zachowana a czas wytgczenia zasilania
zagrozonego obwodu nie przekroczy 0,4 sek. .

Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane bedzie przez wytgczniki instalacyjne ,
bezpieczniki oraz wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe .

10. Potaczenie wyréwnawcze

W poblizu zbiegu rur zimnej i cieptej wody np. w wezle cieptowniczym

zainstalowac 0,5m nad podtogg gtdéwng szyne wyrdwnawczg np. typu OBO. Do szyny
podtgczyé przewodem LYg 25mm? zacisk PE w tablicy TG. Przewodami LYg 10mm2
orurowanie wod.kan, c.o., oraz innych metalowych czesci budynku . Tasmg Fe/Zn 25x4mm
podtgczy¢ uziom fundamentowy i odgromowy. W sanitariatach wykona¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze przewodem DYzo 4mm?. Miejscowg szyne wyréwnawcza potaczyé DYzo z
najblizszym zaciskiem PE.

11. Ochrona przed skutkami przepieé

Szkota winna posiadac¢ instalacje i urzgdzenia przed skutkami przepiec.

Ochrone instalacji i urzgdzen elektrycznych w budynku przed skutkami przepie¢
atmosferycznych wykonuje sie za pomocg specjalnych odgromnikéw i ogranicznikow przepiec
zainstalowanych bezposrednio za licznikiem. Potgczenie urzgdzen ochronnych z uziomem
powinno by¢ jak najkrotsze. Budynek posiada instalacje odgromows.

Zastosowac ochrone przepieciowg B+C zespolonymi ochronnikami typu DEHNvenil VGA280/
900304 w tablicy TG oraz w kazdej tablicy obwodowej zainstalowac¢ zestaw

ochronnikéw w strefie C np. typu VC 20+B (OBO)




12. Informacija dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.
opracowane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (dz. Ustaw z 2000 r. nr 109 poz. 1268 i innymi
poZniejszymi zmianami) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementow:

e Zakres robot obejmuje remont instalacji elektrycznej z modernizacja funkcji oraz

dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw .

Proponowana kolejnosc realizaciji:
1. Montaz tablicy rozdzielczej oraz utozenie linii zasilajgcych
2. Wykonanie instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych przeznaczanych kolejno do remontu

e Czynniki, ktore mogag stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Jako ww. wskazuje sie istniejgce instalacje elektryczne , teletechniczne , kanalizacyjne ,
wodociggowe ktore réwnie same mogg zosta¢ uszkodzone.

e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
- wykonanie przeku¢ , przewiertow w zblizeniu do istniejgcych instalacji
- roboty wykonywane w czynnym obiekcie

e Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:
- Wszyscy pracownicy musza posiadac aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu z zakresu BHP
- Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdéw i posiadanej specjalizacji musza posiadac
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe
- Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowac wszystkich pracownikéw o szczegdlnych
zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych podczas robét , pouczyé o sposobach zachowania
sie w przypadkach wystgpienia zagrozen

 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia:

- Opracowanie ze stuzbami Inwestora szczegdétowego harmonogramu robdét i planu zabezpieczenia
budowy uwzgledniajgcymi przeznaczenie obiektu
- Stosowanie sie do warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét

13. Uwagi ogélne

Brak okreslenia kolejnosci prowadzenia prac utrudnito projektowanie i moze sie zdarzy¢ , ze nie
wszystkie szczegoty zastaty rozwigzane z odpowiednimi rezerwami . Wszystkie szczegoty ktore z
wyzej wymienionego powodu nie mogty by¢ znane zostang uscislone w ramach nadzoru
autorskiego Przy prowadzeniu prac demontazowych instalacji elektrycznych w czesci objetej
opracowaniem nie przewiduje sie demontazu instalacji uktadanej pod lub w tynku . Przewody
prowadzone na tynku nalezy stopniowo demontowac¢ . Zdemontowac nalezy takze oprawy
oswietleniowe , ktére mogg by¢ wykorzystane do oswietlania pomieszczeh o mnigj
reprezentacyjnym charakterze . Przy demontazu obwodéw zwraca¢ uwage na mozliwosé
ewentualnego wytgczenia innych , nie remontowanych pomieszczen . Do takich sytuacji nie wolno
dopuszczac . Przy podawaniu napiecia nalezy odtworzy¢ poprzednie fazowanie . Wszystkie
napotkane instalacje traktowac jako czynne . Wszelkie przepiecia instalacji prowadzi¢ pod
nadzorem osob o odpowiednich kwalifikacjach i grupach SEP-u oraz przy wiedzy i za zgoda
konserwatora instalacji tego obiektu . Zwraca sie uwage na koniecznos¢ dostosowania urzadzen do
systemu TN-S i rozpiecie szyny PEN na oddzielne szyny PE i N .

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi normami PN-E , PN-IEC , przepisami PBUE i BHP
oraz niniejszym opracowaniem . Do odbioru wykonawca winien przedstawi¢ wymagane protokoty
badan instalacji , oraz atesty i certyfikaty instalowanych urzgdzen .




14.

Uwagi koncowe

e Wszystkie projektowane prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

e Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

e Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonac¢ pomiary: opornosci izolaciji
przewodow, uziomu potaczen wyréwnawczych, szybkiego wytgczenia zasilania, badania
wytacznikow réznicowo-prgdowych, uziemien.

e Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu przekazaé
inwestorowi.

o Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.

e Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy je sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-0509/61.
Wykonawca instalacji elektrycznej winien sporzadzi¢ i przekaza¢ inwestorowi
(wtascicielowi), nastepujace dokumenty do odbioru:

1. Protokoty rezystanciji izolacji.

2. Protokoly badania uziomu potagczen wyréwnawczych.

3. Protokoly z szybkiego wylaczenia zasilania.

4. Protokoly z badania wylgcznikéw réznicowo-pradowych.
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