
 

Obiekt:        budynek Specjalnego Ośrodka  

                    Szkolno-Wychowawczego  

Adres:          Łęczyca, ul. Kaliska 13 

Instalacja:    Remont Instalacji elektrycznej 

Nr rys.: 
 

E - 1 

SCHEMAT IDEOWY 
Data: 

XII - 2010 

   Opracował: 

Jerzy Krzemiński 
      Upr. 349/73 

YDY 5x10mm
2
  p/t 

     l = 16m 

Istniejące zasilanie          

      Do przycisków p.poż.  
zabudowanych przy drzwiach  
       wejścia do budynku 

LY16mm
2
 w RVS  p/t 

S303 B-20 

R = 30  

S303B-20 

     TG 

(RBP3x20) 
 

     TL 
 (RBP- 3x6L) 

      Dodatkowa ochrona od porażeń w instalacji odbiorczej przyjęto: 
                 „samoczynne szybki wyłączenie zasilania „ 
              poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych 
                             i urządzeń różnicowoprądowych. 

 

 

co, cw 

       Główna szyna 

 uziemiająca budynek 

woda, kanal. 

inst. odgrom. 

B+C 
S314 C-40 

 PE  N 

KWh 

S303 B-20 

S303 B-32 

S303 B-25 

S303 B-25 

PIWNICA 

FRX 304 – 125A 

  125A 
4 

10A 

   TR – 4 
(RW – 4 x 12) 
 

YDY 5x10mm
2
  p/t 

     l = 12m 

   TR – 3 
(RW – 4 x 12) 
 

   TR – 2 
(RW – 3 x 12) 
 

   TR – 1 
(RW – 4 x 12) 
 

PARTER 

I PIĘTRO 

II PIĘTRO 

YDY 5x10mm
2
  p/t 

     l = 8m 

YDY 5x10mm
2
  p/t 

     l = 20m 

zbrojenie, konstr. stalowe 

rezerwa 

rezerwa 


