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Łęczyca dnia, 20.07.2012 r.

Do wszystkich oferentów Nr postępowania RG.272.7.2012.PK

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.272.7.2012.PK w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uporządkowaniu gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku”.
W dniu 17.07.2012 roku od Oferentów  wpłynęły następujące zapytania:

1. Pompa obiegu kotła w zestawieniu materiałów jest UPS32-60/F, natomiast 
w przedmiarze robót UPE40-120F,  prosimy o sprostowanie.

Odp. W kosztorysie kotłowni poz. 23 zamiast pompy UPE40-120F należy wycenić zgodnie z PB pompę UPS 40/602F lub równoważną.
2. Pompa obiegu kotła w zestawieniu materiałów jest UPS40-60/2F, natomiast 
w przedmiarze robót UPE32-120F,  prosimy o sprostowanie.

Odp. W kosztorysie kotłowni poz. 24 zamiast pompy UPE32-120F należy wycenić zgodnie z PB pompę UPS 32-60 F lub równoważną.
W kosztorysie poz. 24 należy wycenić 2 szt. pomp z uwagi na brak w wycenie pompy ładowania cwu ( występuje w projekcie).
3. Brak w projekcie naczynia wzbiorczego zamkniętego – w przedmiarze występuje – prosimy o sprostowanie, brak zaworu bezpieczeństwa prosimy o uzupełnienie.

Odp. Należy wycenić naczynie wzbiorcze przeponowe wg poz. 30 kosztorysu kotłowni. Naczynie to zostanie naniesione przez projektanta na schemacie kotłowni po stronie obiegów c.o.

Należy dodatkowo wycenić zawór bezpieczeństwa Dn 32 ciśnienie otwarcia 6 bar.
4. Proszę o podanie typów pomp obiegowych (4 szt) oznaczone na schemacie liczbą 18.

Odp. Typy pomp obiegowych (na schemacie nr 18) są określone w projekcie instalacji c.o.

Ponieważ pompy są uwzględnione w kosztorysie na kotłownie na biomasę i kosztorysie instalacji c.o. prosimy o wycenę tych pomp jedynie w kosztorysie c.o. Dla pomp obiegu co wycenić podłączenie elektryczne.

5. Brak w projekcie stacji uzdatniania wody – natomiast w przedmiarze robót występuje – prosimy o sprostowanie.

Odp. Stacja uzdatniania wody wstępuje w projekcie w zestawieniu materiałów poz. 22

6. Brak naczynia wzbiorczego przy podgrzewaczu c.w.u – prosimy o sprostowanie.

Odp. Naczynie przeponowe do podgrzewacza jest ujęte w projekcie i kosztorysie instalacji solarnej ( poz 17 kosztorysu.)

Dodatkowa odpowiedź 

W projekcie i kosztorysie należy dodatkowo wycenić pompę do ładowania wymiennika c.o. – pompa o wydajności 25 m3/h i wysokości podnoszenia 4,0 m, sterowanie elektroniczne np. pompa Magna 65-120 F oraz regulator do obiegów grzewczych wraz 
z czujnikami

Ponadto należy wycenić podłączenia elektryczne w/w pompy i regulator.

7. Prosimy o podanie bliższych parametrów technicznych jakie powinny spełniać urządzenia spalające biomasę jakie powinny zostać zastosowane w zadaniu pt. „Uporządkowaniu gospodarki cieplnej wraz z modernizacją źródła ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku”. Biorąc pod uwagę, że kaskada kotłów będzie pracowała w otwartym układzie czy możliwym jest zastosowanie urządzeń o ciśnieniu pracy 1,5 bar?

Odp. Kocioł powinien posiadać następujące cechy i parametry techniczne:

- automatyczne czyszczenie płaskich powierzchni grzewczych

- automatyczne odpopielanie

- zabezpieczenia termiczne przed wzrostem temperatury i ciśnienia, czyli wężownica bezpieczeństwa, zawór zabezpieczenia termicznego, czujnik STB

- automatyczny zapłon paliwa na ruchomym ruszcie schodkowym

- pojemność wodna kotła 200 kW min 410 litrów, kotła 100 kW min 200 litrów 

- układ podawania paliwa powinien być odcięty od kotła podajnikiem komorowym TBZ tzw Stoker, którego zadaniem jest dodatkowo kruszenie większych elementów powyżej 
6 cm.

Dopuszcza się zamontowanie kotłów o ciśnieniu pracy 1,5 bara.
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