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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacje obiektow otrzymane od Inwestora,

- inwentaryzacja do celéw projektowych,

- przepisy i normy do projektowania instalacji sanitarnych.

2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt na wykonanie w obiektach Zespotu Szk6t Mechanizacji
Rolnictwa w Pigtku instalacji centralnego ogrzewania z wydzieleniem czterech obiegow
grzewczych:

- obieg szkoty — 170,8kW,

- obieg czesci mieszkalnej budynku gtéwnego i internatu — 44,7kW,

- obieg internatu — 51,9kW,

- obieg warsztatu nrl, nr2 i stacji diagnostycznej — 345,7kW.

Sumaryczna moc obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania 613,1kW.

3.Charakterystyka obiektu.

System cieptowniczy Zespotu Szkét Mechanizacji Rolnictwa w Pigtku po wykonaniu

termomodernizacji budynkoéw oraz likwidacji kottowni weglowej oraz wybudowaniu kottowni

ekologicznej skladat sie bedzie z instalacji centralnego w poszczegélnych budynkach oraz

istniejgcego nowego przytgcza cieplnego z rur preizolowanych 2xDn80 pomiedzy budynkiem

gtdbwnym i warsztatowymi.

Instalacje centralnego ogrzewania w budynkach wykonane sg z rur stalowych oraz

wyposazone w grzejniki zeliwne zeberkowe i grzejniki z rur stalowych zeberkowych, w stacji

diagnostyki dodatkowo zamontowane sg nagrzewnice.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed wzrostem cisnienia w zaleznosci od

zrédta ciepta wykonane jest za pomoca;

- kottlownia olejowa: zawory bezpieczenstwa oraz wzbiorcze naczynie przeponowe
systemu zamknietego,

- kottlownia weglowa: naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

4.Zakres modernizacji instalaciji.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania:

Istniejgce instalacje centralnego ogrzewania w ramach prowadzonych modernizacyjnych w

budynku gtéwnym, internatu oraz warsztatu nr 1 i nr 2 zostang zdemontowane. Zakres

demontazu obejmuje:

- demontaz wszystkich grzejnikbéw zeliwnych czionowych oraz stalowych rurowych wraz z
armatura,

- demontaz rurociggdw w piwnicy oraz rurociggéw ukfadanych na scianach wraz z
armatura.



5.Wezel rozdzielczy z zaworami mieszaj gcymi.

Obiegi grzewcze bedag wigczone do rozdzielaczy w kottowni.
Charakterystyka obiegow grzewczych:

OBIEG SZKOLY
Parametry technologiczne:

- moc instalacji grzewczej - 170,8kwW
- przeptyw obliczeniowy czynnika grzewczego - 7,53m3/h
- cisnienie dyspozycyjne obiegu grzewczego - 44,1kPa

Dla powyzszych parametréw dobrano nastepujace urzadzenia:

- pompa obiegowa typu UPE 32-120F firmy Grundfos,

- zawor 3-drogowy mieszajagcy DR50GMLA DN50 gwintowany firmy Honeywell, z
sitownikiem VMM20, sterowanie z regulatora pogodowego kottowni,

- licznik energii cieplnej — ultradzwiekowy DN40 o Qn=10m3/h firmy Kamstrup.

OBIEG MIESZKAN
Parametry technologiczne:

- moc instalacji grzewczej - 44, 7KW
- przeptyw obliczeniowy czynnika grzewczego - 1,97m3/h
- cisSnienie dyspozycyjne obiegu grzewczego - 47,4kPa

Dla powyzszych parametréw dobrano nastepujgce urzadzenia:

- pompa obiegowa typu UPE 32-80F firmy Grundfos,

- zawor 3-drogowy mieszajagcy DR32GMLA DN32 gwintowany firmy Honeywell, z
sitownikiem VMM20, sterowanie z regulatora pogodowego kottowni,

- licznik energii cieplnej — ultradzwiekowy DN25x260 o Qn=3,5m3/h firmy Kamstrup.

OBIEG INTERNATU
Parametry technologiczne:

- moc instalacji grzewczej - 51,9kwW
- przeptyw obliczeniowy czynnika grzewczego - 2,29m3/h
- cisnienie dyspozycyjne obiegu grzewczego - 34,0kPa

Dla powyzszych parametréw dobrano nastepujace urzadzenia:

- pompa obiegowa typu UPE 32-80F firmy Grundfos,

- zawor 3-drogowy mieszajagcy DR32GMLA DN32 gwintowany firmy Honeywell, z
sitownikiem VMM20, sterowanie z regulatora pogodowego kottowni,

- licznik energii cieplnej — ultradzwiekowy DN25x260 o Qn=3,5m3/h firmy Kamstrup.

OBIEG WARSZTATU
Parametry technologiczne:

- moc instalacji grzewczej - 345,7kW
- przeptyw obliczeniowy czynnika grzewczego - 15,25m3/h
- cisnienie dyspozycyjne obiegu grzewczego - 128,0kPa

Dla powyzszych parametréw dobrano nastepujgce urzadzenia:

- pompa obiegowa typu TPE Series 2000 40-180 firmy Grundfos,

- zawor 3-drogowy mieszajagcy DR50GMLA DN50 gwintowany firmy Honeywell, z
sitownikiem VMM20, sterowanie z regulatora pogodowego kottowni,

- licznik energii cieplnej — ultradzwiekowy DN50 o Qn=15,0m3/h firmy Kamstrup.

6.Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w modernizowanych budynkach z rur
stalowych wyposazong w:

a. grzejniki stalowe ptytowe typu PURMO C,

b. zawory termostatyczne Dn=15mm z nastawg wstepng firmy DANFOSS,



c. zawory powrotne RLV Dn=15mm firmy Danfoss,

d. odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach,

zawory kulowe o polgczeniach gwintowanych na podejsciach pod piony i odciecia galezi
rozdzielczych.

7.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
A. Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac:

Rury stalowe:

Rurociggi rozprowadzajgce prowadzone w piwnicy, na scianach i pod stropem pomieszczen,
podejscia do grzejnikbéw oraz podejscia pod piony wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze
szwem czarnych wedtug normy PN-79/H-74244 o srednicach podanych na rysunkach.
Zmiane kierunku tras rurociggéw wykona¢ tukami hamburskimi krotkimi. taczenie
rurociggdw wykonac¢ jako spawane. Natomiast polgczenia urzadzen i armatury wykonac jako
gwintowane lub kotnierzowe.

Rurociagi instalacji mocowac do $cian i stropu za pomoca podwojnych uchwytow stalowych
typu B odmiany Il wg BN-76/8860-01. Rozstaw uchwytow w zaleznosci od $rednicy rurociggu
powinien wynosié¢: Dn=15mm- L=2,0m; Dn=20mm-L=3,0m; Dn=32mm-L=4,0m; Dn=40mm-—
L=4,5mm; Dn=pow.50mm- L=5,0m(rury nie izolowane) i L=4,0m(rury izolowane).Podpory
state wykonaé¢ zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sit osiowych do 20kN.

Przejscia rurociggéw przez stropy i sciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego uszczelnionych materiatem elastycznym.

Malowanie. Rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych zabezpieczy¢ farbg podkiadowg
termoodporng do 200 st.C oraz nawierzchniowa gdy nie bedg izolowane -termoodporng do
200 st.C. Przed malowaniem rurociggi oczyscic do Il stopnia czystosci.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé¢ odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm.

B. Polaczenia.

Potaczenie rurociggow stalowych wykonac¢ jako spawane. Natomiast potaczenia urzadzen i
armatury wykona¢ jako gwintowane ewentualnie kotnierzowe.

C. Galgzkii piony.

Galazki grzejnikowe nalezy wykona¢ z rur stalowych o $rednicy 15mm. Rury gatgzki
grzejnikowej prowadzi¢ na Scianie budynku. Na gatazce zasilajacej montowaé zawor
termostatyczny firmy DANFOSS o $rednicy 15mm, na galazce powrotnej zawér odcinajacy
RLV Dn=15mm.

Grzejniki o diugosci powyzej 2m taczy¢ krzyzowo (zasilanie gora, powr6t dotem z drugiej
strony grzejnika).

Nastawy zawordow termostatycznych zamieszczono w tabeli nastaw.

Na pionach (rurociag zasilania i powrotu) zamontowaé odpowietrzniki automatyczne
Dn=15mm.

D. Kompensacja wydtuzen.

Rurociggi zostaty tak utozone, zeby wystgpita mozliwos¢ ich samokompensaciji.



E. Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki ptytowe typu PURMO C,
odmian 11, 22, 33 o wysokosci od 450 do 900mm.

Grzejniki typ C. Odlegtos¢ grzejnika typu ,C” od sciany powinna wynosi¢ minimum 30mm.
taczna glebokos¢ zabudowy grzejnika C11 wynosi 92mm, C22 — 132mm oraz C33 —
182mm. Przy montazu grzejnikbw zachowa¢ minimalng odlegto$¢ nad i pod grzejnikiem
wynoszacg 70mm.

Grzejniki mocowac do scian za pomocg zestawow wspornikowych do grzejnikéw typu C.
Rozmieszczenie grzejnikdw przedstawiono na rysunkach rzutéw kondygnacji. Natomiast ich
podigczenie na rysunkach rozwiniecia instalaciji.

F. lzolacja termiczna.

Rurociggi utozone w bruzdach izolowac¢ otulinami THERMAFLEX FRZ o grubosci 25mm
firmy Thermaflex.

8.Uktady pomiarowo rozliczeniowe energii cieplne;.

Uktady rozliczeniowe energii cieplnej dla poszczegdlnych obiegéw zostang zamontowane w

kottowni. Dobrano liczniki z ultradzwiekowymi przetwornikami przeptywu firmy Kamstrup, o

nastepujgcych parametrach:

- przelicznik Multical-Compact o zasilaniu bateryjnym i odczycie zuzycia energii cieplnej w
GJ montowany na przetworniku przeptywu,

- ultradzwiekowy przetwornik przeptywu Ultraflow I

- czujnik temperatury zasilania PT500 montowany na rurociggu zasilajacym,

- czujnik temperatury powrotu PT500 montowany na rurociggu powrotnym.

Warunki montazu licznikbw energii cieplnej:

- przeliczniki licznikbw Multical-66C montowaé na scianie pomieszczenia w metalowej
szafce o wymiarach 200x150x80mm,

- ultradzwiekowe przetworniki przeptywu montowaé na rurociggu zasilajgcym zachowujac
odcinki proste przed przetwornikiem o diugosci 5XxDN (przetwornika),

- czujniki temperatury montowane w rurociggach powinny mie¢ dtugos¢ dostosowang do
ich srednicy, zgodnie z wymaganiami producenta.

9.Proby i uruchomienia.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,4
MPa i czasie trwania 1 godzina podczas ktdrej nie powinien wystgpi¢ spadek cisnienia.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny jezeli nie nastgpi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu
kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej mozemy przystgpi¢ do
rozruchu instalaciji.

Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej 5°C na
godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji (nastawy
zaworow podano w tabeli). Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy
przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokonaé pomiaréw temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajgcej i powrotnej
przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3
dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uzna¢ za
przeprowadzong prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszcza sie
w granicy —1°C +2°C od temperatur zakfadanych w projekcie.



10.Postanowienia ko ncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:
1. Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690

z pOzniejszymi zmianami).
3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
- tom Il —instalacje sanitarne i przemystowe,
- tom | — budownictwo.

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,

poz. 401).

5. Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.

Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).
6. Polskimi Normami.
Do montazu uzywac urzadzen i materiatdbw posiadajgcych aktualne swiadectwa
zatwierdzenia typu oraz dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT.
Pozostate materialy powinny mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Opracowat:



Oswiadczenie dotycz ace wskazania w dokumentacji

technicznej nazw producentow

Oswiadczam, ze uzycie w dokumentacji technicznej i kosztorysach
oraz specyfikacji technicznej nazw producenta nie narusza zasady
uczciwej konkurencji oraz przepiséw prawa zamowien publicznych, gdyz
w przypadku opisania materiatdbw lub urzadzen za pomocag podania
nazwy lub producenta dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych, materiatow lub urzadzen pod warunkiem posiadania
przez nie parametréw nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktore
one zastepuja.

Parametry techniczne dla materiatbw rownowaznych okreslono w

zatgczniku nr 3 (Z3) do dokumentacji.



