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KOTŁOWNIA  NA PALIWO STAŁE  DLA ZESPOŁU 

SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA W PIĄTKU 

1.        OPIS TECHNICZNY.  

1.1.Podstawa opracowania.  

 

Podstaw ę opracowania stanowi:  

� Umowa z Inwestorem  

� Inwentaryzacja pomieszcze ń istn. kotłowni  

� Uzgodnienia z Inwestorem.  

� Polskie Normy i przepisy dotycz ące n/w opracowania.  

1.2. Przedmiot i charakterystyka opracowania.  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wyko nawczy 

niskotemperaturowej wodnej kotłowni wbudowanej w bu dynku głównym 

Zaspołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Pi ątku, która zasila ć b ędzie 

instalacj ę centralnego ogrzewania o parametrach 90/70 °C  i 

podgrzewacz c.w.u. we współpracy z instalacj ą solarn ą. 

W kotłowni jako źródło ciepła zastosowano kotły typu HDG Bavaria 

Compact o mocy: jeden kocioł 100kW  i dwa kotły o m ocy 200 kW, które 

będą opalane biopaliwem – drewnem.   

 

Opis działania technologii.  

Kocioł HDG Compact uruchamiany jest automatycznie p rzez 

szaf ę steruj ącą kotła. Po napełnieniu komory spalania paliwem 

czujnik poziomu paliwa uruchamia rozpalanie paliwa.  Do 
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rozpalania wsadu paliwa wykorzystana jest zapalarka  

wdmuchuj ąca powietrze o wysokiej temperaturze do komory 

spalania. Powietrze to jest podgrzane elektrycznie do 

temperatury blisko dwukrotnie wy ższej ni ż temperatura zapłonu 

drewna. Nastawy czasów napełniania komory spalania paliwem i 

rozpalania paliwa dokonuje serwis fabryczny HDG Bav aria 

podczas pierwszego uruchomienia kotła. Praca kotła polega na 

dążeniu do osi ągni ęcia okre ślonej temperatury przez własnej 

lub zbiornika akumulacyjnego. Temperatura wymagana do 

osi ągni ęcia w zbiorniku akumulacyjnym nastawiana jest na 

termostacie zanurzeniowym TC 200 zamontowanym w zbi orniku 

akumulacyjnym. Po osi ągni ęciu wymaganej temperatury kocioł 

przechodzi w faz ę wygaszania - czyli dopalania paliwa 

znajduj ącego si ę na palenisku, bez dostarczania kolejnych 

porcji paliwa do spalania. 

Proces spalania w kotle jest ści śle kontrolowany i sterowany 

przez sond ę Lambda poprzez automatyczn ą regulacj ę proporcji 

powietrza pierwotnego i wtórnego oraz sterowanie pr acą 

wentylatora głównego. 

Prac ą całej technologii zawiaduje szafa ze sterownikiem 

swobodnie programowalnym SPS steruj ąca prac ą kotła 

(uruchamianiem i wygaszaniem) i jego osprz ętu - podajnikami 

paliwa, pomp ą mieszaj ącą kotła, nap ędem zawory mieszaj ącego 

podnoszenia temperatury wody powrotnej, wentylatore m 

wyci ągowym spalin oraz układem automatycznego odpopielan ia. 

Szafa steruj ąca wymaga zasilenia pr ądem trójfazowym o napi ęciu 

400V. Zasilanie wszystkich elementów technologii od bywa si ę 

bezpo średnio z szafy steruj ącej. 

Sterownik kotła pozwala na realizowanie kilku trybó w pracy: 

- r ęczny - bez regulacji, 

- automatyczny - serwisowy, 

- spaliny - normalna praca przy pełnej regulacji sp alania 

przez sond ą Lambda. 
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Nad bezpiecze ństwem pracy kotła czuwa ła ńcuch zabezpiecze ń w 

skład którego wchodz ą nast ępuj ące elementy: 

- czujnik poziomu wody w instalacji, 

- czujnik przepełnienia podajnika FRA, 

- czujnik przeci ążenia silnika podajnika TBZ 150, 

- czujnik STB, 

- czujnik kra ńcowy przy drzwiach magazynu paliwa, 

- wył ącznik awaryjny, 

- uszkodzenie sondy Lambda. 

Szafa steruj ąca praca kotła nie steruje standardowo  obiegami 

grzewczymi.  

Niniejszy projekt przewiduje rozszerzenie szafy ste ruj ącej o 

regulacj ę pogodow ą wszystkich obiegów CO z mieszaczami i 

przygotowaniem c.w.u. wg opracowania w zakresie cen tralnego 

ogrzewania oraz podgrzewu c.w.u. za pomoc ą solarów. 

 

1.3.  Opis projektowanej kotłowni.  

Kotłownia. 

 
Projektowana kotłownia wodna usytuowana jest w wydz ielonym 

pomieszczeniu  budynku szkoły na poziomie piwnic, a magazyn drewna  

znajduje w s ąsiednim pomieszczeniu - bunkrze trzykomorowym paliw a.  

Dobrane kotły wodne niskotemperaturowe pozwalaj ą w sposób 

bezpieczny uzyska ć wod ę grzewcz ą o parametrach 90/70°C. Kotły wodne 

będą pracowały w układzie otwartym, w obiegu wymuszonym  przez pompy 

obiegowe kotłów poprzez system akumulacji ciepła or az wymiennik 

płytowy LC110-150 produkcji Secespol.  

Zład grzewczy b ędzie zabezpieczony zamkni ętym naczyniem wzbiorczym. 

Na kró ćcach zasilaj ących, ka żdego z kotłów nale ży zamontowa ć układ 
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zabezpieczenia stanu wody w kotle / w celu niedopus zczenia do 

suchobiegu /. Pozostałe elementy wyposa żenia kotłowni zał ączono na 

schemacie technologicznym kotłowni. Instalacja kotł owa, instalacja 

centralnego ogrzewania b ędzie napełniana i uzupełniana poprzez 

urz ądzenia zmi ękczaj ące wod ę typu TW25/CH oraz filtr wody TP 10. 

Uwaga! Przed monta żem stacji uzdatniania wody nale ży dokona ć badania 

jako ści wody. 

 

Magazyn paliwa. 

 

Magazyn paliwa stanowi trzykomorowy bunkier podziem ny wykonany 

na poziomie posadzki piwnic. Zastosowano automatycz ny podajnik 

paliwa z zagarniaczem współpracuj ący z automatyk ą kotła. 

 

Wymagana ilo ść paliwa w ci ągu roku: 

 

Zapotrzebowanie ciepła:      Q A=500kW 

Czas pracy z pełn ą moc ą w ci ągu roku   b =1600h 

Szacunkowe zapotrzebowanie energii (Q J=QAxb)  Q J=800 000kWh 

Warto ść opałowa zr ębków     H u=850 kWh/mp 

Sprawno ść instalacji      η=85% 

Szacunkowe zu życie paliwa (BB=(Q J/H u)x η)  800 mp 

 

Dla pojedynczego kotła o mocy 200kW zapotrzebowanie  opału przy 

pracy kotła z pełn ą moc ą wynosi      320 mp 

Czas pracy kotła z jednorazowym napełnieniem zasobn ika o 

wymiarach 4,5mx4,5mx1,3m  (26m 3)    5,5 dni 

 

Dla ułatwienia załadunku opału zastosowano cz ęść przekrycia 

bunkra jako ruchom ą z nap ędem elektrycznym. 

W zwi ązku z budow ą magazynu paliwa nale ży przebudowa ć 

istniej ącą kanalizacj ę sanitarn ą.  
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1.4.Izolacja.  

 

Ruroci ągi cieplne (projektowane w kotłowni) nale ży izolowa ć za 

pomocą otulin Gulfiber typu 7300 z pokryciem warstw ą zbrojonej folii 

aluminiowej o grubo ści:  

-» zasilanie i powrót   30 mm dla średnic 080  

—> zasilanie i powrót 20 mm dla pozostałych średnic  

1.5.Odprowadzenie spalin z kotłów.  

Spaliny z ka żdego kotła odprowadzane b ędą za pomoc ą kominów ze stali 

kwasoodpornej z czopuchami izolowanymi termicznie. Komin powinien 

być wyposa żony w regulator ci ągu  kominowego oraz otwór rewizyjny – 

z drzwikami wyczystkowymi. 

1.6.  Próby hydrauliczne.  

 

Prób ę ci śnieniow ą instalacji wodnej wykona ć zgodnie przyjmuj ąc  

ppr = 0,6 MPa / bez kotła i naczy ń wzbiorczych/ ponadto nale ży wykona ć 

prób ę „ na gor ąco" przez 72 godz. Na maksymalne parametry pracy 

instalacji c.o. Próby i odbiór instalacji przeprowa dzi ć zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłown i na paliwa 

stałe. 

1.7.Zabezpieczenie antykorozyjne.  

Ruroci ągi z rur stalowych czarnych nale ży zabezpieczy ć 

antykorozyjnie zgodnie z instrukcj ą KOR - 3A poprzez oczyszczenie do  
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3 stopnia czysto ści, a nast ępnie dwukrotnie pomalowa ć farb ą 

antykorozyjn ą podkładow ą oraz dwukrotnie pomalowa ć emali ą 

nawierzchniow ą antykorozyjn ą termoodporn ą.  

2.Uwagi ko ńcowe.  

 

-  Monta ż i rozruch kotłów przeprowadzi ć ści śle wg. instrukcji 

producenta kotłów i podajnika.  

-  Przed uruchomieniem kotłowni Inwestor powinien zlec i ć opracowanie 

instrukcji obsługi kotłowni.  

Instrukcja powinna zawiera ć opis wszystkich prac regulacyjno -

konserwacyjnych, maj ących wpływ na prawidłow ą prac ę kotłowni wraz z 

cz ęstotliwo ści ą ich wykonywania. Instrukcja powinna by ć umieszczona w 

widocznym miejscu w pomieszczeniu kotłów.  

Wszystkie roboty powinny odby ć si ę zgodnie z wytycznymi „Warunki 

techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano - monta żowych cz.ll. 

Instalacje sanitarne i  przemysłowe. 

Przewidywane zapotrzebowanie roczne paliwa-w ęgla wynosi 60ton. 

 

 

3.Wytyczne dla bran ż.  

 

3.1.     Budowlana. 

 

Pomieszczenie kotłowni.  

� Wykonać posadzk ę z gładk ą powierzchni ą.  

� Zamontować drzwi wej ściowe do kotłowni na dymoszczelne 

(odporno ść ogniowa 60 min.) o wym. 90/200 cm, (które to drzwi 

otwierane b ędą na zewn ątrz  kotłowni, z zamkni ęciem bezklamkowym, 

otwieraj ące si ę z kotłowni pod  naciskiem, zgodnie z cz ęści ą 

rysunkow ą)  
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� Wykonać fundamenty pod kotły i podajniki oraz bunkier maga zynu 

paliwa z posadzk ą oraz przekryciem  

� Wykonać lejki spustowe z odprowadzeniem do studzienki 

schładzaj ącej   

� Ściany pomieszczenia pomalowa ć dwukrotnie farb ą emulsyjn ą w 

kolorze  białym lub wyło żyć do 2 m glazur ą.  

� Zamurować przej ścia.  

3.2  Elektryczna. 

�  Wykona ć sztuczne o świetlenie o nat ężeniu 150 Lx.  

� Wszystkie urz ądzenia kotłowni zasili ć oddzielnym obwodem 

wyprowadzonym z  tablicy głównej budynku.  

� Wykonać ochron ę urz ądze ń elektrycznych przez zerowanie.  

� Zaprojektowa ć i wykona ć poł ączenia wyrównawcze urz ądze ń 

� technologicznych.  

� Wykonać instalacj ę elektryczn ą zasilaj ącą kotły, podajnik, 

pompy kotłowe, siłowniki  

� zaworów mieszaj ących. 

� Wykonać gniazda wtykowe 1 x 220V i 1 x 24 V. Kotłowni ę 

wyposa żyć w  instalacj ę o świetleniow ą hermetyczn ą.  

Kotłowni ę wyposa żyć w zewn ętrzn ą optyczn ą i akustyczn ą sygnalizacj ę 

stanów  awaryjnych, któr ą nale ży umie ści ć w miejscu stałego dy żuru 

lub umie ści ć na  zewnątrz kotłowni. Nale ży wykona ć rozdzielnie 

elektryczn ą oraz zamontowa ć dost ępny z zewn ątrz wył ącznik pr ądu 

(AWP). Awaryjny wył ącznik pr ądu powinien  być oznakowany w sposób 

trwały i czytelny.  

� Wykonać dodatkow ą ochron ę przeciwpora żeniow ą.  

• uziemi ć kotły,  

• zastosowa ć wył ączniki ochronne ró żnicowe pr ądowe 

• samoczynne szybkie wył ączenie zwar ć faz z ziemi ą 

przez zabezpieczenie nadmiarowe dla wszystkich 

obwodów.  
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4.Zagadnienia BHP.  

 

Projektowana kotłownia jest bezpieczna i nie stwarz a zagro żenia dla 

otoczenia. Została zaprojektowana zgodnie z obowi ązuj ącymi 

przepisami i normami. Do obsługi kotłowni wymagane są osoby 

przeszkolone w zakresie znajomo ści działania całej instalacji 

kotłowej oraz znajomo ści przepisów bhp i p.po ż. Rozruch, 

uruchomienie i eksploatacja kotłowni ł ącznie z instalacj ą c.o.  

powinno nast ąpi ć po uprzednim opracowaniu instrukcji obsługi oraz 

sprawdzeniu jej znajomo ści przez konserwatora. W instrukcji powinny 

być uwzgl ędnione warunki bhp i zagadnienia p.po ż.  Poszczególne 

urz ądzenia, zwłaszcza kotły nale ży obsługiwa ć zgodnie z fabrycznymi 

dokumentami DTR. Pracownicy obsługuj ący kotłowni ę powinni posiada ć 

odpowiednie za świadczenia kwalifikacyjne. 

 

5.Zagadnienia przeciwpo żarowe.  

Kotłownia stanowi odr ębną stref ę po żarow ą.  

Kotłownia nie nale ży do pomieszcze ń zagro żonych wybuchem. 

Pomieszczenie  kotłowni stanowi stref ę po żarow ą o obci ążeniu ogniowym 

500 MJ/m 2. Ściany  kotłowni s ąsiaduj ące z pomieszczeniami s ąsiednimi 

powinny posiada ć 60  minutow ą odporno ść ogniow ą. Strop o odporno ści 

ogniowej 60 min, a drzwi  wej ściowo - wyj ściowe maj ą posiada ć 

odporno ść ogniow ą 60 minut.  

� Pomieszczenie kotłowni nale ży wyposa żyć w;  

• po 1 szt. ga śnica pianowa GWP 12x;  

• po 1 szt. koc ga śniczy TS II.  

Sprz ęt powinien znajdowa ć si ę przy drzwiach wej ściowych 

pomieszczenia. 
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6. Zatrudnienie i warunki socjalno - bytowe.  

 

Eksploatacja kotłowni z uwagi na automatyczne stero wanie nie wymaga 

stałego przebywania obsługi w kotłowni lecz tylko o kresowy dozór np. 

12 do 24 godziny, w celu sprawdzenia prawidłowo ści działania 

urz ądze ń i zasypu w ęgla. Kotłowni ę b ędzie obsługiwał okresowo 

konserwator wyznaczony przez Wła ściciela obiektu. 

 

7. Stany alarmowe.  

 

Przewidziano wyprowadzenie na zewn ątrz pomieszczenia kotłowni 

sygnalizacji akustyczno – wizualnej. Zagadnienie to  stanowi cz ęść 

opracowania bran ży elektrycznej dla kotłowni. 

 

 

8.  Zestawienie podstawowych urz ądzeń i materiałów kotłowni.  

 
Póz.  
 

Wyszczególnienie  
 

Ilo ść 
szt.  
 

Producent Katalog  
 

1.  
 

Kocioł typu HDG Bavaria Compact o 
mocy 200kW   

2 kpl.  
 

PGK System 86-031 
Osielsko 
ul.Rumiankowa 9 
www.pgksystem.pl  

1-1.  
 

Kocioł typu HDG Bavaria Compact o 
mocy 100kW  

1 kpl.  
 

j.w.  

3. 
 

Szafa steruj ąca prac ą kotła i 
podajników paliwa  
 

3 kpl.  
 

j.w.  
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4. 
 

Podajnik   paliwa C150/C200  
 

2 kpl.  
 

j.w.  
 

1-4 
 

Podajnik   paliwa C49/C100 
 

1 kpl.  
 

j.w.  
 

6 
 

Podajnik ślimakowy paliwa z 
nagarniaczem typ FRA 4,5  
 

3 kpl.  
 

j.w.  

7 
 

Czujnik przepełnienia zasypu 
podajnika C150 i C49  
 

3 kpl.  
 

j.w.  
 

8 
 

Odpylacz rotacyjny z wentylatorem 
wyci ągowym  R5-HKS 

 

2 
 

j.w.  
 

9 
 

Pompa obiegu kotła UPS40-60/2F  

 

2 
 

Grundfoss 
 

10 
 

Pompa obiegu kotła UPS32-60 F  

 

1 
 

Grundfoss 
 

11, 
11-1  
 

Chłodnica bezpiecze ństwa   3 
 

PGK System 86-031 
Osielsko 
ul.Rumiankowa 9 
www.pgksystem.pl  

12 
 

Zawór bezpiecze ństwa termicznego   3 
 

PGK System 86-031 
Osielsko 
ul.Rumiankowa 9 
www.pgksystem.pl  

13, 
1-13  
 

Czujnik poziomu wody w instalacji 
 

3 
 

PGK System 86-031 
Osielsko 
ul.Rumiankowa 9 
www.pgksystem.pl  

14   
 

Termostat zanurzeniowy z tuleja 
 

1 
 

j.w.  

15 Zbiornik akumulacyjny PS 2000 
 

3 
 

j.w.  

16 Rozdzielacz dn125 
 

1 kpl.   

17 -

1,2,3

,4,  

Obiegi grzewcze wg opracowania PT 
Instalacji c.o.  

 

 
 

 

18 j.w. 
 

  
 

19 Pompa ładuj ąca UPS32-60 F  

 

1 
 

Grundfoss 
 

20 Obiegi grzewcze wg opracowania PT 
Instalacji c.o.  
 

 
 

 

21 Podgrzewacz c.w.u. wg Projektu 
podgrzewu c.w.u. za pomoc ą 
solarów 
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22 Stacja zmi ękczania wody 1,5  
do 2 m3/h 

1 kpl.  TWA 

WP Wymiennik LC110 - 150 1 kpl.  Secespol 

FO Filtroodmulnik dn 100 1 kpl.  Hurtownia 
artykułów  

    

 

MATERIAŁY   

1 Zawór kulowy do wody gor ącej dn80                   
 

6 
 

Hurtownia 
artykułów 

2 Zawór kulowy do wody gor ącej dn65  3 
 

Hurtownia 
artykułów 
sanitarnych.  
 3 Zawór zwrotny do wody gor ącej dn80  2 

 
Hurtownia 
artykułów 
sanitarnych.  4 Zawór zwrotny do wody gor ącej dn65  

 
1 
 

Hurtownia 
artykułów 
sanitarnych.  5 Zawór zwrotny do wody gor ącej dn65  

 
6 
 

Hurtownia 
artykułów 

6 Zawór kulowy do wody gor ącej dn32  
 

6 
 

Hurtownia 
artykułów 
sanitarnych.  ZB1 Zawór bezpiecze ństwa 1 ½” SYR1915  1 

 
Hurtownia 
artykułów         
' sanitarnych.                      NWZ Wg PT instalacji centralnego 

ogrzewania  
1 
 

 

Mn 
 

Manometr tarczowy 1 MPa               
 

9 
 

Hurtownia 
artykułów 
sanitarnych.                       T 

 
Termometr tarczowy 100 oC                 
 

19 
 

Hurtownia 
artykułów         
j sanitarnych.  11,

12 
 

Zawór kulowy do wody zimnej dn25                   
 

6 
 

Hurtownia 
artykułów         
; sanitarnych.                      13,

14 
Zawór zwrotny do wody zimnej dn25                   
 
 

3 
 

Hurtownia 
artykułów 
sanitarnych.                       

 
 

Opracował: 

 mgr inż. Zbigniew Cebula 
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10. BRAN ŻA ELEKTRYCZNA. 

 

10.1 ZASILANIE.  

 

Projektuje si ę zasilanie budynku kotłowni przewodem YDY 4x25mm 2 

z tablicy budynku szkoły. Przewód nale ży doprowadzi ć do 

skrzynki przył ączeniowej S1. Ze skrzynki przył ączeniowej 

wyprowadzi ć przewód zasilaj ący YDY 4x10mm 2 do tablicy kotłowni 

TK. Tablic ę TK wykona ć jako na ścienn ą w obudowie metalowej 

malowanej farb ą proszkow ą z zamkiem na klucz. Zasilanie 

kotłowni z tablicy szkoły wykona ć w układzie TN-C. W tablicy 

TK dokona ć rozdziału przewodu PEN na przewód ochronny PE  

i neutralny N. Instalacje wewn ętrzne wykona ć w układzie TN-S.  

 

10.2 INSTALACJA O ŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH. 

 

Instalacj ę o świetlenia nale ży wykona ć przewodami YDY 3x1,5 mm 2-

750V układanymi w rurkach elektroinstalacyjnych.O świetlenie 

kotłowni projektuje si ę oprawami OPK 2x36W. Ł ączniki do 

sterowania o świetleniem instalowa ć na wysoko ści 140cm od 

podłogi. Stosowa ć osprz ęt szczelny.  

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230 V projektu je si ę 

przewodami YDY 3x2,5 mm 2-750V. Przewody układa ć w rurkach 

elektroinstalacyjnych. Wszystkie gniazda instalowa ć z bolcem 

ochronnym w wykonaniu szczelnym. Gniazdo 24V zasili ć przewodem 

YDY 2x2,5 mm 2-750V.     

 

10.3 INSTALACJA URZ ĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. 

 

Instalacj ę zasilania urz ądze ń technologicznych nale ży wykona ć 

przewodami YDY 5x2,5 mm 2-750V. Przewody układa ć w rurkach 

elektroinstalacyjnych. Projektuje si ę gniazdo 3-fazowe  

w zestawie z wył ącznikiem do podł ączenia pompy stacji 

uzdatniania wody. Sterownik urz ądze ń solarnych VITOSOLIC 



 
                                                                              

17 

zasili ć przewodem YDY 3x2,5 mm 2-750V. Przewody układa ć jak 

wyżej.     

 

10.4 INSTALACJA PRZECIWPORA ŻENIOWA I WYRÓWNAWCZA. 

 

Oprócz ochrony podstawowej przed dotykiem bezpo średnim, któr ą 

spełniaj ą obudowy i osłony urz ądze ń i aparatów oraz izolacja 

osprz ętu instalacyjnego i przewodów nale ży wykona ć ochron ę 

dodatkow ą. Ochrona dodatkowa przed dotykiem po średnim polega 

na samoczynnym wył ączeniu zasilania przy zwarciu. Nale ży to 

wykona ć przez poł ączenie dost ępnych cz ęści urz ądze ń z 

przewodem ochronnym PE z uziemionym punktem zasilan ia.  

W kotłowni wykona ć magistral ę poł ącze ń wyrównawczych, któr ą 

nale ży uziemi ć. Do szyny tej podł ączy ć wszystkie metalowe 

cz ęści instalacyjne oraz metalowe konstrukcje i zbrojen ia 

budynku. Poł ączenia z szyn ą wyrównawcz ą wykona ć przy pomocy 

zacisków śrubowych lub objemek. Do szyny wyrównawczej 

podł ączy ć zaciski PE tablicy rozdzielczej. 

 

10.5 INSTALACJA PRZEPI ĘCIOWA. 

 

Ochrona od skutków przepi ęć ł ączeniowych została spełniona 

przez zastosowanie ochronnika przepi ęciowego firmy Dehn. 

Ochronnik przepi ęciowy klasy II typu Dehnquard nale ży 

zamontowa ć w tablicy kotłowni TK.   

 

10.6 UWAGI KO ŃCOWE. 

 

Cało ść wykona ć zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/E 

i przepisami technicznymi wykonania i odbioru robót  

elektromonta żowych. Po wykonaniu robót wykona ć pomiary 

nat ężenia o świetlenia, oporno ści izolacji przewodów i kabli, 

oraz sprawdzi ć działanie wył ączników ró żnicowopr ądowych. 
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Oświadczenie dotycz ące wskazania w dokumentacji                                                      

technicznej nazw producentów 

 

   O świadczam, że u życie  w dokumentacji technicznej i kosztorysach 

nazw producenta  nie narusza zasady uczciwej konkur encji oraz 

przepisów prawa zamówie ń publicznych, gdy ż w przypadku opisania 

materiałów lub urz ądze ń za pomoc ą podania nazwy lub producenta 

dopuszcza si ę zastosowanie innych równowa żnych, materiałów lub 

urz ądze ń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych 

ni ż materiały lub urz ądzenia, które one zast ępuj ą. 

Parametry techniczne dla materiałów równowa żnych okre ślono w 

zał ączniku nr 1 (Z1) do dokumentacji. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ 

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA 

a) -Ustawa „Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 

póz. 1439). 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

c) -Przepisy bhp branżowe. 

d) -Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną do 

opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych /póz. l a- pkt. 8/. 

 

3. Wykaz specyficznych rodzajów robót budowlanych mających wystąpić na budowach wg 

wykazu Ustawy i ocena możliwości ich wystąpienia. 

 

1) Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości - wysokość obiektów do 

12 m. – prace na wysokości 3,5 m. 

2) Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie 

występują. 

3) Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występują. 

4) Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych – nie występują 
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5) Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie występują. 

6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie występują 

7) Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - 

nie występują. 

8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

- nie występują. 

9) Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych - nie występują. 

10) Prace   prowadzone   przy   montażu   i   demontażu   ciężkich elementów 

prefabrykowanych pow. 1,0 t - występują 

 

4. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych 

na projektowanej budowie. 

a. Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z 

obsługą urządzeń budowlanych takich jak: 

- elektronarzędzia, 

- spawanie gazowe i łukiem elektrycznym, 

b. Wykaz    przepisów    bhp    dotyczących    prowadzenia    prac budowlano-

montażowo-instalacyjnych i przepisów związanych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

-   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 

dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

obsłudze żurawi. 

-    Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. 

  

 Opracował: 

 Zbigniew Cebula 


