) Zatacznik nr 1
NAZWY WLASNE MATERIALOW ZAWARTYCH W PROJEKCIE pgjek:
budowlany — AKTUALIZACJA — kwiecie n 2012 ,Uporzadkowanie Gospodarki Cieplnej wraz z modernizacj zrédta

Ciepta w Zespole Szkét Mechanizacji Rolnictwa i Cerum Ksztalcenia Praktycznego w Patku”.

Lp. | Nazwa materiatu — producent Parametry techniczne dla materiatéw
rownowaznych
1 Zaprawa — Atlas Stopter, Capatec przyczepné¢ do betonu min.0,6 Mpa, przyczegnhalo styropianu min.0,1 MPa
2 Plyty styropianowe — FS-15 system styropian gstasci nie mniejszej i 15 kg/m3 lub 20 kg/m3, przenikanie ciepta

Atlas, Capatec — 0,042 Wim/K

¥
3 Siatka z wtokna szklanego - Capatect | dugos¢ > = 50 m, szerokg 1,00 - 5% , wymiary oczek wwietle 4,0 x 4,3

650 Gewebe ST 112-100/7 masa powierzchniowa nie mnieprii45 g/m2

4 Farba gruntujaca - Atlas Uni-Grunt gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3, przyczefindo betonu . 1,0 Mpa,
czas schrcia od 4 do 6 h

5 Podktad tynkarski — Atlas Cerplast, Gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/lcm3, przyczefhdo betonu > 1,0 MPa,

Capatec Temperatura przygotowania masy oraz pgaltiootoczenia w trakcie prac od +5

°C do +30 °

6 Tynk — Atlas Cermit gestas¢ g/cm3 - 1,9 (gotowa zaprawa), reakcja na ibgieklasa A2 —s1,dd,
wspotczynnik przenikania ciepta — 0,76 W/m/K

7 Tynk — Capatec Mineralputze Grubdi¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownome dyfuzji SdH20
0,07-0,30 m wg DIN EN ISO 7783-2
Absorpcja wody spowodowana kapilarnym padeniem wody
W < 0,5 kg/m2 po 24 h, wg DIN 1609

8 Farba silikatowa - Atlas ARKA S Gestas¢ ok. 1,5 kg/dm3, stopie przyczepnéci (wg PN-80/C-81531) ,Sdx

U

0,14m, Temperatura przygotowania farby oraz paip otoczenia w trakcie
prac od +5 °C do +25 °C, nakladanie kolejnej wayste ok. 6 h, czap
schniciaod 2 do 6 h

9 Farba elewacyjna - Muresko plus Wiasndci wg normy PN EN 1062:
Gestas¢ ok. 1,6 g/cm3

Najwigkszy rozmiar ziarna < 100 pm, S1

Grubas¢ warstwy suchej 100200 pm, E3

Kategoria przepuszczalém wody (wartéé-w): < 0,5[kg/(m2- h0,5)] ednia)
W2, przenikanie pary wodnej (wafto- sd) (warté¢-sd): > 0,14 m grednie),
V2

10 Bikuthan 2K Wodoszczelngt min 7 bar (zgodnie z DIN 1048 cz. 5)
Czas wysychania 1 - 3 dni

Czas mieszania min. 3 minuty

Temperatura stosowania min. +50C

Temperatura podi@ od +50C do +300C

Czas na wykorzystanie 90 min. (od wymieszania sitkaiv)
Mostkowanie rys > 2 mm

Gestas¢ po zmieszaniu 0,86 g/cm3




11 Polisyl TG 500 Temperatura stosowania min. +5°C

Gestas¢ 1,03 g/cm3

Powierzchnia transparentna, lekko kégj

Wykonywanie dalszych prac po ok. 30 minutach (nialtena bazie
cementowej)

po ok. 24 godz. (materialy na bazie krzemianowkejdkrylowej)

12 |\B Elastik szara Dane techniczne

gestas¢ (czgsé¢ sucha i w plynie) ok. 1,7 g/lcm3
zawarté¢ spoiwa (komponent z tworzyw sztucznych) min. 52%syn
temperatura stosowania min. +2°C
wytrzymatai¢ na rozcaganie 0,40 N/mm2
wydtuzenie przy rozeiganiu (caly system) 51%
pokrywanie rys (warstwa gr. 2 mm) > 2 mm
przyczepné 0,67 N/mm2

szczelné¢ na wod; pod cénieniem do 7 bar
czas obrobki ok. 2 godz.

mozliwos¢é wehodzenia po ok. 24 godz.

wykonywanie dalszych prac po ok. 2 dniach

13 Sanierputz ,E” Dane techniczne

Gestas¢ swiezej zaprawy 1,3 kg/dm3

Zawarta¢ porow (wswiezej zaprawie) 34% objosciowo
Wytrzymaia¢ nasciskanie > 2,5 N/mm2
Wytrzymaldi¢ na zginanie > 1,4 N/mm2

Porowaté¢ ok. 41% obgtosciowo

Pocatek wigzania po ok. 3 godz.

Gilebokas¢ wnikania wody < 5 mm

Naskkliwos¢ kapilarna > 0,3 kg/m2

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p < 12

14

Mautrol bochloch suspension
Czas na wykorzystanie ok. 1 godz.

Ponowne wiercenie od 30 minut do 3 godzin

Porowatéé< 3 % obj.

Dobrane w projekcie usglzenia mog by¢ zaspione innymi materiatami, jednak z zachowaniem
identycznych parametrow technicznych oraz §gktzw. materiatami rownowaymi. Materiaty dla

wykonania termomodernizacji musgochodzt od jednego producenta (nie dotyczy styropianu).




