INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

a) -Ustawa ,Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129
po6z. 1439).

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
C) -Przepisy bhp branzowe.

d) -Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robo6t budowlanych /péz. | a- pkt. 8/.

3. Wykaz specyficznych rodzajow robot budowlanych majgcych wystgpi¢ na budowach wg

wykazu Ustawy i ocena mozliwosci ich wystgpienia.

1) Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci - wysokos¢ obiektow do
12 m. — prace na wysokosci 3,5 m.

2) Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie
wystepuja.

3) Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuja.

4) Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych — nie wystepujg



5) Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepuja.

6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepujgq

7) Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
nie wystepuja.

8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- nie wystepuja.

9) Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych - nie wystepuja.

10) Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych pow. 1,0 t - wystepuja

4. Zakres przepisow bhp majgcych zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych

na projektowanej budowie.
a. Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z

obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia,
- spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,
b. Wykaz przepisbw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-
montazowo-instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych
- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

obstudze zurawi.
- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i

mostowych.
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