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INWESTPROJEKT-StUPSK

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MODERNIZACJ A ZRODtA CIEPLAW ZESPOLE
SZKOL MECHANIZACJI ROLNICTWA | CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W PIATKU - kottownia,

‘Identyfikator kosztorysu: Kottownia P

W1 Przedmiar rob6t
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‘Nr ‘Nazwa ‘Jednostka miary llo$é

1 ROBOTY DEMONTAZOWE- CPV 45331100-0

1 KNR 4-02 409-7 kpl 1,00
Demontaz kotta zeliwnego typu Eca IV

2 KNR 4-02 506-8 m 35,00
Demontaz rurociggu stalowego czarnego taczonego przez spawanie o srednicy 125mm

3 KNR 4-02 506-6 m 25,00
Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie o srednicy 65mm

4 KNR 4-02 506-1 m 32,00
Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie o srednicy 15mm

5 KNR 4-02 513-6 szt 2,00
Demontaz zaworu o potgczeniach kotnierzowych o $srednicy 100mm

6 0-0 kpl 1,00
/Analiza wtasna - wywdz materiatu z rozbiérki

2 MONTAZ URZADZEN - CPV 45331110-0

7 KNR 2-15 503-4 kociot 2,00
Kociot HDG COMPACT 200 o mocy 200 kW

8 KNR 2-15 503-2 kociot 1,00
Kociot HDG COMPACT 100 o mocy 100 kW

9 KNR 2-15 409-9 szt 2,00
Montaz podajnika paliwa TBZ 150 C150/C200 - analogia

10 KNR 2-15 409-8 szt 1,00
Montaz podajnika paliwa TBZ 150 C49/C100 - analogia

11 0-0 szt 3,00
Montaz podajnika $limakowego FRA-4,5 ( L=5m) z nagarniaczem

12 KNR 7-06 601-1 t 0,60
Montaz odpylacza rotacyjnego z wentylatorem wyciggéw (HDG10160100)

13 KNR 2-15 414-8 szt 2,00
Montaz ciggu kominowego fi.300 (HDG15110004) - analogia

14 KNR 2-15 414-8 szt 1,00
Montaz ciggu kominowego fi.250 (HDG15110003) - analogia

15 KNR 2-20 413-2 szt 2,00
Montaz grupy bezpieczenstwa KSG 30/25M-1SO SVI do 200 kW - analogia [R=2]

16 KNR 2-20 413-2 szt 1,00
Montaz grupy bezpieczenstwa KSG 30/20M-ISO SV3/4 do 100 kW - analogia [R=2]

17 KNR 2-20 413-2 szt 3,00
Zawor zabezpieczenia termicznego (HDG1511000001) - analogia

18 KNR 7-08 205-2 szt 1,00
Termostat z tulejg TC 200/AN - analogia

19 KNR 2-15 122-7 szt 3,00
Zabiornik akumulacyjny o pojemnosci 2000 litréw PS-F 2000 (HDG 1530002005)

20 KNR 2-15 409-4 szt 2,00
Mieszacz 3-drogowy DAF 65 (HWT008003)

21 KNR 2-15 409-3 szt 1,00
Mieszacz 3-drogowy DAF 50 (HWT008002)

22 KNNR 5 406-4 szt 3,00
Montaz sitownikéw SM 8 z adapterem nr 9 do mieszaczy DAF/DYF

23 KNR 7-07 101-1 kpl 2,00
Montaz pomp kottowych UPS 40/602F (pompy obiegowe na wode goraca)

24 KNR 7-07 101-1 kpl 2,00
Montaz pompy kottowej UPS 32-60F
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25 KNR 7-07 101-1 kpl 1,00
Pompa do tadowania wymiennika c.o. o wydajnosci 25m3/h 65/120F

26 KNR 7-08 806-3 szt 2,00
Montaz zaworu 3-drogowego Dn 65

27 KNR 7-08 806-3 szt 2,00
Montaz zaworu 3-drogowego Dn 50

28 KNNR 5 406-4 szt 4,00
Montaz napedéw - silownikéw SM 8 z adapterkiem

29 KNR 2-20 414-3 szt 1,00
Montaz wymiennika ptytowego Secespol typ LC110-150 0 mocy 494 kW - analogia

30 KNR 2-15 507-1 szt 1,00
Montaz naczynia wzbiorczego zamknietego (cisnieniowego) o poj.250 litrow

31 KNR 2-15 406-3 szt 1,00
Montaz odmulnika fi.100 kotnierzowego

32 KNR 2-15 506-2 szt 1,00
Montaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci 300 litréw

33 KNNR 5 405-3 szt 3,00
Montaz szaf sterowniczych HDG Compact 100/150/200 (HDG10170010)

34 0-0 szt 3,00
Montaz napedéw linowych przesuwu przekrycia bunkra opatu

35 1-1 kpl 1,00
Norma wtasna - Montaz stacji uzdatniania wody

3 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACYJINE - CPV 45331000-6

36 KNR 7-09 2207-6 m 53,70
Montaz rurociagow stalowych kotnierzowych fi.100

37 KNR 7-09 2207-5 m 21,80
Montaz rurociggéw stalowych kotnierzowych fi.80

38 KNR 7-09 2207-4 m 18,30
Montaz rurociggéw stalowych kotnierzowych fi.65

39 KNR 7-09 2207-3 m 73,50
Montaz rurociagéw stalowych kotnierzowych fi.50

40 KNR 7-09 2207-2 m 47,50
Montaz rurociagéw stalowych kotnierzowych fi.40

41 KNR 2-15 104-3 m 21,00
Montaz rurociagow fi.25 ocynkowanych

42 KNR 7-09 2201-3 styk 65,00
Potgczenia kotnierzowe fi.100

43 KNR 7-09 2201-3 styk 28,00
Potaczenia kotnierzowe fi.80

44 KNR 7-09 2201-2 styk 34,00
Potgczenia kotnierzowe fi.65

45 KNR 7-09 2201-2 styk 25,00
Potgczenia kotnierzowe fi.50

46 KNR 7-09 2201-2 styk 20,00
Potaczenia kotnierzowe fi.40

a7 KNR 2-15 408-1 szt 26,00
Zawory mufowe kulowe mosiezne o Dn: 15 mm

48 KNR 2-15 408-2 szt 14,00
Zawory mufowe kulowe mosiezne o Dn: 20 mm

49 KNR 2-15 408-3 szt 5,00
Zawory mufowe kulowe mosiezne o Dn: 25 mm

50 KNR 2-15 408-4 szt 2,00
Zawory mufowe kulowe mosiezne o Dn: 32 mm

51 KNR 2-15 409-3 szt 9,00
Zawory kotnierzowe kulowe o Dn: 50 mm

52 KNR 2-15 409-4 szt 14,00
Zawory kotnierzowe kulowe o Dn: 65 mm

53 KNR 2-15 409-5 szt 6,00

Zawory kotnierzowe kulowe o Dn: 100 mm
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54 KNR 2-15 114-1 szt 2,00
Zawory Dn:15 mm ze zigczka do weza

55 KNR 2-15 408-1 szt 4,00
Zawory zwrotne mufowe fi.15 mm

56 KNR 2-15 408-3 szt 9,00
Zawory zwrotne mufowe fi.25 mm

57 KNR 2-15 409-4 szt 4,00
Zawory zwrotne kotnierzowe fi.80 mm

58 KNR 2-15 409-4 szt 2,00
Zawory zwrotne kotnierzowe fi. 65 mm

59 KNR 2-15 409-3 szt 2,00
Zawory zwrotne kotnierzowe fi.50 mm

60 KNR 2-20 312-5 szt 16,00
Manometry z kurkiem tréjdrogowym

61 KNR 2-20 312-1 szt 17,00
Termometry tarczowe 0-120 stp.C

62 KNR 7-09 2114-1 szt 44,00
Kroéce fi.15 wspawane

63 KNR 2-20 418-1 szt 3,00
Wezyk fi.15 w oplocie o diugosci 1 m - analogia

64 KNR 2-15 220-1 szt 1,00
Zlewy zeliwne

65 KNR 2-15 213-1 szt 1,00
Syfony zeliwne zlewowe

66 KNR 2-18 613-3 studnia 1,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i gtebokosci studni
3m

67 KNR 2-18 613-4 m -2,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde
dodatkowe 0.5m r6znicy gtebokosci

68 KNR 7-07 101-1 kpl 1,00
Pompa zatapialna do wody gorgcej

69 KNR 2-15 203-9 m 14,00
Rurociggi zeliwne kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $rednicy 150 mm

70 KNR 2-15 203-6 m 2,20
Rurociggi zeliwne kanalizacyjne na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $rednicy 50 mm

71 KNR 2-15 104-6 m 12,00
Rurociggi stalowe ocynkowane o potagczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o Dn: 50 mm

72 KNR 2-20 418-1 szt 5,00
Lejki do zaworéw bezpieczenstwa

73 KNR 2-15 113-4 szt 1,00
Zawory bezpieczenstwa SYR fi.32 2,5 bara

74 KNR 2-15 212-1 szt 1,00
\Wpusty zeliwne o $rednicy 50 mm podiogowe

75 KNR 2-15 113-4 szt 1,00
Zawory bezpieczenstwa SYR fi.32 3,5 bara

76 KNR 7-09 2216-1 szt 12,00
Krdciec kotnierzowy fi.65

77 KNR 2-15 113-1 szt 3,00
Straznik poziomu wody fi.15

78 KNR 7-12 101-4 m2 18,03
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne rurociggéw o Dz do 57mm
73,5*0,16 11,76
47,5*0,132 6,27




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2012-05-11 str. 4

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

79 KNR 7-12 101-5 m2 26,60
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne rurociggdéw o Dz:58-219mm
53,7*0,32 17,18
21,8*0,261 5,69
18,3%0,204 3,73

80 KNR 7-12 201-4 m2 18,03
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania miniowe) rurociggéw o Dz do 57mm - dwukrotnie
[R=1,85;M=1,95]

81 KNR 7-12 201-5 m2 26,60
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania miniowe) rurociggéw o Dz:58-219mm - dwukrotnie
[R=1,85;M=1,95]

82 KNR 7-12 209-4 m2 18,03
Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) rurociggéw o Dz do 57mm - dwukrotnie
[R=1,85;M=1,95]

83 KNR 7-12 209-5 m2 26,60
Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) rurociggéw o Dz:58-219mm -
dwukrotnie [R=1,85;M=1,95]

84 KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 507-1 m2 5,88
Izolacja gr. 30 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociggéw o Dz: 25 mm
21,0*0,28 5,88

85 KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 507-2 m2 45,13
Izolacja gr.do 50 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociagéw o Dz: 42-57 mm
47,5*0,32 15,20
(73,5+12,0)*0,35 29,93

86 KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 507-3 m2 16,95
Izolacja gr.do 50 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociagéw o Dz: 65-89 mm
18,3*0,39 7,14
21,8*0,45 9,81

87 KNR 2-16 (WACETOB-na prawach norm zaktadowych) 507-4 m2 27,39
Izolacja gr.do 50 mm w jednej warstwie otulinami poliuretanowymi rurociagéw o Dz: 95-114 mm
53,7*0,51 27,39

4 KOMINY - CPV 45331110-0

38 4-1 szt 2,00
/Analiza wkasna - Komin MK 300 wysokosci 13,0 m

89 4-2 szt 1,00
/Analiza wkasna - Komin MK 250 wysokosci 13,0 m

5 INSTALACJE KANALIZACYJNE - CPV 45330000-9

90 KNR 2-15 203-9 m 13,20
Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $rednicy 150 mm

91 KNR 2-18 516-2 szt 4,00
Montaz trjnikbw zeliwnych kielichowych 150x50

92 KNR 2-15 203-6 m 2,00
Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o srednicy 50 mm

93 KNNR 4 112-5 m 12,00
Rurociggi z tworzyw sztucznyczch PE fi. 50

94 KNR 4-01 212-3 m3 1,50
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

95 KNR 4-01 108-11 m3 1,50
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

96 KNR 4-01 108-12 m3 1,50
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=9]

6 WENTYLACJA - CPV 45331200-8

97 KNR 4-01 329-3 m3 0,25
\Wykucie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennnej lub cementowo-wapiennej o gr.§cian ponad
1/2 cegly
0,5*0,5*0,5*2 0,25

98 KNR 2-17 138-4 szt 4,00
Kratki wentylacyjne o obwodach do 2000mm

99 KNR 2-17 110-5 m2 4,30

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm
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100 KNR 2-17 110-6 m2 1,10
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400mm

101 KNR 4-01 108-11 m3 0,25
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

102 KNR 4-01 108-12 m3 0,25
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=9]

7 URUCHOMIENIA | PROBY - CPV 45330000-9

103 4-4 kpl 3,00
/Analiza wtasna - Uruchomienie kotta HDG COMPACT

104 7-7 kpl 1,00
Proba wezta cieplnego

8 ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45200000-9

105 KNR 4-01 519-6 m2 potaci 4,42
Rozbiorka pokry¢ z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
1,55*2,85 4,42

106 KNR 4-01 519-7 m2 potaci 4,42
Rozbidrka pokry¢ z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa [R=2]

107 KNR 4-01 212-3 m3 1,33
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0,3*1,55*2,85 1,33

108 KNR 4-01 348-3 m2 69,50
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2 cegty
2,5%(5,7+3,15+3,15+6,25+6,25+1,1+1,1+1,1) 69,50

109 KNR 4-01 349-2 m3 17,17
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j -
Scian,filaréw,kolumn
0,24*2,5%(2,85+1,55+1,55) 3,57
2,4*0,2%(5,7+5,7+3,95+1,0+2,75+3,75) 10,97
2,5%0,25%(2,3+1,9) 2,63

110 KNR 4-01 212-1 m3 34,84
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15cm
10,8*5,7*0,2+6,4*5,7*0,2+10,6*5,7*0,2 31,69
4,2*3,75*0,2 3,15

111 KNR 4-01 106-1 m3 89,83
'Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku bez wzgledu na
gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3m
10,8*5,7*0,2+6,4*5,7*0,8+10,6*5,7*0,8 89,83

112 KNR 4-01 106-4 m3 89,83
'Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku usunigecie z parteru
budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie

113 KNR 4-01 108-6 m3 89,83
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km,grunt.kat.lll

114 KNR 4-01 108-8 m3 89,93
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=9]

115 KNR 2-02 1101-7 m3 26,13
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
10,8*5,7*0,15+6,4*5,7*0,15+10,6*5,7*0,15 23,77
3,75*4,2*0,15 2,36

116 KNR 2-02 1101-1 m3 17,43
Podklady betonowe z B-10
10,8*5,7*0,1+6,4*5,7*0,1+10,6*5,7*0,1 15,85
3,75*4,2*0,1 1,58

117 KNR 2-02 604-5 m2 174,21
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa
10,8*5,7+6,4*5,7+10,6*5,7 158,46
3,75%4,2 15,75

118 KNR 2-02 604-6 m2 174,21
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119 KNR 2-02 1102-1 m2 174,21
\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
120 KNR 2-02 1102-3 m2 174,21
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek lub potrgcenie za zmiane gr.o
10 mm [R=3;M=3;S=3]
121 KNR 2-02 1118-9 m2 174,21
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej
122 KNR 2-02 1120-3 m 94,30
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - cokolik 10 cm
5,7*4+10,8*2+6,4*2+10,6*2 78,40
4,2%2+3,75*2 15,90
123 KNR 4-01 304-1 m3 8,11
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej z
cegly
1,02,1*0,8 1,68
1,35*1,0%0,51 0,69
1,35*1,0%0,51 0,69
1,45%1,0%0,51 0,74
1,35*1,0%0,51 0,69
1,8%2,0%0,51 1,84
1,35*1,0%0,51 0,69
0,9*2,0%0,38 0,68
0,9*1,2*0,38 0,41
124 KNR 4-01 329-3 m3 2,08
\Wykucie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.$cian ponad 1/2 cegly
1,45*0,75*0,51 0,55
0,75*0,75*0,51 0,29
0,75*0,75*0,51 0,29
1,75*0,25*0,51 0,22
1,05*0,25*0,51 0,13
1,05*0,25*0,51 0,13
1,0*2,0*0,2 0,40
0,25*1,3*0,2 0,07
125 KNR 2-02 210-3 m3 0,55
Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do przekr.belki do 12
1,75*0,25*0,51 0,22
1,05*0,25*0,51 0,13
1,05*0,25*0,51 0,13
1,3*0,25%0,2 0,07
126 KNR 2-02 290-4 t 0,03
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte Zebrowane
30/1000 0,03
127 KNR 0-14 (IGM - na prawach norm zaktadowych) 2010-6 m2 2,29
Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na rusztach metalowych
1,55*0,75+0,75%0,75*2 2,29
128 KNR 4-01 701-11 m2 174,21
Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych o
powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
10,8*5,7+6,4*5,7+10,6*5,7 158,46
3,75%4,2 15,75
129 KNR 4-01 701-5 m2 228,20
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach,filarach,pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw
ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
5,7*4*2,8 63,84
10,8*2*2,8 60,48
10,6*2*2,8 59,36
4,2%2,8*2+3,75*2,8*2 44,52
130 KNR 2-02 803-6 m2 174,21
'Tynki zwykte wykonywane recznie stropow i podciggéw - Il kat.tynku
131 KNR 2-02 803-3 m2 228,20

Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupéw - Ill kat.tynku




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2012-05-11 str. 7

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

132 KNR 2-02 2009-2 m2 83,88
'Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie $cian
na tynku
0,6*5,7*4 13,68
10,8*2%0,6 12,96
10,6*2%0,6 12,72
3,75*2*2,8+4,2*2*2,8 44,52

133 KNR 2-02 2009-4 m2 174,21
'Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
stropow nha tynku

134 KNR 2-02 829-7 m2 144,32
Licowanie $cian ptytkami na klej
5,7*2,2%4 50,16
10,8*2%2,2 47,52
10,6*2*2,2 46,64

135 KNR 2-02 1505-3 m2 242,34
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie
wewn.)
10,8*5,7 61,56
6,4*5,7 36,48
10,6*5,7 60,42
0,6*5,7*4 13,68
10,8*2*0,6 12,96
10,6*2%0,6 12,72
3,75*2,0%2,8+4,2*2,02,8 44,52

136 KNR 4-01 104-2 m3 32,08
\Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw,gteb.wykopu
do 1.5m w gruncie kat. Ill
(16,2*5,5%2)*0,18 32,08

137 KNR 2-01 201-5 m3 146,12
Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
koparki przedsiebierne o poj.tyzki 0.25m3,kat.gruntu Il
16,2*5,5*2,0 178,20
-32,08 -32,08

138 KNR 2-01 214-4 m3 146,12
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 przew6z samochodami samowytadowczymi za kazde
dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu Ill-1V [S=18]

139 KNR 2-02 1101-7 m3 2,31
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
0,7*0,1*(15+4,5*4) 2,31

140 KNR 2-02 1101-1 m3 2,31
Podklady betonowe z B-10
0,7*0,1*(15+4,5*4) 2,31

141 KNR 2-02 202-1 m3 6,60
tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szer.do 0.6 m
0,4*0,5%(15+4,5*4) 6,60

142 KNR 2-02 290-4 t 0,17
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte Zebrowane
166,4/1000 0,17

143 KNR 2-02 604-2 m2 23,10
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundam.betonowych z dwiema
warstwami papy na lepiku na gorgco
0,7*(15+4,5*4) 23,10

144 KNR 2-02 207-1 m2 72,60
Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m
2,2*%(15+4,5%4) 72,60

145 KNR 2-02 207-7 m2 72,60
Sciany zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.$cian [R=28;M=28;S=28]

146 KNR 2-02 290-4 t 6,50

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte zebrowane

6,5 6,50
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147

KNR 2-02 803-3
'Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupow - Ill kat.tynku

2,2%(4,9+4,9+4,5*6+4,5*6) 140,36

m2

140,36

148

KNR 2-02 603-7
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa

(4,9*2,0)*2+15,0*2,0 49,60

m2

49,60

149

KNR 2-02 603-8
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa

m2

49,60

150

KNR 4-01 105-2
Zasypywanie wykopOw z przerzutami ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kat.ll

178-145,8 32,20

m3

32,20

151

KNR 2-02 1101-7
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

(4,5*4,5)*3*0,1 6,08

m3

6,08

152

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-111

m3

6,08

153

KNR 2-02 1101-1
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym

(4,5*4,5)3*0,1 6,08

m3

6,08

154

KNR 2-02 604-5
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa

4,5*4,5*3 60,75

m2

60,75

155

KNR 2-02 604-6
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na zimno - kazda
nastepna warstwa

m2

60,75

156

KNR 2-02 205-1
Piyty fundamentowe zelbetowe piyty fundamentowe

4,5%4,5*3%0,15 o1

m3

9,11

157

KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe okragte zebrowane

494,22/1000 0,49

0,49

158

KNR 4-01 333-10
Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.$cian 1 1/2 cegly

szt

6,00

159

KNR 4-01 203-7
Uzupetnienie elementow konstrukcji z betonu monolitycznego belek,podciggow i wiencéw

0,18*0,3*6 0,32

m3 betonu

0,32

160

KNR 4-01 313-7
Obmurowanie koncow belek stalowych,jako oddzielna robota

koniec

6,00

161

KNR 2-02 1204-3
Drzwi stalowe przeciwpozarowe o odpor.ogn.60 min

0,9%2,0*1 1,80
1,30*2,00*1 2,60

m2

4,40

162

KNR 2-05 115-7
Montaz konstrukcji stalowej

(1278+809,67+214,9+1917+809,64+214,9)/1000 5,24

5,24

163

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 537-3
Pokrycie dachéw blachag powlekang trapezowa powierzchnia dachu do 100 m2

(2,65*15,3)*2*1,15 93,25

m2

93,25

164

Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zaktadowych) 541-2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

0,6*15,0*2 18,00

m2

18,00

165

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

1,33+17,17+34,84+2,08 55,42
69,5*0,15 10,43
(174,21+228,2)*0,025 10,06

m3

75,91

166

KNR 4-01 108-12
\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [S=9]

m3

75,91
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