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10. BRAN ŻA ELEKTRYCZNA. 

 

10.1 ZASILANIE.  

 

Projektuje si ę zasilanie budynku kotłowni przewodem YDY 4x25mm 2 

z tablicy budynku szkoły. Przewód nale ży doprowadzi ć do 

skrzynki przył ączeniowej S1. Ze skrzynki przył ączeniowej 

wyprowadzi ć przewód zasilaj ący YDY 4x10mm 2 do tablicy kotłowni 

TK. Tablic ę TK wykona ć jako na ścienn ą w obudowie metalowej 

malowanej farb ą proszkow ą z zamkiem na klucz. Zasilanie 

kotłowni z tablicy szkoły wykona ć w układzie TN-C. W tablicy 

TK dokona ć rozdziału przewodu PEN na przewód ochronny PE  

i neutralny N. Instalacje wewn ętrzne wykona ć w układzie TN-S.  

 

10.2 INSTALACJA O ŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH. 

 

Instalacj ę o świetlenia nale ży wykona ć przewodami YDY 3x1,5 mm 2-

750V układanymi w rurkach elektroinstalacyjnych.O świetlenie 

kotłowni projektuje si ę oprawami OPK 2x36W. Ł ączniki do 

sterowania o świetleniem instalowa ć na wysoko ści 140cm od 

podłogi. Stosowa ć osprz ęt szczelny.  

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230 V projektu je si ę 

przewodami YDY 3x2,5 mm 2-750V. Przewody układa ć w rurkach 

elektroinstalacyjnych. Wszystkie gniazda instalowa ć z bolcem 

ochronnym w wykonaniu szczelnym. Gniazdo 24V zasili ć przewodem 

YDY 2x2,5 mm 2-750V.     

 

10.3 INSTALACJA URZ ĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. 

 

Instalacj ę zasilania urz ądze ń technologicznych nale ży wykona ć 

przewodami YDY 5x2,5 mm 2-750V. Przewody układa ć w rurkach 

elektroinstalacyjnych. Projektuje si ę gniazdo 3-fazowe  

w zestawie z wył ącznikiem do podł ączenia pompy stacji 

uzdatniania wody. Sterownik urz ądze ń solarnych VITOSOLIC 
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zasili ć przewodem YDY 3x2,5 mm 2-750V. Przewody układa ć jak 

wyżej.     

 

10.4 INSTALACJA PRZECIWPORA ŻENIOWA I WYRÓWNAWCZA. 

 

Oprócz ochrony podstawowej przed dotykiem bezpo średnim, któr ą 

spełniaj ą obudowy i osłony urz ądze ń i aparatów oraz izolacja 

osprz ętu instalacyjnego i przewodów nale ży wykona ć ochron ę 

dodatkow ą. Ochrona dodatkowa przed dotykiem po średnim polega 

na samoczynnym wył ączeniu zasilania przy zwarciu. Nale ży to 

wykona ć przez poł ączenie dost ępnych cz ęści urz ądze ń z 

przewodem ochronnym PE z uziemionym punktem zasilan ia.  

W kotłowni wykona ć magistral ę poł ącze ń wyrównawczych, któr ą 

nale ży uziemi ć. Do szyny tej podł ączy ć wszystkie metalowe 

cz ęści instalacyjne oraz metalowe konstrukcje i zbrojen ia 

budynku. Poł ączenia z szyn ą wyrównawcz ą wykona ć przy pomocy 

zacisków śrubowych lub objemek. Do szyny wyrównawczej 

podł ączy ć zaciski PE tablicy rozdzielczej. 

 

10.5 INSTALACJA PRZEPI ĘCIOWA. 

 

Ochrona od skutków przepi ęć ł ączeniowych została spełniona 

przez zastosowanie ochronnika przepi ęciowego firmy Dehn. 

Ochronnik przepi ęciowy klasy II typu Dehnquard nale ży 

zamontowa ć w tablicy kotłowni TK.   

 

10.6 UWAGI KO ŃCOWE. 

 

Cało ść wykona ć zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/E 

i przepisami technicznymi wykonania i odbioru robót  

elektromonta żowych. Po wykonaniu robót wykona ć pomiary 

nat ężenia o świetlenia, oporno ści izolacji przewodów i kabli, 

oraz sprawdzi ć działanie wył ączników ró żnicowopr ądowych. 

 


