9. BRANZA BUDOWLANA.

9.1. Remont kotiowni

Kottownia usytuowana Jjest w wydzielonym pomieszczeniu
budynku szkoly na poziomie piwnicy. W zakres prac remontowych
ktore poprawia funkcjonowanie kotlowni wchodza:

- wyburzenia $cianek dzialowych w pomieszczeniach: stare]
kottowni weglowej, magazyndw 1 pomieszczen socjalnych,

- rozbiérka posadzek w pomieszczeniu powstaiym po wyburzeniu
$cianek,

-  wyrdwnanie poziomdw terenu W kotiowni wysokos&
pomieszczenia 2,80m,

- ulozenie warstw posadzkowych w kotlowni: warstwa podkitadowa
z plasku 1b5cm, warstwa 2z betonu B10 10cm, izolacja
przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku, warstwa wyrdwnawcza
5cm, plytki gresowe przeciwposlizgowe,

- zamurowania otwordw okiennych i drzwiowych,

- wykonanie otwordéw pod podajniki $limakowe,

-  skucia tynkdéw w pomieszczeniu (Sciany 1 sufit),

- ulozenie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III ($ciany 1
gufit);

- ulozenie glazury na Scianach na wysokos¢ 2,0m

- pomalowanie $Scian i1 sufitdéw farba emulsyjna,

- wykonanie $Scianek gipsowo-kartonowych,

9.2. Magazyn opaiu

e

u (drewna) bedzie znajdowal sie w sasiednim

Magazyn opa

pomieszczeniu - bunkrze trzykomorowym paliwa.

9.2.1. Fundamenty
Projektuje sie bezposrednie posadowienie Dbudynku na

zelbetowych tawach fundamentowych na rzednej terenu



101,00 m.n.p.m. Pod $ciany nosne zaprojektowano tawe zelbetowa
wylewana z betonu B20 o szerokoscli 60cm, zbrojonych pretami
podtuznymi @12 ze stali A-III oraz strzemionami @6 ze stali

A-0 w rozstawie co 25cm. hawy nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu podkladowego B10 o gruboséci min. 10cm.

Poziom posadowienia taw przy istniejacym Dbudynku nalezy
wyréwna¢ z poziomem jego fundamentdw. Przy budynku istniejacym
réznice w poziomie posadowienia nalezy wyrdéwnal Dbetonem

podktadowym B1O.

9.2.2. Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia

$cianv fundamentowe i $ciany nadziemia projektuje sie w
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konstrukcji monolitycznej wylewane na placu budowy z betonu
B20.

Sciany fundamentowe na styku z gruntem nalezy zabezpieczyc
izolacja przeciwwilgociowa za pomoca dwdch warstw lepiku
asfaltowego. Powyzej terenu zastosowa¢ materiaty podane Ww
dokumentacji kolorystyki budynku.

0d wewnatrz na $Scianach bunkra ulozyé tynk cementowo-wapienny

katIll.

9.2.3. Posadzki
W magazynie opatu projektuje sie nastepujace warstwy
posadzkowe:
@ warstwa podkladowa z piasku 10cm,
«= warstwa chudego betonu klasy B10 10cm,
w izolacija przeciwwilgociowa 2 razy papa asfaltowa na lepiku,

s plyta zelbetowa z betonu B20 zbrojona siatka pretéw 210

W bunkrach opalu zastosowano podajniki paliwa z zagarniaczem
wspdlpracujacym z automatyka kottia.
Dla ulatwienia zatadunku opalu zastosowano czeSC przykrycia

bunkra jako ruchoma czes¢ z napedem elektrycznym.
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szerokostopowe 160.
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