10. BRAN ZA ELEKTRYCZNA.

10.1 ZASILANIE.

Projektuje si e zasilanie budynku kottowni przewodem YDY 4x25mm 2
z tablicy budynku szkolty. Przewdd nale zy doprowadzi ¢ do
skrzynki  przyt aczeniowe] S1. Ze skrzynki przyt aczeniowe]
wyprowadzi ¢ przewod zasilaj acy YDY 4x10mm 2 do tablicy kottowni

TK. Tablic e TK wykona ¢ jako na scienn a w obudowie metalowej
malowanej farb g proszkow a z zamkiem na Kklucz. Zasilanie
kottowni z tablicy szkoty wykona ¢ w ukfadzie TN-C. W tablicy

TK dokona ¢ rozdzialu przewodu PEN na przewod ochronny PE

I neutralny N. Instalacje wewn etrzne wykona ¢ w uktadzie TN-S.

10.2 INSTALACJA O SWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacj e o swietlenia nale zy wykona ¢ przewodami YDY 3x1,5 mm -
750V uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych.O Swietlenie

kottowni projektuje si e oprawami OPK 2x36W. t  aczniki do

sterowania 0  $wietleniem instalowa ¢ na wysoko sci 140cm  od

podtogi. Stosowa ¢ osprz et szczelny.

Obwody instalacji gniazd wtyczkowych 230 V projektu je si e
przewodami YDY 3x2,5 mm 2-750V. Przewody ukfada ¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych. Wszystkie gniazda instalowa ¢ z bolcem
ochronnym w wykonaniu szczelnym. Gniazdo 24V zasili ¢ przewodem

YDY 2x2,5 mm 2-750V.

10.3 INSTALACJA URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Instalacj e zasilania urz adze n technologicznych nale zy wykona ¢

przewodami YDY 5x2,5 mm 2-750V. Przewody uktada ¢ w rurkach

elektroinstalacyjnych.  Projektuje  si e gniazdo 3-fazowe

w zestawie z wyt acznikiem do podt aczenia pompy stacji

uzdatniania wody. Sterownik urz adzen solarnych VITOSOLIC
17



zasili ¢ przewodem YDY 3x2,5 mm 2-750V. Przewody uktada ¢ jak
wyzej.

10.4 INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA | WYROWNAWCZA.

Oprocz ochrony podstawowej przed dotykiem bezpo srednim, ktor a
spetniaj g obudowy i ostony urz adzen i aparatébw oraz izolacja

osprz etu instalacyjnego i przewodéw nale zy wykona ¢ ochron e
dodatkow a. Ochrona dodatkowa przed dotykiem po srednim polega
na samoczynnym wyt aczeniu zasilania przy zwarciu. Nale zy to
wykona ¢ przez pot aczenie dost epnych cz esci urz adzen z

przewodem ochronnym PE z uziemionym punktem zasilan ia.
W kottowni wykona ¢ magistral e pot aczen wyrownawczych, ktor a
nale zy uziemi ¢. Do szyny tej podt aczy ¢ wszystkie metalowe

czesci instalacyjne oraz metalowe konstrukcje i zbrojen ia

budynku. Pot aczenia z szyn a wyrdwnawcz a wykona ¢ przy pomocy
zaciskow srubowych lub objemek. Do szyny wyréwnawczej
podt aczy ¢ zaciski PE tablicy rozdzielczej.

10.5 INSTALACJA PRZEPI ECIOWA.

Ochrona od skutkéw przepi e¢ t aczeniowych zostata spetniona
przez zastosowanie ochronnika przepi eciowego firmy Dehn.
Ochronnik  przepi eciowy klasy Il typu Dehnquard nale zy

zamontowa ¢ w tablicy kottowni TK.

10.6 UWAGI KO NCOWE.

Cato s¢ wykona ¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PN/E

i przepisami technicznymi  wykonania i odbioru robot

elektromonta zowych. Po wykonaniu rob6t wykona & pomiary
nat ezenia o swietlenia, oporno $Ci izolacji przewodow i kabli,

oraz sprawdzi ¢ dziatanie wyt acznikow r6  znicowopr adowych.
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