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CZ��� OGÓLNA



Rozdział l 
SPECYFIKACJA OGÓLNA 

1 Wst�p 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót, które 

zostan� wykonane w ramach projektu „Uporz �dkowanie gospodarki cieplnej wraz z modernizacj� �ródła 
ciepła w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i Centrum Kształcenia Praktycznego w Pi�tku”  oraz 
opracowanie dokumentów Wykonawcy. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacje techniczne stanowi� cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych, nale�y je 

stosowa� w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych Specyfikacj�

1.3.1.   Zakres zasadniczy 
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzgl�dnieniem wszystkich zmian dokonanych 
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przeka�e Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz 
dokumentacj� powykonawcz�. 

Zakres kontraktu obejmuje: 
1 Wykonanie docieplenia budynku 
2 Wymian� stolarki okiennej i drzwiowej 
3 Wykonanie wzmocnienia dachu oraz konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne, wykonanie 

pokrycia dachowgo. 
4 Budowa silosów na drewno 
5 Wydzielenie kotłowni w piwnicy szkoły (przebudowa i remont pomieszcze�) 
6 Opracowanie dokumentów Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej. 

1.3.2.   Lokalizacja. 
Roboty obj�te niniejsz� specyfikacj� zlokalizowane b�d� w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa Pi�tek  
ul. Kutnowska 19. 

1.3.3.   Warunki gruntowo - wodne 
Wyst�puj� roboty remontowo-modernizacyjne bez wpływu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku. 

1.3.4.   Stan istniej�cy terenu 
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie maj� wpływu na istniej�ce zagospodarowanie 
terenu. 

1.3.5.   Ziele�
Nie przewiduje si� ingerencji w ziele� istniej�c�. 

1.3.6.   Uzbrojenie terenu 
Nie przewiduje si� �adnych robót i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu. 

1.4.      Okre�lenia podstawowe. 
U�yte w specyfikacji okre�lenia nale�y rozumie� zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo 

budowlane oraz w Warunkach Kontraktu. 

1.5.      Stan formalno-prawny 
Dla robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� wydane jest pozwolenie na budow�. Pozwolenie to jest 

podstaw� rozpocz�cia i prowadzenia robót przez Wykonawc�. 

1.6.      Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okre�lonych w Kontrakcie), zrealizuje i uko�czy roboty zgodnie 

z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy 
materiały, urz�dzenia i dokumenty wykonawcy, niezb�dny personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do 
zrealizowania robót. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za prawidłowo��, zgodno�� i bezpiecze�stwo 
wszystkich działa� prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedło�y szczegóły organizacji i metod, które 



Wykonawca proponuje przyj�� do realizacji robót do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
1.7.      Dokumentacja Budowy 
Dokumentacj� Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowi�: 
1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budow�, b�d�cy w posiadaniu Zamawiaj�cego, 
2. Dziennik Budowy 

1.8.      Wymagane Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca  w ramach   ceny  kontraktowej, sporz�dzi  ni�ej  wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty cz��ci Robót: 
1.  Projekt organizacji robót dla cało�ci kontraktu. 
2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezb�dne do realizacji robót budowlano - monta�owych. 

Dotyczy to w szczególno�ci opracowa� elementów realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i 
rozwi�zania indywidualne Wykonawcy, które nie s� szczegółowo opracowane w dokumentacji wykonawczej 
oraz wszystkich elementów zamiennych i dodatkowych 

3. Inne opracowania projektowe, których wykonanie wynika� b�dzie z zaakceptowania przez Zamawiaj�cego 
rozwi�za� alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc�. 

4.  Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji. 

1.9.      Powykonawcza Dokumentacja Budowy 
Dokumentacj� powykonawcz� budowy w rozumieniu kontraktu stanowi�:

-  Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzul� zgodno�ci 
wykonania i podpisem. 

-    Oryginał dziennika budowy wraz z o�wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy): 
• zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budow�, przepisami i obowi�zuj�cymi Polskimi Normami, 
• doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak�e, w razie korzystania, ulicy, 

s�siedniej nieruchomo�ci, budynku lub lokalu, 
•  wła�ciwym zagospodarowaniu terenów przyległych, je�eli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzale�niona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
-    Dokumentacja odbiorowa obejmuj�ca 

• protokóły wszystkich prób, sprawdze�, inspekcji i odbiorów robót zanikaj�cych, odbiorów cz��ciowych 
oraz odbiorów ko�cowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczególno�ci 
protokóły z prób ci�nieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, prób szczelno�ci zbiorników, 
prób dro�no�ci kanałów i przewodów, 

• protokóły pierwszego uruchomienia urz�dze�, protokóły pomiarów skuteczno�ci wentylacji 
mechanicznej, protokóły badania wentylacji grawitacyjnej, protokóły pomiarów nat��enia 
o�wietlenia, protokóły pomiaru nat��enia hałasu 

• Protokóły z przeprowadzenia prób ko�cowych 
• Komplet dokumentów dotycz�cych materiałów i urz�dze� dostarczonych i wbudowanych przez 

Wykonawc� w szczególno�ci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, 
certyfikaty, �wiadectwa jako�ci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji 

1.10. Zgodno�	 Robót z Kontraktem 

1.10.1.      Wymagania ogólne 
Specyfikacje techniczne, rysunki robót oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowi� cz���

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urz�dzenia b�d� zgodne z kontraktem. Dane okre�lone w 
kontrakcie b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe. Cechy materiałów i urz�dze� musz� by� jednorodne i 
wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urz�dzenia lub roboty nie 
b�d� w pełni zgodne z kontraktem i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementów budowli, to takie materiały 
i urz�dzenia b�d� niezwłoczne zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.10.2.      Pierwsze�stwo dokumentów. 
Zgodnie z zapisami warunków szczególnych kontraktu  wymagania zawarte w specyfikacjach 

technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontraktu maj� pierwsze�stwo przed zapisami w dokumentacji 
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwróci uwag� na wszelkie zapisy, które obja�niaj� i uzupełniaj� tre��



rysunków i dokumentacji projektowej i uwzgl�dni je w ofercie i realizacji robót. 
1.11.     Plac Budowy 

1.11.1.      Lokalizacja 
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okre�leniem w p. 1.3.3. szczegółowa 

lokalizacja placu budowy i jego granice zostan� okre�lone bezpo�rednio z Zamawiaj�cym. 

1.11.2.      Własno�	 terenu placu budowy 
Teren, na którym jest zlokalizowany plac budowy jest własno�ci� Zamawiaj�cego i jako taki zostanie 

udost�pniony Wykonawcy przez Zamawiaj�cego. 

1.11.3.      Dojazd do Placu Budowy 
Dojazd do Placu Budowy b�dzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca b�dzie zobowi�zany do 

utrzymania istniej�cej drogi w stanie przejezdnym i bie��cego usuwania uszkodze� drogi powstałych w trakcie 
korzystania z niej. 
Wykonawca uwzgl�dni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni odpowiedni do 
tego sprz�t. 
W �adnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie b�dzie podstaw� roszcze� Wykonawcy, równie� w 
zakresie przedłu�enia czasu na uko�czenie robót. 

1.11.4.      Zasilanie Placu Budowy 
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilaj�ce w media. Zasilanie niezb�dne dla 

potrzeb wykonania Robót b�dzie zapewnione w sposób nast�puj�cy. 

Woda
Wykonawca b�dzie uprawniony do korzystania z istniej�cej na placu budowy instalacji wodoci�gowych. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniej�cej instalacji wodoci�gowej przed uszkodzeniem 
lub zanieczyszczeniem i zobowi�zany do naprawy wszelkich uchybie� w tym zakresie na własny koszt. 

Energia elektryczna
Wykonawca b�dzie uprawniony do korzystania z istniej�cej na placu budowy instalacji energetycznej. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniej�cej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem 
lub zanieczyszczeniem i zobowi�zany do naprawy wszelkich uchybie� w tym zakresie na własny koszt. 
Wykonawca wyposa�y własn� instalacj� elektryczn� w podlicznik energii i b�dzie ponosił jej koszty według 
wskaza� podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zakład Energetyczny. 

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robót na Placu Budowy nie b�dzie dost�pna stacjonarna sie� telekomunikacyjna (telefon). 
Wykonawca zapewni komunikacj� z placem budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych. 

1.11.5.      Ochrona Placu Budowy 
Wykonawca zapewni ochron� placu budowy i robót zgodnie z własnymi potrzebami i poniesie jej 

koszty. Koszty te uwa�a� si� b�dzie za uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do 
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno�ci za kompletno�� i stan robót. 

1.11.6.      Oznakowanie Placu Budowy 
Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo Budowlane. Koszt ten uwa�a� si� b�dzie za uwzgl�dniony w cenie kontraktowej. 
Poza okre�lonym wy�ej oznakowaniem Wykonawca nie umie�ci na placu budowy �adnych innych oznakowa�
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.11.7.      Usuni�cie zieleni 
Roboty stanowi�ce przedmiot niniejszej specyfikacji nie koliduj� z istniej�c� zieleni�. 

1.12.     Bezpiecze�stwo budowy 

1.12.1.      Wymagania ogólne 
Obiekty budowlane nale�y projektowa� i budowa� zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

obowi�zuj�cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniaj�cy: 
• spełnienie wymaga� podstawowych dotycz�cych w szczególno�ci: 

- bezpiecze�stwa konstrukcji, 
- bezpiecze�stwa po�arowego, 



- bezpiecze�stwa u�ytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszcz�dno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród, 

• warunki u�ytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególno�ci w zakresie o�wietlenia, 
zaopatrzenia w wod�, usuwania �cieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz ł�czno�ci, 

• niezb�dne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególno�ci poruszaj�ce si� na wózkach inwalidzkich, 

•  ochron� ludno�ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okre�lonymi w odr�bnych przepisach, 
•  ochron� dóbr kultury, 
•  ochron� uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmowa� w szczególno�ci: 
• zapewnienie dost�pu do drogi publicznej, 
• ochron� przed pozbawieniem: 

- mo�liwo�ci korzystania z wody,  kanalizacji,  energii elektrycznej i cieplnej oraz ze �rodków ł�czno�ci, 
- dopływu �wiatła dziennego do pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• ochron� przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, 

• ochron� przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektów i urz�dze� z nimi zwi�zanych nale�y zapewni� doj�cie i dojazd umo�liwiaj�cy dost�p 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich u�ytkowania oraz wymaga� dotycz�cych ochrony 
przeciwpo�arowej, okre�lonych w przepisach. 
Zagospodarowuj�c plac budowy nale�y urz�dzi� miejsca postojowe dla samochodów u�ytkowników stałych i 
przebywaj�cych okresowo, w tym równie� miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystaj� osoby 
niepełnosprawne. 

1.12.2.      Bezpiecze�stwo po
arowe 
Obiekty i urz�dzenia z nimi zwi�zane powinny by� realizowane w sposób zapewniaj�cy w razie po�aru: 

• no�no�� konstrukcji przez czas wynikaj�cy z przepisów, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania si� ognia i dymu w obiekcie, 
• ograniczenie rozprzestrzeniania si� po�aru na s�siednie obiekty, 
• mo�liwo�� ewakuacji ludzi, a tak�e uwzgl�dniaj�cy bezpiecze�stwo ekip ratowniczych. 

Bezpiecze�stwo po�arowe wymaga uwzgl�dnienia: 
• przepisów dotycz�cych ochrony przeciwpo�arowej, okre�laj�cych w szczególno�ci: 

- zasady oceny zagro�enia wybuchem i wyznaczania stref zagro�enia wybuchem, 
- warunki wyposa�ania budynków lub ich cz��ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urz�dzenia ga�nicze, 
- zasady przeciwpo�arowego zaopatrzenia wodnego, 
- wymagania dotycz�ce dróg po�arowych, 

• wymaga� Polskich Norm dotycz�cych w szczególno�ci zasad ustalania: 
- g�sto�ci obci��enia ogniowego pomieszcze� i stref po�arowych, 
- klas odporno�ci ogniowej elementów budynku,  
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,  
- niepalno�ci materiałów budowlanych,  
- stopnia palno�ci materiałów budowlanych,  
-  toksyczno�ci produktów rozkładu spalania materiałów. 

1.12.3.      Bezpiecze�stwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty realizowa� z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagro�enia dla higieny 
i zdrowia u�ytkowników, w szczególno�ci w wyniku: 

• wydzielania si� gazów toksycznych, 
• obecno�ci szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
• niebezpiecznego promieniowania, 
• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
• nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto�ci i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
• wyst�powania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
• niekontrolowanej infiltracji powietrza zewn�trznego, 
• przedostawania si� gryzoni do wn�trza, 
• ograniczenia nasłonecznienia i o�wietlenia naturalnego, 
• nadmiernego hałasu i drga�. 



 W szczególno�ci Wykonawca zobowi�zany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikaj�cych   
• Kodeksu pracy, Dział Dziesi�ty - “Bezpiecze�stwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. 
• Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

1.12.4.      Bezpiecze�stwo konstrukcji 
Obiekty i urz�dzenia z nimi zwi�zane powinny by� projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obci��enia 
mog�ce na nie działa� w trakcie budowy i u�ytkowania nie prowadziły do: 

• zniszczenia cało�ci lub cz��ci budynku, 
• przemieszcze� i odkształce� o niedopuszczalnej wielko�ci, 
• uszkodzenia cz��ci budynków, poł�cze� lub zainstalowanego wyposa�enia w wyniku znacznych 
przemieszcze� elementów konstrukcji, 
• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełnia� warunki zapewniaj�ce nie przekroczenie stanów granicznych no�no�ci 
oraz stanów granicznych przydatno�ci do u�ytkowania w �adnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 
graniczne no�no�ci uwa�a si� za przekroczone, je�eli konstrukcja powoduje zagro�enie bezpiecze�stwa ludzi 
znajduj�cych si� w obiekcie oraz w jego pobli�u, a tak�e zniszczenie wyposa�enia lub przechowywanego 
mienia. Stany graniczne przydatno�ci do u�ytkowania uwa�a si� za przekroczone, je�eli wymagania u�ytkowe 
dotycz�ce konstrukcji nie s� dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mog� wyst�pi�: 

• lokalne uszkodzenia, w tym równie� rysy, które mog� ujemnie wpływa� na przydatno�� u�ytkow�
trwało�� i wygl�d konstrukcji, jej cz��ci, a tak�e przyległych do niej nie konstrukcyjnych cz��ci 
budynku, 

• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływaj�ce na wygl�d konstrukcji i jej przydatno��
u�ytkow� wł�czaj�c w to równie� funkcjonowanie maszyn i urz�dze� oraz uszkodzenia cz��ci nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wyko�czenia, 

• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powoduj�ce uszkodzenia budynku, jego wyposa�enia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a tak�e ograniczaj�ce jego u�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpiecze�stwa konstrukcji uznaje si� za spełnione, je�eli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 
dotycz�cym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpo�rednim s�siedztwie obiektu budowlanego nie mo�e powodowa� zagro�e� dla 
bezpiecze�stwa u�ytkowników tego obiektu lub obni�enia jego przydatno�ci do u�ytkowania. 

1.12.5.      Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdro�y Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawiera� w szczególno�ci wymagania dotycz�ce: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgl�dniaj�cego odpowiedni dost�p do nich oraz rozplanowanie dróg, 
stref pracy i przemieszczania si� maszyn, 

• warunków u�ytkowania materiałów i dost�pu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
• utrzymywania wła�ciwego stanu technicznego instalacji i wyposa�enia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porz�dku i czysto�ci, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotycz�cych bezpiecze�stwa i 

ochrony zdrowia. 

1.13. Personel Wykonawcy 
Wykonawca zatrudni do wykonania robót odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W 
szczególno�ci Wykonawca powierzy obowi�zki Kierownika Budowy i kierowników robót osobom spełniaj�cym 
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te pełni� b�d� osoby wymienione jako 
personel Wykonawcy zatrudniony w zwi�zku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji 
technicznych. 
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodz�cej w skład personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwi�zku z 
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku konieczno�ci dokonania takiej zmiany 
Wykonawca wyst�pi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zał�czaj�c do wniosku pełn� informacj� o 
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie wymaga� ustawy 
prawo budowlane. 

1.14.    Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne 

1.14.1.      Wymagania ogólne 
Opracowania i czynno�ci geodezyjne wykonuj� podmioty posiadaj�ce niezb�dne uprawnienia zawodowe w tym 



zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
1.14.2.      Opracowania geodezyjne do celów projektowych 
Dla realizacji robót obj�tych kontraktem nie przewiduje si� wykonania opracowa� geodezyjnych dla celów 
projektowych. 

1.15.    Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) 
Wykonawca b�dzie si� stosował do wymaga� Ustawy Prawo Budowlane, a  w szczególno�ci: 

• Ustanowi Kierownika Budowy spełniaj�cego wymagania Ustawy 
• Oznakuje plac budowy 
• Zapewni ochron� placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz 

opracuje i wdro�y plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
• B�dzie prowadził i dziennik budowy 
• B�dzie   przestrzegał   przepisów  w  zakresie   stosowania   materiałów   dopuszczonych   do stosowania 

w budownictwie 

1.16.    Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od 
daty rozpocz�cia do daty wydania �wiadectwa przej�cia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu wydania �wiadectwa przej�cia. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do 
momentu przej�cia. 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Z chwil� przej�cia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wła�cicielem terenu, który został przekazany 
pod budow�, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za utrzymanie istniej�cej zieleni, urz�dze� nadziemnych, wykonania dróg 
monta�owych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniaj�ce, opiniuj�ce 
oraz wła�ciciela terenu, na którym prowadzone b�d� prace. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiaj�cy podejmie na placu budowy działania 
maj�ce na celu ochron� placu budowy i robót b�dzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w �adnym 
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani te� nie b�dzie stanowi�
podstawy do jakichkolwiek roszcze� Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj�cego. 

1.17.    Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Je�eli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone wyst�powanie 
uzbrojenia to Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych 
urz�dze� uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane władze oraz b�dzie 
z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.18.     Ochrona �rodowiska 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 
�rodowiska naturalnego, a w szczególno�ci: 

• stosowa� si� do Ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r o ochronie przyrody, 
• stosowa� si� do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska, 
• stosowa� si� Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
• stosowa� si� do Rozporz�dzenia Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa z dnia 

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku.      
• stosowa� si� do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne. 

2      Materiały i urz�dzenia 

2.1. Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale�y stosowa� wyroby budowlane o wła�ciwo�ciach u�ytkowych 
umo�liwiaj�cych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymaga�
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 



Wszystkie materiały b�d� fabrycznie nowe, chyba �e inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja 
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s�: 

• wyroby budowlane, wła�ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami: 
- wydano certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj�cych tej certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodno�ci i wydano certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub z 
aprobat� techniczn� - w odniesieniu do wyrobów nie obj�tych certyfikacj�, maj�cych istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymaga� podstawowych, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj�cych istotnego wpływu na spełnianie 
wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej, 
• wyroby budowlane: 

- oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami dokonano oceny zgodno�ci ze 
zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm, z europejsk� aprobat�
techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczn� pa�stwa członkowskiego Unii Europejskiej uznan� przez 
Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby znajduj�ce si� w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów maj�cych niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent wydał deklaracje zgodno�ci z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s� wyroby wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporz�dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał o�wiadczenie wskazuj�ce, �e zapewniono zgodno�� wyrobu z t� dokumentacj� oraz z przepisami i 
obowi�zuj�cymi normami. 
Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, 
szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne 
upowa�nione do ich wydawania, a tak�e zakres oraz szczegółowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania 
kryteriów technicznych zostały okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. 
Systemy oceny zgodno�ci dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji zgodno�ci 
oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zostały okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 
31.07.1998r. 
Dopuszczalne st��enia i nat��enia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urz�dzenia i elementy wyposa�enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre�la 
Zarz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiały i urz�dzenia 
przewidywane do wbudowania b�d� zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce �ródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie �wiadectwa bada�, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

2.2.  Materiały maj�ce kontakt z wod� spo
ywcz�
Wszystkie materiały zastosowane do budowy musz� posiada� certyfikat dopuszczaj�cy do zastosowania w 
budownictwie w obiektach mieszkalnych 
Wykonawca przed zastosowanie takich materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu 
sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod 
wzgl�dem jako�ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie 
odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
Materiały dostarczane na Plac Budowy b�d� podlega� sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed 



dostaw� materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zgłosi materiały do sprawdzenia 
podaj�c ich specyfikacj� ilo�ciow� i jako�ciow�. Materiały b�d� podlega� sprawdzeniu w zakresie ich zgodno�ci 
z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
po�wiadczaj�ce zgodno�� materiałów z wymaganiami Kontraktu, w szczególno�ci dokumenty po�wiadczaj�ce 
dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie. 

2.5. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Placu Budowy, b�d�
zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewarto�ciowany przez Inspektora Nadzoru. 
Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany 
materiału. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do 
robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 

2.7.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada�
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.  Sprz�t 
• Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t powinien by� u�ywany zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz powinien spełnia� wymagania okre�lone odr�bnymi przepisami, w szczególno�ci przepisami w 
zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

• Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

• Wykonawca zapewni, �e u�ywany przez niego sprz�t nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w 
szczególno�ci dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi 
odpadami. Wykonawca zapewni, �e ka�da jednostka sprz�tu przed opuszczeniem placu budowy zostanie 
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposa�enie i obsług� konieczn� w tym celu Wykonawca zapewni na 
własny koszt i b�dzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

• Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi 
jego u�ytkowania. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Je�eli ST przewiduje mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. 
Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków kontraktu, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.     Transport 
• Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�

niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. �rodki transportu 
powinny by� u�ywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spełnia� wymagania okre�lone 



odr�bnymi przepisami, w szczególno�ci przepisami w zakresie bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
• Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem. 
• Wykonawca   zapewni,   �e   u�ywane   przez   niego  jednostki   transportu   nie   spowoduj�

zanieczyszczenia terenu, w szczególno�ci dróg poza placem budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem 
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, �e ka�da jednostka transportu przed 
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposa�enie i obsług� konieczn�
w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i b�dzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d�, spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru b�d� usuni�te z placu 
budowy. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

• Koszty zwi�zane ze spełnieniem w/w wymaga� Wykonawca uwzgl�dni w swoim wynagrodzeniu. 

5.     Wykonanie robót 

5.1.  Wymagania ogólne. 
5.1.1. Wykonawca jest zobowi�zany  (w granicach okre�lonych w Kontrakcie), zrealizowania i 

uko�czenia  robót okre�lonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do 
usuni�cia wszelkich wad. 

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urz�dzenia i dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezb�dny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

5.1.3. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za prawidłowo��, skutki i bezpiecze�stwo wszystkich działa�
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz b�dzie odpowiedzialny za 
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty ka�dej cz��ci 
składowej Urz�dze� i Materiałów, jakie b�d� wymagane, aby ta cz��� była zgodna z kontraktem. 

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działa� do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mog� by� uzyskane przez Wykonawc� i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako 
obszary robocze. 

5.1.5. Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz b�dzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmie�ci wszelki sprz�t i nadmiar materiałów. Wykonawca b�dzie uprz�tał i usuwał z placu 
budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłu�ej roboty tymczasowe. 

5.1.6.   Wykonawca wytyczy roboty w nawi�zaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca 
b�dzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cz��ci robót i naprawi ka�dy bł�d w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

5.2. Rozwi�zania alternatywne 
5.2.1 Wykonawca mo�e przedstawi� w ofercie rozwi�zania alternatywne do wymienionych elementów 

robót. 
5.2.2. W ka�dym przypadku rozwi�zanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawc� musi 

zapewnia� parametry techniczne i jako�ciowe nie ni�sze ni� dla rozwi�za� zawartych w 
Dokumentach Przetargowych. 

5.2.3. Rozwi�zanie alternatywne mo�e zosta� zaakceptowane przez Zamawiaj�cego w drodze negocjacji 
oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozwi�zanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez 
Zamawiaj�cego Wykonawca b�dzie zobowi�zany do dostosowania wszystkich rozwi�za�
zwi�zanych ze zmian�, w tym do wykonania stosownych projektów zamiennych. Projekty te b�d�
podlega� zatwierdzeniu przez Zamawiaj�cego. 	adne czynno�ci zwi�zane z zakupem, dostaw� lub 
monta�em elementów stanowi�cych przedmiot rozwi�zania alternatywnego nie b�d� rozpocz�te 
przed zatwierdzeniem przez Zamawiaj�cego stosownych projektów zamiennych. 

5.2.4. Wszystkie koszty zwi�zane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwi�za� alternatywnych uwa�ane 
b�d� za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwi�zku z zastosowaniem rozwi�za�
alternatywnych nie b�dzie miał prawa do �adnych roszcze� w stosunku do Zamawiaj�cego, w 
szczególno�ci dotycz�cych zmiany ceny lub czasu na uko�czenie. 



5.3.   Harmonogram Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robót całej budowy   
przewidzianych w kontrakcie. 
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawc� z uwzgl�dnieniem pełnego zakresu robót obj�tego 
kontraktem wł�cznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prób, testów i 
odbiorów, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdze� i 
pozwole� instytucji do tego uprawnionych. 
Wykonawca uwzgl�dni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliczno�ci wpływaj�ce na post�p robót z 
warunkami pogodowymi wł�cznie tak, aby uko�czy� roboty w czasie wymaganym przez kontrakt. 
Wykonawca b�dzie na bie��co analizował harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich 
�rodków niezb�dnych, aby w terminie uko�czy� roboty. W szczególno�ci, gdy roboty b�d� opó�nione 
Wykonawca dokonywał b�dzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru wraz z programem działa� niezb�dnych dla nadrobienia opó�nie�. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako�ci, aby wykazywa� stosowanie si� do wymaga� Kontraktu. 
System ten b�dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru b�dzie uprawniony do 
kontroli systemu w ka�dym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzaj�cych stosowanie si� do nich, 
b�d� przedkładane Inspektorowi Nadzoru do wiadomo�ci na jego ��danie. 

6.1. Pobieranie próbek 
Je�eli oka�e si� to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru b�d� pobierane próbki materiałów oraz 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo��, co do jako�ci, 
o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.3. Raporty z bada�
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie 
ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez 
Wykonawc�. 
Inspektor Nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo 
oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z kontraktem. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione 
zostan� przez Wykonawc�. 

6.5.     Próby Ko�cowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby ko�cowe zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w Kontrakcie i w 
zakresie okre�lonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowi�zuj�cych Normach PN (EN-PN) oraz w 



stosownych Aprobatach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której b�dzie gotowy do 
przeprowadzenia ka�dej z prób ko�cowych, a próby te zostan� przeprowadzone w ci�gu 14 dni po tej dacie w 
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedło�y Inspektorowi Nadzoru po�wiadczony 
wynik tych prób. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków kontraktu. Wyniki obmiaru b�d�
wpisane do ksi�gi obmiaru. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre�lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora Nadzoru . 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót 
Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kontraktem. Ilo�� robót 
okre�lana b�dzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposób wyliczenia ilo�ci robót b�dzie 
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i b�dzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji 
Szczegółowych, je�li takie maj� zastosowanie. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksi�gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie 
oddzielnego zał�cznika do ksi�gi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o 
charakterze liniowym i znacznej długo�ci b�d� obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej. Wykonawca ka�dorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru 
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazuj�ce długo�ci inwentaryzowanych elementów robót, na podstawie 
których obliczono ich ilo��. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru . Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia 
te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary b�d� przeprowadzane przed wystawieniem �wiadectwa płatno�ci, a tak�e w przypadku wyst�powania 
dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

8. Odbiór i przyj �cie robót 

8.1. Odbiór Robót 

8.1.1.Rodzaje odbiorów 
• Odbiór robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu 
• Odbiór robót, których wykonanie stanowi podstaw� przej�ciowego �wiadectwa płatno�ci 
• Odbiór robót dla potrzeb wystawienia �wiadectwa przej�cia. 

8.1.2. Odbiór Robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i podlegaj�cych zakryciu dokonywany jest na zgłoszenie Wykonawcy. Przed 
zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowo�ci robót do inspekcji i przygotuje 
wszystkie niezb�dne dokumenty Wykonawcy dotycz�ce robót podlegaj�cych inspekcji. Inspektor Nadzoru 
dokona inspekcji w ci�gu 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy. Je�eli do zgłoszonych Robót nie b�dzie 
zastrze�e� Inspektor Nadzoru wyda zgod� na zakrycie robót. W przeciwnym przypadku wyda polecenie 
usuni�cia niezgodno�ci i ponownego zgłoszenia do odbioru. 
Je�eli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona 



odkrycia robót lub umo�liwi ich inspekcj� w inny sposób polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim 
przypadku Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie uszkodzenia robót powstałe na skutek ich odkrycia. 
Powy�sze nie b�dzie stanowi� podstawy do �adnych roszcze� Wykonawcy w stosunku do Zamawiaj�cego, ani 
w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przedłu�enia czasu na uko�czenie. 

8.1.3. Odbiór Robót, których wykonanie stanowi podstaw� przej�ciowego �wiadectwa płatno�ci. 
Przed wyst�pieniem o przej�ciowe �wiadectwo płatno�ci Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru 
roboty b�d�ce podstaw� wyst�pienia. Wraz ze zgłoszeniem przedło�y dokumenty Wykonawcy dotycz�ce tych 
robót. Je�eli w zakres tych robót wchodz� roboty zanikaj�ce odebrane uprzednio do dokumentów doł�czone 
zostan� protokóły z ich inspekcji. 
W ci�gu 5 dni od zgłoszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robót i dokumentów, i stwierdzi 
ich zgodno�� z kontraktem. Je�eli do zgłoszonych robót nie b�dzie zastrze�e� Inspektor Nadzoru potwierdzi 
roboty jako podstaw� przej�ciowego �wiadectwa płatno�ci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuni�cia 
niezgodno�ci i ponownego zgłoszenia do odbioru. 

8.2.      Przej�cie Robót 
Roboty b�d� przyj�te przez Zamawiaj�cego, kiedy zostan� uko�czone zgodnie z Kontraktem, po zako�czeniu z 
wynikiem pozytywnym Prób Ko�cowych. Inspektor Nadzoru w ci�gu 7 dni, po otrzymaniu wniosku 
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy �wiadectwo Przej�cia, podaj�c dat�, z któr� Roboty zostały uko�czone 
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podaj�c powody. Wykonanie zobowi�za� Wykonawcy potwierdza 
Inspektor Nadzoru, wystawiaj�c �wiadectwo Wykonania i w ci�gu 7 dni od najpó�niejszej z dat upływu 
Okresów Zgłaszania Wad lub pó�niej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
uko�czy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko �wiadectwo Wykonania stanowi 
akceptacj� Robót. 

9      Podstawa i warunki płatno�ci 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstaw� płatno�ci dla Wykonawcy jest wykonanie Robót. 
Warto�� płatno�ci ustalana jest na podstawie obmiaru ilo�ci Robót wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym, których Płatno�� dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostk� obmiaru ilo�ci Robót 
skalkulowanej przez Wykonawc� dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej 
wykonanie, okre�lone dla Robót w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie. 
Cena jednostkowa b�dzie obejmowa� w szczególno�ci: 

• robocizn� bezpo�redni�, 
• warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz�tu na Plac Budowy i z 
powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy), 
• koszty po�rednie, w skład których wchodz�,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce oznakowana Robót, wydatki dotycz�ce bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzier�aw� placów i bocznic, ekspertyzy dotycz�ce wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mog�cych 
wyst�pi� w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza�
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót obj�tych t� pozycj�
kosztorysow�. 

9.2.      Szczegółowe warunki płatno�ci 

9.2.1.      Roboty 
Warto�� Robót wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona b�dzie poprzez przemno�enie ilo�ci Robót 
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cen� jednostkow� uj�t� w Przedmiarze. Tak obliczona warto��
obejmowa� b�dzie wszystkie elementy Robót zgodnie z okre�leniem w p. 8.1. 

9.2.2.      Materiały 



Warto�� Materiałów uwzgl�dniona b�dzie w poszczególnych pozycjach Robót zgodnie z Przedmiarem i nie 
b�dzie stanowi� odr�bnej pozycji płatno�ci. 

9.2.3.      Urz�dzenia 
Warto�� urz�dze� wyszczególnionych w odr�bnych pozycjach Przedmiaru obliczona b�dzie poprzez 
przemno�enie liczby zamontowanych na gotowo. Urz�dze� przez cen� jednostkow� uj�t� w Przedmiarze. 

9.2.4.     Wyposa
enie w sprz�t bhp, ppo
. i oznakowania. 
Warto�� wyposa�enia w sprz�t bhp, ppo�. i oznakowania uwzgl�dniona b�dzie przez Wykonawc� w kosztach 
po�rednich budowy. 

9.2.5.     Zagospodarowanie placu budowy 
Warto�� prac zwi�zanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgl�dniona b�dzie przez Wykonawc� w 
kosztach po�rednich budowy. 

10.  Normy zwi�zane 

Specyfikacje Techniczne w ró�nych miejscach powołuj� si� na Polskie Normy (PN), przepisy bran�owe, 
instrukcje. Nale�y je traktowa� jako integraln� cz��� i nale�y je czyta� ł�cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one wyst�powały. Rozumie si�, i� Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto�ci� i 
wymaganiami. Zastosowanie b�d� miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pó�niej ni� 30 dni 
przed dat� składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, 
�ci�le w zgodzie z obowi�zuj�cymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
Postanowienia norm polskich b�d� miały pierwsze�stwo nad postanowieniami innych norm. 

11.  Przepisy zwi�zane 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126), 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpo�arowej (Dz. U. Nr 81/1991, póz. 351), 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002), 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków 
technicznych u�ytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ), 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemów 
oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 póz.728), 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz.U Nr 107 póz. 679), 
• Zarz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych st��e� i 
nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urz�dzenia i 
elementy wyposa�enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ), 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie 
wprowadzenia obowi�zku stosowania Polskich Norm i norm bran�owych ( Dz. U. Nr 44, póz. 174), 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, 
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl�dem ochrony przeciwpo�arowej (Dz. U. Nr 102, 
póz.506 ), 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, póz. 460), 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania 
�wiadectw dopuszczenia u�ytkowania wyrobów słu��cych do ochrony przeciwpo�arowej ( Dz. U. Nr 40, 
póz. 172 ), 
• Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w 
sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i 
rozbiórkowych , 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627). Ustawa z dnia 
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, póz. 122 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu �cieków 
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, póz. 747 z pó�niejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 12 wrze�nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, póz. 1386). 
• Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, 
póz. 690. 



• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i 
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, póz. 953) 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, póz. 71). 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728). 
• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie 
okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego wpływu na spełnianie wymaga�
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. 
U. Nr 99, póz. 637). 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do u�ytkowania których mo�na przyst�pi� po przeprowadzeniu przez wła�ciwy organ 
obowi�zkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 póz. 1128) 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126) 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodno�ci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 póz. 1779) 
• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 póz. 38) 
• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 
• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa�dziernika 1993 r w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 
93.96.437). 
• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni�
przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
�rodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, póz. 1799), 
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Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. Prace 
zwi�zane z wydzieleniem kotłowni w piwnicy szkoły, prace przy dociepleniu (skucie odpadaj�cego tynku), prace 
przy wymianie pokrycia dachowego.  

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
rozbiórek wyst�puj�cych w obiekcie. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie wyst�puj�. 

3. Sprz�t  
Do rozbiórek mo�e by� u�yty dowolny sprz�t. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki �rodkami transportu. 
Przewo�ony ładunek zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót  

5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do robót rozbiórkowych nale�y: 

- teren ogrodzi� i oznakowa� zgodnie z wymogami BHP 

5.2 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41) 
w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych. 

5.2.1 Obiekty kubaturowe 
1. �cianki działowe, rozebra� r�cznie lub mechanicznie. Materiały odnie�� poza obr�b budynku 
2. Posadzki (płytki PCV, warstwa betonowa) rozebra� r�cznie lub mechanicznie. Materiał odnie�� poza 

obr�b budynku. Materiały posegregowa� i odnie�� lub odwie�� na miejsce składowania. 
3. Elementy stolarki i �lusarki o ile zostan� zakwalifikowane przez wła�ciciela obiektu do odzysku wyku�

z otworów, oczy�ci� i składowa�. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi s�: 
Rozbiórki obiektów kubaturowych  - [1 szt.] 
Rozbiórki obiektów in�ynierskich  - [m3] 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty rozbiórkowe, podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 
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9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez In�yniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje In�ynier. 
10.2. Ilo�� robót rozbiórkowych mog� ulec zmianie na podstawie decyzji In�yniera. 
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Zbrojenie betonu  

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce zbrojenia betonu w konstrukcjach �elbetowych 
wykonywanych na mokro. Prace zwi�zane z budow� silosów na drewno, prace przy wydzieleniu kotłowni w 
piwnicy szkoły. 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodz�: 

- przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi gładkimi ze stali A-0 i A-I, 
- przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi �ebrowanymi ze stali A-II i A-III 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6 

Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali 
a) Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� podanym w PN-
EN 10025:2002. 
b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, naderwa� i 
rozwarstwie�. 

Wady powierzchniowe 
a) Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. 
b) Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
p�kni�cia widoczne gołym okiem 
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, 
wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 
- je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich, 
- je�li nie przekraczaj� 0,5mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25mm, za�
0,7mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach 

Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by� zaopatrzony ka�dy 
kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 
− znak wytwórcy, 
− �rednic� nominaln�, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka�dej 
wi�zki czy kr�gu 
Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 
− na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszcze�, 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci� w granicach 
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okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych, 
− pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�kszego ni� 5mm na 

1m długo�ci pr�ta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

Badanie stali na budowie 
Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed wbudowaniem zbada�
laboratoryjnie w przypadku gdy: 
−−−− nie ma za�wiadcze� jako�ci (atestu), 
−−−− nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin zewn�trznych, 
−−−− stal p�ka przy gi�ciu 
Decyzj� o przekazaniu próbek do bada� laboratoryjnych podejmuje In�ynier. 

3. Sprz�t  
Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 

4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu �eby unikn�� trwałych 
odkształce�, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót  

5.1 Wykonanie zbrojenia 
a) Czysto�� powierzchni zbrojenia. 

- Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych płatków 
rdzy, kurzu i błota, 

- Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejna nale�y opali� np. lampami 
lutowniczymi a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�, 

- Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonane metodami nie powoduj�cymi zmian we wła�ciwo�ciach 
technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji 

b) Przygotowanie zbrojenia 
- Pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane, 
- Haki, odci�gi i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykona� wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowie� normy PN-B-03264:2002, 
- Ł�czenie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
- Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� ł�czy� specjalnymi zaciskami. 

c) Monta� zbrojenia. 
- Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�, 
- Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów transportowych, urz�dze�

wytwórczych i monta�owych, 
- Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w deskowaniu, 
- Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykona� przed ustawieniem szalowania 

bocznego, 
- Zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane wg rozstawienia pr�tów oznaczonego w 

projekcie 
- Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera� podkładami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z podanymi powy�ej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� jest 1 tona. 
Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (t) zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn� długo�� pr�tów 
poszczególnych �rednic pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu wi�załkowego. 
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o 
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�rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie.  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbioru 
ko�cowego. 
Odbiór zbrojenia

- odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez In�yniera oraz 
wpisany do dziennika budowy, 

- odbiór powinien podlega� sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
�elbetowej i postanowieniu niniejszej specyfikacji, zgodno�� z rysunkami liczby pr�tów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków zł�cz i długo�ci zakotwie� pr�tów 
oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem. 

9. Podstawa płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za ton�. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygi�cie przecinanie, ł�czenie oraz monta� zbrojenia za pomoc� drutu wi�załkowego w 
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz� specyfikacj�, a tak�e oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót. 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenie betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie. 
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Beton  

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót betoniarskich. Prace 
zwi�zane z budow� silosów na drewno, prace przy wydzieleniu kotłowni w piwnicy szkoły. 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
betonu w elementach konstrukcyjnych obj�tych kontraktem. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
2.1 Składniki mieszanki betonowej. 
CEMENT 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczane jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach: 
Marki „25” – do betonu klasy B7,5 – B20 
Marki „35” – do betonu klasy wy�szej ni� B20 
b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 
Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si�, 
aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 

- zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawarto�� alkaliów do 0,6% 
- zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 
wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2kg. Na workach powinien by� umieszczony trwały, wyra�ny 
napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 

- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowo�ci 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwało�ci cementu 

Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosamochody wyposa�one we wsypy 
umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do władowania cementu oraz powinny by�
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia wysyłkowego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci zgodnie z 
PN-EN 147-2 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,  
PN-EN 196-3:1996, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990 
Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si� przeprowadzenie kontroli 
obejmuj�cej: 

- oznaczenie czasu wi�zania, 
- oznaczenie czasu obj�to�ci 
- sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle�) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cym si� w 
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wodzie 
W przypadku gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� cement nie mo�e by� u�yty do betonu. 
e) Magazynowanie i okres składowania 
miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 

- dla cementu pakowanego – składy otwarte lub magazyny zamkni�te, 
- dla cementu luzem – magazyny specjalne 

Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche. 
Podło�a magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�y od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 
- po upływie trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku przechowywania w składach 

zamkni�tych, 

KRUSZYWO 
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym �e marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy�nie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
- zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c� kontrol�
wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i i stało�ci zawarto�ci frakcji 0-2mm. 

3. Sprz�t  
Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

4. Transport 
Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo�� „gruszek” nale�y dobra�
tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

5. Wykonanie robót  

5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
1. Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo z dokładno�ci�:  
 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
 3% przy dozowaniu kruszywa 
Przy dozowaniu nale�y uwzgl�dni� korekt� zwi�zan� ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe ich 
opró�nianie. Przy stosowaniu pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si�
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie. 
Przed przyst�pieniem do układanie betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno�� rz�dnych z 
projektem, czysto�� deskowania. 
Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 75cm od powierzchni na któr� spada. 
4. Zag�szczenie betonu 
Do zag�szczania betonu nale�y stosowa� wibratory wgł�bne. 
5. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie jest wykonywane w nocy nale�y przygotowa� odpowiednie o�wietlenie 
zapewniaj�ce prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 
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5.3 Piel�gnacja betonu 
Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowanie wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Woda stosowana do podlewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN1008:2004 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami 
Uło�ony beton nale�y utrzyma� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. 
Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251) 

5.4 Wyko�czenie powierzchni betonu 
Wszystkie betonowe powierzchni musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� miedzy ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�. P�kni�cia s� niedopuszczalne.  
Równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacj� powinna odpowiada� normie PN-
69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny wynosi� wi�cej ni� 2mm. 
Wszystkie wystaj�ce nierówno�ci nale�y wyrówna� bezpo�rednio po rozebraniu szalunków. Raki i ubytki na 
eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem a nast�pnie wygładzi� i uklepa�, aby otrzyma� jednorodn� i 
równ� powierzchni�. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z podanymi powy�ej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru s�: 
1m3 wykonywanej konstrukcji 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg zasad podanych wy�ej. 

9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie podło�a 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- uło�enie mieszanki betonowej z nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- piel�gnacj� betonu, 
- rozbiórk� deskowania i rusztowa�, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektów 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podło�a, 
przygotowanie, uło�enie, zag�szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasu wi�zania i stało�ci obj�to�ci. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnie zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
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Konstrukcje murowe 

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych. Prace zwi�zane z budow� silosów na drewno, prace przy wydzieleniu 
kotłowni w piwnicy szkoły (zamurowania drzwi oraz okienek) 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
wewn�trznych i zewn�trznych obiektów tzn.: 
�ciany z cegły pełnej 
�cianki działowe 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3-4,Okg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej normie pa�stwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym p�kni�ciem przechodz�cym 
przez cał� grubo�� cegły o długo�ci powy�ej 6mm nie mo�e przekracza� dla cegły -10% cegieł badanych. 
* Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 24%.  
* Wytrzymało�� na �ciskanie 10,0 MPa 
* G�sto�� pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do -15°C i odmra�ania - brak uszkodze� po badaniu. 
* Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła puszczona z wysoko�ci 1,5m na inne cegły nie rozpadła 
si�. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  
* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 
* Dopuszczalna ilo�� cegieł połówkowych, p�kni�tych do 10% ilo�ci cegieł badanych 
* Nasi�kliwo�� nie powinna by� wi�ksza od 16%.  
* Wytrzymało�� na �ciskanie 15 MPa. 
* Odporno�� na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko�ci 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła si� na kawałki; mo�e natomiast wyst�pi� wyszczerbienie lub jej p�kni�cie. Ilo�� cegieł nie 
spełniaj�cych powy�szego wymagania nie powinna by� wi�ksza ni�: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
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Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowe-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili 
zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 
Do zapraw cementowe-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera�
do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprz�t  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne: 
a) Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejno�ci nale�y wykonywa� mury no�ne. �cianki działowe grubo�ci poni�ej 1 cegły nale�y 
murowa� nie wcze�niej ni� po zako�czeniu �cian głównych. 
c) Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu poł�czenia murów 
wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione ko�cowe.  
d) Cegły układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w 
okresie letnim, nale�y cegły przed uło�eniem w murze polewa� lub moczy� w wodzie. 
e) Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem murów.  
f) Mury grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze powy�ej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
by� zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli� lub 
pap�). Przy wznawianiu robót po dłu�szej przerwie nale�y sprawdzi� stan techniczny murów, ł�cznie ze 
zdj�ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna przekracza� 17 mm, a minimalna 
10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� maksymalna nie powinna 
przekracza� 15 mm, a minimalna - 5 mm 
Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y 
wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 15% całkowitej liczby 
cegieł. 
a) Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nale�y przestrzega� zasady, �e 
ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o grubo�ci ró�ni�cej si� wi�cej 
ni� o 5mm nale�y wykonywa� na strz�pia zaz�bione boczne. 

6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 
* sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
* próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie:  
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i p�kni��,  
- odporno�ci na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla. 



29

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora�n� nale�y j� podda� badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i konsystencj� w 
sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo�ci. 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez In�yniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót wyko�czeniowych. 
Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty obj�te B.08.00.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprz�tu na stanowisko pracy 
- wykonanie �cian, naro�y, przewodów dymowych i wentylacyjnych  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�
- uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 

powszechnego u�ytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
  cementów powszechnego u�ytku. 
PN-97B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80B-06259  Beton komórkowy. 
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Tynki  

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
tynków zewn�trznych i wewn�trznych. Prace zwi�zane z dociepleniem budynków, prace przy wydzieleniu 
kotłowni w piwnicy szkoły, prace przy budowie silosów na drewno. 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
tynków zewn�trznych i wewn�trznych obiektu wg poni�szego. 
Tynki wewn�trzne 
Tynki cementowo-wapienne  
Okładziny �cienne wewn�trzne.  
Tynki zewn�trzne 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda PN-EN 1008:20041 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003 
2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w szczególno�ci: 
- nie zawiera� domieszek organicznych, 
- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek �rednioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich  
�rednioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze�wicie 0,5 mm 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
* Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
* Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili 
zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera�
do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne cz��ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta  
Nasi�kliwo�� po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 10,0 MPa 
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Odporno�� szkliwa na p�kni�cia włoskowate nie mniej ni� 160°C 
Stopie� biało�ci przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej ni�
- gatunek I 80% 
- gatunek II 75% 

3. Sprz�t  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 

4. Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat�
stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i 
okienne. 
b) Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 
c) Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi 
spadek poni�ej 0°C. 
W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 
zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta�owych w okresie 
obni�onych temperatur". 
d) Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i twardnienia, tj. w 
ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2. Przygotowanie podło�y 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na 
gł�boko�ci 5-10 mm 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lamp� benzynow�. 
Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewn�trznych 
nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara�onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - 
w tynkach nara�onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
* Okładziny ceramiczne powinny by� mocowane do podło�a warstw� wyrównuj�c� lub bezpo�rednio do 
równego i gładkiego podło�a. W pomieszczeniach mokrych okładzin� nale�y mocowa� do dostatecznie 
wytrzymałego podło�a. 
* Podło�e pod okładziny ceramiczne mog� stanowi� nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz �ciany betonowe. 
* Do osadzania wykładzin na �cianach murowanych mo�na przyst�pi� po zako�czeniu osiadania murów 
budynku. 
* Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem wykonywania robót nale�y oczy�ci� z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmy� z kurzu. 
* Na oczyszczon� i zwil�on� powierzchni� �cian murowanych nale�y nało�y� dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk� nale�y wykona� o grubo�ci 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
* Elementy ceramiczne powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przyst�pieniem do ich mocowania - moczone w ci�gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
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* Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej +5°C. 
* Dopuszczalne odchylenie kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by� wi�ksze 
ni� 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni� 2 mm na długo�ci łaty 
dwumetrowej. 

6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze nale�y przeprowadzi� na budowie: 
* sprawdzenie zgodno�ci klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
* próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
 - liczby szczerb i p�kni��, 
- odporno�ci na uderzenia, 
* W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci płytek przez prób� dora�n� nale�y j� podda� badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewn�trznej). 

6.2. Zapraw 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i konsystencj� w 
sposób podany w obowi�zuj�cej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mie� szwów, kraw�dzie płyt powinny by� proste lub spuszczone. 

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� robót jest m2 Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór podło�a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. Podło�e 
powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym 
czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i zmy� wod�. 

8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny by�
zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej 
- nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
- pionowego - nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej powierzchni mi�dzy 
przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj�cych z 
podło�a, pil�ni itp., 
- trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek niedostatecznej 
przyczepno�ci tynku do podło�a. 

8.3. Odbiór podło�y pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4 

9. Podstawa płatno�ci 
Tynki wewn�trzne i zewn�trzne. 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni �ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprz�tu,  
- ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, 
- umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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Okładziny �cian. 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni uło�onej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy,  
- przygotowanie podło�a, 
- dostarczenie materiałów i sprz�tu,  
- moczenie płytek, docinanie płytek,  
- ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  
- zamurowanie przebi�, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostało�ci materiałów. 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-85/B-04500                                  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
PN-70/B-10100                                  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003     Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003     Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-6:2002     Wymagania dotycz�ce elementów murowych. 
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Posadzki  

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
posadzek. Prace przy wydzieleniu kotłowni w piwnicy szkoły. 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza grubo�ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki wła�ciwe. 
Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 
uło�onych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podło�a, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysoko�ciowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przyci�ciem, dopasowaniem i uło�eniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw�, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15 cm, uło�onych na 
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podło�a, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysoko�ciowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przyci�ciem, 
dopasowaniem i uło�eniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw�, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe a w szczególno�ci: 
- nie zawiera� domieszek organicznych, 
- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0, mm, piasek �rednioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.4. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a) Wła�ciwo�ci płytek podłogowych terakotowych:  
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasi�kliwo�� po wypaleniu nie mniej ni� 2,5% 
- wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 25,0 MPa  
- �cieralno�� nie wi�cej ni� 1,5 mm 
- mrozoodporno�� liczba cykli nie mniej ni� ZO  
- kwasoodporno�� nie mniej ni� 98% 
- ługoodporno�� nie mniej ni� 90%  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
-długo�� i szeroko��: ±1,5 mm 
- grubo��: ± 0,5 mm  
- krzywizna: 1,0 mm 
b) Gresy - wymagania dodatkowe:  
- twardo�� wg skali Mahsa 8 
- �cieralno�� V klasa �cieralno�ci 
- na schodach i przy wej�ciach wykonane jako antypo�lizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe musz� by� uzupełnione nast�puj�cymi elementami:  
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe,  
- k�towniki, 
- naro�niki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długo�� i szeroko��: ±1,5 mm  
- grubo��: ±0,5 mm  
- krzywizna: 1,0 mm  
c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek mo�na stosowa� zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
Do wypełnienia spoin stosowa� zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
- zapraw� z cementu portlandzkiego 35 - białego i m�czki wapiennej 
- zapraw� z cementu 25, kredy malarskiej i m�czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj�ce ok. 1 m² płytek.  
Na opakowaniu umieszcza si�:
- nazw� i adres Producenta, nazw� wyrobu, liczb� sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako�ci, znaki 
ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych si�.  
e) Transport: 
Płytki przewozi� w opakowaniach krytymi �rodkami transportu. Podłog� wyło�y� materiałem wy�ciółkowym 
grubo�ci ok. 5 cm. 
Opakowania układa� �ci�le obok siebie. Na �rodkach transportu umie�ci� nalepki ostrzegawcze dotycz�ce 
wyrobów łatwo tłuk�cych. 
t) Składowanie: 
Płytki składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko�� składowania do 
1,8 m. 

3. Sprz�t  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 

4. Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat�
stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podło�a mlekiem wapienno-cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
* Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan� wytrzymało�� i 
grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
* Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna by� mniejsza ni�: na �ciskanie 
-12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
* Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne od kurzu i 
zanieczyszcze� oraz nasycone wod�. 
* Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
* W podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne. 
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 dni nie 
powinna by� ni�sza ni� 5°C. 
* Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie. 
Zaprawa powinna mie� konsystencj� g�st� - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego.  
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* Ilo �� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, ilo�� cementu nie 
powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m³. 
* Zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami kierunkowymi o 
wysoko�ci równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego zag�szczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
* Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywa� wi�kszych prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci 
pomieszczenia. 
* W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli�
polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod�. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie o jako�ci lub 
znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym dokumentem. 
Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji 

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� robót jest m2 Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
Roboty podlegaj� odbiorowi wg. zasad podanych poni�ej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz sprawdzenie 
wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze�e� co do 
zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez producenta - powinien by� on zbadany 
laboratoryjnie.  
Nie nale�y stosowa� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmowa�: 
-  sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�,  
- sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale�y wykona� przez ocen�
wzrokow�, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowo�ci nale�y 
wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle� z dokładno�ci� 1 mm, a szeroko�ci spoin - za 
pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale�y wykona� przez ocen�
wzrokow�, 

9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m² powierzchni uło�onej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podło�a, dostarczenie materiałów i sprz�tu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów  

powszechnego u�ytku. 
FN-EN 13139:2003                Kruszywa do zaprawy. 
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Roboty malarskie  

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót malarskich. Prace przy wydzieleniu kotłowni w piwnicy szkoły. 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poni�szego. 
Malowanie tynków 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mie� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie�czenie 1 cz��ci ciasta 
wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c� jednolit� mas� bez grudek i zanieczyszcze�. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 
2.3.1. Pokost lniany powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �ółtego do ciemnobr�zowego i odpowiadaj�c�
wymaganiom normy pa�stwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ółtej do brunatnej, b�d�cej 
roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikuj�cym, o wła�ciwo�ciach technicznych zbli�onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom normy pa�stwowej lub �wiadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcie�czalniki 
W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�:  
- wod� - do farb wapiennych, 
- terpentyn� i benzyn� - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiada�
normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o jako�ci wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub �wiadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajno�� - 6-8 m2/dm3 
czas schni�cia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajno�� - 6-10 m2/dm3 
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2.6. �rodki gruntuj�ce. 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
- na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3-5 
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki malarskiej, 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa� rozcie�czonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci powinno by�
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. Sprz�t  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi�zuj�cymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót  

Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako�czeniu 
malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo�e spa�� poni�ej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
- całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze� sanitarnych), 
- całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych,  
- całkowitym uło�eniu posadzek, 
- usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podło�a 
5.1.1. Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj�cych 
drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw�
cementowo-wapienn�. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farb� wapienn� wymalowania mo�na wykonywa� bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego samego rodzaju z 
jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3-5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk� epoksydow�. 

5.3.Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i 
dezynfekuj�cych. 
Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby w ró�nych odcieniach. 
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6. Kontrola jako�ci robót 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
- sprawdzenie wygl�du powierzchni,  
- sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
- sprawdzenie wyschni�cia podło�a,  
- sprawdzenie czysto�ci, 
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. Sprawdzenie 
wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwil�onej wierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C wilgotno�ci powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmowa�: 
- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego 
- sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno�ci 
i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi normami pa�stwowymi. 
Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki cz��ciowo lub całkowicie i 
wykona� powtórnie. 

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania podło�a, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz uporz�dkowaniem 
stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
Roboty podlegaj� warunkom odbioru według zasad podanych poni�ej.  
8.1. Odbiór podło�a 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w 
normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podło�e, posiadaj�ce 
drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn� do 
robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed 
gruntowaniem oczy�ci�. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu równomiernego 
rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci wzorcem producenta, braku prze�witu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
p�cherzy odstałych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym 
powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym narz�dziem 
powłoki od podło�a. 
8.2.5. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy 

9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podło�a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin malarskich oraz 
uporz�dkowaniem stanowiska pracy. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze.  
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10. Przepisy zwi�zane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
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Stolarka okienna i drzwiowa 

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wymian�
stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
robót zwi�zanych z wymian� stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
Drzwi zewn�trzne aluminiowe systemowe szklone, spełniaj�ce nast�puj�ce wymagania: 

- elementy prefabrykowane malowane proszkowo, 
- izolacja piank� poliuretanow�, 
- okucia, samozamykacze, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe, 
- klasa tolerancji w zakresie wysoko�ci, szeroko�ci, grubo�ci i prostopadło�ci wg PN-EN 1529:2001 min. 

2, 
- klasa tolerancji w zakresie płasko�ci ogólnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3, 
- klasa wytrzymało�ci wg PN-EN 1192:2001 min 3, jako�� potwierdzona certyfikatem producenta 

Okna systemowe z PCV spełniaj�ce nast�puj�ce wymagania: 
- wzmocnienia stalowe 
- szyby zespolone, bezpieczne, bezbarwne 
- izolacyjno�� <2,3W/m²K 
- współczynnik przenikania ciepła k=1.1 

3. Sprz�t  
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu 

4. Transport 
Wyroby z tworzyw sztucznych s� podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi�zku z czym: 
-  nale�y chroni� je przed uszkodzeniami pochodz�cymi od podło�a, na którym s� składowane lub przewo�one, 
zawiesi transportowych, stosowania niewła�ciwych urz�dze� i metod przeładunku, 
- zachowa� szczególn� ostro�no�� przy pracach w obni�onych temperaturach zewn�trznych poniewa� podatno��
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Tworzywa sztuczne maj� ograniczon� odporno�� na podwy�szon� temperatur� i promieniowanie UV, w 
zwi�zku z czym nale�y chroni� je przed: 
-  długotrwał� ekspozycj� słoneczn�
- nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła. Składowanie materiałów powinno si� odbywa� �ci�le według 
wytycznych producenta. 

5. Wykonanie robót  

5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do monta�u nale�y sprawdzi�: 

- prawidłowo�� wykonania o�cie�y, 
- mo�liwo�� mocowania elementów do �cian, 
- jako�� dostarczonych elementów do wbudowania. 
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5.2.  Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� lub instrukcj� zaakceptowan� przez 
In�yniera. 

5.3. Elementy powinny by� trwale zakotwione w �cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si� osadzenie 
elementów za pomoc� kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny by� uszczelnione mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� lub �cian� tak aby nie 
nast�powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa� z elastycznej 
masy. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Badanie materiałów u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� na podstawie zał�czonych za�wiadcze� o 
jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami dokumentacji i normami. 
Badania jako�ci wbudowania powinno obejmowa�: 

- sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami a o�cie�ami, 
- sprawdzeniu działania cz��ci ruchomych, 
- stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�.  

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi jest ilo�� w m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.  

9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta�u, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe. Wysoko��, szeroko��, grubo�� i prostok�tno�� Klasy                      

Tolerancji 
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płasko�� ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymaga� wytrzymało�ciowych 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno�� powietrza Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelno�� Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno�� na obci��enie wiatrem Klasyfikacja 
PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwało�� mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U) 
ENV 1627:1999                             Okna, drzwi, �aluzje. Odporno�� na włamania. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno�� na korozj�. Wymagania i metody bada�
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Konstrukcje stalowe  

1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Prace 
przy wykonaniu wzmocnienia dachu oraz konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne. 

1.2  Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie i monta� konstrukcji stalowych, wyst�puj�cych w obiekcie przetargowym. 

1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� i poleceniami in�yniera. 

2. Materiały 
2.1 Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje si�: 
Wyroby zimnogiete ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

2.1.2 Wła�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada� wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�, 
na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczone s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p�kni�cia 
widoczne gołym okiem, 

2.1.3 Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by� zaopatrzony 
ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 
znak wytwórcy, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
Cechowanie materiałów na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.2 Ł�czniki 
Jako ł�czniki wyst�puje poł�czenie spawane. 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje si� spawanie elektryczne przy u�yciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zast�pczo mo�na stosowa� elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 s� elektrodami przeznaczonymi do spawania konstrukcji stalowych nara�onych na obci��enia 
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mie�: 
 - za�wiadczenie jako�ci, 
 - spełnia� wymagania norm przedmiotowych 
 - opakowanie, przechowywanie i transport winny by� zgodne z wymaganiami obowi�zuj�cych norm i 
wymaganiami producenta. 

2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Do wyładunku elementów stalowych mo�na u�y� wci�garek lub wci�gników. Element układa� w sposób 
umo�liwiaj�cy odczytanie znakowania. Na miejscu składowania nale�y rejestrowa� konstrukcje niezwłocznie po 
ich nadej�ciu, segregowa� i układa� na wyznaczonym miejscu, oczy�ci� i naprawi� powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcj� nale�y układa� w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległo�ci 2-3m od siebie. 
Elektrody składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach. 
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3. Sprz�t  
3.1 Sprz�t do transportu i monta�u konstrukcji. 
Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� �urawi, wci�garek, podno�ników i innych urz�dze�. 
Wszelkie urz�dzenia d�wigowe, zawiesia podlegaj�ce przepisom o dozorze technicznym powinny by�
dostarczone z aktualnymi dokumentami uprawniaj�cymi do ich eksploatacji. 

3.2 Sprz�t do robót spawalniczych 
Stosowny sprz�t spawalniczy powinien umo�liwia� wykonanie zgodnie z technologi� spawania i dokumentacj�
konstrukcyjn�. Spadki napi�cia pr�du zasilaj�cego nie powinny by� wi�ksze jak 10%. Eksploatacja sprz�tu 
powinna by� zgodna z instrukcj�.  

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót  

5.1 Ciecie 
Brzegi po ci�ciu powinny by� czyste, bez naderwa�, gradu i zadziorów, �u�la, nacieków i rozprysków metalu po 
cieciu. Miejscowe nierówno�ci zaleca si� wyszlifowa�. 

5.2 Prostowanie i gi�cie. 
Podczas prostowania i gi�cia powinny by� przestrzegane ograniczenia dotycz�ce granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gi�cia. 

5.3 Składanie zespołów 
Cz��ci do składania powinny by� czyste oraz zabezpieczone przed korozj� co najmniej w miejscach, które po 
monta�u b�d� niedost�pne. Stosowane metody i przyrz�dy powinny zagwarantowa� dotrzymanie wymaga�
dokładno�ci zespołów i wykonania poł�cze�. 
Poł�czenia spawane: 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szeroko�ci 15mm powinny by� oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszcze� oraz nie powinny wykazywa� rozwarstwie� i rzadzin widocznych gołym okiem. 
Szczelin� mi�dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa� nie wi�ksz� od 1,5mm. 
Wykonanie spoin: 
Rzeczywista grubo�� spoin mo�e by� wi�ksza od nominalnej: 
o 20% a tylko miejscowo dopuszcza si� grubo�� mniejsz�: 
o 5% dla spoin czołowych 
o 10% dla pozostałych 
Dopuszcza si� miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je�li wady te mieszcz� si� w granicach grubo�ci 
spoiny. 
Spoiny szczepne powinny by� wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewn�trzne 
spoin mo�na naprawi� uzupełniaj�cym spawaniem, natomiast p�kni�cia, nadmiern� ospowo�� braki przetopu, 
p�cherze nale�y usun�� przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.4 Monta
 konstrukcji 
Monta� nale�y prowadzi� zgodnie z dokumentacj� techniczn� i przy udziale �rodków, które zapewni�
osi�gni�cie projektowanej wytrzymało�ci i stateczno�ci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mog� by� montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno�ci elementów uprzednio 
zamontowanych. 
Przed przyst�pieniem do prac monta�owych, nale�y naprawi� uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz wymogami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru s� : masa gotowej konstrukcji w tonach  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
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9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno�ci 
wymienione w specyfikacji szczegółowej. 

10. Przepisy zwi�zane. 
PN-B-06200:2002              Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
 Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  
 wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 
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Docieplenie budynku 

1.  Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru docieplenia budynków.  

1.2.      Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i nale�y je stosowa� w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3.      Zakres robót 
Zakres robót obejmuje:  
- docieplenie �cian zewn�trznych metod� lekko-mokr�, 

2. Materiały 
- zaprawa do mocowania płyt styropianowych, 
- płyty styropianowe FS – 15 o wymiarach 100x50cm, 
- kołki do mocowania płyt styropianowych, 
- siatka z włókna szklanego, 
- farba gruntuj�ca, 
- podkład tynkarski 
- cienkowarstwowy tynk szlachetny, 
- materiały uzupełniaj�ce (k�towniki, listwy aluminiowe, itp.) 

3. Sprz�t 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora.  

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót  

Płyty styropianowe: 
Płyty styropianowe, stanowi�ce warstw� termoizolacyjn� docieplenia �ciany nale�y stosowa� rodzaju FS, typu 
M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o g�sto�ci niemniejszej ni� 15 kg /m³ ) – według BN-91/6363-02. 
Płyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by� sezonowane przez okres conajmniej 2 miesi�cy od daty 
ich produkcji, w celu ustabilizowania odkształce� skurczowych styropianu, wyst�puj�cych w pocz�tkowym 
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymało�� styropianu na rozrywanie nie powinna by� mniejsza ni� 0,12 
N/mm².  
Płyty styropianowe powinny mie� powierzchnie szorstkie, po krojeniu z bloków lub specjalnie szczotkowane za 
pom�c� szczotki drucianej. 

Zaprawa klejowa: 
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakładana na wyrównane podło�e. Temperatura wykonywania robót 
mo�e wynosi�  od +5 do +30°C, przy wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza poni�ej 80%. W warunkach łagodnej 
zimy (temperatura 
0°C, po 8 godzinach od zastosowania mo�liwe spadki do -5°C), do przyklejenia płyt i do 
wykonania warstwy zbrojonej siatk�, nale�y u�ywa� zimowej wersji zaprawy, płyty styropianowe trzeba 
dodatkowo mocowa� do �cian ł�cznikami mechanicznymi. 

Tkanina z włókna szklanego: 
Nale�y stosowa� tkanin� z włókna szklanego według normy PN_92/P –85010, Tkanina powinna by�
impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiada� aprobat� techniczn� dopuszczaj�c� do stosowania w 
budownictwie. Pasek siatki o szeroko�ci 5 cm powinien wytrzyma� obci��enie 1,25 kN, wydłu�aj�c si� przy tym 
nie wi�cej ni� 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH powinien wytrzyma�
obci��enie 0,6kN, wydłu�aj�c si� mniej ni� 3,5%. 

Wyprawa tynkarska: 
W skład materiału tynkarskiego wchodz�: spoiwa, wypełniacze naturalne (�wirki piaski, m�czki), pigmenty oraz 
dodatki modyfikuj�ce wła�ciwo�ci robocze. 
W tynkach mineralnych spoiwem s� cementy. Proces twardnienia odbywa si� na skutek chemicznej reakcji 
przył�czenia cz�steczek wody. 
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W tynkach akrylowych spoiwem s� rozproszone polimery, które wi��� w trakcie odparowywania wody. 

Tynki mineralne  umo�liwiaj� wymian� wilgoci z otoczeniem, s� niepalne, mo�na je stosowa� zarówno do 
styropianu jak i do wełny mineralnej, dost�pne s� w kolorze białym i w wersjach kolorowych. Paleta kolorów 
jest ró�na u ró�nych producentów. W postaci sypkiej mog� by� składowane w ujemnych temperaturach, 
wymagaj� wymieszania z wod�. 

Tynki akrylowe maja bardzo mał� nasi�kliwo��, s� elastyczne, odporne na odkształcenia podło�a i obci��enia 
zewn�trzne. Dost�pna jest du�a gama kolorystyczna. 

Tynki mozaikowe zaleca si� stosowa� na cokołach budynków i w miejscach szczególnie nara�onych na 
zabrudzenia. Spoiwem s� w nich przezroczyste �ywice, a wypełniaczami kolorowe �wirki. Po zwi�zaniu 
uzyskuje si� szklist�, barwna wypraw�, łatwa do utrzymania w czysto�ci. 

Ł�czniki mechaniczne: 
Ł�czniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych do �ciany zewn�trznej budynku musz� spełnia�
wymagania �wiadectw Instytutu Techniki Budowlanej.  

Akcesoria uzupełniaj�ce: 
Listwy naro�nikowe, nad cokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniaj�ce do wyko�czenia miejsc 
szczególnych w elewacji powinny spełnia� wymagania warunków technicznych, okre�lonych przez 
producentów. 

a. Kolejno�	 wykonywania robót 
Kolejno�� robót przy wykonywaniu docieplenia �cian zewn�trznych metod� lekk�-mokr� powinna by�
nast�puj�ca: 
- prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprz�tu i urz�dze�, monta� rusztowa�, demonta�

obróbek blacharskich, 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni �cian, 
- ci�cie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klej�cej zbrojonej tkanin� szklan�, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demonta� rusztowa� i uporz�dkowanie terenu wokół budynku. 

b. Zalecenia do wykonywania robót 
Prace dociepleniowe nale�y wykonywa� w suchych warunkach ( bez opadów atmosferycznych, przy wilgotno�ci 
powietrza poni�ej 80% ). Nie nale�y pracowa� na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy 
chroni� przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane s� tu, wykonane z g�stej siatki, osłony na 
rusztowaniach. Powy�sze zalecenia w szczególny sposób dotycz� tynków mineralnych. 

c. Prace przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do ocieplania budynku nale�y przygotowa� materiały, narz�dzia i sprz�t. Nale�y 
sprawdzi�, czy materiały odpowiadaj� okre�lonym wymaganiom oraz zamontowa� rusztowanie stojakowe. 
Odległo�� mi�dzy powierzchni� płyt izolacyjnych a konstrukcj� rusztowania nie mo�e utrudnia� wykonywania 
faktury tynku i powinna wynosi� 20 – 30 cm. Rusztowania wisz�ce nie s� zalecane ze wzgl�du na mo�liwo��
uszkodze� mechanicznych. 
Przed przyst�pieniem do ocieplenia �ciany nale�y dokładnie sprawdzi� jej powierzchni�. W razie potrzeby 
naprawi� i wyrówna� ubytki, dokładnie oczy�ci� oraz wykona� próbne przyklejenie próbek styropianu. 
Temperatura powietrza i podło�a powinna wynosi� od + 5 do + 30°C. Wyj�tek stanowi tu stosowanie 
kolorowych tynków mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy ( od 0 do + 
20°C, a po 8 godzinach mo�liwe spadki temperatury do -5°C ). 
Je�eli styropian przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstw� zbrojon�, nale�y oceni� jego jako��. 
Płyty po�ółkłe i o pyl�cej powierzchni koniecznie wymagaj� przeszlifowania grubym papierem �ciernym. 
W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba  koniecznie stosowa�
osłony na rusztowaniach. je�eli w ci�gu 3 dni zapowiadane s� spadki temperatury poni�ej -5°C, nale�y 
zaprzesta� stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ci�gu 3 dni zapowiadany jest spadek 
temperatury poni�ej + 9°C, nie nale�y stosowa� kolorowych tynków mineralnych. 
Obróbki blacharskie powinny wystawa� minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpiecza� go przed 
zaciekami wody deszczowej. 
Przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczy�nie nale�y pracowa� bez przerw i na s�siaduj�cych poziomach 
rusztowa�, zachowuj�c jednakowe dozowanie wody. 



48

Z uwagi na wypełniacze naturalne, mog�ce powodowa� ró�nice w wygl�dzie tynku – na jednej płaszczy�nie 
nale�y stosowa� materiał o tym samym numerze szar�y produkcyjnej, umieszczonym na ka�dym opakowaniu. 
Wykonane tynki powinny by� chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzie�, a 
mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi si� to do temperatury +20°C oraz wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nale�y uwzgl�dni� wolniejsze wi�zanie tynków. 

d. Przyklejenie płyt styropianowych 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni �cian, zdemontowaniu obróbek blacharskich, mo�na przyst�pi� do 
przyklejania płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe mo�na przykleja� przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie ni�sza 
ni� 5°C. 
Mas� klej�c� nale�y nakłada� na płycie styropianowej na obrze�ach, pasmami o szeroko�ci 3 – 4 cm, a na 
pozostałej powierzchni plackami o �rednicy około 8cm. Pasma nale�y nakłada� w odległo�ci około 3 cm od 
kraw�dzi płyty. Na �rodkowej cz��ci płyty styropianowej nale�y nało�y� 10 – 12 placków, przy wymiarach 
płyty 500 x 1000 mm. 
Po nało�eniu masy klej�cej, płyt� nale�y bezzwłocznie przyło�y� do �ciany w przewidzianym miejscu i docisn��
przez uderzenie pack� drewnian� a� do uzyskania równej płaszczyzny z s�siednimi płytami, co sprawdza si�
przez przyło�enie łaty drewnianej. Je�eli masa klej�ca wyci�nie si� poza obrys płyty, nale�y j� usun��. 
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie 
płyt. 
W przypadku niewła�ciwego przyklejenia płyty, nale�y j� oderwa�, zebra� mas� klej�c� ze �ciany, po czym 
nało�y� ponownie mas� klej�c� i docisn�� płyt� do powierzchni �ciany. 
Płyty nale�y przykleja� w układzie poziomym dłu�szych kraw�dzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Płyty styropianowe nale�y układa� na styk. Niedopuszczalne s� szczeliny wi�ksze ni� 2mm. Wi�ksze szczeliny 
nale�y wypełni� paskami styropianu. 
Niedopuszczalne jest wyst�powanie nierówno�ci na powierzchni styropianu wi�kszych ni� 3mm, dlatego te�, w 
celu wyrównania przyklejonych płyt, nale�y cał� powierzchni� przeszlifowa� packami długo�ci 40 cm, 
wyło�onymi papierem �ciernym. 
Nie dopuszcza si� wypełniania szczelin mi�dzy płytami styropianowymi oraz wyrównywania  nierówno�ci na 
powierzchni styropianu masa klej�c�. 

e. Przyklejanie tkaniny zbroj�cej 
Przyklejanie tkaniny zbroj�cej na styropianie mo�na rozpocz�� nie wcze�niej ni� po 3 dniach od chwili 
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie ni�szej ni� 5°C i nie 
wy�szej ni� 25°C. Je�eli zapowiadany jest spadek temperatury poni�ej 0°C w przeci�gu 24 godzin, to nie nale�y 
przykleja�  tkaniny zbroj�cej nawet je�eli temperatura podczas pracy jest wy�sza ni� 5°C. 
Mas� klej�c� nale�y nanosi� na powierzchni� styropianu ci�gł� warstw� o grubo�ci około 3 mm, rozpoczynaj�c 
od góry �ciany, pasami pionowymi o szeroko�ci tkaniny zbroj�cej. 
Po nało�eniu masy klej�cej nale�y natychmiast przykleja� tkanin� zbroj�c�, rozwijaj�c stopniowo rolk� tkaniny 
w miar� przyklejania i wciskaj�c j� w mas� klej�c� za pomoc� packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna 
by� napi�ta i całkowicie wci�ni�ta w mas� klej�c�. 
Nast�pnie na powierzchni� przyklejonej tkaniny nale�y nanie�� drug� warstw� masy klej�cej o grubo�ci około 1 
mm w celu zapewnienia całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy nale�y cał� powierzchni�
dokładnie wyrówna�. 
Grubo�� warstwy klej�cej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi� nie mniej ni� 3 mm i nie wi�cej ni� 6mm. 
Naklejona tkanina nie powinna si� fałdowa� i powinna by� równomiernie napi�ta. S�siednie pasy tkaniny 
powinny by� przyklejone na zakład nie mniejszy ni� 50 mm w poziomie i pionie. 
W celu zwi�kszenia odporno�ci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naro�nikach 
pionowych w poziomie parteru oraz na naro�nikach o�cie�y drzwi wej�ciowych i balkonowych na wszystkich 
kondygnacjach nale�y, przed przyklejeniem tkaniny, wklei� perforowane k�towniki wzmacniaj�ce. W cz��ci 
parterowej ocieplanych �cian nale�y zastosowa� 2 warstwy tkaniny. 
Dwie warstwy tkaniny nale�y nakleja� równie� na naro�nikach drzwi wej�ciowych i balkonowych w przypadku 
braku k�towników wzmacniaj�cych. Na naro�nikach tych nale�y przyklei� do styropianu paski tkaniny o 
szeroko�ci 20 cm, a nast�pnie przyklei� wła�ciw� tkanin� na całej powierzchni.  
Obie warstwy tkaniny nale�y nakleja� na płytach styropianowych w sposób opisany wy�ej, przy czym drug�
warstw� tkaniny mo�na przykleja� po stwardnieniu i przyschni�ciu pierwszej warstwy masy klej�cej. Ł�czna 
grubo�� warstwy masy klej�cej z podwójn� tkanin� powinna wynosi� nie wi�cej ni� 8mm. 

f. Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich 
Wyprawy elewacyjne mo�na wykonywa� nie wcze�niej ni� po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej na 
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nale�y prowadzi� w temperaturze nie ni�szej ni� 5°C i nie 
wy�szej ni� 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 
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je�eli zapowiadany jest spadek temperatury poni�ej 0°C w ci�gu doby.  

g. Ocieplenie �cian przy cokole budynku 
Projektuje si� ocieplenie �cian zewn�trznych poni�ej cokołu budynku do poziomu terenu styropianem grubo�ci 
5cm. Doln� kraw�d� płyt styropianowych nale�y wzmocni� przez naklejenie k�townika wzmacniaj�cego oraz 
tkaniny zbroj�cej, któr� nale�y wywin�� na powierzchni� styropianu oraz około 10 cm na �cian� cokołow�. 
Nale�y wyrobi� spadek od budynku, a nast�pnie przyklei� płyty styropianowe na �cianie cokołowej. 
Przyklejaj�c drug� warstw� tkaniny zbroj�cej na �cianie parteru, nale�y j� przedłu�y� na styropian przyklejony 
na cokół. Styropian przyklejony na cokole nale�y zabezpieczy� dodatkow� warstw� tkaniny i pogrubion�
warstw� zaprawy ( 7-8 mm ). 
W miejscu przej�cia styropianu gr. 5cm na styropian gr. 10cm nale�y zamocowa� systemow� listw� cokołow�
profilowan�.  
Docieplenie grubo�ci 10 cm nale�y zako�czy� w dolnej strefie, naro�nikiem metalowym fabrycznie oklejonym 
siatk�. Zmiana grubo�ci ocieplenia wyst�puje na wysoko�ci wskazanej w projekcie. 

h. Ocieplenie o�cie
y okiennych i drzwiowych 
Do ocieplenia o�cie�y okiennych i drzwiowych nale�y stosowa� płyty styropianowe o grubo�ci nie mniejszej ni�
3cm. �wier�wałki osłaniaj�ce oczy�ci� z kurzu, łuszcz�cej si� farby i innych zanieczyszcze�. 
Na powierzchni o�cie�y górnych i pionowych nale�y najpierw przyklei� pasy tkaniny zbroj�cej o szeroko�ci 
umo�liwiaj�cej wywini�cie ich na ocieplenie o�cie�y. Nast�pnie na całej powierzchni o�cie�y górnych i 
pionowych nale�y przyklei� płyty styropianowe, które powinny by� tak przyci�te, aby płyty przyklejone na 
płaszczy�nie �ciany przylegały dokładnie do płyt ocieplaj�cych o�cie�a. Je�eli o�cie�nice s� mało widoczne 
spoza w�garków, nale�y przy o�cie�nicy �ci�� uko�nie płyty styropianowe. Nast�pnie nale�y wywin�� i naklei�
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na o�cie�y oraz naklei� przedłu�enie tkaniny z powierzchni �ciany. 
Na styku ocieplenia z o�cie�nic� nale�y nało�y� kit elastyczny, np. silikonowy. 
Ocieplenie dolnych o�cie�y poziomych nie jest mo�liwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu. 
O�cie�a te pozostawia si� nieocieplone, ale nale�y przyklei� na nie tkanin� szklan� i wykona� podokienniki. na 
bokach podokienniki powinny by� wywini�te na o�cie�a pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien 
by� podci�ty, a wyprawa wraz z tkanin� zbroj�c� powinna by� poło�ona na blach�. 
Styki podokienników z o�cie�nic� nale�y uszczelni� kitem elastycznym, np. silikonowym, przez poło�enie go na 
o�cie�nicy i doci�ni�cie podokiennika w czasie jego przybijania. 

6. Kontrola jako�ci robót 
Przy odbiorze nale�y przeprowadzi� na budowie: 
* sprawdzenie zgodno�ci klasy materiałów z zamówieniem,  

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� robót jest m2 Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej - nie wi�ksze 
ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
- pionowego - nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej powierzchni mi�dzy 
przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.). 
Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj�cych z 
podło�a, pil�ni itp., 
- trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek niedostatecznej 
przyczepno�ci tynku do podło�a. 

9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni �ciany  
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1.  WST ĘP 

Przedmiotem   opracowania   niniejszej   specyfikac ji   

technicznej   s ą  wymagania   dotycz ące wykonania i odbioru 

robót zwi ązanych z monta żem i uruchomieniem kotłowni biopaliwo 

– drewno w pomieszczeniach dawnej kotłowni w ęglowej w w 

budynku Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Pi ątku. 

 

2. MATERIAŁY. ELEMENTY, URZ ĄDZENIA 

 

Materiały,  elementy  i  urz ądzenia u żyte  do   wykonania   

instalacji  w kotłowni powinny odpowiada ć Polskim Normom i 

Normom Bran żowym, a w razie ich braku powinny mie ć decyzje 

dopuszczaj ące je do stosowania w budownictwie. 

Materiały, elementy i urz ądzenia u żyte do wykonania musz ą 

spełnia ć poni ższe wymagania: 

 

2.1. Ruroci ągi. 

 

Ruroci ągi z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez 

szwu, o poł ączeniach spawanych – wg   PN-82/H-74219. 

 

2.2. Odpowietrzniki. 

 

Odpowietrzniki automatyczne do pionów o średnicy 

nominalnej  lO mm z zaworami stopowymi, producent T ACO. 

 

2.3. Zawory spustowe.  

 

Zawory spustowe kulowe do wody gor ącej  o średnicy nominalnej 

15 mm PN 16atm. 

 

 

 

 

3.  TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 



 5 

 

3.1.  Obiekt kotłowni. 

 

Projektowana kotłownia w  wydzielonym pomieszczeniu , 

wyposa żona b ędzie w trzy kotły na drewno o mocy 200 kW  

każdy  szt.2. oraz 100kW szt.1. ze sterownikami oraz 

wyposa żeniem takim jak wentylatory, odpylacze, podajniki 

drewna, mieszacze i pompy. 

Uzupełnianie zładu nale ży wykona ć wod ą zmi ękczon ą dostarczon ą 

za pomoc ą stacji zmi ękczania.  

Zabezpieczenie zładu kotłowni stanowi naczynie wzbi orcze 

otwarte, które nale ży zamontowa ć przy istniej ącym kominie w 

najwy ższym punkcie instalacji. 

 

3.2. Instalacja spalin i wentylacji. 

 

Odprowadzenie   spalin instalacj ą spalinow ą wykonan ą z rur 

stalowych kwasoodpornych zamontowanych w istniej ących  

kanałach dymowych.  

Wentylacja kotłowni nawiewno - wywiewna. Nawiew pop rzez 

czerpni ę oraz wywiew poprzez kanał blaszany zgodnie z 

projektem budowlanym 

 

3.3. Ruroci ągi i armatura. 

 

Instalacja z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219,  rury 

ł ączy ć przez spawanie. Poł ączenia spawane przewodów powinny 

znajdowa ć si ę mi ędzy podporami w odległo ści 1/3 - 1/5 

rozpi ęto ści prz ęsła od punktu podparcia. Unika ć umieszczania 

poł ącze ń spawanych na podporach i po środku prz ęsła. W 

przypadku konieczno ści umieszczenia poł ącze ń spawanych na 

podporze, spoiny nale ży wzmocni ć nakładkami. Kraw ędzie 

ł ączonych rur po spawaniu powinny by ć dokładnie przetopione, 

a spoiny nie powinny mie ć niedopuszczalnych wad 

spawalniczych. Zmiany kierunków rur poziomych wykon ać łagodnymi 

tukami gi ętymi, których promie ń nie powinien by ć mniejszy  
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ni ż 3D. 

Rury prowadzi ć na ścianach ze spadkiem 0,5% w kierunku kotłów. 

Ruroci ągi mocowa ć na uchwytach dystansowych, gwintowanych z 

obejm ą, w odst ępach: dla średnic od 20-80 mm co 1,5 m. 

Pomiędzy przewodem, a obejm ą uchwytu nale ży stosowa ć podkładki 

elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przeg rody 

budowlane powinny by ć zało żone tuleje, co najmniej o l cm 

dłu ższe ni ż grubo ść ściany . Przestrze ń mi ędzy rur ą a tulej ą 

powinna by ć wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach 

przej ść przez ściany nie powinny by ć wykonane poł ączenia 

rur. Odległo ść przewodu od ściany, stropu lub podłogi powinna 

wynosi ć co najmniej 3 cm. 

Kompensacj ę przewodów wykona ć poprzez wykorzystanie zmiany 

kierunków prowadzenia poziomów   i    pionów   wnik aj ących   z    

lokalizacji    przegród    budowlanych    (zjawisko  

samokompensacji). Zastosowano armatur ę kulow ą kołnierzow ą lub do 

poł ącze ń gwintowych. 

Po wykonaniu instalacji nale ży ruroci ągi zabezpiec?y ć przed 

korozj ą poprzez dokładne oczyszczenie i pomalowanie. Malow ać 

nale ży farb ą podkładow ą , a nast ępnie po wyschni ęciu farb ą 

olejn ą Powłoki specjalne odporne na warunki środowiska 

zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070. Iz olacj ę 

ciepln ą wykona ć zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystuj ąc 

prostki i kształtki z pianki izolacyjnej lub izolac ji firmy 

STEINONORM lub o podobnej klasie. 

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest 

zainstalowanie zaworów odpowietrzaj ących w najwy ższych 

punktach instalacji wraz z zaworami odcinaj ącymi 

usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie in stalacji 

wykona ć przy u życiu zaworów spustowych zainstalowanych przy 

rozdzielaczach. 

Istniej ące elementy w ęzła: pomiar i zawory odcinaj ące 

zdemontowa ć i powtórnie zamontowa ć zgodnie z Projektem 

budowlanym w uzgodnieniu z dostawca ciepła. 

 

3.4. Opis działania technologii.  
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Kocioł HDG Compact uruchamiany jest automatycznie p rzez 

szaf ę steruj ącą kotła. Po napełnieniu komory spalania 

paliwem czujnik poziomu paliwa uruchamia rozpalanie  paliwa. 

Do rozpalania wsadu paliwa wykorzystana jest zapala rka 

wdmuchuj ąca powietrze o wysokiej temperaturze do komory 

spalania. Powietrze to jest podgrzane elektrycznie do 

temperatury blisko dwukrotnie wy ższej ni ż temperatura 

zapłonu drewna. Nastawy czasów napełniania komory s palania 

paliwem i rozpalania paliwa dokonuje serwis fabrycz ny HDG 

Bavaria podczas pierwszego uruchomienia kotła. Prac a kotła 

polega na d ążeniu do osi ągni ęcia okre ślonej temperatury 

przez własnej lub zbiornika akumulacyjnego. Tempera tura 

wymagana do osi ągni ęcia w zbiorniku akumulacyjnym nastawiana 

jest na termostacie zanurzeniowym TC 200 zamontowan ym w 

zbiorniku akumulacyjnym. Po osi ągni ęciu wymaganej 

temperatury kocioł przechodzi w faz ę wygaszania - czyli 

dopalania paliwa znajduj ącego si ę na palenisku, bez 

dostarczania kolejnych porcji paliwa do spalania. 

Proces spalania w kotle jest ści śle kontrolowany i 

sterowany przez sond ę Lambda poprzez automatyczn ą regulacj ę 

proporcji powietrza pierwotnego i wtórnego oraz ste rowanie 

prac ą wentylatora głównego. 

Prac ą całej technologii zawiaduje szafa ze sterownikiem 

swobodnie programowalnym SPS steruj ąca prac ą kotła 

(uruchamianiem i wygaszaniem) i jego osprz ętu - podajnikami 

paliwa, pomp ą mieszaj ącą kotła, nap ędem zawory mieszaj ącego 

podnoszenia temperatury wody powrotnej, wentylatore m 

wyci ągowym spalin oraz układem automatycznego odpopielan ia. 

Szafa steruj ąca wymaga zasilenia pr ądem trójfazowym o 

napi ęciu 400V. Zasilanie wszystkich elementów technologi i 

odbywa si ę bezpo średnio z szafy steruj ącej. 

Sterownik kotła pozwala na realizowanie kilku trybó w 

pracy: 

- r ęczny - bez regulacji, 

- automatyczny - serwisowy, 
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- spaliny - normalna praca przy pełnej regulacji sp alania 

przez sond ą Lambda. 

Nad bezpiecze ństwem pracy kotła czuwa ła ńcuch 

zabezpiecze ń w skład którego wchodz ą nast ępuj ące elementy: 

- czujnik poziomu wody w instalacji, 

- czujnik przepełnienia podajnika FRA, 

- czujnik przeci ążenia silnika podajnika TBZ 150, 

- czujnik STB, 

- czujnik kra ńcowy przy drzwiach magazynu paliwa, 

- wył ącznik awaryjny, 

- uszkodzenie sondy Lambda. 

Szafa steruj ąca praca kotła nie steruje standardowo 

obiegami grzewczymi.  

Niniejszy projekt przewiduje rozszerzenie szafy 

steruj ącej o regulacj ę pogodow ą wszystkich obiegów CO z 

mieszaczami i przygotowaniem c.w.u. wg opracowania w 

zakresie centralnego ogrzewania oraz pogrzewu c.w.u . za 

pomocą solarów. 

 

4.  ODBIÓR ROBÓT. 

 

4.1. Odbiór materiałów, elementów i urz ądzeń. 

 

Odbiór materiałów powinien by ć dokonany bezpo średnio po ich 

dostarczeniu na budow ę. Odbiór materiałów powinien 

obejmowa ć sprawdzenie ich wła ściwo ści technicznych zgodnie 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprob at 

technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odni esienia.  

Jako ść materiałów musi by ć potwierdzona wła ściwymi 

dokumentami dopuszczaj ącymi materiały do stosowania w 

budownictwie, którymi s ą: 

-   certyfikat na znak bezpiecze ństwa i certyfikat 

zgodno ści lub deklaracja zgodno ści z dokumentem odniesienia 

(PN, aprobata techniczna, itp.). 
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Materiały dostarczone na budow ę musz ą by ć wła ściwie 

oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiecze ństwa, znakiem 

budowlanym lub znakiem zgodno ści z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach musz ą znajdowa ć si ę inne 

informacje, w tym instrukcja okre ślaj ąca zakres stosowania i 

sposób stosowania. 

 

4.2. Badania. 

 

4.2.1. Badanie szczelno ści na zimno. 

 

Badania szczelno ści na zimno nie nale ży przeprowadza ć przy 

temperaturze zewn ętrznej ni ższej od O aC. Badanie szczelno ści 

nale ży przeprowadza ć przed pomalowaniem elementów instalacji 

oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.  

Przed przyst ąpieniem do badania szczelno ści nale ży odł ączy ć 

wszystkie elementy i armatur ę, które przy ci śnieniu wy ższym 

od ci śnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłóci ć 

prób ę, nast ępnie instalacj ę podlegaj ącą próbie kilkakrotnie 

skutecznie przepłuka ć wod ą. Na godz. (gdy temperatura 

zewnętrzna jest wy ższa od +5°C) przed rozpocz ęciem badania 

czelno ści instalacji powinna by ć napełniona wod ą zimn ą i 

dokładnie odpowietrzona Po stwierdzeniu gotowo ści zładu do 

podj ęcia badania szczelno ści nale ży podnie ść ci śnienie w 

instalacji za pomoc ą pompy r ęcznej tłokowej, podł ączonej w 

najni ższym jej punkcie. Warto ści ci śnienia próbnego nale ży 

przyjmowa ć na podstawie tabl    U-3  w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 

monta żowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe ". 

Wyniki badania szczelno ści nale ży uzna ć za pozytywne, je żeli 

w ci ągu 20 min.  manometr nic wyka że spadku ci śnienia, nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia.  

Podczas badania szczelno ści nale ży utrzymywa ć w instalacji 

stał ą temperatur ę wody, gdy ż jej zmiana o 10° powoduje 

zmian ę ci śnienia o 0,5 - 1,0 bara.  

Po pierwszym napełnieniu instalacji wod ą nie nale ży jej 
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opró żnia ć, z wyj ątkiem przypadków, gdy zachodzi 

konieczno ść dokonania naprawy. W takich sytuacjach 

dopuszcza si ę opró żnianie tylko tej cz ęści zładu, gdzie 

wykonywane s ą prace naprawcze i tylko na okres niezb ędny do 

wykonania tych prac. 

 

4.2.2. Badanie szczelno ści i działania w stanie gor ącym 

 

Badanie szczelno ści i działania instalacji na gor ąco nale ży 

przeprowadzi ć po uzyskaniu pozytywnego  wyniku próby 

szczelno ści na zimno i usuni ęciu ewentualnych usterek oraz 

po uzyskaniu pozytywnych wyników bada ń zabezpieczenia 

instalacji. Prób ę szczelno ści zładu na gor ąco nale ży 

przeprowadzi ć po uruchomieniu źródła ciepła, w miar ę 

możliwo ści przy najwy ższych parametrach roboczych czynnika 

grzejnego, lecz nie przekraczaj ących parametrów 

obliczeniowych. Przed przyst ąpieniem do próby działania 

instalacji w stanie gor ącym budynek powinien by ć ogrzewany w 

ci ągu co najmniej 72 godzin 

Podczas próby szczelno ści na gor ąco nale ży dokona ć 

ogl ędzin wszystkich poł ącze ń, uszczelnie ń, dławic itp. oraz 

skontrolowa ć zdolno ść kompensacyjn ą wydłu żek. Wszystkie 

zauważone nieszczelno ści i inne usterki nale ży usun ąć. Wynik 

próby uwa ża si ę za pozytywny, je śli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 

stwierdzono brak uszkodze ń i trwałych odkształce ń. 

 W celu zapewnienia maksymalnej szczelno ści eksploatacyjnej, 

nale ży - po próbie szczelno ści na gor ąco zako ńczonej 

wynikiem pozytywnym - podda ć instalacj ę dodatkowej 

obserwacji. Instalacj ę tak ą można uzna ć za spełniaj ącą 

wymagania szczelno ści eksploatacyjnej, je żeli w czasie 3-

dobowej obserwacji niezb ędne uzupełnienie wody w zładzie nie 

przekroczy 0,1% pojemno ści zładu.  

 

5.2.3.  Regulacja działania. 
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Regulacja monta żowa przepływów czynnika grzejnego w 

poszczególnych, obiegach instalacji wewn ętrznej ogrzewania 

wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów reg ulacyjnych, 

w zaworach z podwójn ą regulacj ą , powinna by ć przeprowadzona 

po zako ńczeniu monta żu, płukaniu i próbie szczelno ści 

instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcina j ące na 

gał ęziach i pionach instalacji musz ą by ć całkowicie otwarte, 

ponadto nale ży skontrolowa ć prawidłowo ść odpowietrzenia 

zładu. 

Po przeprowadzeniu regulacji monta żowej, podczas 

dokonywania odbioru poprawno ści działania, nale ży dokonywa ć 

pomiarów w nast ępuj ący sposób: 

a)   pomiar temperatury zewn ętrznej 

b)  pomiar    temperatury    czynnika    grzejnego     

za    pomoc ą    termometrów zapewniaj ących dokładno ść 

pomiaru ± 0,5°C, 

c)  pomiar spadków ci śnienia wody w instalacji 

wewnętrznej ogrzewania 

 

5.2.4.  Odbiory mi ędzyoperacyjne 

 

 

Odbiór mi ędzy operacyjny powinien obj ąć swym zakresem 

� przej ścia dla przewodów przez ściany - umiejscowienie i 

wymiary otworów, 

� ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowani e) 

� miejsca monta żu urz ądzeń, 

Z odbioru mi ędzyoperacyjnego nale ży spisa ć protokół 

stwierdzaj ący jako ść wykonania robót  

 

5.2.5.  Odbiory ko ńcowe. 

 

 

Przy odbiorze ko ńcowym instalacji centralnego ogrzewania i 

technologii kotłowni nale ży przedło żyć protokoły odbiorów 
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częściowych, badania szczelno ści oraz czynno ści regulacyjnych, 

a tak że sprawdzi ć zgodno ść stanu istniej ącego z dokumentacj ą 

techniczn ą (po uwzgl ędnieniu udokumentowanych odst ępstw, z 

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót b udowlano - 

monta żowych - Tom 11 - Instalacje sanitarne i przemysłowe " 

oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W 

szczególno ści nale ży skontrolowa ć: 

     -  u życie wła ściwych materiałów i elementów instalacji, 

prawidłowo ść wykonania poł ącze ń, 

-  jako ść zastosowanych materiałów uszczelniaj ących, 

- wielko ść spadków przewodów, odległo ść przewodów od     

   przegród budowlanych i innych przewodów, 

-  prawidłowo ść wykonania odpowietrze ń,  

prawidłowo ść wykonania podpór przewodów oraz odległo ści 

między podporami, prawidłowo ść ustawienia wydłu żek i 

armatury, prawidłowo ść przeprowadzania wst ępnej 

regulacji, prawidłowo ść zainstalowania grzejników,  

-  jako ść wykonania izolacji cieplnej,  

zgodno ść wykonania instalacji z dokumentacj ą techniczn ą.  

Z ka żdego odbioru i próby ma by ć sporz ądzony protokół, który 

jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumen tacj ą budowy. 

Odbiór ko ńcowy dokonywany jest mi ędzy innymi   na   podstawie   

protokołów   odbiorów   cz ęściowych   elementów   zanikaj ących   

lub ulegaj ących zakryciu oraz prób.  

 

6.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

Specyfikacj ę techniczn ą, opracowano na podstawie: 

 

- dokumentacji projektowo - kosztorysowej kotłowni,  

- "Warunków    technicznych     wykonania     i     odbioru     

robót     budowlano monta żowych   -   Tom   II   -   

Instalacje   sanitarne  i   przemysłowe"    

- Norm Polskich 
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1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wymiany instalaqi wodoci ągowo-
kanalizacyjnej  w zwi ązku z zamiarem budowy nowej 
kotłowni dwufunkcyjnej na biopaliwno-drewno wspomag anej 
instalacj ą solarn ą. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2.  Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie 
czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie 
nowej, zmodernizowanej instalacji wodoci ągowo-
kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej 
instalacji, instalacje nale ży wykona ć w dowi ązaniu do 
istniej ącej zmodernizowanej cz ęści instalacji na 
poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja 
techniczna zwi ązana jest z wykonaniem ni żej wymienionych 
robót: 
*   demonta ż istniej ącej instalacji, 
*   monta ż ruroci ągów, 
*   monta ż armatury, 
*    monta ż urz ądze ń, 
*    badania instalacji, 
*    wykonanie izolacji termicznej, 
*   regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania. 

 
*   Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj ę robót 

zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą 
techniczn ą, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, .Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych" COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
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• Odst ępstwa od projektu mog ą dotyczy ć jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zast ąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemo żliwo ści ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbli żonych 
charakterystykach i trwało ści. Wszelkie zmiany i 
odst ępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mog ą powodowa ć obni żenia warto ści 
funkcjonalnych i u żytkowych instalacji, a je żeli 
dotycz ą zamiany materiałów i elementów 
okre ślonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mog ą powodowa ć zmniejszenia trwało ści 
eksploatacyjnej. Roboty monta żowe nale ży 
realizowa ć zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta źowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami doty-
cz ącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2.    MATERIAŁY 

 

Do wykonania instalacji wodoci ągowej i kanalizacyjnej 
mogą by ć stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 

*    Wszystkie materiały u żyte do wykonania instalacji 
muszą posiada ć aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiada ć Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj ę Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien by ć dokonywany 
według wymaga ń i w sposób okre ślony aktualnymi 
normami. 

2.1. Przewody 
Instalacja wodoci ągowa b ędzie wykonana z rur 
wodoci ągowych, ocynkowanych dwukrotnie. 
Instalacja kanalizacyjna (przebudowa w magazynie 
paliwa) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach 
gumowymi pier ścieniami. 

  Dostarczone na budow ę rury powinny by ć proste, czyste 
od zewn ątrz i wewn ątrz, bez widocznych w żerów i 
ubytków spowodowanych korozj ą lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
*    Instalacja ma by ć wyposa żona w typow ą armatur ę 

odcinaj ącą oraz armatur ę wypływow ą o podwy ższonym 
standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna. 
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*    Izolacj ę ciepłochronn ą ruroci ągów nale ży wykona ć z 
otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej gr ub. 
min 20 mm, 

• Otuliny musz ą posiada ć aprobat ę techniczn ą o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan ą 
przez Centralny O środek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3 .   SPRZ ĘT. 

 

• Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie 
takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy 
wykonywaniu czynno ści pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

  TRANSPORT l SKŁADOWANIE. 

 

4.4. Rury. 

 

• Rury w wi ązkach musz ą by ć transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długo ści. Kształtki 
nale ży przewozi ć w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek nale ży unika ć ich 
zanieczyszczenia. 

 

4.5. Elementy wyposa żenia. 

 
*   Transport elementów wyposa żenia do „białego monta żu" 

powinien odbywa ć si ę krytymi środkami. Zaleca si ę 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach produce nta. 
Elementy wyposa żenia nale ży przechowywa ć w magazynach 
lub w pomieszczeniach zamkni ętych w pojemnikach. 

4.6. Armatura. 

 
*    Dostarczon ą na budow ę armatur ę nale ży uprzednio 
sprawdzi ć na szczelno ść . 
Armatur ę nale ży składowa ć w magazynach zamkni ętych.  

 
4.7. Izolacja termiczna. 
 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji 
cieplnych powinny by ć przewo żone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczaj ący je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 
izolacji cieplnych nale ży przechowywa ć w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Nale ży unika ć 
dłu ższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewa ż materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mie ć płaszczyzny i 
kraw ędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów 
w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawiera ć si ę w granicach tolerancji 
okre ślonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Roboty demonta żowe. 

 
*   Demonta ż istniej ącej instalacji wodoci ągowo-

kanalizacyjnej wykonywany b ędzie bez odzysku elementów. 
*   Przed przyst ąpieniem do demonta żu przewodów 

zaizolowanych nale ży zdemontowa ć izolacj ę ciepln ą. 
*   Ruroci ągi stalowe nale ży poci ąć palnikami lub tarcz ą 

na odcinki długo ści pozwalaj ącej na wyniesienie z 
budynku i transport. 

• Materiały uzyskane z demonta żu nale ży 
posegregowa ć i wywie źć do składnicy złomu lub na 
najbli ższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce 
zwałki. 

 

5.2.  Monta ż ruroci ągów. 

 
*    Ruroci ągi ł ączone b ędą przez zgrzewanie. Wymagania 

ogólne dla poł ącze ń spawanych okre ślone s ą w tomie II 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

*   Przed układaniem przewodów nale ży sprawdzi ć tras ę 
oraz usun ąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodowa ć uszkodzenie przewodów (np. pr ęty, 
wystaj ące elementy zaprawy betonowej i muru). 

*   Przed zamontowaniem nale ży sprawdzi ć, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadaj ą uszkodze ń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszcze ń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękni ętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 

*   Kolejno ść wykonywania robót: 
-   wyznaczenie miejsca uło żenia rur, 
-   wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-   przecinanie rur, 
-   zało żenie tulei ochronnych, 
-   uło żenie rur z zamocowaniem wst ępnym, 
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-   wykonanie poł ącze ń. 
*   W miejscach przej ść przewodów przez ściany i stropy 

nie wolno wykonywa ć żadnych poł ącze ń. Przej ścia przez 
przegrody budowlane wykona ć w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrze ń mi ędzy zewn ętrzn ą ścian ą rury i 
wewnętrzn ą tulei nale ży wypełni ć odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia ć jedynie 
możliwo ść osiowego ruchu przewodu. Długo ść tulei 
powinna by ć wi ększa od grubo ści ściany lub stropu. 
Przej ścia przez przegrody okre ślone jako granice 
oddzielenia po żarowego nale ży wykonywa ć za pomoc ą 
odpowiednich tulei zabezpieczaj ących. 

*    Przewody pionowe nale ży mocowa ć do ścian za pomoc ą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur  o 
średnicy 15-20 mm, przy czym na ka żdej kondygnacji musi 
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

*    Wykonan ą instalacj ę nale ży zaizolowa ć akustycznie 
wełn ą mineraln ą grub. 50 mm oraz zabudow ą STG. 

 

5.3. Monta ż armatury i osprz ętu 

 
*    Monta ż armatury i osprz ętu ma by ć wykonany zgodnie z 

instrukcjami producenta i dostawcy. Dopuszcza si ę 
wykorzystanie istniej ącej armatury oraz osprz ętu po 
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem-Inspektorem Nadz oru 
Inwestorskiego. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 
*    Instalacja przed zakryciem bruzd i przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykona niem 
izolacji termicznej przewodów musi by ć poddana próbie 
szczelno ści. 

*    Instalacje nale ży dokładnie odpowietrzy ć. 
*    Je żeli w budynku wyst ępuje kilka odr ębnych zładów 

badania szczelno ści nale ży przeprowadzi ć dla ka żdego 
zładu oddzielnie. 

*    Z próby szczelno ści nale ży sporz ądzi ć protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 
*    Roboty izolacyjne nale ży rozpocz ąć po zako ńczeniu 

monta żu ruroci ągów, przeprowadzeniu próby szczelno ści i 
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchn i 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeni u 
prawidłowo ści wykonania powy ższych robót protokołem 
odbioru. 

*    Otuliny termoizolacyjne powinny by ć nało żone na styk 
i powinny ści śle przylega ć do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, sty ki 
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poprzeczne i wzdłu żne elementów nast ępnej warstwy nie 
powinny pokrywa ć odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, 
mogą by ć prowadzone przy u życiu konwencjonalnych 
narz ędzi. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
*    Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonaniem 

instalacji centralnego ogrzewania powinna by ć 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodn ie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

*    Ka żda dostarczona partia materiałów powinna by ć 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jako ści producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych bada ń nale ży uzna ć za 
dodatnie, je żeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Je śli którekolwiek 
z wymaga ń nie zostało spełnione, nale ży dan ą faz ę 
robót uzna ć za niezgodn ą z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzi ć badania 
ponownie. 

•  

7.  ODBIÓR ROBÓT. 

 
*    Odbioru robót polegaj ących na wykonaniu instalacji 

nale ży dokona ć zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do nast ępuj ących robót nale ży przeprowadzi ć 
odbiory mi ędzy operacyjne: 
-   przej ścia dla przewodów przez ściany i stropy 

(umiejscowienie i wymiary otworów), 
-   ściany w miejscach ustawienia grzejników 
(otynkowanie), 
-   bruzdy w ścianach: - wymiary, czysto ść bruzd, 
zgodno ść z pionem i zgodno ść z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 

*   Z odbiorów mi ędzyoperacyjnych nale ży spisa ć protokół 
stwierdzaj ący jako ść wykonania oraz przydatno ść robót i 
elementów do prawidłowego monta żu. 

*   Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla dane go 
rodzaju robót nale ży dokona ć ko ńcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

*    Przy odbiorze ko ńcowym powinny by ć dostarczone 
nast ępuj ące dokumenty: 

-   Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej 
zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót , 
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-   Dziennik budowy, 
-   dokumenty dotycz ące jako ści wbudowanych materiałów 

( świadectwa jako ści wydane przez dostawców 
materiałów), 

-   protokoły wszystkich odbiorów technicznych 
cz ęściowych, 
-   protokół przeprowadzenia próby szczelno ści całej 
instalacji, 

*    Przy odbiorze ko ńcowym nale ży sprawdzi ć: 
-   zgodno ść wykonania z Dokumentacj ą projektow ą oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz ącymi 
zmian i odst ępstw od Dokumentacji projektowej, 

-  protokoły z odbiorów cz ęściowych i realizacji 
postanowie ń dotycz ących usuni ęcia usterek, 

- aktualno ść Dokumentacji projektowej (czy 
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

- protokoły bada ń szczelno ści instalacji. 
 

8.  OBMIAR ROBÓT. 

 
*   Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru podano w 

specyfikacji technicznej .Wymagania ogólne". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
*   Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści podano w 

specyfikacji technicznej .Wymagania ogólne". 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
*   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta żowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

*   Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodoci ągowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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