Wytyczne budowlane 1 Ah24) 880G

Kotlownia Zespotu Szkot w Leczycy ul Jana Pawla Il nr 1,

. Wykona¢ rozbiorke komina wraz z fundamentem — wg oddzielnego
opracowania.

. Rozebra¢ schody wejsciowe do kottowni w ich miejsce wykonad
nowe wraz z pochylnia wg rys. nr 3B

. Kanatly wentylacyjne - jak na rysunku nr 3B.

. Pomieszczenie skiad opahu:

- Wykona¢ nowy tynk kat. III cementowo-wapienny na $cianach i
suficie.

Nastegpnie pomalowac 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym.
Posadzka betonowa - malowana farba.

Projektowana wysokos¢ pomieszczenia 300 cm.

Pomieszczenie kottowni:

- Wykona¢ nowy tynk kat. III cementowo-wapienny na $cianach i
suficie.

Sufit pomalowac¢ 2 x farbg emulsyjna w kolorze biatym, na
scianach wykonac oktadzine z ptytek ceramicznych na pelna
wysokos¢. Posadzke wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi gress
antyposlizgowymi wykonujac spadki w kierunku kratek $ciekowych.
Pomieszczenie wyposazy¢ w podest stalowy umozliwiajacy
zatadunek kotta.

Projektowana wysokosé pomieszezenia 300 cm.



STAROSTWO POWIATOWK
w LECZYCY
Wydziat Architekiury § Budownictw
5. Drzwi: EL "‘iff‘?é"j’i\‘ ‘333_' ;235""?‘:““
a) do kotlowni wymieni¢ na drzwi stalowe o odpornoéci ogniowej EI
30 min o wymiarach 100 x 200 z samozamykaczem i
zamknieciem kulkowym, otwierane na zewnatrz
b) do sktadu opalu zamontowaé stalowe o odpornosci ogniowej El
60 min o wymiarach 120 x 200 z samozamykaczem i
zamknigciem kulkowym, otwierane do wewnatrz
¢) zewngtrzne do kottowni zamontowac stalowe o wymiarach 100 x
200 z samozamykaczem i otwierane na zewnatrz
6. Dokona¢ wymiany istniejacego drewnianego okna na okno z PCV,
zamontowa¢ dodatkowo jedno okno. Okna i drzwi wg zestawienia
stolarki okiennegj i drzwiowe;j.
7. Wykonac parapety wewnetrzne. Istniejace okna zsypy na opat
odmalowac.
8. Wykonac fundamenty, ktore nalezy posadowié na podsypce
piaskowej i zdylatowac. Bloki fundamentowe wykonaé z betonu B
20 i zazbroi¢ powierzchniowo siatkg o oczkach 12 x 12 cm z pretdéw
& 14 ze stali StOS grubos¢ ptyty fundamentowej 30cm. Fundamenty
wynies¢ powyzej posadzki 5 cm a ich poziome krawedzie wzmocnié
katownikiem stalowym 40x40x5.
Wymiary fundamentow zgodnie z rys. 3B
9. Posadzke w pomieszczeniu kotlowni i skladzie opatu skué
wykonujac nowa opuszczong wzgledem posadzki istniejacej o 10 cm
wg rys. 7B Podloge wykonac z plytek gresu antyposlizgowego ze
spadkiem do kratek sciekowych.
Uwaga: Zbiorniki akumulacyjne ustawic w pozycji pionowej po

skuciu posadzki. Wysokos¢ zbiornikéw uniemoiliwia ich



STAROSTWO POWIATOWE
Wyl Archioktry § Bulowniotw
Ol T. Kodciuszki 1, 99-100 Leczycs
postawienie w pomieszczeniu wykonanym do projektovidanepss-71225
wysokosci.
10. Przejscie projektowanych kominow stalowych dwusciennych typu
MKDZ 400/412 oraz MKKD 200/212  wykonaé przez wykute
otwory w okapie budynku. Otwory w okapie zabezpieczy¢ obrobka
blacharska.
11. Pochylnig do wywozu popiotu wraz z wejéciem kottowni wykona¢
wg rys. 5B. Schody wejsciowe i podest wykonezyé ptytkami gress
antyposlizgowymi mrozoodpornymi.
Murek oporowy otynkowac i pomalowaé w kolorze szarym.
12. Istniejaca konstrukcje wsporcza pod zbiornik wyréwnawczy
znajdujacy si¢ na poddaszu pomalowaé i wzmocnié konstrukcje
poprzez zwigkszenie ilosci skratowan podstawy.
13. Przed wykuciem otworéw montazowych nalezy wykonaé nadproze

stalowe z ksztattownikéw gorgcowalcowanych wg rys. 3B

UWAGA:

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych Czeéé I - budownictwo
ogolne" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni
na paliwa gazowe i olejowe"

Wszelkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atest i by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Roboty remontowe i modernizacyjne prowadzié¢ z zachowaniem

przepisow BHP i P.POZ,
Dyrekeja Inwestycil w Kuinie Sp. ..
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