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Dzial Rozwoju i Inwestycji

Sekcja Rozwoju i Przylaczania
90-137 Léd#, ul. Uniwersytecka 2/4
tel. 04267 59 178, 67 59 173

WNIOSKODAWCA:

ZESPOL SZKOL im. JADWIGI GRODZKIE]
99-100 Leczyca, Jana Pawla IT |
Regon: 000181361

Nasz znak: LTRR/E.ecz/0158/2008 Termin waznosci 16.07.2009;

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE]
DLA PODMIOTU PRZEWIDUJACEGO ODBIOR PALTWA GAZOWEGO W ILOSC)
POWYZEJ 10 m3/h I MNIEJSZEJ NIZ 417 m3/h GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO GRUPY B

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 01.07.2008 r. Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. zo.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy Lodz, stwierdza mozliwosé przylaczenia do sieci gazowej

budynku Zespolu Szké! w celu dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb

socjalno-bytowych i grzewczych do nastepujacych odbiomikéw:

Kociol c.0.+c.w.u szt. 2 kazdy o poborze 25,00 m3/h

Moc umowna wynosi: 50,0 m3/h

Roczny pobér paliwa gazowego: 40,00 tys.m3/rok

Przewidywany termin rozpoczecia dostaw paliwa gazowego zostanie okreslony w umowie przylaczeniowe]j -
z uwzglednieniem uwag stanowiacych uzupehienie tresci niniejszych warunkéw przylaczenia

I. Adres przylaczanego obiektu:
Miejscowosc: 99-100 Eeczyea
Ulica: Jana Pawta IT 1
Gmina: Leczyea - m

IL. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy: E;
- zawartos¢ siarkowodoru do 7,0 mg/m3;
= zawartos¢ siarki do 40,0 mg/m3;



- zawartos¢ par rigei do 30,0 pg/m3;

- Intensywnos¢ zapachu gazn wyczuwalna w powietrzu po osigenieciu stezenia: 1,0% V/V
dla nominalnej liczby Wobbego wynoszacej 41,5 - 50 Ml/m3;

- cieplo spalania powinno wynosié nie mniej niz 34 MI/m3 dla nominalne;j

- cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 100 do 300 kPa.

liczby Wobbego 50 MJ/m3;

HI. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego na podstawie wniosku zlozonego przez Klienta:
w roku 2008 r 2009 r _ docelowo
minimalne godzinowe 20,0 20,0 20,0
[m3/h]
maksymalne godzinowe 50,0 50,0 50,0
[m3/h]
minimalne dobowe 4800 480,0 480.0
[m3/dobe]
I maksymalne dobowe 1200,0 1200.0 12000
[m3/dobe]
. . ke e L —_—
minimalne TOCZNE 1.6 16,0 16 ;
[tys. m3/rok] |
maksymalne roczne 4.0 40,0 40.0
tys. m3/rok
B [ty _ ] |
rok % poboru rocznego ]
I kwartat I kwartal I kwartal IV kewartat

IV. Cisnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne - 1,60 kPa,
maksymalne - 2,50 kPa.

V. Warunkiem przylgczenia do sieci gazowej jest

zawarcie z Przedsigbiorstwem gazowniczym umowy

0 przylaczenie do sieci gazowej. Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia prac projekto-

wych i budowlanych, w sklad ktérych wehodzg w szezegélnosci:
a/ sporzadzenie projektu technicznego przylacza gazowego zgodnie z
zawierajacego rysunki, dokumenty i uzgodnienia

"Warunkami przylaczenia do sieci gazowej",
wymienione wart, 30 ust 2, 31 4 Ustawy Prawo Budowlane,

b/ uzgodnienie projektu technicznego przytacza gazowego, o ktérym mowa w lit. a) z Przedsigbiorstwem gazowni-

czym,
c/ dokonanie zgloszenia zamiaru budowy przylacza gazowego,

d/ wybudowanie przylacza gazowego w celu przylaczenia obiektu do istniejace] sieci Przedsiebiorstwa gazownicze-
£0. zgodnie z "Warunkami przylaczenia do sieci gazowe]", projektem technicznym, o ktorym mowa w it a),

oraz dokumentem wymienionym w lit c).

V1. Zakres prac budowlanych niezbednych do realizowania przylaczenia obiektu do sieci

gazowej abejmuje



wykonanie;

1. przylacza gazowego sredniego cisnienia DNA0O mm o diugosci 39,0 m, material PE,

2. punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowosci 50.0 m3/h

3. instalacji gazowej

Na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie, w dniu 16.07.2008r
skorygowano niniejsze warunki przytaczenia w zakresie dtugosci przylacza gazowego,
Bazg do gazyfikacji stanowié bedzie Istniejacy gazociag $redniego ciénienia DN 63 mm PE
w ulicy Szkolnej.

<+

VIL. Minimalna ilos¢ paliwa gazowego
niezbgdna do utrzymania ruchu technologicznego urzadzen gazowych wynosi20 m3/h.

VIIL Wymagania dotyczace pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
1. miejsce usytuowania gazomierza:
W punkcie redukcyjno-pomiarowym po stronie niskiego ciénienia
2. gazomierz miechowy typu G40, wyposazony w:
rejestrator szezytéw godzinowego poboru paliwa gazowego z ukladem kontrolnym

Powyzszy dobér ukladu pomiarowego nalezy traktowaé jako wstepny. Ostatecznego doboru urzadzen pomiarowych
dokona projektant w projekcie budowlanym. Projekt budowlany punitu redukeyino-pomiarowego powinien
spetnia¢ wymogi Norm Zakladowych:

= ZN-G-4120 - 4122 z 2004r. "System dostawy gaz",

- ZN-G-4001 - 4010 z 2001r. "Pomiary paliw gazowych".
Projekt budowlany punktu redukcyjno-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Sekcji Dokumentacji Sieci Gazowej - Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym MOSD Sp.zo.0. O/ZG Lédz, Lods ul. Targowa 18, tel. 042 675-92-3
po uzgodnieniu doboru urzadzenia pomiarowego w Sekcji Pomiaréw - Dzial Transportu  Gazu
MOSD Sp. z 0.0. O/ZG L6dz, 1.6dz ul. Uniwersytecka 2/4, tel. 042 675-93-34.

IX. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci gazowej Przedsichiorstwa garowniczego i instalacji pazowej
Podmiotu ubiegajgcego si¢ o przylaczenie oraz wlasnoéé ukiady pomiarowego.
1. Migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej
Podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie stanowic bedzie:
kurek odeinajacy dopltyw paliwa gazowego do instalacji gazowej usytuowany na przylaczu gazowym w
punkcie redukcyjno - pomiarowym.
2. Gazomierz miechowy typu G40 Wyposazony w:
rejestrator szczytéw godzinowego poboru paliwa gazowego z ukladem kontrolnym
stanowi¢ beda wiasnos¢Przedsiebiorstwa gazowniczego.
3. Pozostale elementy wyposazenia punktu redukcyjno-pomiarowego
lacznie z obudowa, nie wymienione w pkt. 2 powyzej stanowi¢ bedq wlasnoéé Przedmiotu ubiegajacego sie o prz;
faczenie,

X. Mozliwosci korzystania przez. Podmiot ubiegajacy sie o przyljczenie z innych Zrédel energii:
- brak;

XI. Projektowany koszt wykonania przylaczenia w zakresie okredlonym w rozdziale V1 pkt. ] oraz rozdziale IX pkt.2
wynosi 9870,00 zl .
Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenic poniesie oplate za przylaczenie w wysokosci okoto 4488,00 zi
plus 22% VAT, wyliczona dla mocy przytaczeniowej 50,0 m3/h, zgodnie z obowigzujaca na dzien wydania warunk
przylaczenia Taryfa dla ushig dystrybucji paliw gazowych.
Powyzszy koszt wykonania oraz wysokogé oplaty za przylaczenie nalezy traktowaé jako wstgpny. Uszezegolowie-
nie kosztu nastapi w umowie o przylaczenie do sieci gazowej natomiast oplata za przylaczenie zostanie wyliczona
W oparciu o obowigzujaca w dniu zawarcia umowy o przylaczenie do sieci gazowe] Taryfe dla ustug dystrybucji
paliw gazowych.



XIIL. Rozpoczecie procesu preylaczenia do sieci gazowej Przedsiebiorstwa gazowniczego nastapi w oparciu

0 niniejsze warunki przylgczenia po:

1. uzyskaniu dla calego przebiegu sieci gazowej tytulu prawnego, majacego postat:;

- o$wiadczenia o wyrazenin zgody na wykonanic budowy przylacza gazowego przebiegajacego po terenie nieru-
chomosci, na ktérej usytuowany jest przylaczany obiekt,

- 0Swiadczen woli lub uméw zlozonych w formie aktu notarialnego dla przebiegu trasy £azociagu oraz pozosta-
lego odcinka przytacza gazowego, 0 ustanowieniu ograniczonego prawa Irzeczowego - stuzebnodci gruntowsj,
narzecz Przedsigbiorstwa gazowniczego oraz wpisanie powyzszego prawa do ksiegi wieczystej nierucho-
moéci
(dotyczy budowy sieci gazowej do obiektu przez nieruchomodci, ktérych wlascicielem lub uzytkownikiem wie-
czystym nie jest whasciciel lub uzytkownik Wwieczysty nieruchomoscizha ktérej usytuowany jest przylaczany
obiekt),

- w przypadku przebiegu sieci gazowej przez inng nieruchomosé - o$wiadczenia woli /umowy w formie akiu
notarialnego o ustanowieniu przez wszystkich whascicieli lub uzytkowmikéw wieczystych powyzszej nierucho-
mosci, dla trasy sieci gazowej przebiegajacej po tej nieruchomosci, OZraniczonego prawa rzeczowego - shize-
bnosci gruntowej na 1zeczPrzedsigbiorstwa gazowniczego oraz Wpisanie tego prawa do ksiegi wieczystej
nieruchomosci,

2.w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczegdlnodci drogi publiczne oraz nierucho-
mosci bedace whasnoscig jednostek samorzadu lerytorialnego lub skarbu panstwa), dopuszcza sie uzyskanie
tytutu prawnego w formie innej niz okreélonej w pkt.1 powyzej,

3. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy, zgodnic z wymogami Przedsiebiorstwa gazowniczegt
okreslonymi w rozdz. VIII i obowigzujacymi przepisami.

XHIT. Niniejsze warunki przylgczenia do sieci mazowej
stanowig podstawe do zawarcia, na pisemny wniosck Podmioty ubiegajacepo sig 0 przylaczenie, umow Y O DIz
faczenie do sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego, o ktdre) mowa w rozdziale V, okreslajacsj obowigzki
stron.

XIV. Informacje ogélne:

L. Przedsigbiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialnosei finansowej zs dzialania zwigzane z przy-
lgczeniem, podjete przez podmiot ubiegajacy sie o preylaczenie przed zawarciem Umowy o preyigeze-
nie do sieci gazowej.

2. Projektowanie, budowe i uzytkowanie sieci gazowej na terenic dzialania Przedsigbiorstwa gazowniczego
nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w iym zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi atakze
zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresic procedur i instrukgji technicznych
Systemu Zarzadzania Jakoscig obowigzujacych w Przedsiebiorstwic gazowniczym, w tym dotyczacych;

- sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych,
- kwalifikacji wyrobéw,
- kwalifikacji dostawcow ustug.

3. Klient obowiazany jest do opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe instalacji ga-
zowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia Przedsigbiorstwem gazowniczyrr wielko-
sci i lokalizagji punktu redukcyjno-pomiarowego.

4. Klient zobowiazany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzja o poz-
woleniu na budowe oraz do zapewnienia jej prawidlowego uzytkowania, a w szczegdlnoéci uzytkowania odcin-
ka ziemnego instalacji gazowej, ktory podlega przepisom dla sieci gazowych.

UWAGA:

1. Warunkiem zawarcia umowy o przyljczenie do sieci gazowej Przedsigbiorstwa gazowniczego obiektu,

0 ktérym mowa w pkt. I powyzej, jest uzyskanie od Przedsiebiorstwa Obrotu Garem ZAPEWNIENIA
DOSTAWY GAZU, wydanego na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci.

2. Okres waznosci warunkéw przylgczenia do sieci gazowej wynosirok od daty ich wystawienia, przy czym
moze on by¢ przedluzony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek Podmiotu
ubiegajacego si¢ ¢ przylaczenie, zlozony na 30 dni przed uplywem terminu ich waznoéci.

3. W przypadku rezygnacji, przed uplywem roku, z ubiegania sie o przylaczenie do sieci gazowej Podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie niezwlocznie informuje o tym Przedsiebiorstwo gazownicze.

4. Warunki przylgczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania Przedsigbiorstwa gazowniczego do za-
warcia umowy o przylaczenie. W sytuacii, gdy w wyniku zawarcia pomiedzy Przedsigbiorstwem gazowni-



czym i innymi Klientami uméw o przylyczenie, utracone zostang techniczne mozliwosci dostarczania ps
wa gazowego, Przedsi¢chiorstwo gazownicze moge odmdwi¢ zawarcia Umowy o przylgczenie na podstawi
niniejszych warunkéw. Nie wyklucza to jednak mozliwosci okreflenia przez Przedsiebiorstwo EazoWnicz
na wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o przylgczenie, nowych warunkéw o przylaczenie do sieci ZaATOWI
i zawarcia na ich podstawie umowy o preylaczenie.

5. Orientacyjny okres realizacji przylaczenia wynosi:
- 6 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylaczenie - w przypadku budowy przylacza gazowegao;
- 12 miesigcy od daty zawarcia umowy ¢ przylgczenie - w preypadku budowy gazociggu i przylacza gazo.

wego
Jednoczeénie zwracamy uwage na to, e powyisze terminy mogg ulec wydluzeniu miedzy Innyni z wwa
gina: +

- utrudnienia w realizacji przylgczenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemozliwiajacym; pro-
wadzenie robét budnwlano—montaiowych;

- niezalezne od Przedsigbiorstwa gazowniczego opdinienia w uzyskaniu zg6d, uzgodnien, decyzji i pozwe.
leri administracyjnych lub tez prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane | eksploata-
cyjne do nieruchomosci, po ktérych przebiega¢ bedzie trasa sieci gazowej,

PIOTR BOROWCZ YK

opracowal(a)

----------- - Whodzimierz Tomezalk: oo
Przedsigbiorstwo gazownicze

potwierdzenie odbioru warunkéw przylaczenia
data i czytelny podpis



