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Rozdziat |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach ,Termomodernizacja Zespotu SzkotJadwigi Grodzkiej w &czycy wraz z wymiam
zrédta ciepta” — Projekt kottowni oraz opracowanakdmentow Wykonawcy.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanawiczgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, usleje
stosowé w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdrw p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét obgtych Specyfikaci

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje tkakt z uwzgtdnieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przek#nspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonaaraz
dokumentagj powykonawc3.

Zakres kontraktu obejmuje:
- Modernizacje pomieszcadkottowni i magazynu opatu
- wykonanie robét technologicznych kottowni
- wykonanie robét elektrycznych
- roboty demontzowe i rozbiérkowe

1.3.2. Lokalizacja.

Roboty obgte niniejsz specyfikacy zlokalizowane sw teczycy Aleja Jana Pawta Il nr 1.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne

Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wptywu na wéigruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istnigjcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowabetyonie mag wplywu na istniejce zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Ziel&
Nie przewiduje si ingerencji w zielé istniepca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje s zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniugsu.

1.4.  Okrdlenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okrdenia naley rozumi& zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robot obgtych niniejsz specyfikacg wydane jest pozwolenie na budgwPozwolenie to jest
podstawg rozpoczcia i prowadzenia robot przez Wykonawc

1.6. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Wykonawca zaprojektuje (w granicach otomych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzaraunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarcz
materialy, uradzenia i dokumenty wykonawcy, nieziny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot. Wykonawcagdrie odpowiedzialny za prawidtodd zgodndé¢ i bezpieczéstwo
wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przgdizczegoéty organizacji i metod, ktore
Wykonawca proponuje przy do realizacji rob6t do akceptacji Inspektora Nadzo



1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgtanowa:

1.Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na bueoldacy w posiadaniu Zamawigjego,

2. Dziennik Budowy

1.8.  Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny Kkontraktowej, spdrz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty gzci Robot:

1. Projekt organizacji robo6t dla caéb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna onrgezkedne do realizacji robét budowlano- mairaavych.
Dotyczy to w szczegoldoi opracowa elementéw realizowanych w oparciu o propozycjehiéazne i
rozwiazania indywidualne Wykonawcy, ktére nig szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementow zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktoérych wykonanimikac bedzie z zaakceptowania przez Zamawgago
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykorawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wyanigni p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy
Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zolaokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t, opatrzone pr&erownika Budowy klauzal zgodndci
wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

« zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

« doprowadzeniu do nafgtego stanu i pordku terenu budowy, a ta&, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

« wihasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtyctrele eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmoa

« protokoty wszystkich préb, sprawdzeanspekcii i odbioréw robot zanikgych, odbioréw cgsciowych
oraz odbioréw kacowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w twmszczegoélnéci
protokéty z préb dnieniowych instalacji, préb instalacji elektryczinygréb szczelnii zbiornikéw,
préb dranosci kanatéw i przewodow,

» protokdly pierwszego uruchomienia gdze), protokoly pomiardw skuteczio wentylacji
mechanicznej, protokély badania wentylacji grawiaej, protokoty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokdty pomiaru natenia hatasu

* Protokoty z przeprowadzenia probikowych

« Komplet dokumentéw dotygzych materiatow i urmzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe w szczegolnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowiect atesty,
certyfikaty,swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjepdatacii

1.10. Zgodnas¢ Robét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje techniczne, rysunki rob6t oraz projdéktdowlany i wykonawczy stanoviczg$é
kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w nigloBowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
calej dokumentacji. Wykonawca nie w0 wykorzystywd bigdoéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiapbwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyzidzenia lrda zgodne z kontraktem. Dane o#lane w
kontrakcie lda uwazane za wartixi docelowe. Cechy materiatdw i udzen musa by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy zadzenia lub roboty nie
beda w petni zgodne z kontraktem i wplynie to na nieaadlahca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia lgda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.10.2.  Pierwszsstwo dokumentéw.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczeg6lnych kontraktwymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakhjy pierwszéstwo przed zapisami w dokumentaciji
projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwaga wszelkie zapisy, ktére oWfaaja i uzupetniag tresé
rysunkéw i dokumentacji projektowej i uwzghi je w ofercie i realizacji robot



111. Plac Budowy
1.11.1. Lokalizacja : teczyca Aleja Jana Pawta Il nr 1

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestyggpdnie z okrdeniem w p. 1.3.3. szczegblowa
lokalizacja placu budowy i jego granice zostakreilone bezpérednio z Zamawiagcym.
1.11.2.  Wiasn& terenu placu budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowyt wksndcia Zamawiajcego i jako taki zostanie
udostpniony Wykonawcy przez Zamawi@gego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowyehizie realizowany z drogi publicznej. Wykonawacglbie zobowizany do
utrzymania istniejcej drogi w stanie przejezdnym i bigego usuwania uszkodzerogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.
Wykonawca uwzgidni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykoiaarob6t oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzt.
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nizie podstaw roszczé Wykonawcy, rownie w
zakresie przeditenia czasu na ukozenie robét.

1.11.4. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejeasilajce w media. Zasilanie niegine dla
potrzeb wykonania Robéttzie zapewnione w sposob rgmijacy.

Woda

Wykonawca kdzie uprawniony do korzystania z istmiggj na placu budowy instalacji wodaegowych.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuigj instalacji wodoeigowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca hkdzie uprawniony do korzystania z istmiegj na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istuigj instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobawany do naprawy wszelkich uchyhies tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposgy wlasny instalacg elektryczm w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty wedtug
wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikidad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niglhie dostpna stacjonarna sigelekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacy placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewagadn

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochremplacu budowy i rob6t zgodnie z wlkasnymi potrzebarpioniesie jej
koszty. Koszty te uwa sie bedzie za uwzgldnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozesti)
decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowialitwsci za kompletnéc i stan robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania plasdowy zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Koszt ten uieg sic bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej.
Poza okrédonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie uggena placu budowyadnych innych oznakouia
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora dad.

1.11.7.  Usunricie zieleni

Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie kolid istniepca zieleni.
1.12. Bezpiectestwo budowy

1.12.1. Wymagania ogo6lne

Obiekty budowlane naty projektowa i budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techn@av sposob zapewnigjy:



« spetnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegolrii:
- bezpieczastwa konstrukcji,
- bezpieczastwa paarowego,
- bezpieczastwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyartaz ochronygrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczedndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd,
e warunki uytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w sZdmegci w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wagl usuwaniaciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji orazzhaci,
e niezkzdne warunki do korzystania z obiektéw administraggh przez osoby niepetnosprawne, w
szczegOlnéci poruszajce st ha wozkach inwalidzkich,
« ochror ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, olomymi w odebnych przepisach,
« ochror débr kultury,
« ochror uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecichavirlejmowa w szczegolnéci:
« zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
« ochror przed pozbawieniem:
- mazliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz z&odkdéw hcznaci,
- doptywuswiatta dziennego do pomieszeizerzeznaczonych na pobyt ludzi,
« ochror przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdaemlektryczne,
promieniowanie,
 ochror przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i uradzei z nimi zwhzanych nalgy zapewnt dojcie i dojazd umdiwiajacy dostp
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ichytkowania oraz wymaga dotycacych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.
Zagospodarowudg plac budowy naley urzadzi¢c miejsca postojowe dla samochodéwytikownikéw statych i
przebywagcych okresowo, w tym réwniemiejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych kdegysosoby
niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiecfstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b realizowane w spos6b zapewn@j w razie paaru:
* nasnos¢ konstrukcji przez czas wynikgaly z przepisow,
 ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
 ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
» mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi, a tale uwzgedniajacy bezpieczistwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepiséw dotyccych ochrony przeciwp@arowej, okrélajacych w szczegolni:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
- warunki wyposaania budynkéw lub ich e#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycce drog pearowych,
- wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegdlnei zasad ustalania:
- gestaici obchzenia ogniowego pomieszazestref pazarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementlyibku,
- niepalngci materiatdéw budowlanych,
- stopnia palnéci materiatow budowlanych,
- toksycznéci produktdw rozkladu spalania materiatow.

1.12.3. Bezpiecastwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposaby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikdw, w szczegolnei w wyniku:

 wydzielania sj gazéw toksycznych,

* obecndci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist&gi i odpadéw w postaci statej lub cieklej,

« wysfepowania wilgoci w elementach budowlanych lub napokvierzchni,

« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtnznego,



« przedostawaniaesigryzoni do wetrza,
 ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,
< nadmiernego hatasu i diga
W szczegélngci Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow BHP wyndsajh
» Kodeksu pracy, Dziat Dziedy - “Bezpieczéstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
« Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgidz. 401).

1.12.4. Bezpiectestwo konstrukcji
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby efmmiia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i ytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakei lub czsci budynku,

» przemieszcaei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

e uszkodzenia c#ci budynkéw, paczer lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych

przemieszczeelementow konstrukgcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpoalinym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetbiavarunki zapewniage nie przekroczenie stanéw granicznycKnméci
oraz standw granicznych przydatobdo wytkowania wzadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza sk za przekroczone, jeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych sé w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wyposgania lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydafobdo wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania sytkowe
dotyczice konstrukcji niesgdotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektumog wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym rowuaigysy, ktére mog ujemnie wplywé na przydatn& uzytkowa
trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej cazsci, a take przyleglych do niej nie konstrukcyjnych ¢éei
budynku,

» odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplgesjna wygld konstrukcji i jej przydatng
uzytkowa wtaczapc w to rownie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia e€fi nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wylczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypos@ia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego uaytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje gsiza spetnione, j@li konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie meopowodowé zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub ob#énia jego przydatrigi do wytkowania.

1.12.5. Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdeg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktéry winien zawiefav szczegélnéci wymagania dotycce:
» rozmieszczenia stanowisk pracy uwlgliajpcego odpowiedni dogd do nich oraz rozplanowanie drég,
stref pracy i przemieszczanig shaszyn,
» warunkow uytkowania materiatow i dogbu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wiéciwego stanu technicznego instalacji i wypesdaa,
« sposobu przechowywania i przemieszczania materiagubstancji niebezpiecznych,
* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyatania na budowie pagdku i czystdci,
* organizacji pracy na budowie,
» sposobow informowania pracownikéw o podejmowanyeaiataniach dotycych bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegolnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikdéw robét osobomedpiajacym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania k&hira=unkcje te pehdibgda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifia
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchams w sktad personelu Wykonawcy zatrudnionego wazkti z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . Wymadku konieczri@i dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystpi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianfyczapc do wniosku pekpinformacg o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dalantow potwierdzagych spetnienie wymagaustawy
prawo budowlane.



1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartogriafzne

1.14.1. Wymagania ogoélne
Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadage niezledne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@il9Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych
Dla realizacji robét olgtych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla celow
projektowych.
1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usta z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca kdzie st stosowat do wymagaUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
 Ustanowi Kierownika Budowy spetnigiego wymagania Ustawy
« Oznakuje plac budowy
« Zapewni ochroa placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezgistwa i higieny pracy oraz
opracuje i wdray plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
 Bedzie prowadzit i dziennik budowy
« Bedzie przestrzegat przepisOw w zakresie ostamia materiatdbw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

1.16. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placemuiglowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydanidwiadectwa przejcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie utrzymywd roboty do czasu wydaniswiadectwa przegcia. Utrzymanie powinno gy
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elgsndylty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu przegia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwila przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za utrzymanie istaiggj zieleni, uradzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogfnuzgadniajce, opiniugce
oraz widciciela terenu, na ktérym prowadzonglip prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiaj podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochranplacu budowy i robétdulzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczewieadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzyrizanobo6t i placu budowy, ani zenie kedzie stanowd
podstawy do jakichkolwiek roszaz&Vykonawcy w stosunku do Zamawvedeggo.

1.17. Ochrona wiasnzi publicznej i prywatnej

Jereli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeniaemer Robdt zostanie stwierdzone wvepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaghzie odpowiedzialny za ochrennstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaoych wigcicielami tych
urzadzer uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni wiiciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i afizeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegzkadzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonsgdektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oedzie

Z nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca
bedzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.18. Ochronarodowiska
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdhio

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgoygowiska,

* stosowa si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

» stosowa si¢ do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia

13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdashiawsrodowisku.



« stosowd sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2  Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowé wyroby budowlane o wkgiwosciach wytkowych
umazliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obigktdoudowlanym spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeahrieh jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy dxla fabrycznie nowe, chybaze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna ascgpt
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powsesgo stosowania w budownictwig s

» wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zgmrymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieagtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych - w odniesietfouvyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag; zgodndci z Polsla Norma lub z
aproba4 techniczm - w odniesieniu do wyrobow nie @ltych certyfikacy, mapcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagemdstawowych,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw mapcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnidrzbmymi przepisami dokonano oceny zgoghiae
zharmonizowas normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobaq
techniczi lub krajows specyfikacy techniczia parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéséwva, dla ktorych producent wydat deklaracje zgédne uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketwlanym g wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych dostawca
wydat cswiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod®é wyrobu z & dokumentag oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczeg6lowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw wilatych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczeg6towe zasady i tryb udzielania, uchylaniaziofiany aprobat technicznych oraz jednostki orgayjime
upowanione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczego6towe zasady i tryb opracowawaratwierdzania
kryteriow technicznych zostaty ollene w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wevwtrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriowht@cznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegodlnych rodzajéw wyrobéw budowlanyatapry deklaracji zgodrigi
oraz sposob znakowania wyrobow budowlanych, domesgech do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaly oké&one w Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i na¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanygrzez materiaty
budowlane, urmdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt lokizsla
Zarzmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drii2.03.1996r. Wszystkie materialy i adzenia
przewidywane do wbudowanigdhy zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniampkktora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ptaetd szczeg6towe informacje dotyce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiediwiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2  Materialy maj gce kontakt zwoda spazywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy mpysasiadéa certyfikat dopuszczagy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatowdstzavi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materialdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lkedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
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wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytwoérni beda zachowane nagtujace
warunki:
 Inspektor Nadzoru duzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
* Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realiZemjitraktu.

24  Dostawa materiatdw na Plac Budowy

Materialy dostarczane na Plac Budovwedd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 drégrz
dostava materialtdw Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradiau i zgtosi materialty do sprawdzenia
podajc ich specyfikagj ilosciowa i jakosciowa. Materialy kzda podleg@ sprawdzeniu w zakresie ich zgodoo

z Kontraktem. Do sprawdzenia materialtow Wykonawaaegstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajice zgodn& materialdw z wymaganiami Kontraktu, w szczegétmaokumenty péwiadczajce
dopuszczenie materiatdw do stosowania w budowngctwi

25  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,ablz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaedli lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robo6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharialdw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduiic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wilasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebraniayiiany
materiatu.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkasipetdk, aby zachowaly swpjakos¢ i whasciwosci do
robét i byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc

2.7  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja technicamaewidup mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonavywowiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
€0 najmniej 2 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dizym, jdli bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie peoby pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
« Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spek powinien by uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz powinien spelnéawymagania okrdone odebnymi przepisami, w szczegoOlftd przepisami w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorenminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgz nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w
szczegOlnéci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smaramizem lub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewng kazda jednostka spetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wypesae i obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na
whasny koszt i bdzie utrzymywalt przez caty czas wykonania robot.

« Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroggodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiew&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

11



« Jeeli ST przewiduje mdiwo$¢é wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfge zachowania warunkow kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowiame dopuszczone do robét.

4. Transport

« Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiciodkOw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaka wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatlowSrodki transportu
powinny by uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinnynigge wymagania okrdone
odrgbnymi przepisami, w szczegOkw przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.

* Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoruenminie przewidzianym kontraktem.

 Wykonawca zapewni, ze wywane przez niego jednostki transportu  nispowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczegftnalrog poza placem budowy blotem, paliwem, smargmizem
lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewrie kada jednostka transportu przed
opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie mczgsa. Wszelkie wypoganie i obstug konieczn
w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny kosziddie utrzymywat przez caly czas wykonania robét.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd) spetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gteti na osie i innych parametréow techniczny8hodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda usunite z placu
budowy. Wykonawca dalzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacplacu budowy.

» Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymagé/ykonawca uwzgldni w swoim wynagrodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

516

Wykonawca jest zoboygany (w granicach okéknych w Kontrakcie), zrealizowania i
ukonczenia robdt ok&onych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InspekNadzoru i do
usunkcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materialyzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét

Wykonawca dalzie odpowiedzialny za prawidtod® skutki i bezpiecagstwo wszystkich dziata
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwad oraz kkdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowazotakie projekty kalej czsci
sktadowej Uradzen i Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta ¢& byta zgodna z kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzidb placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawe uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedde utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oramde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmieici wszelki sprzt i nadmiar materiatdw. Wykonawcasdrie upratat i usuwat z placu
budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebnezdjuroboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawdaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadmim Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wssistézsci robot i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniot.

5.2. Rozwigzania alternatywne

521

5.2.2.

5.2.3.

Wykonawca mi@ przedstawi w ofercie rozwizania alternatywne do wymienionych elementéw
robot.

W kadym przypadku rozwizanie alternatywne zaproponowane przez Wykorawasi
zapewnig parametry techniczne i jakdowe nie nisze ni dla rozwizan zawartych w
Dokumentach Przetargowych.

Rozwizanie alternatywne nie zostd zaakceptowane przez Zamawi@@go w drodze negocjaciji
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oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozyanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez
Zamawiajcego Wykonawca doizie zobowizany do dostosowania wszystkich rogxen
zwigzanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektéw zamiermyRrojekty te bda
podleg& zatwierdzeniu przez Zamawigpgo.Zadne czynngci zwiazane z zakupem, dostavwub
montaem elementéw stanowdych przedmiot rozwizania alternatywnego niesdls rozpoczte
przed zatwierdzeniem przez Zamawtggo stosownych projektdéw zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwizane z zastosowaniem zaakceptowanych ravialternatywnych uwaane
beda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w azkiu z zastosowaniem rozygan
alternatywnych nie ¢nzie miat prawa dozadnych roszczew stosunku do Zamawigjego, w
szczegolnéci dotyczicych zmiany ceny lub czasu na uhkaenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt harmonogramu robét catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykorawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robot g@bpo
kontraktem wdcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projeloa, wykonawstwa, prob, testéw i
odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawcpefz uzyskania koniecznych opinii, zatwiertizie
pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okolicgonavptywajace na posjp robot z
warunkami pogodowymi wktznie tak, aby ukiczye roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca kdzie na bieaco analizowat harmonogram w celu zaplanowania ygotowania wszystkich
srodkéw niezlednych, aby w terminie ukmzy¢ roboty. W szczegoélrgi, gdy roboty lda opd&nione
Wykonawca dokonywat dulzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go @iwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziataiezkzdnych dla nadrobienia opdien.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fakoaby wykazywa stosowanie gido wymaga Kontraktu.
System ten &dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespkktor Nadzoru dalzie uprawniony do
kontroli systemu w kadym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedimkumentow stwierdzagych stosowanie sido nich,
beda przedkitadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéchoa jegozadanie.

6.1.  Pobieranie prébek

Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoeds bpobierane prébki materiatéw oraz
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludatpliwosé, co do jakéci,

o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawge usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavuiey.

6.2.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzoRrzed przyspieniem do pomiarow lub bafla
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajsou i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genf@ ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3.  Raporty z badai

Wykonawca kdzie przekazywalInspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeliug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjeo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowiradia ich wytwarzania, i zapewniona medizie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta rizdav.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawoedzie
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ocenid& zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawimiwow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru mi@ pobierd probki materiatléw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad@ albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgéczimoateriatéw i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.5. Préby Kaicowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane prébyiémwve zgodniez wymaganiami okrdonymi w Kontrakcie i w
zakresie okrdonym w Specyfikacjach Technicznych i w obamijacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowyyprzedzeniem o dacie, po ktorejdzie gotowy do
przeprowadzenia kdej z préb kécowych, a proby te zostamprzeprowadzone w agu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykarsaywrzedtay Inspektorowi Nadzoru pwiadczony
wynik tych prob.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Kwota ryczaltowa obejmuje wykonanie pra@du zamoOwienia okébnego w dokumentacji projektowej |,
kosztorysach naktadczych , specyfikacji technicamgfonania i odbioru robét z uwzgieniem wszelkich kosztéw
niezlzdnych do wykonania zamoéwienia . Cena ryczattowdnalje rowniez zakresy robot ,uznane przez wykonawc
trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykdgan

7.2.  Zasady okrelania ilosci Robot
Na podstawie dokumentacji technicznepizkaryséw naktadczych / okkenych w kosztorysie ofertowym/

7.3.  Urzadzeniai sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Ugdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia

te lub sprzt wymagaj bada atestugcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. Odbidr i przyj ecie roboét
8.1.  Odbiér Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
« Odbiér robét zanikagych i podlegajcych zakryciu
« Odbidr robét, ktérych wykonanie stanowi podstgwzefciowegoswiadectwa ptatnei
« Odbiér robét dla potrzeb wystawierfi@iadectwa przegcia.

8.1.2. Odhiér Robét zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgltoszenie WykonawPrzed
zakryciem robo6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzo gotowdéci robét do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbdne dokumenty Wykonawcy dotygz robot podlegagych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ggu 3 dni od daty zgtoszenia Wykonawcyzele do zgtoszonych Robét nieetizie
zastrzeéen Inspektor Nadzoru wyda zgecdha zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wydaepehie
usungcia niezgodngci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpbktora Nadzoru to na jego wezwanie dokona
odkrycia robét lub umdiwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora NadzoW takim
przypadku Wykonawca usunie na wtasny koszt wszgslkzkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkrycia
Powyzsze nie bdzie stanowd podstawy dazadnych roszczeWykonawcy w stosunku do Zamawjeggo, ani

w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresiedhienia czasu na ukozenie.

8.1.3. Odbidr Robot, ktérych wykonanie stanowi podsawe przejsciowegoswiadectwa ptatngci.
Przed wystpieniem o przdgriowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
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roboty kedace podstaw wystpienia. Wraz ze zgtoszeniem przegtadokumenty Wykonawcy dotygze tych
robét. Jeeli w zakres tych rob6t wchogzoboty zanikajce odebrane uprzednio do dokumentéwacdodne
zostan protokoty z ich inspekgiji.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadztwkona inspekcji robot i dokumentéw, i stwierdzi
ich zgodnd¢ z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych robdt niegtizie zastrzeen Inspektor Nadzoru potwierdzi
roboty jako podstawprzegciowegoswiadectwa ptatnéci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie ugaia
niezgodndci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2.  Przejcie Robot

Roboty keda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakmeniu z

wynikiem pozytywnym Préb Kiacowych. Inspektor Nadzoru w agu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcygwiadectwo Przegia, podajc dat, z ktom Roboty zostaty ukiczone

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, padgpowody. Wykonanie zobowian Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawigj Swiadectwo Wykonania i w ggu 7 dni od najpiniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad lub f0ej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dolanty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usuwiady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacj Robot.

9 Podstawa i warunki ptatnéci

9.1. Ustalenia ogéine

Podstaw ptatngci dla Wykonawcy jest wykonanie Rob6ét.
Wartas¢ platndgci ustalana jest z Inspektorem Nadzoru na podstaokessienia procentowego
zaawansowania robot.

9.2.  Szczeg6towe warunki platrsoi

9.2.1. Roboty
Faktury czsciowe zgodnie z zapisami w umowie.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartas¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppa. i oznakowania uwzgtiniona ledzie przez Wykonawcw wartaci
ryczattowe;j.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartas¢ prac zwizanych z zagospodarowaniem placu budowy wydrgbna ledzie przez Wykonawge w
wartasci ryczattowe;.

10. Normy zwhzane

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotwjsic na Polskie Normy (PN), przepisy bramve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integrala czes¢ i nalezy je czyta& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wyspowaty. Rozumie gi iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawaitpi
wymaganiami. Zastosowaniezda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane péniej niz 30 dni
przed dat skladania ofert), o ile nie postanowiono inacEgpboty keda wykonywane w bezpieczny sposoéb,
scisle w zgodzie z obowzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimdrmami krajow UE.
Postanowienia norm polskicledy miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwjzane
 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz 2D00r. Nr 106, p6z. 1126),
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecimpowej (Dz. U. Nr 81/1991, p6z. 351),
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),
» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawvarunkéw
technicznych gytkowania budynkow (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawysteméw
oceny zgodnéri, wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabhiadewnictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spravaprobat i
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kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaavyrobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 p6z. 679),

» Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z daia03.1996r. w sprawie dopuszczalnycrai i
nakzen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer materiaty budowlane, adzenia i
elementy wyposeania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyit(M2.Nr 19,p0z.231 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spiaw
wprowadzenia obowzku stosowania Polskich Norm i norm brawych ( Dz. U. Nr 44, p6z. 174),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spiavzakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanegowsbpgledem ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 102,
p6z.506 ),

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spravechrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tevey (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w spiawydawania
Swiadectw dopuszczeniazytkowania wyrobow skacych do ochrony przeciwgarowej ( Dz. U. Nr 40,
poéz. 172),

» Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia 28.03.1972r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych ,

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrénydowiska (Dz. U. Nr 62 péz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, péz. 122

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzenitciekow
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z fréejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6386).

« Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 20@%iennik Ustaw Nr 75,
poz. 690.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@20 sprawie dziennika budowy, momntai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawZarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

« Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systemédw oceny zgodfm, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wymbdudowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowahiadewnictwie (Dz. U. Nr 113, péz. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie mejch istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. Nr 99, p6z. 637).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do iytkowania ktérych mana przysipic po przeprowadzeniu przez $avy organ
obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@ sprawie systeméw oceny zgodcio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE. (Dz. U. Nr 209 péz. 1779)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi@z. U. Nr 8 p6z. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiectstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@41)4

« Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

« Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika 1993 r w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowydtonserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

» Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy spetné
przy wprowadzaniuciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaszgzegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),

16



CZESC SANITARNA

1 MATERIALY. ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i ugglzenia wyte do wykonania instalacji w kottowni powinedpowiadd Polskim
Normom i Normom Bratowym, a w razie ich braku powinny réieecyzje dopuszczgie je do stosowania w
budownictwie.

Materiaty, elementy i uagizenia ayte do wykonania mugzspetnia ponizsze wymagania:

2. Rurocigi.

Rurochgi z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez sazmpohczeniach spawanych — wigN-82/H-74219.

3. Instalacja technologiczna kotta.

Proponuje si modernizacje istniegej kottowni i wykonanie kotlowni na paliwo staleaa gazowe.
Proponuje € wykonanie kotlowni wodnej niskoparametrowej naibaarzdzer firmy HDG Bawaria oraz
Weishaupt.
Biorac pod uwag bilans ciepta ( co i cwu) dla zaopatrywanych budym oraz na cieptwode zapotrzebowanie
na cieplo zostanie pokryte przez kociot typu HDGaMBEa 0 mocy 250 kW opalanego drewnem oraz kociot
gazowy kondensacyjny firmy Weishaupt WTC-GB 250cyna50 kW.
Kotty beda wytwarza wode o temperaturze maksymalnej’@0
Kotly zabezpieczone doa przez nadmiernym wzrostem sgienia zaworami bezpieczstwa zgodnie z
przepisami UDT. Ponadtoetla posiadaly automatyk zabezpieczaga przed zbyt niskim éhieniem, zbyt
wysokim cknieniem, przed wzrostem temperatury, przed zanikieody w Kkotle i zbyt nisk temperatug
powrotu.
Kottownia wyposaona kedzie w dwa kotly wodne niskotemperaturowe. Insfalagzewcza w ukladzie kotta
gazowego oraz centralnego ogrzewanidzie pracowé bedzie w uktadzie zamkaiym. Cisnienie statyczne w
instalacji utrzymanedalzie na poziomie 0.30 bar przez naczynia przeporiomg Reflex.
Kociotl na paliwo state dulzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym otwartyokalizowanym na poddaszu
budynku.
Cisnienie czynne w instalacji utrzymywanedaie przez pompy obiegowe Grundfos UPE.
Kotty zabezpieczoneedla przed wzrostem énienia zaworem bezpiearswa SYR.
Kociol gazowy jest kottem kondensacyjnym z zaminkomon spalania.
Projektuje s sz&é¢ obiegéw grzewczych dla co ( dwa rezerwowe)zaworami tréjdrogowymi.
Zaprojektowany system pracy kottowni pozwala naigtenie zainstalowanego kotta w zatesci od
warunkéw klimatycznych i zaprogramowanych warunlgksploatacyjnych.
Zaprojektowany regulator kottowy WCM-FS wraz regokami WCM-EM realizowa bedzie
regulacg pogodowy sterupc pra@ palnika, pomp obiegowych, pomp mieszgch, zaworéw tréjdrogowych
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przy osignieciu optymalnych parametréw czynnika grzewczego.

Z uwagi na konieczrig zapewnienia odpowiednich parametréw czynnika ala eninimalna temperatura na
wyjsciu z kotla krdzie ustawiona na 76.

Sterowanie prackotta wsadowego na paliwo realizowane jest popt#éad automatyki - dostarczany razem z
kottem.

Na kotle zostanie zamontowanych szereg czujnikazidzeh pomiarowych na podstawie ktérych regulator
bedzie sterowat prackotta i pompy kottowej oraz zaworéw regulacyjnych.

Z uwagi na konieczrig odebrania ciepta z kotta wsadowgo w ktérym bradt jegulacji mocy ciepto zostanie
odebrane i zakumulowane w zbiornikach akumulacyinypojemnéci 10,0 m3.

Ciepto ze zbiornikéw &dzie przekazywane do uktadu co poprzez wymienraktai typu JAD.

Prae pompy uktadu wymiennikaedzie sterowat regulator typu PLC.

Regulator hdzie whczat pomp w przypadku gdy rinica temperatur portizy temperatur wody powrotnej z
uktadu co a temperatuwody w zasobnikachddlzie wynosita 16C.

Zmniejszenie parametrow dla cedzie realizowane za pompezaworu trodrogowego.

W obrbie pomieszczenia ruraegji ¢.0. naleéy wykona z rur stalowych czarnychdzonych przez spawanie i
oczyszczonych do Il stopnia czy&td Zabezpieczenie przez pomalowanie 2 x farbiniowa. lzolacja
termiczna zgodnie z PN-85/B-02421.

Odprowadzenie spalin napt:

> Kociot na paliwo state - czopuch MKDZ Dn 400 oraminem Dn 400 o wysokoi 13,0 m wykonanym
ze stalizaroodpornej firmy MKZary.

> Kociot gazowy - czopuch MKKD Dn 200 oraz kominem P®0 o wysokéci 13,0 m wykonanym ze stali
szlachetnej firmy MKZary.

Wentylacg nawiewry kotlowni stanowé bedzie kanat nawiewny o wymiarach 400 x 400 mm.
Natomiast wywiew zapewniistniepcy kanat wentylacyjny 20 x 22 cm.

Kociotl gazowy powietrze do spalaniadzie pobierat przewodem Dn 110 wyprowadzonym przez
ciare zewretrzna kottowni.

Wentylacg nawiewr, pomieszczenia opatu stanéwigdzie kanat nawiewny o wymiarach 150 x 150
mm. Natomiast wywiew kanat typu ,Z” Dn 150 x 150

4.1.Malowanie.
Rurochgi co wykonane ze stali R 35 maloivdwa razy np. emalikredo rurovg po uprzednim oczyszczeni
powierzchni do Il ° czyski.

4.2 lzolacja cieplna .
Rurochgi co zasilajce, powrotne oraz cwu izolowacieplnie elementami prefabrykowanymi z pianki
poliuretanowej 0 wspétczynniku przewodzenia ciepf23 W/mK.
Stosowé materialy odporne na temperatwto 100°C Nalgy zwrdcié uwag: aby materiat izolacyjny posiadat
atest wydany przez COBR "Instal" i byt dopuszczdnystosowania w pomieszczeniach zargiyaih .
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4.3. Rurocigi i armatura.

Instalacja z rur stalowych bez szwu wg PN-80/742348; taczy¢ przez spawanie. Rgzenia spawane przewodow
powinny znajdowa sig¢ miedzy podporami w odleghgi 1/3 - 1/5 rozpjtosci przgsta od punktu podparcia. Unika
umieszczania petzer spawanych na podporach ispmlku przsta. W przypadku konieczém umieszczenia
polaczer spawanych na podporze, spoiny palévzmocné nakltadkami. Krawdzie hczonych rur po spawaniu
powinny by dokfadnie przetopione, a spoiny nie powinny dnigedopuszczalnych washawalniczych. Zmiany
kierunkéw rur poziomych wykoiddagodnymi tukami gtymi, ktorych promié nie powinien by mniejszy
niz 3D.
Rury prowadzi nascianach ze spadkiem 0,5% w kierunku kottéw. Ruampainocowa na uchwytach dystansowych,
gwintowanych z obejm w odsgpach: dlasrednic od 20-80 mm co 1,5 m. Peddy przewodem, a obejnuchwytu
nalezy stosowda podktadki elastyczne. W miejscach prowadzenia pnumez przegrody budowlane powinny¢by
zalazone tuleje, co najmniej o | cm disze nk grubaé sciany . Przestrze migdzy rug a tulepj powinna by
wypetniona materiatem elastycznym. W miejscachjgézezezsciany nie powinny by wykonane paiczenia rur.
Odlegtas¢ przewodu odciany, stropu lub podiogi powinna wynisd najmniej 3 cm.
Kompensagj przewodéw wykonapoprzez wykorzystanie zmiany kierunkdw prowadzemaioméw i  pionéw
wnikajacych z lokalizacji przegrod budowlanycl{zjawisko samokompensacji). Zastosowano armktuowa
kotnierzowe lub do palczer gwintowych.
Po wykonaniu instalacji natg rurocagi zabezpieczy przed korozj poprzez doktadne oczyszczenie
pomalowanie. Malow@analezy farlba podktadowd , a nasipnie po wyschriciu farlka olejra Powtoki specjalne
odporne na warunkirodowiska zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-797#870. Izolagj cieplra wykona
zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzysinjprostki i ksztattki z pianki izolacyjnej lub izatji firmy STEINONORM

lub o podobnej klasie.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest gtalowanie zaworéw odpowietraaych w najwyszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcigggmi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodréanstalaciji
wykona: przy wyciu zaworéw spustowych zainstalowanych przy raaddzzach.

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Odbiér materiatéw, elementéw i atizen.

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budov®dbior materiatdw
powinien obejmoweé sprawdzenie ich wiaiwosci technicznych zgodnie wymaganiami odpowiedniclhnmo
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentagjnych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatdw
musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do stosowania w budownictwie,
ktérymi sy

- certyfikat na znak bezpieamdwa i certyfikat zgodnizi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem
odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiéasiea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodcioz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniactszmu

znajdowa sk inne informacje, w tym instrukcja okttejaca zakres stosowania i sposéb stosowania.
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5.2. Badania.
5.2.1. Badanie szczeksbna zimno.

Badanie szczeldoi nalery przeprowadzaprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz pregdbnaniem izolacji
termiczne;.

Przed przyspieniem do badania szczednbnalery odhczy¢ wszystkie elementy i armatyrktore przy dnieniu
wyzszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakqmiole, nastpnie instalag podlegaica probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoch. Na godz. (gdy temperatura zewmna jest wysza od +5°C) przed
rozpoczciem badania czeldd instalacji powinna hy napetniona wag zimm i dokladnie odpowietrzona Po
stwierdzeniu gotowdei ztadu do podycia badania szczelfm nalezy podni&c cisnienie w instalacji za poma@ompy
recznej tlokowej, podkczonej w najriiszym jej punkcie. Wartei cisnienia probnego natg przyjmowa& na
podstawie tabl U-3 w "Warunkach technicznychkaryania i odbioru robét budowlano - moitavych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe". Wylddania szczeldo nalery uzna za pozytywne, jeli w ciagu 20
min. manometr nic wykze spadku énienia, nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczeicionalezry utrzymywa w instalacji stat temperatuy wody, gdy jej zmiana o 10°

powoduje zmiagcisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.
5.2.2. Badanie szczelwi dziatania w stanie ggrym

Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na g@o naleéy przeprowad#i po uzyskaniu pozytywnegayniku préby
szczelnéci na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyygnwynikéw bada
zabezpieczenia instalacji. Pedgzczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomienidrédia ciepta,
w miare mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, tée przekraczagych
parametréw obliczeniowych. Przed prayseniem do proby dziatania instalacji w stanieaggm budynek
powinien by ogrzewany w @gu co najmniej 72 godzin

Podczas proby szczekw na gosco naley dokond ogledzin wszystkich palczen, uszczelnig, dtawic
itp. oraz skontrolow@zdolnag¢ kompensacyjppwydtuzek. Wszystkie zauwane nieszczelrdoi i inne usterki naley
usuraé. Wynik préby uwaa st za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani er8a, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkatlzewatych odksztatae
W celu zapewnienia maksymalnej szczétmoeksploatacyjnej, naty - po probie szczeldoi na gosco
zakaczonej wynikiem pozytywnym - podéanstalacg dodatkowej obserwacji. Instaladaka mazna uzna za
spetniajca wymagania szczeldo eksploatacyjnej, jeli w czasie 3-dobowej obserwacii niedhe uzupetnienie

wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojerseiatadu.

5.2.3. Regulacja dziatania.
Regulacja mont@wa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegollnybiegach ogrzewania wodnego, przy

zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,zaworach z podwdin regulacy , powinna by
przeprowadzona po zaktzeniu montau, ptukaniu i prébie szczelda instalacji w stanie zimnym. Wszystkie
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zawory odcinajce na gaiziach i pionach instalacji musby¢ catkowicie otwarte, ponadto najeskontrolowé

prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji moimavej, podczas dokonywania odbioru popragaiodziatania, naley

dokonywa pomiar6w w nagpujacy sposob:

5.2.4,

a) pomiar temperatury zewtrznej

b) pomiar temperatury czynnika grzejnegpa pomag termometrow zapewniglych
doktadn@¢ pomiaru £ 0,5°C,

¢) pomiar spadkow @iienia wody w instalacji

Rozruch kotta naley przeprowadzi w okresie 72 godzin prowagtz zapisy z parametrow pracy

urzadzen i armatury.

Odbiory midzyoperacyjne

Odbiér miedzy operacyjny powinien ofgf swym zakresem

Montaz urzadzeir zgodnie PT i DTR urgzen

przegcia dla przewodow przexiany - umiejscowienie i wymiary otworéw,
zabezpieczenie antykorozyjne rurggdw

wykonanie izolacji ruroeigéw

miejsca montal uradze,

Z odbioru medzyoperacyjnego natg spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania robot

Odbiory kaicowe.

Przy odbiorze kacowym technologii kottowni nalgy przediay¢ protokoty odbioréw cgciowych, badania
szczelnéci oraz czynnéxi regulacyjnych, a tale sprawdai zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentagiechniczi
(po uwzgkdnieniu udokumentowanych ogsstw, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioobét budowlano -

montaowych - Tom 11 - Instalacje sanitarne i przemystoovaz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowd¢h

szczeg6Inéei nalery skontrolowé:

- wycie wiagciwych materiatdw i elementéw instalacj,

prawidiowa¢ wykonania peiczen,

- jakai¢ zastosowanych materiatow uszczelugeh,

- wielkos¢ spadkow przewoddw, odlegibprzewoddéw od

przegréd budowlanych i innych przewoddéw,

- prawidtowd¢ wykonania odpowietrze
prawidtowa¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegiiomiedzy podporami, prawidtowsé
ustawienia wydtiek i armatury, prawidtow&e przeprowadzania wgtnej regulacii, prawidtowse
zainstalowania grzejnikow,

- jakas¢ wykonania izolacji cieplnej,
zgodnda¢ wykonania instalacji z dokumentadpchnicza.

Z kazdego odbioru i préby ma bysporadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i przealywany wraz z
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dokumentagj budowy. Odbidr kacowy dokonywany jest mdzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw

czesciowych elementéw zanikgjych Iub ulegaicych zakryciu oraz préb.
6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikac techniczi, opracowano na podstawie:

- dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalaglarnej,

- "Warunkéw technicznych wykonania idb@ru robdt

Instalacje sanitarne i przemystowe"

budowlano momavych - Tom |l -

- Polskich Norm
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot elektrycznych kottowni
w Zespole Szkot w &czycey przy ul. Jana Paavi nr. 1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA, TABLICA ROZDZIELCZA
INSTALACJA CSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH.
INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

PRZEPISY | NORMY ZWAZANE.

a kr 0N e

1. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, TABLICA ROZDZIELCZA.

1.1. WIZ -WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA.

1.1.1. WSEP

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrgywymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem wewtiznej linii zasilajcej pomieszczenia
kottowni.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmemzetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyszych robdt. Okrdenia podane w niniejszej ST a szgodne

z obowhzujacymi odpowiednio normami i ST.

1.1.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania WLZ okéa dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawcmateriaty dla ktorych normy PN przewidujposiadanie
zawiadczenia o jakai lub atestu, powinny lfy zaopatrzone przez producenta w taki
dokument; a ponadto uzyskakceptag inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by wyposaone w taki dokument nayczenie inwestora.

Tablicz kotlowni RK zasilé przewodem YDY 5x10 mfz tablicy gtéwnej RG
budynku. Do 4czenia i zakaczenia kabla naky stosowdé osprzt kablowy zgodny
z projektem i spetniagy wymagania PN. Dopuszcza stosowanie innego ospgta pod

warunkiem uzgodnienia z inwestorem.



1.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU.

1.1.3.1. Trasowanie.

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajpc konstrukag budynku oraz zapewntg

bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnaébprzejrzysta, prosta

i dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskaz@st aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

1.1.3.2. Uktadanie wilz.

kabel wprowadzony do rozdzielni gtdwnej powinien efninadwyke dtugdci
niezledna do wykonania pakzer. Przewdd neutralny powinien byieco dhiszy
niz przewody fazowe,

zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne,

poditaze do uktadania na nim kabla powinnc:lgfadkie,

zabrania s wktadania kabla bezgrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi w zhczach piyt itp. bez stosowania oston w postagi rur

kabla nie nalgy uktada jezeli temperatura kabla jestasiza 0°,

dopuszcza si uktadanie kabla w temperaturzezsiej nz 10 pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dicigdo odpowiedniej temperatury,
tak aby w czasie uktadania temperatura kabla ni& hwsza od najiisze)

dopuszczalnej.

1.1.3.3. Proby montawe.

Proby montaowe naley przeprowadzi po ukaiczeniu montau, a przed ich

zgtoszeniem do odbioru. Z préb mamaych naley sporadzi¢ odpowiedni protokét.

W zakresie tych prob wchoginastpujace czynneci

sprawdzenie trasy wiz,
sprawdzenie gptosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodéwm faz,
pomiar rezystancji izolacj,

préba nagiciowa izolacji.



1.1.4. ODBIOR ROBOT.

1.1. 4. 1. Odbiér cgsciowy.
Do odbiorow cgsciowych zalicza si. odbiory elementéw wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementoéw wyanych rob6t przewidzianych do

zakrycia podlega utmny kabel przed jego zatynkowaniem.

1.1.4.2. Odbidr kacowy.

Do odbioru kaacowego wykonanych robot wykonawca powinien przegtto
= aktualry dokumentag powykonawca,
= protokoty préb montzowych,

= oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowsei wiz do eksploatacji.

1.2. TABLICA ROZDZIELCZA KOTLOWNI RK.

1.2.1. WSEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwgzanych z monteem prefabrykowanej rozdzielnicy (tablicy elektryepn
Montaz urzadzen naleey wykona zgodnie z instrukg) montau dostarczom wraz
z urzdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym damale. Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargpwey zlecaniu i realizacji povisgzych
robét. Okrdlenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednio normami
i ST.
Zakres robot olgfych ST dotyczy montau:

» rozdzielnicy RK w projektowanych pomieszczeniachdwni.

1.2.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy oktea dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawcmateriaty dla ktorych normy PN przewidujposiadanie
zadwiadczenia o0 jak&i lub atestu, powinny gy zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyskakceptagj inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by wyposaone w taki dokument nayczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy natg bezwzgédnie stosowé urzadzenia rozdzielcze

i zabezpieczafe, posiadage znak bezpiecastwa ,B”.



Tablica rozdzielcza dostarczona na miejsce nimntaowinna mié wewrgtrzne

potaczenia ochronne.

1.2.3. TECHNOLGIA | WYMAGANIA MOMTAZU.

1.2.3.1. Wymagania ogoélne dotyce montau.

Przed przysipieniem do montal urzadzen przykrecanych, nalgy konstrukcje te
mocowa& do podiaza w sposob podany w dokumentacji. Nigdte przepusty i kotwy do
mocowania oston przewodow, dochadygch do urzdzen, zaleca & mocowa przed

montaem tych urzdze.

1.2.3.2. Monta rozdzielnic.
Tablice rozdzielcz naley przykrci¢c do konstrukcji lub osad&i w uprzednio
wykonanej wgce: Po zamocowaniu wdzenia nalgy:
= zalazy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,
= dokreci¢ w sposob pewny wszystkiguby i wkrety w polkczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
= zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta naley zwrdck uwag; na oznakowanie
poszczegodlnych oston skrzynka i przyrale do niej pokrywa powinny midgen sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku uniegenia schematu na pokrywie

kazdej skrzynki,

1.2.3.3. Proby montawe.
Przed przeprowadzeniem préb maoych wykonawca zobowtany jest
przygotowd nastpujace dokumenty dla zainstalowania agzen:
= protokdty prob jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub pkdty
odbiorcow technicznych dokonanych u wytworcy naadgdnich WTWiO,
= dokumentagj techniczno - ruchow (DTR) lub w przypadku jej braku producenta

instrukcg obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury.

Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzedai:
= szczegOtlowymi ogldzinami zamontowanych wmdzen i ukladdéw, sprawdzeniu
zgodndci montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumendacinstrukcp

producenta.



= sprawdzeniem poprawid pofczen obwodow gtdwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatow i ugdzen,
* usuniciem zauwaonych usterek i brakéw.
Préby odbiorcze ugdzen elektrycznych powinni  przeprowadzapracownicy
wykonawcy posiadagy specjalne uprawnienia do wykonywania tego tyyacp
Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zak@czeniu montau urzadzen potwierdzonym
przez wykonawe. O prowadzenia préb mom@awvych wykonawca powinien powiadoéni

inwestora. Szczegotowe wyniki bagdaréob i pomiaréw naley poda w protokotach.

1.2.4. ODBIOR ROBOT.
Wykonawca powinien:
= przygotowa dokumentag powykonawcz i przekazd ja z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi,
» sprawdzé kompletnd¢ oraz jaké¢ wykonywanych robot i funkcjonowanie adzen
oraz uktadow.
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala Isjgn odbioru z odzialem
przedstawiali wykonawcy, odpowiednich #u technicznych, aytkownika, p.pa. i itp.
Komisja odbioru powinna:
= zbada kompletnd¢, aktualng¢ i stan dokumentacji technicznej i zaakceptoyaa
= dokon& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementow rozdzielnic w celu
sprawdzenia jak@i robot i zgodnéci z otrzymamn dokumentag,
» sprawdzé funkcjonalnd¢ urzadzer oraz wyrywkowymi pomiarami zgodsa danych

z przedstawionymi dokumentami.

2. INSTALACJA CSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH.

2.1. NSTALACJA GWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH.
2.1. WSTEP.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznéjveetleniowej i gniazd
wtykowych 230V i 24V w pomieszczeniach kottowni. e8gfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy przy zlecargalizacji rob6t wymienionych w ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania instalaciji:

= oswietleniowej,

= gniazd wtykowych 230V.



= gniazd 24V.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowujacymi odpowiednia normami i ST.

2.1.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznejwoetleniowej i gniazd wtyczkowych
okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupioneepravykonawe materiaty, dla
ktérych normy PN i BN przewidajposiadanie Zaviadczenia o jaki lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,nagio uzyské akceptagj inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny lwyposaone w taki dokument nayczenie
inwestora.

Oswietlenie pomieszcze budynku nalgy wykona& przy wykorzystaniu opraw
jarzeniowych ze swietlowkami zwyklymi i energooszednymi. Do zasilania opraw
oswietleniowych naley stosowa przewody kabelkowe zytami miedzianymi o przekroju
zyty 1,5 mm i napgciu izolacji U = 750 V. Do wykonania instalacji gazid wtyczkowych
jednofazowych naley stosowa gniazda z tworzywa sztucznego wypas@e w kotek
ochronny i obcizalncsci 16A. Do zasilania gniazd stosofvprzewody kabelkowe zytami
miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mnf i napkciu izolacjj U = 750 V.

Instalacje naley wykona podtynkowo.

2.1.3. TECHNOLGIA | WYMAGANIA MOMTAZU.

2.1.3.1. Ogolne wymagania dotyce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentag Projektow, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przesjaniu poriszych zasad:
= zapewnienie réwnomierdoi obchzenia faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow I-fazowych,
* mocowanie puszek wcianach, gniazd wtyczkowych i wagznikédw w sposéb nie
kolidujacy z wyposaeniem pomieszczenia,
* poprawnego rozmieszczenia sgitz w tazienkach z uwzgtinieniem przestrzeni
ochronnych,

» jednakowego potaenia wyhcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu,

instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze sgki ochronnym w takim

potozeniu, aby styk ten wygbowat u gory,



podkczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegundwwictaki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewéutralny do prawego
bieguna.

2.1.3.2. Trasowanie.

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajpc konstrukag budynku oraz zapewnid

bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbgrzejrzysta prosta

i dostpna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazgest aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

2.1.3.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.

w korytkach kablowych przewody naleuktada bez ich mocowania,

przewody wprowadzone do puszek powinny iniadwyke diugaici niezledng do
wykonania paiczer. Przewdd neutralny powinien byieco diiszy niz przewody
fazowe,

zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne,

poditaze do uktadania na nim przewoddéw powinna biadkie,

przewody nalgy mocow#& do podtada za pomog klamerek w odgpach okoto 50 cm
whbijajac je tak, aby nie uszkodzizolacji zyty przewodu,

do puszek nalgy wprowadz¢ tylko te przewody, ktore wymagajaczenia w puszce,
pozostate przewody nedg prowadzé obok puszki,

przed tynkowaniem kice przewodow naky zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakfypokrywami lub w inny sposéb zabezpie€zje przed
zatynkowaniem,

zabrania s ukladania przewodéw bezfpednio w betonie, w warstwie

wyrownawczej podiogi, a w a¢zach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

2.1.3.4. Przygotowanie koow zyt i taczenie przewodow.

taczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym
i w odbiornikach, nie wolno stosowa@olagczer skrecanych,

przewody musz by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naapi

i dodatkowe naprenia,

do danego zacisku nale przylczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosoyan



» dlugci¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewriprawidiowe przyiczenie,

= zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezengowodowd uszkodzé
mechanicznych,

= konce przewodow miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny by

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

2. 1. 3.5. Monta sprztu i przewoddw.
= gniazda wtyczkowe atzniki naley mocow& w uprzednio zainstalowanych
puszkach,
» w jednym kanale listwy nahly uktad& nie wiccej niz dwa obwody przewoddéw
jednofazowych.

2.1.3.6. Monta opraw @wietleniowych
= przewody opraw &wietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoc
ztaczy swiecznikowych,
» dopuszcza i podhczenie opraw swietleniowych przelotowo pod warunkiem

zastosowania z¢zy przelotowych.

2.1.3.7. Instalacjaswietleniowa.
Budynek wyposzono w oprawy jarzeniowe zéwietlowkami zwyktymi. Oprawy
mocowane &da na stropach (sufit podwieszanygianach. W cgci opraw wbudowaneas

uktadyswiatta awaryjnego.

2.1.3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Przewiduje si monta nizej wymienionych gniazd:
= 230V+N+PE,
= instalacja 24V,

2.1.4. ODBIOR ROBOT.
2.1.4.1. Ogolne zasady kontroli ja@korobot.
Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zatazonej jakgci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznejswietlenia i gniazd wtykowych. Wykonawca ma
obowiazek wykonania petnego zastawu b@cdea budowie w celu wskazania inwestorowi

zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdtakumentag projektows



i ST. Materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich petra, zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mady¢ przez inwestora dopuszczone diyaia bez bada
Przed przysipieniem do badawykonawca powinien powiadomiinwestora o rodzaju

i terminie bada. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi Saigi wyniki bada,

do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia prgerimwestora o zakmzeniu kadej
roboty zanikajcej, ktom maze kontynuowdé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zalazonej jakaci. Wykonawca dostarczy inwestoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtiowo

wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom nam oksé&jacych procedury bada

2.1.4.2. Kontrola jak&i materiatow.

Wszystkie materialty do wykonania robot muszodpowiadéa wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz mugsposiada swiadectwa jakéci producentow
i uzysk& akceptagj inwestora. W przypadku materiatow, dla ktérychsaten wymagane,
kazda partia dostarczona do robétlbie posiadé atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

2.1.4.3. Kontrola jakéai wykonania robot.
Kontrola jakaéci wykonania rob6ét podlega zgodiwd wykonania robd6t
z dokumentag projektows ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.
Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania
i pomiary. Zakres préb montawych wykonawca ma obowdek uzgodni z inwestorem.
Zakres podstawowych préb mombavych obejmuije:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory najewykona dla kadego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokonalery induktorem 500V lub
1000V, rezystancja izolacji mierzono ¢dzy badan fazg i pozostatymi fazami
pofaczonymi z przewodem neutralnym lub uzieraigm nie mae by mniejsza od:
- 0,25 dla instalacji 230 V,
Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot
Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich bada i pomiarow obgtych probami
montaowymi nalery zahczy¢ instalacje pod nageie | sprawdzi czy:
= punktyswietlne $ zahczane zgodnie z zatonym programem,
= w gniazdach wtyczkowych przewody fazowgedoktadnie dajczone do wigciwych

zaciskow.



2.1.4.4. Odbior nddzyoperacyjny.
Odbiory medzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestaraobecnéci
wykonawcy robo6t instalacyjnych.
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegagj
= osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka iwprawietleniowe,
= utozone rury, listwy i korytka przed waggnigciem przewodu,
= osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowamanaizw,

» instalacja przed zatzeniem pod nagcie.

2. 1.4.5. Odbior cgciowy.
Odbiory czsciowe dotycz roboét ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj
= utozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
» instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
* inne fragmenty instalacji, ktoregla niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zak@czeniu robot montawych.
Usterki wykryte przy odbiorze egciowym powinny by wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalgy traktowa& jako stwierdzenie nalgtego stanu elementow

I prawidtowasci montau.

2.1.4.6. Odbior kacowy.

Do odbioru kaacowego wykonanych robot wykonawca powinien przegtto
= aktualry dokumentag powykonawca,
= protokdty prob montzowych,

= oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowsei instalacji do eksploatacii.

3. INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

3.1. INSTALACJA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

3.1. WSTEP.
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczrejsymagania dotycce wykonania

i odbioru robot zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla adem
technologicznych. Specyfikacja techniczna jest@t@a jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycwykonania instalacji zasilania regulatorow
sterupcych prag kottdbw oraz wszystkich usdzer w kottowni. Okrdlenia podane
w niniejszej ST g zgodne z obowizujacymi odpowiednia normami i ST.

3.1.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania instalacji zasilania aizen technologicznych okééa
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione prasgkonawe materiaty, dla ktorych
normy PN i BN przewidw posiadanie Zaviadczenia o jak&i lub atestu, powinny kiy
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, agionuzyskéa akceptagj inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny lwyposaone w taki dokument nayczenie

inwestora.

3.1.3. TECHNOLGIA | WYMAGANIA MOMTAZU.

3.1.3.1. Ogodlne wymagania dotyce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektows, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami inwestora.

3.1.3.2. Trasowanie.

Trasowanie naley wykona& uwzgkdniajpc konstrukag budynku oraz zapewnig
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbprzejrzysta prosta
i dosepna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazdest aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

3.1.3.3. Uktadanie i mocowanie przewodow.
= zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne,
= podtaze do uktadania na nim przewoddéw powinna btadkie,
= zabrania & ukfadania przewodoéw bezgrednio w betonie, w warstwie

wyrownawczej podtogi, a w gtzach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
2.1.3.4. Przygotowanie koow zyt i taczenie przewodow.

» laczenie przewoddw natg wykonywa& w sprzcie i osprzcie instalacyjnym

i w odbiornikach, nie wolno stosowa@olaczer skrecanych,
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= przewody musgz by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ nar&one na naami
i dodatkowe naprenia,

= do danego zacisku nale przylcza: przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosoyan

» dlugcs¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewriprawidiowe przyiczenie,

= zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu niezengowodowd uszkodzé

mechanicznych,

3.1.4. ODBIOR ROBOT.
3.1.4.1. Ogolne zasady kontroli j@korobot.

Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zatazonej jakgci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznejswietlenia i gniazd wtykowych. Wykonawca ma
obowiazek wykonania petnego zastawu b@cdea budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robétakumentag projektows
i ST. Materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mady¢ przez inwestora dopuszczone dgaia bez bada
Przed przysipieniem do badawykonawca powinien powiadotiinwestora o rodzaju
I terminie bada. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi Smipi wyniki bada,
do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia prsermwestora o zakazeniu kadej
roboty zanikajcej, ktom maze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zalazonej jakaci. Wykonawca dostarczy inwestoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiada) wazna legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom nam okgiajacych procedury bada

3.1.4.2. Kontrola jak&i materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisodpowiadd wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz musposiadd swiadectwa jakéci producentéw
i uzyska& akceptagj inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktorychsttes, wymagane,
kazda partia dostarczona do rob@tlbie posiadéaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

3.1.4.3. Kontrola jakéai wykonania robot.
Kontrola jakaéci wykonania rob6t podlega zgodiwd wykonania roboét

z dokumentag projektows ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.
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Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania
i pomiary. Zakres préb morntawych wykonawca ma obowdek uzgodni z inwestorem.
Zakres podstawowych préb mombavych obejmuije:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory najewykona dla kadego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokonalery induktorem 500V lub
1000V, rezystancja izolacji mierzono ¢dzy badan fazg i pozostatymi fazami
pofaczonymi z przewodem neutralnym lub uzierpigm nie mae by mniejsza od:
- 0,25 dla instalacji 230 V,
Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokot
Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich bada i pomiarbw obgtych prébami
montazowymi nalery zahczy¢ instalacje pod nageie | sprawdzi czy:
» punktyswietlne g zahczane zgodnie z zatonym programem,
= w gniazdach wtyczkowych przewody fazowgedoktadnie dajczone do wigciwych

zaciskow.

3.1.4.4. Odbior mddzyoperacyjny.
Odbiory medzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestaraobecndci
wykonawcy robot instalacyjnych.
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegaj
= osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka,
= utozone rury, listwy i korytka przed wagnigciem przewodu,
= osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowameanaizw,

» instalacja przed zatzeniem pod nagtie.

3. 1.4.5. Odbior cgciowy.
Odbiory czsciowe dotycz robdét ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj
= ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
» instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
* inne fragmenty instalacji, ktoregtla niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakaczeniu robot montawych.
Usterki wykryte przy odbiorze e¢gciowym powinny by wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalgy traktow& jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw

i prawidtowasci montau.
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3.1.4.6. Odbior kacowy.
Do odbioru kaacowego wykonanych robét wykonawca powinien przegtio
= aktualry dokumentag powykonawca,
= protokoty prob montzowych,
= oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowaei instalacji do eksploatacii.

4. INSTALACJA POIACZEN WYROWNAWCZYCH.

3.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepwmagania dotyce wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonaniem instalacji poker wyréwnawczych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpzetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyszych robot. Okrdenia podane w niniejszej STa szgodne
zobowhzujacymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robot olfych ST dotyczy:

» monta gtdbwnego zacisku uziemigjego,

» polgczer wyréwnawczych gtownych,

» polaczer wyréwnawczych miejscowych.

4.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania instalacji pmizen wyrownawczych okrda dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawtateriaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidup posiadanie zZaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l@#yzaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskaeptag inwestora przed wbudowaniem,
inne materialy powinny ky wyposaone w taki dokument nayczenie inwestora. Do
wykonania instalacji pakzen wyrownawczych naley stosowa:

= ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm
» przewody miedziane zytami wielodrutowymi o przekroju 6mMmi napkciu
izolacji 750V.
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4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU.

4.3.1. Trasowanie

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajpc konstruko budynku oraz zapewnigy
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna¢hyrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazgest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

4.3.2. Kucie bruzd.

* bruzdy naley dostosowé& do srednicy przewodu z uwzglnieniem  rodzaju
i grubdéci tynku,

= przy ukladaniu dwoch lub wtej przewodow w jednej bfdzie, szeroké& bruzdy
powinna by taka, aby odgpy miedzy przewodami wynosity nie mniepgrds mm,

= przewody zaleca siuktad& jednowarstwowo,

= zabrania & wykonywania bruzd w cienkiclcianach dzialowych w sposéb
ostabiajcy ich konstrukgj,

= zabrania s kucia bruzd, przebi i przepustow w betonowych elementach

konstrukcyjno - budowlanych.

4.3.3. Uktadanie przewodow ochronnych.

= przewody ochronne nalg uklada tak aby byly one dogbne do ogidzin, wyjtek
stanowj przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

= w przypadku zmiany kierunku uktadania, promagecia powinien by mniejszy od
pigciokrotnego wymiaru przewoddrédnicy lub boku w ptaszczgie gkcia),

= w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uzioméeboczych i ochronnych,
przewody nalgy odizolowa od przewodow uziemiagych uziemienia roboczego,

= do gtdbwnej szyny wyrownawcze] nale przylaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i
wyposaenia budynku, uziemione przewody neutralne, zadtgkirozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budymkmewody uziemiage

pofaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.
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4.3.4. taczenie przewodow ochronnych.

Przewody ochronne powinny bjaczone w nagpujacy sposob:

pofaczenia i przydczenia przewodow ochronnych najle wykon& jako state,
przerwanie lub rozltnienie tych paiczen nie powinno by maozliwe bez wycia
narzdzi, pohczenia state mma wykonyw& przez spawanie, spajanie na zimno,
spajanie termiczne, nitowanie lub docigkibowy, w przypadkuakczenia przewodu
ochronnego z ostarmetalovg przewdd dopuszczaesidwniez lutowanie,

przewody z témy gotej naley taczy¢ polczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadlke o dlugaci co najmniej 10 cm luk$rubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu kacowkach tamy lub pohczeniemsrubowym na zaktadkprzy
uzyciu co najmniej dwéch obejm démuubowych,

pofaczeniasrubowe naley wykonywa srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint
M10) ze stali odpornej na kor@zub odpowiednio zabezpieczonych przed kagozj
pofaczeniasrubowe naley wykonywa& w taki sposob, aby ponad nalie nalery
odpowiednio mocno dokeci¢ i zabezpieczy podkiadlkh sprzysta przed
samoczynnym rozlnieniem,

powierzchnie stykowe patzen srubowych naley przed dokgceniem oczscic

I pokry¢ wazelirg bezkwasow.

4.3.5. Oznakowanie barwne.

Oznakowanie barwne nalewykona w nasg¢pujacy sposob:

przewody ochronne powinny byoznakowane kombinacjbarw zielonej izottej
nalezy realizow& przez naniesienie przylegaych do siebie zielono zOitych
paskow o szerokai od 15 do 100 mm kaly,

kombinacja barw zielonej4ottej nie mae by stosowana daadnych innych celow
poza wyr@nieniem przewodu pekpiego funkop przewodu ochronnego instalacji
pofaczen wyréwnawczych,

oznakowanie kombinagjbarw zielonej izottej naley wykazywa& na catej dtuggci
przewodu ochronnego,

dopuszcza gistosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypaciemanaosci

zabarwienia catych przewodéw ochronnych.

4.3.6. Préby montawe.

Po wykonaniu instalacji petzen wyréwnawczych naley przeprowadz probe

montaowa w zakresie:
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= ogledziny wykonanej instalacji patzer wyréwnawczych wraz z ugdzeniami
I aparatami wchodgymi w jej skiad,
= pomiary rezystancji uziemienia.
Na podstawie oglzin instalacji patczen wyrownawczych naley sprawdzé, czy zostata
ona wykonana zgodnie z dokumenigmjojektows i wymaganiami ST.
W szczegblnéci nalery sprawdzi:
= prawidlowa¢ polaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych umocowanie
przewodow ochronnych
= rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnycz gakég¢ wykonywanych
polaczen i przylacze,
= prawidiowa¢ wykonanych zabezpieaze antykorozyjnych gotych przewodow
ochronnych oraz ich pstzen i przylaczen oznakowanie barwne przewodow
ochronnych
= pomiary rezystancji uziomow nale przeprowad@d zgodnie z wymaganiami

podanymi w przepisach

4.4. ODBIOR ROBOT.

4.4.1. Odbiér midzyoperacyjny.

Odbiory mkdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestava obecndci
wykonawcy robo6t instalacyjnych.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegagj

= osadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne
4.4.2. Odbior cgsciowy

Odbiory czsciowe dotycz roboét ulegajcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaj
= utozone przewody ochronne przed tynkowaniem
* inne fragmenty instalacji, ktoregtla niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakaczeniu robot montawych

Usterki wykryte przy odbiorze e¢gciowym powinny by wpisane do dziennika budowy.
Brak wpisu nalgy traktow& jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i
prawidlowagci montau. Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji apaé
wyréwnawczych jest.

» wykonanie wszystkich robot aftych dokumentagj projektowy oraz dodatkowymi

uzgodnieniami z inwestorem,
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» przedigenie dokumentacji powykonawczej,
= skompletowanie protokotow z batdapomiardw.
Odbidr instalacji paiczex wyrbwnawczych naley przeprowadz wraz z odbiorem catej

instalacji elektrycznej obiektu.
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5. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

NORMY:

1) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektabndowlanych, skiadaga sé
z ustanowionych dotychczas ngsijacych arkuszy:

2) PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe,

3) PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa,

4) PN-ICE 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym,

5) PN-ICE 60364-4-47:1999 Instalacje elektrycznehliektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa. Stosowanie srodkow  ochrony  zapewnigych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogéineSrodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym,

6) PN-ICE 60364-4-481 Instalacje elektryczne w ktaeh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Débrsrodkow ochrony przeciwporaniowej w zalenosci
od wptywow zewstrznych,

7) PN-ICE 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobr i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogéine,

8) PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobr i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

9) PN-ICE 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wabiektach budowlanych.
Obcigzalncéci pradowe ditugotrwate przewodow,

10) PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Dobr
i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparaturgieniowa i sterownicza,

11) PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze,

12) PN-ICE 598-1+A1:1994 Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i badania,
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Ustawy i rozporzdzenia:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tgksinolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106,
poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Pramdowlane oraz zmianie niektérych
ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przechampwej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i céeagji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z ga. zm.)

5) Ustawa ,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 199{tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504).
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