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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

»rermomodernizacja Zespotu Szkot im. Jadwigi Gradgw Leczycy wraz z
wymiam zrodfa ciepta” - Rozbidrka komina.

1. Podstawa opracowania

 Umowa z Inwestorem
 Pomiary i ogtdziny wtasne w terenie

» Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekebidki komina
murowanego przyespole Szkét w éczycy ul. Jana Pawta Il nr 1, dz. nr

545.

3. Rozbidrka komina

3.1 Dane ogolne i opis konstrukciji

Wysokai¢ - ok 14,8 m
Pow. Zabudowy - ok 3.24m

Komin przemystowy wykonany jako wolnosioy, z cegty ceramicznej petnej
Kl. 150 na zaprawie cementowe]. Wymiary zewnne komina 180 x 180 cm.
Grubai¢ scian komina rana na catej wysokgi. Czopuch komina ceglany.
FAKT CALKOWITEGO WYL ACZENIA Z TOKU PRACY POPRZEZ
ZMIAN E TECHNOLOGII KOTLOWNI, PRZEZ TO SAMOISTNEJ
DEGRADACJI - KWALIFIKUJE PRZEDMIOTOWY OBIEKT DO
PILNEJ ROZBIORKI.
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OPIS TECHNICZNY

3.2 Dane o wykonawstwie obiektdw oraz opis aktualnecggtanu

Przeznaczony do rozbiorki, komin ceglany pochodawglopodobnie z lat 50
ubiegtego wieku. Konstrukcja murowa obiektu wyk&znjeznaczny stopiejej
zuzycia na skutek eksploatacji. Nie zauwwao powaniejszych uszkodze
majacych wpltyw na wytrzymai& catej konstrukcji.

Konstrukcje stalowe /obejmy, drabinki, / poddaneywjpm atmosferycznym,
nieznacznie skorodowane (wiek + brak konserwaciji).

W chwili obecnej przedmiotowy obiekt wadzony jest z ruchu.

3.3 Opis techniczny prac rozbioérkowych komina

3.3.1 Opis przyjetej technologqii prac rozbidrkowych.

Ze wzgkdu na usytuowanie obiektu (w centrum zabudowaneggdzielonego
terenu) oraz zagrenia jakie stwarza w chwili obecnej ze wahl na
mozliwo$¢ niekontrolowanego pozysku ztomu /obejmy stalowestalacja
odgromowa/, roboty rozbiérkowe i demomave naley zrealizowa w jak
najkrotszym czasie z zachowaniem peinego bezpist@a dla potaonych
obok budynkdéw i budowli. Wymagania powsze spetnia metodaggzna” tj.
bez wycia ciezkich maszyn rozbiérkowych lub/i materiatow wybuchamiu.
Wyburzanie obiektu poprzedzinalezy sprawdzeniem wytzenia wszystkich
instalacji — dostawy medidéw, ewentualnie ware] wspotdziatagcych z
obiektem.

Roboty rozbiorkowe trzonu komina najeprzeprowadz&a sposobemecznym,
poczynajc od demontau betonowej czapy na szczycie komina, za p@amoc
tradycyjnych nargdzi recznych, elektrycznych i pneumatycznych powszechnie

stosowanych w budownictwie. Ze wgdu na mata odlegié sasiadupcych z
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rozbieranym kominem budynkéw, naje do minimum zmniejsay ryzyko
opadania w czasie rozbiorki elementow ceglanycalpstych obejm i klamr
wiazowych, na znaczne odlegbp poza obrys komina. Z tego wedlu
przyjmuje s¢ rozbiérke komina ,do wewatrz”, zmniejszajc ryzyko rozrzutu
opadagcych elementoéw porozbidrkowych do minimum. Gruzgatworkowy
bedzie zrzucany w bezpieczny sposéb do¢trra komina, a odbior gruzu
odbywa sie kzdzie przez otwor wybity wcianie u podstawy komina — zapewni
to dodatkowe zabezpieczenie przed niezamierzonyadki@m cegiet i gruzu na
zewmytrz budowli. Celem wytlumienia i zmniejszeniag@kosci spadajcych
wewmtrz komina elementow ceglanych proponuje sie zwidsb konopnych
lin na catej wysokéci wnetrza trzonu komina.

Stalowe elementy obejm i klamer wiazowych ngldemontowda sukcesywnie,
W miare postpu rozbidrki komina i przemieszazaw dot, w sposob
kontrolowany, za pomac lin. W przypadku ciecia stalowych elementow
palnikami propan-butan nalg zwrac& szczegolna uwagi zachowywa

szczegOlna ostemos¢ - w poblizu miejsca ciecia natg postawé gasnice p.pa.

Wystapce ponad poziom terenu betonowe i ceglane elemlemtgtrukcyjne
czopucha nalgy skrusz¢ po poziomu o0k.0,50m par@ poziomu terenu.
Poziom terenu wokot wyburzanego obiektu pozostéaggmieniony, gdy nie
istnieje potrzeba ingerencji wadpt gruntu (wykopy). Planuje sie sukcesywne
wywozenie odpadow porozbidérkowych poza teren rozbiorknastpnie ich
utylizacje. Dla celow segregacji i ewentualnego ¢gasowego sktadowania

projektuje sie plac sktadowy.

Powstate po wyburzeniu komina i zebraniu gruzu poiirkowego zagbienie
terenu nalgy wypetnic drobnym gruzem i wyrowrgado poziomu nienaruszonej

nawierzchni terenu humusem.
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Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych i wyburzeniowych naley

sprawdzi¢ i ewentualnie odhczy€¢ od obiektu dostave wszelkich mediow

zewnretrznych takich jak: woda, kanalizacja, gaz, elektryczngéé i inne. Fakt

odlaczenia powyszych winien by potwierdzony stosownym pisemnym

potwierdzeniem — dodatkowo stwierdzenie teqo faktuwinno byé

udokumentowane odpowiednim wpisem do Dziennika Roxfrki.

Kolejnos¢ wykonywania roboét rozbidérkowych poszczegolnych olektow

budowlanych:

- wygrodzenie terenu rozbidrki ogrodzeniem petnym,

- wybicie otworu u podstawy komina

- rozbiérka — wyburzenie komina z czopuchem do pomienb0 cm portej
przylegtego terenu,

- sukcesywne usuniecie wszystkich stalowych elemerkomstrukcyjnych i
nie konstrukcyjnych,

- biezacy systematyczny zatadunek i transport porozbiodgav ztomu
stalowego i gruzu porozbiorkowego w miejsce jeggospodarowania.

- niwelacja terenu rozbiérki,

- upratniecie terenu rozbiorki z demormam ogrodzenia

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP, teren prowadzbngcac budowlanych
winien by wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwadiglzieli teren

prac rozbiorkowych wraz z przewidzianymi strefamiebezpiecznymi,
miejscem na tymczasowe sktadowanie gruzu porozbwdego, miejscem na
tymczasowe skladowanie stali zlomowe] porozbiorkpweplacami

manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoja transportu
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samochodowego lub uniemiwi wejscie na teren rozbiorki osobom
postronnym.

W przypadku rozbiérki przgijo min. stre§ wygrodzenia: 6m wokot
rozbieranego obiektu. Ponadto teren prac rozbidéykbwnaley oznakowa

tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpecek robot rozbiorkowych, przez
caly czas trwania demoma az do chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest
catodobowe monitorowanie terenu, na ktorym prowadzos prace

rozbiérkowe oraz zabezpieczenie przed Seiem na jego teren 0s6b

nieupowanionych.

Warunki bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

rozbiorkowych komina ceglanego.

teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budoego nalgy ogrodzé

I oznakowa tablicami ostrzegawczymi,

- przed przysipieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinnyéb
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowaniezgiecznym sposobie
jej wykonania,

- przed rozpocxiem robot rozbidrkowych natg odhczye sied
wodochgowa, kanalizacyja, gazove, elektryczm, cieplra i inne,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowyeimni by¢ wyposaeni
w sprzt ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywokwaeprzewidzianego
spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robo6t rozbiorkowych, zgdi zachodzi meliwos¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione,

- pracownicy znajducy sie na wysok&i musza mié kontakt wzrokowy i

stuchowy z pracownikami przebyvaaymi na poziomie zerowym,
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- przy pracach rozbiérkowych, zatrudnionych pracowwnik pozostaty sprt
naleey usuraé poza stref niebezpieczp tzn. na odleg® wynosaca
minimum 1/10 wysokéci, z ktorej mog spada materialy i przedmioty,
jednak nie mniej 16,0 m,

Ponadto w trakcie prac wyburzeniowych zachodzi &omd@¢ ciecia

konstrukcji stalowych przy ayciu palnikow gazowych: propan — butan, tlen —

acetylen. Nalgy wowczas stosowssiec do nasgpujacych zasad:

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach robogegtizabroniona

- zabrania sie zywania zaoliwionych g&ci urzadzen spawalniczych takich
jak butle, zawory, reduktory itp.,

- pobieranie gazu powinno odbytvesic z butli ustawionych w pozycji
pionowej i zamocowanych d@ian, stupow itp. za poma®bejm,

- jezeli nie ma@na ustawd butli pionowo, naley je oprz€ na podporze pod
katem 45 stopni i zabezpieazy

- weze gumowe nalg zabezpieczy przed nadmiernym nagrzaniem |
przetarciem,

- laczenie wzy z kacowka reduktora, atznikédw lub palnikiem naley
wykona: za pomog zaciskow,

- Weze gumowe powinny posiad@o najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tienevspolnie z
materiatami lub gazami twagegymi z nim mieszank wybuchowa jest
zabronione,

- odlegta¢ ptomienia palnika od butli nie me by mniejsza ni 1 m,

- po zakaczeniu prac spawalniczych najesprawdzt czy nie pozostawiono

tlacych lub jaracych sie casteczek na stanowisku pracy lub w jego

otoczeniu i nie wyspuja oznaki tlenia sie materiatovwallz inne, wskazujce

na maliwosé¢ pozaru.
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Uwagi ogolne.

- Wykonanie robo6t rozbiorkowych KOMINA natg powierzy¢ firmie ze
specjalistycznym  przeszkoleniem alpinistycznym 1 $vdadczeniem
zawodowym /stosowne referencje w wykonywaniu rafeabiérkowych na
wysokaci/, ktéra przejmie tym samym odpowiedzialaza zapewnienie
bezpiecznej pracy na szczycie komina.

- Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i nadzorem 0s6b
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
budownictwa oraz daviadczenie przy tego typu pracach.

- Kazdy zatrudniony pracownik powinien posig&darzeszkolenie w zakresie
BHP i posiadé aktualne badania lekarskie, dopuszgzajdo pracy na
okreslonym stanowisku.

- Przed rozpocxiem rob6t budowlanych nalg sporadzic Plan
Bezpieczéastwa i Ochrony Zdrowia, uwzgliniajpcego specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét (art. 20 @ispkt. 1b ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Dz.U. R9 poz. 1439).
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty rozbiorkowe, budowlano-montaowe, a takze ich
odbiér nalezy wykona¢ zgodnie z Polsk Norma, przepisami Prawa
Budowlanego, Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych warunkow bezpiecaestwa i higieny pracy, oraz pod
kierownictwem i nadzorem o0s6b uprawnionych. Wyte materialy musz
posiada odpowiednie aprobaty techniczne Ewiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terenie RP
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INFORMACJA DO _PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegmraz kolejnosé

realizacji poszczegoélnych obiektow.

1.2. Rozbiérka komina

1.2.1. Zabezpieczenie placu rozbiérki
1.2.2. Rozbiorka komina -¢czna”
1.2.3. Uporzdkowanie placu rozbiorki

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
2.1. Komin spalinowy murowany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatklub terenu, ktére

moga Stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Istniejce elementy zagospodarowania dziatki poza elemergadanymi

rozbidrce nie bda stwarz& zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrzen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych. Skala i rodzaj zagrdgen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

4.1. Zagrgenie pgarowe
4.1.1. Skala zagrenia: brak.

4.2. Zagreenie upadkiem z wysokoi
4.2.1. Skala zagrenia: due.

4.2.2. Miejsce wysgpowania zagrzenia: rozbiorka komina,

4.2.3. Czas wygpowania zagrzenia: caly czas w trakcie prac rozbidrkowych
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4.3. Zagrgenie poraeniem padem

4.3.1. Skala zagrenia: brak.

5. Sposbb prowadzenia instruktzu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpienych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przepoza st jako:

- szkolenia wsipne

- szkolenia okresowe

Szkolenia wsfpne ogolne (instrukta ogdlny) przechodg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikédw z podstawowymdepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowyatacy i regulaminach
pracy, zasadami bhp oba&ujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy powinni byzapoznani z
ryzykiem zawodowym zwzanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia gpiego ogodlnego, stanowiskowego oraz
zapoznania giz ryzykiem zawodowym  powinien bypotwierdzony przez
pracownika na gimie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéirugdnionych na
stanowiskach robotniczych powinnodogrzeprowadzone w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3lata a na stanowiskach pracy, na ktorygsicpuja
szczegolne zagrenia dla zdrowia lulzycia oraz zagrzenia wypadkowe - nie
rzadziej nk raz w roku.

Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpietste/a i higieny dotycree:
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- wykonywania prac zwtanych z zagreeniami wypadkowymi lub
zagraeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych.

- posgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi
udzielenia pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynndci do wykonywania przed

rozpoczciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegonyykania danej

pracy, czynnéci do wykonania po jej zakazeniu oraz zasady pepbwania w

sytuacjach awaryjnych stwarzaych zagraenie dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Bezparedni nadzor nad bezpiegadwem i higieq pracy na stanowiskach
pracy sprawuwj odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét orazstrz
budowlany stosownie do zakresu obgeku.

Ze wzgkdu na to, ze wystpuja przy wykonywaniu tych prac roboty

niebezpieczne natg przed rozpocxiem przeprowadzi pracownikom

szkolenie w tym zakresie. Szkolenie przeprowadm budowie informugc

szczego6towo pracownikow o:

- zakresie rob6t montawych, budowie poszczegolnych elementach i ich

masie, przytym sposobie prowadzenia momia a w szczegdlrigi o

podawaniu elementéw do momta zachowaniu si pracownikOw podczas

opuszczania elementéw, wgptijacych zagraeniach i sposobie zachowania

podczas ich wygpowania,

- zabezpieczeniu miejsca pracy i strefy ochrppoeczas prowadzenia prac
montaowych,

- sposobie komunikowania ¢si pracownikow pomidzy sol z

uwzgkdnieniem przypadkéw gdy wygli zagraenie bezpieczestwa lub
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zdrowia,
- sposobie zabezpieczenia pracownikow prowagh prace na wysokKoi,
- zagraeniach bezpiecastwa i zdrowia wysipujacych w zwazku z
wykonywary prag
- udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku wpstnia zagreeniazycia lub
zdrowia pracownikow i 0s6b postronnych.
Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia powinnat mdnotowane w

dzienniku budowy oraz potwierdzone podpisem przasziego pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegoélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich gisiedztwie.

Bezparedni nadzor na bezpieamwem i higieq pracy sprawuwj kierownik

budowy, kierownik robot lub mistrz budowlany.

Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:

- organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy,

- db& o sprawné srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

- organizowd, przygotowywa& i prowadzé prace uwzgldniagc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przycyprachorobami
zawodowymi

- db& o bezpieczny stan pomieszfizpracy | wyposzenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnthyyposaeni wsrodki ochrony

indywidualnej oraz odziei obuwie roboczeSrodki ochrony indywidualnej w

zakresie ochrony zdrowia i bezpieagava wytkownikOw powinny zapewniéa

wystarczagca ochrorg przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z

wysokaci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku stuchu). Kwenik budowy

Termomodernizacja Budynkéw Zespotu Szkét im. J. Grdzkiej w £ eczycy przy ul. Al. Jana Pawila Il 1 -Rozbidrka komina

12



OPIS TECHNICZNY

obowizany jest informowa pracownikow o sposobach postugiwania tyimi
srodkami.

PRZY WYKONYWANYCH PRACACH NA TERENIE CZYNNEJ SZKOLY
WYSTEPUJ4 STREFY SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA
BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA | WOBEC TEGO DLA WYKONANIA
TYCH PRAC ZGODNIE Z OBOWHZUJ4CYMI PRZEPISAMI
PRZEWIDUJE SIE KONIECZNOSCI ICH WYZNACZANIA |
OZNAKOWANIA.

Wykonywane prace montawe prowadzone na terenie czynnego zakfadu
kwalifikuja sie zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 pkt. d do sgiwenia ,Planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia". (Dz. U. Z 2003 r. Nr 1230%z. 1126 -
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q. w sprawie
informacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia).

Srodki techniczne:

Rusztowania state do prowadzenia prac mawech, szelki bezpiecastwa
dla pracownikow prowadgzych prace na rusztowaniu, kaski ochronne dla
wszystkich pracownikéw, wygrodzona i oznakowanafatiwvewntrz budynku

gdzie nie mog przebyw& osoby postronne.

Srodki organizacyjne:
instrukcja bezpiecznej pracy przy maniai wnoszeniu elementow do strefy
montau, informacja udzielona pracownikom o0 sposobie waay\ pomocy w

razie wypadku, nadzor prac przez kierownika budowy.

W instrukcjach i szkoleniach uwzglini¢ przepisy bhp podczas wykonywania

robét budowlanych zamieszczone w:
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OPIS TECHNICZNY

1. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
(DZ.U.Nr47, poz.401).

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d8&09.1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (DZ.U.Nr169,
po6z. 1650 z 2003r, z poiejszymi zmianami).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r wagsjpe
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.(D&r40,
poz.470 z 2000r, z gaiejszymi zmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia
29.05.2003r w sprawie minimalnych wymagdotyczcych bezpieczaestwa
I higieny pracy pracownikdw zatrudnionych na staistach pracy, na
ktérych mae wysthpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz.U.Nr107, p6z. 1004 z
2003r, z paniejszymi zmianami).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia
28.04.2003r w sprawie szczego6towych zasad stwiaerdzgosiadania
kwalifikacji przez osoby zajmage s¢ eksploatag urzadzea, instalacji i
sieci (Dz.U.Nr89, poz.828 z 2003r, zApdejszymi zmianami).

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r wasgpe
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U., p0z.912 z 1999r, zrpéjszymi zmianami).

Opracowat:
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