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Kostka betonowa typu " Polbruk” - 6 cm
Podsypka cemantowo — piaskowa - Jcm
Ptyta Zelbetowa - 20 ¢cm
lzolacja — 7 x papa
Chudy beton —10 cm
Podsypa piaskowa -10 cm
Istniejgce podfoze
B
Poliweglan dwukomorowy - 16 mm
Ptatwie O40x40x4
Konstrukcja wsporcza
_ 20
¢ 14 =285 (1ZAJ§>+314) i
¢ 14 co 15 ¢m %
[=285
SR ) 1
g 14 co 15 ¢m y 150
[=255 *
p 14 ¢o 20 cm/
=926

14 [=255 (183:284)

145

Stal zbrojeniowa A-0
Stal ksztattowa S233JR
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Dylatacia
styropian gr. 2 cm
Beton B 20

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,», Lermomodernizacja Zespotu Szkét im. Jadwigi Grodzkiej w Leczycy wraz
z wymiana zrodla ciepta” - Projekt kotlowni.

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Pochylnia do wywozu popiotu - przekrdj. | 1:25 5B

Imie i nazwisko projektanta: isﬁifrjz.zlrns‘;fawnieﬁ. Data: Podpis:

mgr inz. Radosfaw Janiak LF(,)OD é?(%g/ Wrzzg f;en




