OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych projektu kottowni
w Zespole Szkot w Leczycy ul. Jana Pawia Il nr. 1

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- projekt technologiczny kottowni

- inwentaryzacja istniejacych urzadzen
- aktualne normy i przepisy

. Zakres projektu:

Przedmiotem opracowania niniejszego jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
w kottowni, zlokalizowanej w budynku Zespotu Szkét w teczycy przy ul. Jana Pawita Il nr.1,
W pomieszczeniu piwnicy.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne:

- wewnetrzng linie zasilajacg 400V z RG budynku,

- tablice gtéwng kottowni RK,

- zasilanie urzadzen technologicznych kottow,

- instalacje gniazd wtykowych 1 faz,

- instalacje gniazd wtykowych 24V,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje szyny wyréwnawczej,

- instalacja ochrony od porazen.

Instalacje sterowania urzadzeniami technologicznymi wykona firma specjalizujgca sie w tych
montazach.

. Zasilanie i tablica rozdzielcza kotlowni RK:

Kottownia zasilana bedzie z istniejacej wewnetrznej linii zasilajacej, ktdra zasila obecng
tablice rozdzielczg starej kottowni zlokalizowang w pomieszczeniu obstugi. Istniejacy wiz
wykonany przewodem YDY 5x10mm? zasilany jest z rozdzielni gtéwnej budynku szkoty i
zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym S303.C32A. Istniejacy tablice kottowni
nalezy zdemontowaé, przewdd przetozy¢ i potaczy¢ z nowym przewodem YDY 5x10mm?
tasmag termokurczliwg. Trasa obwodu zasilajgcego pokazana zostata na planie instalacii
rysunku 2E.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowaé tablice rozdzielcza nascienna, szczelng
o IP 55. Tablice rozdzielczg zainstalowa¢ na wys. 1,6m od podioza. Z rozdzielni tej
wyprowadzone zostang obwody do zasilania urzadzen elektrycznych znajdujacych sie
w kottowni. Wyposazenie tablicy, typ zabezpieczen i schemat ideowy zasilania pokazano na
rys 1E. Wytacznik pozarowy wykonano roztgcznikiem izolacyjnym FRX wyposazonym
w wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskiem p.poz. umieszczony na zewnatrz przy
wejsciu do kottowni.

Instalacja oswietlenie i gniazd wtykowych:

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm?2750V, instalacje gniazd
wtykowych przewodem YDY 3x2,5mm2750V. W pomieszczeniu kottowni przewidziano
o$wietlenie $Swietlowkowe oprawami szczelnymi typu OPK 2x36W o IP 65. Oprawy
instalowa¢ bezposrednio do stropu. Sterowanie o$wietleniem — wytgcznikami szczelnymi,
usytuowanymi w pomieszczeniach kottowni. Gniazda wtykowe oraz taczniki montowa¢ na




wysokosci 1,4m od podftoza. Na zewnatrz budynku, nad drzwiami wejsciowymi przewidziano
oprawe zarowa z zarowka 75W.

5. Instalacje zasilania urzadzen technologicznych.

Instalacja obejmuje utozenie przewoddw zasilajgcych od RK do regulatoréw oraz od
regulatorbw do pomp i urzadzeh pomiarowych. Projektowane instalacje wykonac
przewodami miedzianymi o wzmocnionej izolacji — 750 V. llo$¢ zyt i przekroje przewodow
pokazano na rysunku 1E. Przewody uktada¢ w korytkach kablowych oraz rurkach
elektroinstalacyjnych na tynku. Montaz elementow automatyki wraz z instalacjgq wykonuje
dostawca urzadzen technologicznych. Przewiduje sie dodatkowo zasilanie awaryjne
regulatora RA pieca Bavaria z UPS typu o mocy 1000VA z akumulatorami 65Ah i czasem
pracy 3 godzinnym.

6. Instalacja systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej:
Instalacja to obejmuje wykonanie okablowania do modutu sterujgcego MD-2, detektorow
gazu, zaworu bezpieczenstwa gazowego samozamykajacego oraz sygnalizatora
akustyczno-optycznego. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow instalacji pokazano na
rysunku SE. W kosztorysie elektrycznym uwzgledniono tylko same oprzewodowanie
aparatow wchodzacych w sktad instalacji sygnalizacji bezpieczehstwa gazowego. Pozostate
elementy tej instalacji ujete zostaty w kosztorysie instalacji gazowe;.

7. Sposodb ukitadania przewodow:
Przewody w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ n/t w korytkach kablowych stalowych lekkich
perforowanych ocynkowanych z pokrywami 50x50 po trasach zbiorczych oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych na podejsciach do poszczegoinych urzadzen. Korytka montowac na
wysokosci 0,4 od poziomu stropu wzdtuz $cian bocznych. Korytka montowac na wspornikach
mocowanych do $ciany w odstepach co 1,5m. Przy montazu korytek zwréci¢ uwage na
kolizje z innymi instalacjami projektowanymi w kottowni.

8. Instalacja ochrony od porazen:
Projektuje sie ,szybkie wytaczenie zasilania” jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i normg PN ICE 60364-4-47. Jako
ochrong od porazen, zastosowano uktad z wylgcznikiem rdznicowopragdowym,
w wydzielonych obwodach, o pradzie zadziatania In = 0,03A. Przewod PEN nalezy uziemic,
taczac go uziomem szpilkowym. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiar
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji i rezystancji uziomow.

9. Instalacja potaczer wyréwnawczych:

W celu wyréwnania potencjatow wystepujacych pomiedzy réznymi urzadzeniami i czeSciami
przewodzacymi prad, projektuje sie wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych tzw szyne
wyrdwnawczg. Szyne wyrownawczg wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4,
uktadanym bezposrednio na Scianie i w posadzce w kotlowni. Do szyny wyréwnawczej
nalezy podtaczyé wszystkie metalowe obudowy urzadzen, obudowe pieca, metalowe
rurociggi, obudowy silnikdw pomp oraz punkt PEN na tablicy rozdzielczej RK. Szyne nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz pomieszczenia i uziemi¢ lub potgczy¢ z istniejagcym systemem
uziemienia. Opornos¢ uziomu nie moze przekraczat 10Q. Kolor izolacji przewodow
ochronnych winien mie¢ izolacje w paski zotte i zielone. Szyne wyréwnawczg takze nalezy
pomalowaé w paski zotte i zielone. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony dodatkowe;.




10. Uwagi koncowe:

Cato$¢ robdt elektrycznych wykonaé wedtug niniejszego opracowania i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem przepisow BHP. Do wykonania
wszystkich prac elekirycznych nalezy uzywa¢ wylacznie wyrobdw atestowanych
i dopuszczonych do obrotu. Cato$¢ prac elektrycznych powinna wykona¢ osoba lub
przedsiebiorstwo  posiadajgce  uprawnienia do wykonywania prac w zakresie
elektroenergetycznym. Po wykonaniu wszystkich instalacji, nalezy dokona¢ pomiary
rezystancji izolacji, skuteczno$ci ochrony dodatkowej i udokumentowaC je protokotem.
Wszystkie prace przy instalacjach elekirycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.




