
Załącznik Nr 8 

Wykaz 

dróg powiatowych dojazdowych do wiaduktu, na których 

zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna nawierzchni jezdni o grubości 4,0 cm  

(do przedmiotu zamówienia 6) 

Lp. Nr 
drogi 

Odcinek drogi (miejscowośd) Szerokośd 
jezdni  

(m) 

Długośd 
odcinka  

(m) 

Powierzchnia 
(m2) 

1 2521E Błonie - od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2522E w kierunku 
Topoli Królewskiej 

5,0 1000 5000 

2 2536E Jastrzębia - Kadzidłowa 4,8 1700 8160 

3 2542E Grabów - Pilichy 4,8 2250 10800 

4 2500E Stara Sobótka - Rochów 3,3 1700 5610 

5 2527E Besiekiery - Pieczew 4,0 1400 5600 

6 2523E Świnice - Kolonia - od drogi nr 2523E 5,0 660 3300 

7 2544E Podgórze 5,0 223 1118 

8 2540E Tolów 4,8 220 1056 

9 2504E Witonia, ul. Szkolna (od 
skrzyżowania z drogą powiatową      
nr 2503E do szkoły) 

5,6 ÷ 28 230 1745 

10 2503E Witonia, ul. Główna (od 
skrzyżowania z ulicą Szkolną                    
w kierunku przejazdu kolejowego) 

5,2 433,6 2255 

11 2512E Ambrożew (od drogi 2513E - Kosin) 5,0 850 4250 

12 2519E Sługi - przez wieś 3,5 700 2450 

13 2511E Tum - Góra Św. Małgorzaty 4,0 1700 6800 

14 2528E Konarzew. Od skrzyżowania z drogą 
gminną w kierunku Sułkowic 

4,8 200 960 

15 5115E Jasionna. Od wiaduktu do granicy 
powiatu 

5,0 1300 6500 

Razem 14566,6 65604 


