PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CIAGU

PIESZO-ROWEROWEGO

PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

warstwa §$cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm /plyty perforowane

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 20 cm
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obrzeze bet. 8x30x100 cm
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kraweznik betonowy ciezki 30x20x100 cm
ustawiany na tawie betonowej z oporem
beton C12/15

ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Eeczyca

tel. 792-609-658

fax : 24/721-29-08

e-mail : pjodaniewski@op.pl

USLUGI PROJEKTOWE

BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE

Przebudowsa dr. pow. ar 2520K w celu poprawy bexzpleczedistwa ruchn
dregowege w cigga ul. Belwederskiej 1 ul. Lotaiczej w Locxycy eraz remont
:.l“ll. - v

Inwestor : Powiat Leczycki.

data : 03.2015 r.

‘bex ogranicned w apecjalncéel drogowe)
LODV1135P00DN9

nr umowy :

Rys. : Przekr6j konstrukeyjny chodnika w przejsciu nr rysunku :

dla pieszych. skala 1:50
mgr ink. Powet Jodaniowski

projektant upcawaienia budowiane do projektowania




