PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ULICY LOTNICZEJ
W PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W KM 1+644,70

warstwa §cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm/plyty perforowane
warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

{ fax : 24/721-29-08
a e-mail : pjodaniewski@op.pl

‘warstwa kruszywa stab. cem. gr.15em
warstwa odsaczajgca z piasku $rednioziaristego gr. 20 cm
ist. podiode gruntowe
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projektowany chodnik 70 | 1 qoprojektowany ciag pieszo-rower. 1
plyty perforow. i plyty perforow.
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krawgznik betonowy cigzki 30x20x100 cm
ustawiany na lawie betonowej z oporem
warstwa §cieralna z AC 118 50/70 gr. 4 cm beton C12/15
ist. nawierzchnia asf. po remoncie czgstkow.
ﬁ USEUGI PROJEKTOWE
[+ BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACIE
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 E.gezyca
tel. 792-609-658

Prmbudowa &r. 2500 w eslln roshe
Crogomegs v g . Betvodacsng 1 4 Lot Loy oras poment
1 pexywrbosnle funin)l kesnsnikneyjne] drogl 2520E umkedmene) w wynlkn

powodl.
ta: 03.2015 .
Inwestor : Powiat L.gczycki. data : 03.2015
1r umowy :
Rys. : Przekr6j konstrukcyjny chodnika w przejsciu nr rysunku :
dla pieszych. skala 1:50
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