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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, i projekt budowlany Przebudowadrogi powiatowej nr 2520E w celu
poprawy bezpieczstwa ruchu drogowego wagu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w
teczycy oraz remont i przywrocenie funkcji komunikp®j drogi uszkodzonej w wyniku
powodzi , zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Czes¢ 1l : Uzgodnienia i opinie

1. Mapa ewidencyjna w skali 1:5 000,
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
3. Wypisy uproszczone z ewidencji gruntow,

Czesé Il . Rysunki



Cze$é |
PROJEKT UDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
* Normy i wytyczne braiowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania @by przebudow ulicy Belwederskiej i Lotniczej w éczycy

w ciggu drogi powiatowej nr 2520E.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 482/1, 101

W miejscowdci Leczyca oraz 221 w miejscowa Leszcze, gmina wiejskagkzyca.

Szczegotow lokalizacg przedstawia rys. nr 3 na mapie do celéw opiniodsaic.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 2520E przebiega w terenie zalvadgm o miejskich zasadach
zagospodarowania. W przekroju poprzecznym posiezidng asfaltowg szer. 6,4 m oraz
obustronne pobocza gruntowe. Fragmentaryczniegpygt chodniki po stronie prawej o
znacznym stopniu zdegradowania.

Odwodnienie drogi w wkszasci powierzchniowo — wgbne do przydranych rowow

i na tereny zielone.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy projektuje¢swzmocnienie nawierzchni drogi poprzez
wykonanie nowej warstwyscieralnej z betonu asfaltowego po uprzednim renenci
czgstkowym. Dodatkowo projektujecsciag pieszo-rowerowy szeroka 3,0 m po stronie
prawej do projektowanego przeja dla pieszych i rowerzystow na steolewy gdzie
istnieje juz cigg pieszo-rowerowy. Uzupetniagsbznakowanie pionowe i poziome na

projektowanym odcinku



Roboty budowlane przewidyj

rozbidrke istniegcych chodnikow,

rozbiorke istniegcych balustrad na wiadukcie,

rozbiorke istniegcej nawierzchni gigu pieszo-rowerowego i jej przeknie
w celu poprawy spadkdéw poprzecznych i padigch,

regulacg studni kd w cigu pieszo-rowerowym po stronie lewej,

usungcie humusu na nasypach na grétbd0 cm,

usungcie drzew i sfrezowanie pni znajdaych s¢ w skrajni drogi,
poszerzenie nasypu ziemnego pod projektowadty @ieszo-rowerowy,
umocnienie skarpy nasypy ptytaniuaowymi z betonu gr. 10 cm,
wykonanie cigu pieszo-rowerowego po stronie prawej,

wykonanie przebudowy zjazdow indywidualnych w geach pasa
drogowego,

wykonanie przdgcia dla pieszych w obbie domu handlowego Biedronka
na ulicy Belwederskiej,

przebudowa wgbna ulicy Lotniczej na odcinku 70 mb,

uzupetnienie ubytkdéw w istniggej nawierzchni bitumicznej masa gogco,
wykonanie pojedynczego utrwalenia nawierzchni epulgrysem,
wzmocnienie nawierzchni ulicy Lotniczej poprzez agoie nawierzchni
scieralnej,

wykonanie koryta pod pobocza i uzupetnienie pobaemnnych,

wykonanie koryta pod pobocza i uzupetnienie pobackyuszywa tam. stab.
mech.

monta barieropogczy i oston przeciwpotaniowych na wiadukcie,

monta oznakowania pionowego i poziomego,

5.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przed rozpocgxiem robot brukarskich i nawierzchniowych ugtidarnire i humus ze skarpy

przy wiadukcie po stronie prawej wagu ul. Lotniczej. Wykon& poszerzenie nasypu

poprzez wbudowanie gruntu z wykopdow. Tak powsssddarg umocné ptytami aurowymi z

betonu gr. 10 cm. Opaslgruntows umocné zabrukiem na betonie C12/15 na szeéok0,5



m i grubdgci 20 cm. W opasce lokalizujegsbalustradg z ptaskownikow wysokiai 120 cm.
Opaska kotwiona w stupkach z betonu C12/15 i pgek20x20 cm. Wysoks stupka 100
cm.

Przed rozpoazxiem robdt nawierzchniowych w ulicy Lotniczej nafedokon& uzupetnienia
ubytkow jezdni mieszankna gogco. Istniegcy sciek przykrawznikowy po stronie lewej
do rozbiorki i ponownego uienia w ramach ogbnego kontraktu na roboty budowlane.
Wzmocnienie naktadkz betonu asfaltowego wykohiav km 1+029,60 - 1+633 oraz 1+703 -
2+335. Wzmocnienie nawierzchni poprzez przebudewgicbng wykona& w km 1+633 -

1+703. Po utgeniu naktadki natey wyprofilowaé koryta pod pobocza i uzupedrziems.

Ciag pieszo-rowerowy wykordaw km 1+029,60 - 1+685,50. Przeémie istniegcego cagu
pieszo-rowerowego po stronie lewej wykénar km 1+639,20 - 2+028,20. Przeemie
wykona na zasadzie rozbiorki, wyprofilowania koryta ovaygkonania podsypki cem.-piask.
1:3 gr. 5 cm. Wyregulowastudnie kd. Cak® robdt zwizana z przeteeniem ciygu pieszo-
rowerowego po stronie lewej zostanie wykonana wgelotego kontraktu na roboty

budowlane.

Wykona przebudow nawierzchni istnigicych zjazdéw indywidualnych i publicznych
zgodnie z PZT.

Przebudow wgtebng nawierzchni ul. Lotniczej na odcinku 70 m wykéna
po uprzednim wykonaniu przepustu poprzecznego whobrprzejcia dla pieszych w km
1+644,70. Roboty budowlane zwane z wykonaniem przepustwdh realizowane wg
odrebnego posfpowania przetargowego.

Konstrukcg nawierzchni dla obgrenia ruchem KR-3 przgfo w oparciu o normy i
katalog :

WT-10,
» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych.,

Projektowana konstrukcja Szerokaé warstwy Grubosé warstwy
[m] [m]
Warstwascieralna AC 11S 50/70 6,40 0,04
Warstwa wizagca AC 16W 50/70 6,40 0,07
Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 6,40 0,20
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 7,00 0,20
Warstwa odsczapca z piasku 0/32 7,00 0,20




Podczas prac budowlanych natezwrdci szczegdla uwag na pojczenia
miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Waanie warstw nalgy uzyska poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym patho pod wykonam warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalgy stosowa emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z npfiN-
EN 13808:2010. Podile pod wykonywas warstwe powinno by skropione w iléci

wystarczajcej na zwazanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

llos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w pokeniu m¢dzywarstwowym musi

spetni& ponizsze wartéci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczbjé kg/nf,
« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kgfim
Wbudowanie kolejnej warstwy mpa rozpoczé dopiero po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.
Polczenie warstwy Scieralnej z istnigjca nawierzchrg drogi  powiatowej
nalezy wykona& zgodnie z norm PN-S-96025:200rogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagani@wrock szczegolnie uwagaby przesust ztgcza
warstw wizacych iscieralnych wzgjdem siebie.

Po wykonaniu robét konstrukcyjnych wyprofilodva zag:sci¢ pobocza. Spadek

pobocza drogi powiatowej 6%.

konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:

Projektowana konstrukcja wzmocnienia
nawierzchni

Szeroka¢ warstwy
[m]

Grubosé warstwy
[m]

Warstwascieralna AC 11S 50/70 (KR-3)

6,40

0,04

Uzupetnienie istnigicych ubytkow mieszark

na gopco

konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego:

Projektowana konstrukcja chodnika Szerokd¢ warstwy Grubosé warstwy
[m] [m]
Warstwq scieralna  z betonowej kostki 3.00 0,08
brukowej
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 3,00 0,03-0,05
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 7,00 0,20
Warstwa odsczapca z piasku 0/32 7,00 0,20




Kraweznik betonowy o¢zki 20x30x100 cm na tawie z betonu cem. C12/15. &imrz
betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem.-piask. gn.5

5.3.5. TRASA W PLANIE

Wg PZT.
5.3.6. NIWELETA

Dokon& korekty istniegcych spadkéw podiinych do wartéci wymaganych warunkami

technicznymi.

5.3.7. ODWODNIENIE

Nie zmienia si sposobu odwodnienia ulicy Lotniczej.

5.3.8. KOLIZJE

Nie wysepuja.

5.3.9. ROBOTY ZIEMNE

Wg przedmiaru robdét.

5.3.10. TOPOGRAFIA PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

W(g zagospodarowania ternu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia jezdni do rozbiérki : 44m

« Powierzchnia warstwicieralnej : 8 106 f)

« Powierzchnia eigu pieszo-rowerowego : 1 89Fm

« Powierzchnia zjazdéw do przebudowy : 943 m

« Powierzchnia poboczy ziemnych gr. 10 cm : 937 m

« Powierzchnia poboczy z kruszywa tam. stab. mecHL@cm : 2 000 )



7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren rob6t budowlanych nie podlegadnej z form ochrony zabytkow.
8. DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robot budowlanych nie znajduje 8a obszarze eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza ozagr dla srodowiska
z uwagi na fakt,4 obiekt mostowy wraz z dojazdami istnieje a nawibrza drogi ulega
przebudowie. Po realizacji inwestycji ngstpoprawa przejezdsoi drogi i jednoczénie

ograniczona zostanie emisja zanieczysiacze



Czesé Il
UZGODNIENIA | OPINIE
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RYSUNKI



