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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i budowy instal acji c.o. |
cwu - technologia instalacji kottowni i instalacji solarnej w DPS w

Karsznicach

1. Podstawa opracowania

PT budowlany

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego instalacji c.o. i cwu w Karsznicach w zakresie:
I. Instalacja kottowni
II. Instalacja solarna
lll. Przytgcze cieplne

IV. Modernizacja instalaciji c.o.

|. Instalacja kottowni

Rozwigzanie projektowe

Opis ukiadu technologicznego kottowni

Stan projektowany

Lokalna kottownia bedzie stanowi¢ zrédto ciepta dla c.o., i c.w.u

budynku. Kottownia zlokalizowana bedzie w piwnicy budynku.

Obecnie w kottowni znajduje sie kociot olejowy o mocy 136 kW.
Planuje sie montaz kotta olejowego w istniejgcym pomieszczeniu
kottowni. Obecnie zbiornik oleju znajduje sie na zewnatrz budynku

wykonany jako podziemny. Projektuje sie wykonanie zbiornikow w



piwnicy budynku. Na magazyn oleju zostanie zaadaptowane

pomieszczenie magazynowe.

Proponuje sie wykonanie kottowni wodnej niskoparametrowej na bazie
urzadzen Viessmann. Biorgc pod uwage bilans ciepta po
termomodernizacji budynku ( co i cwu) — 98 kW dla zaopatrywanych
budynkow oraz na cieplg wode zapotrzebowanie na ciepto zostanie
pokryte przez kociot olejowy kondensacyjny typu Vitoradial 300-T o mocy
94 kW

Kociot bedzie wytwarza¢ wode o temperaturze maksymalnej 90°C.
Ciepta woda przygotowywana bedzie przygotowywana i magazynowana
w zasobniku ciepta VitoCell L — 500 dm?®

W okresie nastonecznionym cwu bedzie podgrzewana przez instalacje
solarng opisang w dalszej czesci opracowania.

Kociot zabezpieczony bedzie przez nadmiernym wzrostem cisnienia
zaworami bezpieczenstwa zgodnie z przepisami UDT. Ponadto bedg
posiadaty automatyke zabezpieczajgcg przed zbyt niskim cisnieniem,
zbyt wysokim cisnieniem, przed wzrostem temperatury, przed zanikiem

wody w kotle i zbyt niskg temperaturg powrotu.

Dane techniczne

Kottownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni o pow.
27,9 m” , wysokoséci 2,25 i kubaturze 62,7 m°. Obcigzenie cieplne nie
przekracza 4,65 W/m®. Konstrukcja budynku murowana $ciany
wykonane z cegty.

Kociot olejowy pozostaje w pomieszczeniu kottowni olejowej ktora
posiada istniejgcg wentylacje wywiewng i nawiewng. Kociot olejowy
bedzie odprowadzat spaliny istniejgcym kominem Dn 180.

Z uwagi na wysokie zuzycie pomp i armatury przewiduje sie wykonanie
nowej technologii kottowni.

Istniejgce instalacje i urzgdzenia w kottowni nalezy zdemontowac.



Instalacja grzewcza pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Cisnienie
statyczne w instalacji utrzymane bedzie na poziomie 1.20 bar przez
naczynia przeponowe firmy Reflex.

Cisnienie czynne w instalacji utrzymywane bedzie przez pompy obie-
gowe Grundfos UPE.

Kociot  zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia zaworem
bezpieczenstwa SYR.

Projektuje sie jeden obieg grzewczy dla co z zaworem tréjdrogowym
Projektowany kociot Viessmann Vitoradial 300T z palnikiem olejowym
stanowi¢ bedzie niezalezne zrédio ciepta dla budynkow i bedzie
obstugiwac.

- obieg co budynku Patacu i Pawilonu

- obieg cieptej wody uzytkowej.

Zastosowanie tego typu kotta pozwoli na zredukowanie wielkosci
zwigzkow NOy dotrzymujgc normowe niskie wartosci emisji.

Zaprojektowany system pracy kottowni pozwala na obcigzenie
zainstalowanego kotta w zaleznosci od warunkéw klimatycznych i
zaprogramowanych warunkow eksploatacyjnych.

Zaprojektowany regulator kottowy Vitotronic 200 realizuje
regulacje pogodowqg sterujgc pracg palnika, pomp obiegowych, pomp
cwu, zaworow trojdrogowych przy osiggnieciu optymalnych parametrow
czynnika grzewczego.

W obrebie pomieszczenia rurociggi c.o. nalezy wykonac¢ z rur stalowych
czarnych fgczonych przez spawanie i oczyszczonych do Il stopnia
czystosci. Zabezpieczenie przez pomalowanie 2 x farbg miniowa.
Izolacja termiczna zgodnie z PN-85/B-02421.

Odprowadzenie spalin nastgpi istniegcym  kominem Dn 180 o
wysokosci czynnej 12,0 m wykonanym z blachy kwasoodpornej
Wentylacje nawiewng kottowni stanowi¢ bedzie kanat nawiewny o
wymiarach 200 x 150 mm. Natomiast wywiew zapewni kanat wywiewny
14 x 14 cm.

3.2. Wykonanie instalacji w kotlowni.

Kociot zamontowa¢ na posadzce kottowni. Czes¢ instalacyjng wykonac
zgodnie z rysunkami.

3.3. Rurociggi i armatura .
Instalacje wody grzewczej zasilajacej i powrotne] wykona¢ z rur




stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali R 35.

Potgczenia rur po stronie grzewcze ( zasilajgcej i powrotnej ) wykonaé
jako spawane i jako potgczenia kotnierzowe lub srubunkowe.

W zakresie mniejszych $rednic dopuszcza sie stosowanie rur instala-
cyjnych srednic wg PN-80/H-74200 na odpowietrzenia i spusty .
Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

3.4. Malowanie.

Rurociggi co wykonane ze stali R 35 malowa¢ dwa razy np. emalig kredo
rurowg po uprzednim oczyszczeni powierzchni do Il ° czystosci.

3.5. lzolacja cieplna .
Rurociggi co zasilajgce, powrotne oraz cwu izolowaC cieplnie
elementami prefabrykowanymi z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0.03 W/mK.
Stosowa¢ materiaty odporne na temperature do 100°C Nalezy zwrécié
uwage aby materiat izolacyjny posiadat atest wydany przez COBR
“Instal" 1 byt dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
zamknietych .
Instalacje wykona¢ wg zalecen producentow elementow prefabryko-
wanych i wtasnych rozwigzan wykonawcy .

Grubo$¢ izolacii [ mml
DN rur Parametry wody Parametry wody Parametry wody
y 70/75°C 90/70°C 5-55°C
zasilanie | powr6t |zasilanie| powr6t (zasilani| powr6t
15-25 50 30 40 30 20 30
32-40 50 30 40 30 20 30
50-65 50 40 40 30 20 30
80-100 60 40 50 30 20 30

3.6. Proéby hydrauliczne i odbiér techniczny .

Po odcieciu instalacji od urzadzen za pomocqg armatury uktad nalezy
poddac prébie 5 bar.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. -
wraz z pozniejszymi zmianami).



ll. Instalacja solarna

Rozwigzanie projektowe

Opis uktadu przygotowywania cwu

Stan istniejacy

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest obecnie w kottowni olejowe.

Stan projektowany

Przewiduje sie montaz instalacji solarnej ztozonej z solaréw DIS 50S o
powierzchni 63,8 m? zamontowanych na terenie DPS w terenie
zielonym. Instalacja solarna bedzie pracowata jako wstepny podgrzew
cieptej wody. Wiasciwa temperatura cwu bedzie uzyskiwana w
projektowanym wymienniku cieptej wody Vitocell L 500 dm?.

Urzadzenia bedg zamontowane w istniejgcym pomieszczeniu kottowni.

Dane techniczne

Uktad przygotowania cwu uzytkowej bedzie sie skiadat z nastepujgcych
obiegow:
» Obieg solarny
» Obieg zasobnikow buforowych
» Obieg przygotowania cwu
W skiad obieg solarnego wejda:
> Kolektory stoneczne o powierzchni 63,8 m?
» Zestaw pompowy Solar-Divicon
» Regulator Vitosolic 200 wraz z czujnikami
» Armatura zabezpieczajgca ,odcinajgca i zwrotna
» Wymiennik ciepta - wymiennik ptytowy LC 110 -80
» Przytgcze cieplne z rur preizolowanych 2xDn 32
Obieg zasobnikéw buforowych
» Zbiornik do magazynowania wody grzewczej HDG Bavaria— 1000

dm?® —szt. 3



Pompy obiegowe tadowania zasobnikow typ Alpha2 32-60
Regulator Vitosolic 200 wraz z czujnikami

Armatura zabezpieczajgca ,odcinajgca i zwrotna
Wymiennik ciepta - wymiennik ptytowy LC 110 -80

Zawor trojdrogowy termostatyczny

YV V.V V VYV V

Zawory dwudrogowe
» Cieptomierz

Obieq przygotowania cwu

> Wymiennik cieptej wody uzytkowej Vitocell L 500 dm?®

» Zbiornik do magazynowania wody grzewczej HDG Bavaria— 1000
dm3 — 1 szt.

Pompy obiegowej tadowania zbiornika typ Alpha2 32-60

Pompa obiegowa wody uzytkowej Alpha2 25-60

Programator czasowy typ PA 330

V V VY V

Regulator Vitosolic 200 wraz z czujnikami
» Armatura zabezpieczajgca ,odcinajgca i zwrotna

Zasada dzialania

W przypadku gdy czujnik solarny rejestruje promieniowanie stoneczne
lezagce powyze] nastawionego na regulatorze Vitosolic 200 progu
promieniowania pompa obiegowa instalacji solarnej (11) zostaje
wigczona.

Jezeli pomiedzy czujnikiem temperatury cieczy w kolektorze i czujnikiem
temperatury w podgrzewaczu (9) zmierzono temperature wyzszg od
nastawionej na regulatorze zostaje wlgczona pompa obiegu uktadu
podgrzewaczy (8a).

Jezeli nastawiona temperatura réznicowa spadnie ponizej dolnej granicy
pompa zostaje wytgczona.

Jezeli pomiedzy czujnikiem temperatury w podgrzewaczu (13) i

czujnikiem w zasobniku wody (9) zmierzono réznice temperatury wyzszg



od nastawionej na regulatorze pompy obiegowe (8b) i (8c) zostajg
wigczone a woda uzytkowa zostaje podgrzana przez ptytowy wymiennik
ciepta (10).

Przeptywy wody grzewczej w obiegu roztadowania podgrzewaczy
buforowych bedzie mozna wyregulowac¢ ustawiajgc obroty pomp UPE.
Ciepta woda po wstepnym podgrzaniu ptynie przez wymienniki Vitocell
gdzie jest podgrzana do temperatury 55°C.

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania dezynfekcji termicznej zasobnika
cwu (13A) za pomocg programatora czasowego raz na dobe zostaje
zatgczona pompa obiegu cwu (14).Proponowana godzina uruchomienia
pompy 23 —24.Czas pracy 1 h.

W celu ochrony wymiennika ciepta przed zbyt wysokg temperaturg
zastosowano termostatyczny zawOr mieszajgcy. Nastawa zaworu —
70°C.

W celu pomiaru ilosci ciepta dostarczanego przez ukiad solarny
zastosowano cieptomierz sonocal.

Przewiduje sie pokrycie zapotrzebowania cwu przez solary na poziomie
60%.

Dla okresu zimowego proponuje sie zmniejszenie pojemnosci
zbiornikéw buforowych do 1000 dm® poprzez zamkniecie zaworéw
kulowych na pozostatych dwéch zbiornikach.

Rurociggi instalacji grzewczej solarnej wykonac¢ z rur stalowych

spawanych lub miedzianych Cu tgczonych lutem twardym.
W ukiadzie obiegu zasobnikéw buforowych rurociggi c.w.u. nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie i
oczyszczonych do Il stopnia czystosci. Zabezpieczenie przez
pomalowanie 2 x farbg miniowa. Izolacja termiczna zgodnie z PN-85/B-
02421.

Pozostata instalacja cwu z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na



gwint lub kotnierze.

Wykonanie instalaciji .

Zasobniki cwu ustawic na posadzce. CzesC instalacyjng wykonac
zgodnie z rysunkami.

Rurocigqi i armatura .

Rurociggi instalacji grzewczej solarnej wykonac¢ z rur stalowych lub

miedzianych Cu o srednicy 18-42 mm tgczonych lutem twardym.

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej wykona¢ z rur

stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 ze stali R 35 tgczonych poprzez

spawanie na styk, a w miejscach zabudowy armatury za pomocqg

potaczen gwintowanych i kotnierzowych Pn. 16 bar.

Instalacje zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych tagczonych

na gwint.

W zakresie mniejszych $rednic dopuszcza sie stosowanie rur instala-

cyjnych srednic wg PN-80/H-74200 na odpowietrzenia i spusty .

W najwyzszych punktach instalacji solarnej i wodnej nalezy zamontowac

odpowietrzenia.

Odpowietrzenia i spusty odprowadzi¢ do rurociggdéw spustowych lub

kanalizacji poprzez lejek spustowy.

Oprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa dla instalacji solarnej wykonac

do beczki.

Instalacje solarng napetni¢ czynnikiem grzewczym Ergolid Eko.
Malowanie.

Rurociggi wykonane ze stali R 35 malowa¢ dwa razy np. emalig kredo

rurowg po uprzednim oczyszczeni powierzchni do Il © czystosci.

lzolacja cieplna .

Rurociggi instalacji solarnej — otuliny z weiny szklanej firmy Gulfiber
zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,5 mm.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z PN/B-02421



Wymienniki ciepta i zasobniki — izolacja firmowa.

Pozostate rurociggi zasilajgce i powrotne izolowac cieplnie elementami
prefabrykowanymi z  pianki poliuretanowej 0  wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0.03 W/mK.

Instalacje zimnej wody w obrebie kottowni zaizolowac¢ piankg w celu
unikniecia wykraplania.

Stosowaé materialy odporne na temperature do 120°C Nalezy zwrdcic
uwage aby materiat izolacyjny posiadat atest wydany przez COBR
“Instal" 1 byl dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
zamknietych .

Instalacje wykona¢ wg zalecen producentow elementow prefabryko-
wanych i wkasnych rozwigzan wykonawcy .

Grubos¢ izolacji [ mm]

Parametry czynnika|parametry  czynnika|Parametry

DN rury do 60°C do 95 °C czynnika do 135°C
<20 50 45 45

25 50 45 50

32 50 45 55

40 50 45 60

50 55 50 65

65 60 55 70

80 60 55 75

100 65 65 90

125 75 75 95

150 75 75 105

Préby hydrauliczne i odbiér techniczny .

Po odcieciu instalacji od urzgdzen za pomocg armatury uktad nalezy
poddac prébie 6 bar.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych" cz. Il Instalacje
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sanitarne i przemystowe,

4. Wytyczne dla poszczegodlnych branz wynikajgce z koniecznosci
przystosowania obecnych pomieszczern do obowigzujgcych przepisow
wynikajgcych ze sposobu uzytkowania - przeznaczenie na kottownie

olejowa.

4.1. Branza elektryczna

- Wszystkie elementy instalacji technologicznej gromadzace |
przewodzagce elektrycznosc¢ statyczng winny by¢ uziemione.

- pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielona rozdzielnie
elektryczng oraz powinno by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz
pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu dla natychmiastowego
wytgczenia pragdu w kottowni,

- przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiega¢ kable i
instalacje elektryczne nie przeznaczone dla kottowni.

- Instalacja elektryczna oswietleniowa IP 65

4.2. . Branza budowlana
Pomieszczenia kottowni powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- kottlownia powinna stanowi¢ wydzielone pozarowo pomieszczenie,

- Sciany wewnetrzne i stropy kottowni z kottami o mocy do 60 kW
opalanymi olejem powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej 60
min.

- Drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej 30 min o wymiarach 90/200
otwierane na zewnatrz z samozamykaczem i zamknieciem kulkowym.

- Sciany | stropy oddzielajgce kotlownie od pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinny zapobiega¢ wychtadzaniu
sgsiednich  pomieszczen 1 przenikaniu hatasu, zgodnie ze

znormalizowanymi warunkami technicznymi,

- podioga powinna by¢ wykonana z materiatbw niepalnych, a dla
kottowni olejowych powinna by¢ nienasigkliwa, a otwory drzwiowe
zaopatrzone w progi o wysokosci 3 - 4 cm. Przejscie przewodow
przez ognioodporne Sciany i stropy powinny zapewniaé
ognioszczelnosc; by¢ wykonane z w klasie odpornosci El 60.
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4.3. Branza instalacyjna

Zamontowac zlew w pomieszczeniu kottowni.

W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ kratke Sciekowg z
wigczeniem do istniejgcej studzienki schtadzajgcej.

Z istniejgcej instalacji wodociggowe] doprowadzi¢ wode przewodem
dn 25 nad zlew i zakonczy¢ kurkiem z kro¢cem do podigczenia weza.
Adaptowac istniejgcg studzienke schtadzajgca. Po schtodzeniu wode
ze studzienki przepompowywac do kanalizacji , w tym celu wykonac
potgczenie od studzienki wyprowadzone do istniejgce)] rury
kanalizacyjnej Dn 150 rurg o srednicy dn 32 wyposazone w pompke
zatapialng. Pompa bedzie zalgcza¢ sie automatycznie. Zlew
poditgczy¢ do studzienki.

Uzupetnianie ztadu w instalacji bedzie realizowane poprzez potgcze-
nie elastyczne miedzy stacjg uzdatniania wody a powrotem do kotia.
Po napenieniu instalacji potgczenie nalezy roztgczyc.

Pomieszczenie oleju

Magazyn oleju stanowi wydzielong strefe pozarowg i jest oddzielone
od sagsiednich pomieszczen przegrodami o odpornosci ogniowej co
najmniej 120 min dla $cian i stropéw i 60 min dla zamknie¢ otworow.
W pomieszczeniu oleju zostang zamontowane zbiorniki
dwuptaszczowe 1500 dm® sz. 4.

W pomieszczeniu ze zbiornikiem oleju nie wolno montowaé
przyborow sanitarnych i kratek sciekowych.

Instalacja elektryczng ma by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami jak
dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

Przejscie przewoddw przez ognioodporne sciany i stropy powinny
zapewniac¢ ognioszczelnos¢; by¢ wykonane z w klasie odpornosci El
120

Przejscie instalacji olejowej przez kottowni i korytarz obudowac¢ do
REI 120 min.

W pomieszczeniu oleju zaprojektowano wentylacje zapewniajgcg 4
wymiany na h - typu ,Z” L=2.0 m. i o wymiarach 150 x 200 mm.
Wywiew poprzez istniejgca kratke 14 x 14 cm.

Na zewnatrz budynku zamontowaé skrzynke z koncowka do
napetniania zbiornikbw. Skrzynka na zamkniecie np. kiddka.
Zamontowa¢  sygnalizacje napetnienia  zbiornikow. Rure
odpowietrzajgcg zamontowa¢ na zewnatrz budynku na wysokosci
min. 2,5 m od poziomu tarasu. Na koncowce rury odpowietrzajace;
zamontowa¢ kominek.Rurociggi olejowe zasilajgce kociot wykona¢ z
rur miedzianych Dn 15 mm.
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5. Ogolne zasady bezpiecznej eksploatacji kottowni olejowej.

Whytyczne dla U zytkownika

Przestrzeganie  przepiséw  budowlanych, instalacyjnych i

elektrycznych, uzgodnieh z zainteresowanymi instytucjami nie zapewni
catkowicie bezpieczenstwa pozarowego urzadzen ogrzewczych kottowni,
jesli w okresie eksploatacji nie bedg przestrzegane zasady wiasciwej
obstugi i dozoru urzadzen.

Przed rozpoczeciem eksploatacji kottowni olejowe] nalezy:

sprawdzic¢ czy wszystkie przewody instalacyjne, potaczenia, przewody
kominowe nie posiadajg nieszczelnosci,

przeprowadzi¢ probny rozruch i sprawdzi¢ dziatanie wszystkich
elementéw, zwlaszcza zabezpieczajgcych,

zapewni¢ fachowg obstuge kottéw i innych urzadzen oraz nadzor,
ktéry bedzie wykonywat kontrole i przeprowadzat zabiegi
konserwacyjne.

W okresie eksploatacji kotlowni nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

urzgdzenia zaptonowe piecéw winny byé kontrolowane na biezgco, a
pozostatych elementéw kottowni, zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna,
kottownie nalezy utrzymywac w czystosci, zabrania sie sktadowac
w nich materiatow czy tez wykorzystywaé¢ ich do innych celdw,
dotyczy to réwniez pomieszczen sasiadujgcych bezposrednio z w/w
pomieszczeniami i nie wydzielonymi pozarowo,

przestrzegac zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ w tych
miejscach odpowiednie widoczne znaki i napisy,

w kottowni umiesci¢ na widocznym miejscu instrukcje obstugi,
przestrzegac zakazu wstepu do kottowni osobom nieupowaznionym.

Odpowiednie zakazy nalezy umiesci¢ przy wejsciu do kottowni.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje technologiczno - ruchowg
niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych,

uzytkownik powinien wyposazy¢ kotlownie w podreczny sprzet
gasniczy (gasnice) zgodnie z rozporzadzeniem MSW z 21.04.2006 r.
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b)

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z 2006 r. poz. 563):

» kottownia 1 gasnica GP4 typ ABC

» magazyn oleju 1 gasnica GP4 typ ABC

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

w pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN:
drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji (wymaganie nie dotyczy budynkow
mieszkalnych),

miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

miejsca usytuowania elementow sterujgcych zagadnieniami p.poz.,
miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikow pradu,
pomieszczenia w ktorych znajdujg sie materialy niebezpieczne
pozarowe,

dokumenty formalne wymagane przy odbiorze zabezpieczenia
przeciwpozarowego kottowni:

projekt techniczny kottowni z uzgodnieniami rzeczoznawcy
ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

protokoty badan i sprawdzen poszczegolnych instalacji,

oryginat dziennika budowy,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania @ w ochronie
przeciwpozarowej, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp.
rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej
kottowni moze nastgpic¢ wytgcznie gdy:

zostaly spetnione wymagania przeciwpozarowe,

urzadzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg
skuteczng ochrone przeciwpozarowa.

. Uwaaqi koncowe

6.1. Podigczenie poszczegodlnych urzadzen zgodnie z instrukcjami
DTR.

6.2. Instalacje elektryczng nalezy wymieni¢ wg wytycznych
branzowych.

6.3. Ewentualna zmiana dobranych urzgdzen wymaga akceptacji w
formie nadzoru autorskiego.

6.4. Krzywe grzania dostosowaC¢ do temperatur pracy instalacji
zgodnie z P.T. instalacji c.o.

6.5. Wykona¢ sygnalizacje akustyczng stan6éw awaryjnych w
kottowni.
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7. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

7.1. Dobor kotta

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania i cwu wynosi
c.a. 98 kW .
Przyjeto kociot Vitoradial 300-T o mocy 94 kW.

7.2. Zabezpieczenie instalaciji
Zabezpieczenie instalacji systemu zamknietego zgodnie z PN-B-02414

a) Naczynie wzbiorcze przeponowe

Pojemnosc wodna instalacji — 1452 dm?®

V,=V x pl x Av (dm?)

Vi =VuX (Pnax+ 0.1)/(Bhax— P-)

V, = 1452 x 965,3 x A0,0356 = 49,9 (dm°)

V,=49,9 x (0,25+ 0.1)/(0.25 — 0,2) = 75,93dm

Ponadto dokonano doboru urzgdzen za pomocg programu Reflex.
Przyjete przeponowe naczynia wzbiorcze typu Reflex N200 — szt. 1
spetnia warunki normy.

b) Zawdr bezpieczerstwa c.o.

Dla kotta o0 mocy 94 kW p=2,5 bara
przyjeto zawér SYR 1915 Dn 1/2" nastawa 2,5 bara

7.3. Pompy

a) Pompa obiegowa c.o.i zawor trojdrogowy - obieg c.o. |
przeptyw 0,88 kg/s

starta cisnienia 350,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos typu Magna 32-60

Dla danego przeptywu dobrano zawor tréjdrogowy dn 32 firmy
Viessmann.

b) Pompa obiegowa c.w.u.

przeptyw 1,43 kg/s

starta cisnienia 300,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos typu magna 32-60
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c) Pompa cyrkulacyjna cwu

Geyk = 0,3xV =0,3x5,66=1,7m%h

Dobrano pompe firmy Grundfos
Alpha2 25-60

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej zgodnie z PN-B-02414

c) Naczynie wzbiorcze przeponowe

Pojemnosc zasobnikéw — 1500 dm?

V.=V x pl x Av (dm®)

Vi = Vu X (Pnax + 0.1)/(Prax— P-)

V,=1,5 x 9857 x A0,0147 = 21,73 (dm?)

V, =21,73x (0,60+ 0.1)/(0.60 — 0.2) = 38 im

Ponadto dokonano wyliczen programem reflexwin.

Przyjete przeponowe naczynia wzbiorcze typu Refix DT5-180l- szt. 1
spetnia warunki.

d) Zawor bezpieczenstwa c.w.u.
Dla zasobnika o pojemnosci 1500 dm3 p=6,0 bary

Zgodnie z tabelgq producenta zaworu:
przyjeto zawér SYR 2115 Dn 1" nastawa 6 bar

7.4. Wentylacja

a) Wentylacja nawiewna w kottowni

Niezbedna ilos¢ powietrza do spalania i przewietrzania kottowni.

V =1,6 x Mc [m3/h]

V =1,6x94 = 150,4 m3/h

Wielkos¢ otworu nawiewnego przy predkosci w na wlocie 1 m/s.
Wspotczynnik zakrycia otworu a przyjeto 1,2.

F=ax Viw

F= 1,2 x 150,4/10000 =0.05 m?

Przyjeto kanat typu "Z" z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 200
x 150 mm. Kanat wentylacji nawiewnej sprowadzi¢ max.30 cm nad
posadzke kottowni.

b) Wentylacja wywiewna w kottowni

llos¢ powietrza dla potrzeb wentylacji wywiewnej wynosi:
Vw = 0.5 x Fn = 0,5 x 0,05 m* = 0,025 m

Dobrano kanat wywiewny Dn 140 x 140 mm.
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c) Wentylacja nawiewno - wywiewna w pomieszczeniu oleju.

Nawiew

Vw =3V = 3x34,5= 104,6 m*h

Wielkos¢ otworu wywiewnego przy predkosci w na wlocie 1 m/s.
Wspotczynnik zakrycia otworu a przyjeto 1,2 wyniesie

F=1,2 x 104,5/3600=0.035 m?

Przyjety projektowany kanat o wymiarach 150 x 200 mm.

Wywiew

Przyjeto pole przekroju jak wyzej.

Przyjety istniejgcy kanat o wymiarach 140 x 140 mm.

7.5. Komin
Doboru komina dokonano na podstawie wytycznych producenta kotta —
przyjeto istniejacy przewod spalinowy Dn 180.

7.6. Dobo6r wymiennikow

Doboru wymiennikédw dokonano za pomocg programu Cairo 3.1.

7.7. Zabezpieczenie instalacji solarnej

obieqg pierwotny

» Zabezpieczenie instalacji solarnej systemu zamknietego
Zgodnie z wytycznymi producenta przyjeto zawor bezpieczenhstwa Dn 20

firmy Viessmann , cisnienie otwarcia 6 bara

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Doboru dokonano programem firmy Reflex

Dobrano naczynie Reflex S 500 o pojemnosci catkowitej 500 litréw i
uzytkowej 225 litrdw oraz naczynie schtadzajgce Reflex V 200.

obieqg wtérny

o Zawor bezpieczenstwa uktad zasobnikéw buforowych

Dla wymiennika o mocy 60 kW cisnienia otwarcia 3,0 bara zgodnie
z danymi producenta zaworu przyjeto:

zawor SYR 2115 Dn 1" nastawa 6 bar
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* b) Naczynie wzbiorcze przeponowe

Doboru dokonano programem firmy Reflex

Wyniki obliczen w zatgczeniu

Dobrano naczynie Reflex S 500 o pojemnosci catkowitej 500 litréw i

uzytkowej 394 litrow.

obieg cwu

o Zawor bezpieczenstwa uktad zasobnikéw buforowych

Dla wymiennika o pojemnosci V=3,0 m* i cisnienia otwarcia 3,0 bara

zgodnie z danymi producenta zaworu przyjeto:

zawOr SYR 2115 Dn 1" nastawa 3 bar

b) Naczynie wzbiorcze przeponowe

Doboru dokonano programem firmy Reflex

Wyniki obliczen w zatgczeniu

Dobrano naczynie Reflex N-500 o pojemnosci catkowitej 500 litréw
7.8. Pompy

d) Pompa obiegowa obieg zasobnikéw buforach i cwu (8a,8b, 8c)

przeptyw 6,2 m3/h

starta cisnienia 25,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos typu Alpha2 32-60

e) Pompa obiegowa wody uzytkowej (14)

przeptyw 5,5 m3/h

starta cisnienia 25,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos typu Alpha2 25-60

f) Pompa obiegowa instalacji solarnej

przeptyw 1,62 m3/h

starta cisnienia 30,00 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfos typu UPS solar 25-80

18



8. Zestawienie urzgdzen i materiatlow.

L.p. |WyszczegOdlnienie llo§¢ |Dystrybutor prod.
Instalacja solarna
1 Kolektory stoneczne DIS 50S — 13 szt.
System przytaczeniowy dla kolektorow — 63.8
1kpl ,  |Viessman
m
Zestaw montazowy (konstrukcja pod
kolektory) na powierzchnie ptaskag — 1 kpl
2 Regulator Vitosolic 200
Stycznik pomocniczy — szt. 3
Czujnik temperatury podgrzewacza — szt. 4 _
o ] 1 Viessmann
Czujnik temperatury cieczy w kolektorze —
szt 2
Czujnik solarny
3 Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne
Reflex S — 500 z zaworem kulowym i|1l Reflex
kotpakowym
4 Zawor bezpieczenstwa Dn 20 nastawa 6 )
. 1 Viessmann
bar (zestaw Solar — Divicon PS-20)
5 Wymiennik ptytowy LC 110 -80 1 Secespol
Zawoér bezpieczenstwa nr 2115 Dn 17
6 2 SYR
nastawa 6 bar
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N
7 _ 1 Reflex
— 500 z zaworem kulowym i kotpakowym
8a,8 | Pompa obiegu tadowania zasobnikow typ
3 Grundfoss
b,8c | Alpha2 32-60
9 Zbiornik  do magazynowania  wody )
) _ 3 HDG Bavaria
grzewczej HDG Bavaria— 1000 dm3
10 | Wymiennik ptytowy LC 110 -80 1 Secespol
11 |Pompa obiegu solarnego typ UPS 25-80 _
o 1 Viessmann
(zestaw Solar — Divicon PS-20)
12 |Zawor trojdrogowy TW Dn 40 , zestaw _
1 kpl | Spirax Sarco

termostatyczny S.A. 123
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13 |Zbiornik do  magazynowania  wody )
_ _ 1 HDG Bavaria
grzewczej HDG Bavaria— 1000 dm3
14 |Pompa obiegowa wody uzytkowej Alpha2
1 Grundfoss
25-60
15 |Programator czasowy typ PA 330 Fael
16 | Zawor zwrotny Dn 50 typ 601 4 Danfoss
17 | Zawor odcinajacy dn 50 18
18 |Zawor dwudrogowy VB2 z napedem AME
2 kpl. | Danfoss
10
19 |Armatura do napetiania 1 Viessmann
20 |Manometr tarczowy Dn 80 zakres pomiaru 3
0-10 bar wraz z termometrem
21 | Zawor kulowy mufowy na gorgcg wode Dn 3
32
22 |Termometr (zestaw Solar — Divicon PS-20) |2 Viessmann
23 | Zawor zwrotny Dn 32 Danfoss
24 | Szybki odpowietrznik z zaworem odcinajacy |4 Viessmann
25 | Regulator przeptywu Taco Setter Dn 20
. 2 Valmark
8-30(l/min)
26 | Zawor kulowy Dn 25 1
27 | Odpowietrznik Taco — Hywent 18 Hywent
28 | Termometr 3 Danfoss
29 |Separator powietrza Viessmann
30 | Zawodr antyskazeniowy typ BA2760 Dn 50 |1 Danfoss
Cieptomierz  ultradzwiekowy SONOCAL
31 1 kpl |Danfoss
2000 Dn 25 - 3,5 m3/h
Naczynie schiadzajgce Reflex V — 200 z
32 ] 1 Reflex
zaworem kulowym i kotpakowym
33 Czynnik grzewczy —Ergolid Eko 1200
dm?
38 |Manometr 1
39 |Zawoér kulowy dn 50 woda zimna 3
40 |Zawoér zwrotny Socla 601 dn 50 1 Danfoss
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41 |Wodomierz WS — 1.5 1 Metron Torun
42 | Filtr wody dn 50 1
43 | Zawoér czerpalny ze ztgczkg do weza dn 25 |2
44 | Magnetyzer INFMI Dn 50 1
Kotlownia
51 | Kociot Viessman Vitoradial 300-T- 94,0 kW
z palnikiem olejowym
A czujnik temperatury
B czujnik zanurzeniowy
C regulator temperatury Viessmann
D Ogranicznik temperatury max 1
E Vitotronic 200 — 1 szt.,
F Czujnik temperatury spalin
G Czujnik temperatury zewnetrznej
52 |Wymiennik cieptej wody uzytkowej Vitocell 1 Viessmann
L 500 dm3
53 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1/2” 1 SYR
54 Pompa obiegowa co 1 Grundfos
Magna 32-60
Pompa obiegowa cwu
55 I\elagna 32-60 1 Grundfos
Pompa cyrkulacyjna cwu
56 pomprf';l ALPHAZ L 25.60 1 Grundfos
57 Zawor tréjd_rogowy Dn 32 do Wspawania + 1 Viessmann
czujnik temperatury dn + silnik
58 Magnetoodmulacz typ FOM BIS Dn 50 1
59 Filtr siatkowy FS-1 Dn 50 1
60 Zawor odcinajacy dn 40 9
61 Zawor odcinajacy dn 50 4
62 Zawor zwrotny Socla Dn 40 3 Danfoss
64 Zawor kulowy mufowy ze zigczka r
do weza dn 25
65 Manometr 8
66 Termometr 6
67 Zawor kulowy dn 32 woda zimna 5
68 Zawor zwrotny Socla 601 dn 32 1 Danfoss
69 Wodomierz WS — 1.5 2 Metron Torun
70 Filtr wody dn 32 1
71 Zawoér wodny Dn 32 2
72 Zawoér wodny Dn 25 4
73 Odpowietrznik Taco — Hywent 6
74 Kanat nawiewny Dn 200/150 L=4,0 m 1 kpl
75 | Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza dn 25 1
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76 Pompa WiloTMW 30-0,2 EM 1 kpl Wilo
77 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N 1 kpl Reflex

200 z zaworem kulowym i kotpakowym
78 |Stacja Uzd. Wody - Filtr, Zmiekczacz - |1 kpl

pojemnosc¢ jonowymienna min 60 m3x°d

Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix

79 DT5- 1801 z zaworem kulowym i 1 Reflex
kotpakowym
80 |Czopuch Dn 200 1 kpl. Viessmann
81 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 17 1 SYR
82 Zawor wodny Dn 32 2
Osprzet i sygnalizacja napetniania zbiornika

83 . g . 1 kpl.

oleju, koncowka do napetniana z szafkg
84 | Filtr oleju z odpowietrzaniem do instalacji 1 kol

dwururowej b

85 Zlew 1 szt.
86 Neutralizator kondensatu 1 Viessmann
88 Zawor zwrotny Socla dn 32 1 Danfoss
89 Zawor zwrotny Socla dn 25 1 Danfoss
91 | Zbiorniki oleju dwuptaszczowy 1500 dm3 | 4 kpl.
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lll. PRZYL ACZE CIEPLNE

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgcza c.o. 2 x Dn
32 z rur preizolowanych dla instalacji solarnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali
1:500 z uzbrojeniem podziemnym

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania terenu

Wizja lokalna terenu i uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce przepisy | wytyczne w zakresie projektowania i
budowy sieci preizolowanych.

VVVY 'V

3. LOKALIZACJA TRAS.

Przytgcze zlokalizowano w terenie zielonym. Przytacze krzyzuje sie z
Istniejgcg kanalizacjg sanitarng i deszczowa.
4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

- wytyczyc¢ przez stuzbe geodezyjng trase projektowanego cieptociggu

- zgtosic¢ rozpoczecie robot

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

- Rozporzadzenie MBIPMB z dn. 28.03.72 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych rozdz. 5
,Roboty ziemne” (Dz.U.Nr 13 z 1972r.)

- PN-62/8836-02 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonawstwa i badania przy odbiorze PN-53/B-6584

- Budowa kanatéw w wykopach
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- PN-54/B-0480- Grunty budowlane

- KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne”.

Roboty mozna wykonywaé¢ mechanicznie.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 10 cm od dolnej krawedzi
ptaszcza rury.

Przestrzen te stanowi podsypka z piasku. Analogiczne wypetnienie
powinna stanowi¢ warstwa zasypki do wysokosci 10 cm nad goérng
krawedzig ptaszcza.

Nad warstwg piasku nalezy umiesci¢ niebieskg tasme ostrzegawczg z
polietylenu.

Minimalna wysokos¢ zasypki musi wynosi¢ 80 cm.

Pod droga przyjeto petng wymiane gruntu i zasypanie wykopdéw piaskiem
z zgeszczeniem do wskaznika zageszczenia 0,98, w pozostatym terenie
mozna zasypac gruntem rodzimym z zageszczeniem mechanicznym.
Teren przywrdcic¢ do stanu istniejgcego.

5. TECHNOLOGIA MONTAZU

Przytgcza cieplne zostaty zaprojektowane w systemie bezkanatowym w
technologii np. ABB Zamech.

Srednica przytacza - 2 x Dn 32.

Rura zewnetrzna Dn 110 mm.

Parametry maksymalne pracy sieci co wynoszg 90/70°.

Dtugosc¢ przytacza wynosi 72,4 mb.

Przytgcze preizolowane c.0. zostanie wykonana z rur czarnych
produkowanych w kraju o srednicach jak na profilu i bedzie prowadzona
na gtebokosci c.a. 1,0 pod powierzchnig terenu. Potgczenia rur spawane
gazowo spoinami minimum klasy Il wg PN-87/M-69772. Po wykonaniu
spawania dokonac¢ sprawdzenia probg ultradzwiekowg 100% spawdw.
Przytgcze wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym oraz profilem.

Z uwagi na krétkie odcinki sieci mozna po uzgodnieniu z inwestorem
zrezygnowac z montazu systemu alarmowego.

Zaleca sie jednak potgczenie kabli alarmowych.

Przytacza bedg wykonane w technice samokompensacji.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z WTPWOIE sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych wydanymi przez COBRTI ,Instal”.

Przytacze w budynku potaczy¢ do projektowanej instalacji solarnej.

6. PROBA SZCZELNO SCI

Prébe szczelnosci nalezy zgodnie z PN-91/B-10405 oraz PN-92/M-
34031.

Przytgcza poddac¢ ptukaniu mieszaning powietrzno — wodnag.
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. UWAGII KONCOWE

Wykonawca robot jest obowigzany zna¢ technologie np. ABB Alstom i
posiada¢ zaswiadczenie o przeszkoleniu w ABB.
Elementy podlegajace odbiorowi:

- Potgczenia spawane

- Potaczenia lutowane

- Ptukanie

- Préba cisnieniowa

- Préba cisnieniowa muf(0.02MPa)

IV. INSTALACJA C.O.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach

DPS w Karsznicach

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

umowa z Inwestorem
projekt budowlano-architektoniczny budynku,
audyt energetyczny

przepisy i normy do projektowania instalacji sanitarnych.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt modernizacji instalacji centralnego

ogrzewania w budynkach DPS w Karsznicach
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3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrédtem zasilania w ciepto bedzie lokalna kotlownia na olej .

Projektuje sie modernizacje instalacji centralnego ogrzewania w

zakresie:

a. montaz zawordéw termostatycznych.

b. Montaz gtowic termostatycznych gazowych

c. Montaz odpowietrznikbw automatycznych przy grzejnikach na
najwyzszych kondygnacjach budynku

d. 1zolacja (uzupetnienie) poziomow w piwnicach budynku Patacu

e. Czyszczenie chemiczne instalacji c.o.

-

Ptukanie instalacji

Préba cisnieniowa instalacji

= Q

Wykonanie wstepnej regulacji instalacji c.0. ( w ramach rozruchu na
goraco)

Istniejgce zawory grzejnikowe nalezy zdemontowac.

Z uwagi na brak mozliwosci montazu rezygnuje sie z wykonania
zaworow podpionowych.

Uzytkownik budynku nie sygnalizowat ztej pracy instalacji w zakresie
niedogrzewania pomieszczen tak wiec montaz zaworoéw podpionowych
nie wptynie na wydajng prace instalacji c.o.

Przyjeto natomiast montaz zaworéw odpowietrzajgcych przy grzejnikach
na najwyzsze] kondygnacji budynku z uwagi na zapowietrzanie sie
istniejgcej instalacji.

Czyszczenie instalacji bedzie polegato na wprowadzeniu odpowiedniego
stezenia preparatu do instalacji i pozostawienie go w cyrkulacji (co
zapewnia pompa czyszczaca) na okreslony czas. Pamieta¢ nalezy by w
catym budynku otworzyé wszystkie zawory przygrzejnikowe oraz inne
zawory w instalacji - co pozwoli dotrze¢ do najdalszych zakatkéw

instalaciji.
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Po procesie czyszczenia nalezy przeprowadzi¢ neutralizacje: W
analogiczny sposoéb jak preparat czyszczacy wprowadzamy neutralizator
w celu zatrzymania procesow jakie zapoczatkowat preparat czyszczacy.
Ostatnig czynnoscig jaka jest konieczna do przeprowadzenia po
czyszczeniu i neutralizacji jest odpowiednie zabezpieczenie instalacji
przed kolejnymi osadami. W tym celu do wody instalacyjnej, ktéra bedzie
miata pozosta¢ w instalacji konieczne jest dodanie preparatu
uzdatniajgcego i zabezpieczajgcego jakim jest CH-3. Pozwoli to na duzo
diuzsze utrzymanie instalacji w odpowiednim stanie a tym samym
zaoszczedzi pracy i energii wktadanej w ogrzanie budynku i utrzymaniu
instalacji w nalezytym stanie.

4 .Préby i uruchomienia.

Po zmontowaniu zaworéw termostatycznych wykonac probe szczelnosci
przy pomocy wody zimnej. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” na cisnienie robocze plus 0,2 MPa lecz co
najmniej na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby uwaza
sie za pozytywny jezeli nie nastgpi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu
kompletnosci instalacji i pozytywnym odbiorze proby cisnieniowej
mozemy przystgpi¢ do rozruchu instalacji.

Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujgc podwyzszanie temperatury wody
zasilajacej 5°C na godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna
przystgpi¢ do regulacji instalacji (nastawy zaworéw podano w tabeli).
Najpierw nalezy wykonac¢ wszystkie regulacje i nastawy przewidziane
projektem. Nastepnie nalezy dokonaé pomiaréw temperatury w
poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody
zasilajgce] 1 powrotnej przewidzianych dla danej temperatury
zewnetrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢c po 3 dobach dziatania

ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiarbw nie nalezy
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przeprowadzaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C.
Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidtiowo, jesli
odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicy —
1°C +2°C od wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

5.Postanowienia koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej

przedstawionych dokumentach:

1. Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych

- tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe,

- tom | — budownictwo.

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z pOzniejszymi
zmianami).

6. Polskimi Normami.

Do montazu uzywaé urzadzen posiadajgcych aktualne certyfikaty i

aprobaty techniczne.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cebula
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Wytyczne budowlane szczegotowe

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI i
MAGAZYNU OLEJU:

>

>
>

montaz belek nadprozowych (belki stalowe 3xceownik NP160 i 4 x
ceownik NP160) i wykucie otworéw w piwnicy

montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowej El 60 i EI 30
wykonanie nowego otworu wentylacji grawitacyjnej] w
pomieszczeniu skiadu oleju opatowego i otworu wywiewnego w
pomieszczeniu kottowni

wykonanie nowych tynkow i wykonhczenie scian wewnetrznych w
miejscach ubytkbw po demontazu instalacji wewnetrzne c.o. w
pom. kottowni i pom. skiady oleju opatowego, oraz obrobka nowych
otworéw drzwiowych

-malowanie pomieszczen kottowni i pomieszczenia skfadu oleju
opatowego

W celu wykonania otworéw w jednym przypadku (miejsce po starych
drzwiach) nalezy ostroznie rozku¢ fragment sciany zamurowanego
starego otworu, podstemplowaé i sprawdzi¢ stan techniczny starego
nadproza. W przypadku nowego otworu nalezy wykuc¢ bruzde kolejno z
jednej i drugiej strony wsuwajgc osiatkowane belki stalowe 3xceownik
NP160 i 4 x ceownik NP160, przestrzenie miedzy belkami wypetnic
szprycg cementowq lub odpowiednig zaprawg montazowa,.

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z INSTALACJA BATERII SOLARNYCH:

YV VWV VYVYVY

Fundament pod solary wykonac¢ zgodnie z rysunkami w zatgczeniu.
Fundament pod solary wykonac z betonu B25

Konstrukcja wsporcza pod solary — dostawa od producenta
kolektorow oprocz podwaliny z ceownika NP100.

Ceownik zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1x farba podktadowa, 2x
farba nawierzchniowa.

Wykona¢ ogrodzenie kolektoréw z elementow systemowych o
wysokosci 1,5 m , panele z powitokg ocynkowang malowang
proszkowo.  Stupki metalowe , fundamenty | cokoly
prefabrykowane. Furtka systemowa szerokosci 1,0 m.

Zalecenia koricowe

a) Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,,Czes¢ | -
budownictwo ogolne, oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

b) Wszelkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atest |
dopuszczenie do obrotu i zastosowania w budownictwie.

c) Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i
p.poz. pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia do wykonania tego typu robét.

d) Catos¢ robdét wykonywaé z zachowaniem przepiséw
branzowych i PN.

e) Kierownik robét jest zobowigzany do wykonania planu ,BIOZ”.
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Oswiadczenie dotycz agce wskazania w dokumentaciji

technicznej nazw producentow

Oswiadczam, ze uzycie w dokumentacji technicznej i kosztorysach i
specyfikacji technicznej nazw producenta nie narusza zasady uczciwej
konkurencji oraz przepisébw prawa zamowien publicznych, gdyz w
przypadku opisania materiatéw lub urzadzenh za pomocg podania nazwy
lub producenta dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych,
materialdw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametréow nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one
zastepuja.

Parametry techniczne dla materiatow rownowaznych okreslono w
zatgczniku nr 1 (Z1) do dokumentacji.
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