BRANZA ELEKTRYCZNA



Projekt instalacji elektrycznej kottowni w Domu Pom ocy
Spotecznej w Karsznicach

| CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora
- projekt technologiczny kottowni
- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen

- aktualne normy i przepisy

2. Zakres projektu:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
w kottowni zlokalizowanej w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Karsznicach.
Projekt obejmuje instalacje elektryczne:

- wewnetrzng linie zasilajgcq kottownie,

- tablice kottowni RK,

- zasilanie urzadzenh technologicznych,

- instalacje gniazd wtykowych 1 faz,

- instalacje oswietlenia,

- instalacje szyny wyréwnawczej,

- instalacja ochrony od porazenh.
Instalacje sterowania urzgdzeniami technologicznymi wykona firma specjalizujgca sie

w tych montazach.

3. Stan istniej acy.

Dom Pomocy Spotecznej w Karsznicach posiada kotlownie. Kottownia zasilana jest
z rozdzielni gtéwnej budynku RG. W zwigzku z przebudowg istniejgcej kottowni

projektuje sie demontaz starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej.



4. Zasilanie kottowni, rozdzielnia RK.

Nalezy wykona¢ nowy wilz zasilajgcy kottownie przewodem YDY 5x6 mm?. Przewod
poprowadzi¢ od istniejgcego zabezpieczenia w rozdzielni gtdbwnej budynku RG
do rozdzielni kottowni RK. WIz prowadzi¢ w piwnicy na tynku w rurze
elektroinstalacyjnej. W pomieszczeniu kottowni nalezy zainstalowac¢ tablice
rozdzielcza nascienng RN3x18 o stopniu ochrony IP 65. Tablice rozdzielczg
zainstalowa¢ na wys. 1,6m od podioza. Z rozdzielni tej wyprowadzone zostang
obwody do zasilania urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie w kottowni.
Wyposazenie tablicy, typ zabezpieczen i schemat ideowy zasilania pokazano na

rys 1E.

5. Przeciwpo zarowy wyt acznik pr adu PWP kotlowni.

W celu wylaczenia zasilania kottowni w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia nalezy w rozdzielni RK (na doptywie zasilana elektrycznego) zainstalowac
gtdbwny wylacznik pradu wykonany rozigcznikiem izolacyjnym  FRX303 40A
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Wyitgcznik pelnic  bedzie role
przeciwpozarowego wytacznika prgdu kottowni i moze byé wylaczany zdalnie za
pomocg przyciskéw p.poz.. Jeden z przyciskow zainstalowany bedzie w korytarzu
piwnicy przy wejsciu do kottowni, drugi na zewnatrz budynku przy wejsciu do
magazynu oleju. Przyciski nalezy zabudowa¢ w kasecie koloru czerwonego ze
zbijang szybka. Zbicie szybki w obudowie przycisku powinno spowodowac
automatycznie zwarcie jego stykdéw, pojawi sie wowczas napiecie na stykach
wyzwalacza wytacznika w wyniku czego nastgpi wylgczenie rozigcznika i odtgczenie
napiecia w catym obiekcie. Ponowne zataczenie ukladu moze nastgpi¢ po zatozeniu
szybki na przycisku p. poz. i recznym zazbrojeniu rozigcznika.

Obwéd wyzwalania przeciwpozarowego wylacznika pragdu nalezy wykonac
przewodem niepalnym typu HDGs 2x1,5mm?, przewod prowadzi¢ natynkowo.
przy pomocy uchwytow metalowych klamerkowych. Uchwyty mocowa¢ przy pomocy

metalowych kotkdw rozporowych.

6. Instalacja o swietlenie i gniazd wtykowych.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm2-750V, instalacje
gniazd wtykowych przewodem YDY 3x2,5mm2-750V. W pomieszczeniu kottowni



przewidziano oswietlenie swietlowkowe oprawami szczelnymi typu OPK 2x36W
o IP 65. Oprawy instalowa¢ bezposrednio do stropu. Sterowanie os$wietleniem —
wytgcznikami szczelnymi, usytuowanymi w pomieszczeniach kottowni. Gniazda
wtykowe montowac¢ na wysokosci 0,9m a tgczniki na wysokosci 1,4m od podioza.
Dodatkowo w pomieszczeniach kottowni przewidziano zainstalowanie w wybranych
oprawach oswietlenia ogolnego modutow awaryjnych, ktére w przypadku zaniku
napiecia przetgczg automatycznie jedng ze Swietlbwek w oprawie na zasilanie
z wilasnej baterii akumulatoréw. Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢
dodatkowy przewod fazowy z tablicy rozdzielczej. Czas podtrzymania oswietlenia

— 1 godzina.

7. Instalacje zasilania urz adzen technologicznych.

Instalacja obejmuje utozenie przewodow zasilajgcych od RK do regulatorow oraz od
regulatorow do pomp i urzadzen pomiarowych. Zasilanie regulatoréw wykonaé
poprzez automatyczny przetgcznik faz. Lokalizacje regulatoréw i elementow
sterowania dostosowa¢ do wyposazenia technologicznego i dokumentacji branzy
technologicznej. Projektowane instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi
0 wzmocnionej izolacji. 1los¢ zyt i przekroje przewodéw pokazano na rysunku 1E.
Przewody uktada¢ w korytkach kablowych oraz rurkach elektroinstalacyjnych na
tynku. Montaz elementéw automatyki wraz z instalacjg wykonuje dostawca urzadzen

technologicznych.

8. Sposob uktadania przewodow

Przewody w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ n/t w korytkach kablowych K100x60
stalowych lekkich perforowanych ocynkowanych z pokrywami po trasach zbiorczych
oraz w rurkach elektroinstalacyjnych na podejsciach do poszczegdlnych urzadzen.
Korytka montowa¢ na wysokosci 0,4 od poziomu stropu wzdtuz scian bocznych.
Korytka montowaé¢ na wspornikach mocowanych do sciany w odstepach co 1,0m.
Przy montazu korytek zwrdci¢ uwage na kolizje z innymi instalacjami projektowanymi

w kottowni.



9. Instalacja ochrony od pora zen.

Projektuje sie ,szybkie wytgczenie zasilania” jako srodek dodatkowej ochrony od
porazen. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i norma.
Jako ochrone od porazen, zastosowano ukfad z wytgcznikiem réznicowoprgdowym,
w wydzielonych obwodach, o pradzie zadziatania In = 0,03A. Przewdd PEN nalezy
uziemi¢, faczac go uziomem szpilkowym. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolaciji

i rezystancji uziomow.

10. Instalacja pot aczen wyrownawczych.

W celu wyrOéwnania potencjatdw wystepujacych pomiedzy roznymi urzgdzeniami
I czesciami przewodzacymi prad, projektuje sie wykonanie instalacji potaczen
wyrownawczych tzw szyne wyréwnawczg. Szyne wyréwnawczg wykonaé
ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm, uktadanym bezposrednio na Scianie
i w posadzce w kottowni. Do szyny wyréwnawczej nalezy podigczyé wszystkie
metalowe obudowy urzadzen, obudowe pieca, metalowe rurociggi, obudowy silnikéw
pomp oraz punkt PEN na tablicy rozdzielczej RK. Szyne nalezy wyprowadzi¢ na
zewnatrz pomieszczenia i uziemi¢ lub potaczy¢ z istniejgcym systemem uziemienia.
Opornos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10Q. Kolor izolacji przewodow ochronnych
winien mie¢ izolacje w paski zétte i zielone. Szyne wyréwnawczg takze nalezy
pomalowaé w paski zotte i zielone. Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary

skutecznosci ochrony dodatkowe.

11. Uwaaqi ko ncowe.

Catos¢ robot elektrycznych wykona¢ wedtug niniejszego opracowania i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami z zachowaniem przepiséw BHP. Do
wykonania wszystkich prac elektrycznych nalezy uzywaé¢ wylgcznie wyrobow
atestowanych i dopuszczonych do obrotu. Cato$¢ prac elektrycznych powinna
wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce uprawnienia do wykonywania prac
w zakresie elektroenergetycznym. Po wykonaniu wszystkich instalacji, nalezy
dokona¢ pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony dodatkowej
i udokumentowac je protokotem. Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych

muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania



robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.

Il CZESC RYSUNKOWA:

Rys. 1E — Schemat zasadniczy instalacji elektrycznej — rozdzielnia RK
Rys. 2E — Plan instalacji elektrycznej — rzut kottowni

Rys. 3E — Plan zasilania urzadzen technologicznych — rzut kottowni
Rys. 4E — Plan potaczen wyréwnawczych — rzut kottowni

Rys. 5E — Plan tras kablowych — rzut kottowni



