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JARZMA RURY DESZCZOWEJ
(POTOWKA)

OLKIT O sr: 5,0cm,
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TYNK MAPEI
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SZCZEGOL OCIEPLENIA SCIANY POD OKNEM

OLKIT NALOZONY NA OSCIEZNICE

| DOCIETY BLACHA
PAPA NA LEPIKU

KOLEK DREWNIANY OSADZONY

——

| =IO

ZBROJONEJ SIATKA

W STYROPIANIE

MASA KLEJACA ! '
STYROPIAN &
WARSTWA MASY KLEJACEJ ’*

WZMACNIAJACA STANDART

TYNK CIENKOWARSTWOWY

[zeTades ohiekiu budowranego:
Termomodernizacja budynkéw , instalacja solarna, przebudowa instalacja c.o.
w Domu Pomocy Spotecznej w Karsznicach

Sare: Numer rysomka:

Szczegét ocieplenia sciany pod )
oknem 1:20 4D

Imig | nazwisko projektanta: 5_’-’ e
. . R aﬁrﬂm b.0]
mgr inz. arch. Mikotaj Rudenko 168199k, 12.2014
LO 0607

Data: Podpis:

Imgr inz. arch. Anita Andrysiewicz 12.2014

Imgr inz. arch. Barbara Kili$ 12.2014




SZCZEGOL OCIEPLENIA SCIANY POD OKNEM

MASA KLEJACA STYROPIAN NA OBWODZIE PLYTY
STYROPIANOWEJ O SZEROKOSCI 30-50mm |

GRUBOSCI 10-20mm
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SPOSOB PRZYKLEJENIE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO NA SCIANIE
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UKELAD WARSTW OCIEPLAJACYCH SCIANE
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DOCIEPLANA SCIANA

ZAPRAWA KLEJACA

APROBOWANY STYROPIAN

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

ZATOPIONA W ZAPRAWIE
KLEJOWEJ

LACZNIK MECHANICZNY

816 SZT./m2

WYPRAWA ELEWACYJNA
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TYNK CIENKOWARSTWOWY

ISTNIEJACA SCIANA

WARSTWA ZBROJACA: SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
NA ZAPRAWIE KLEJOWO-SZPACHLOWE]

KLEJ DO OCIEPLEN

PLYTA TERMOIZOLACYJNA: STYROPIAN

NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA

ISTNIEJACY WARSTWY
POSADZKI NA GRUNCIE

NAROZNIK CHRONIONY PODWOINA WARSTWA SIATKI
WYWINIETA NA $CIANE MIN-50mm

WARSTWA WYKONCZENIOWA
STREFY COKOLOWE]: TYNK DEKORACYJINY

PLYTA TERMOIZOLACYJNA: STYROPIAN EPS 100 GR.8 CM

PODWOINA WARSTWA

SIATKI ZBROJACEJ
WYWINIETA NA SCIANE|

NAROZNIK CHRONIONY PODWOINA WARSTWA SIATKI
WYWINIETA NA $CIANE MIN-50mm
LISTWA STARTOWA FABRYCZNIE OKLEJONA SIATKA

SCIANA FUNDAMENTOWA
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S NN NN

~ NN NN NN
NN N NN N NN
SNN NN N NN NN

NAROZNIK METALOWY

DETAL DOCIEPLENIA

SCIANA ZEWNETRZNA
SKALA 1:10

FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
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ISTNIEJACA SCIANA

\
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WARSTWA ZBROJACA:

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
Va s s NA ZAPRAWIE KLEJOWO-SZPACHLOWEJ

TYNK

PLYTA TERMOIZOLACYJNA:
STYROPIAN 8cm

KLEJ DO OCIEPLEN

NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA

[ (' WARSTWA ZBROJACA:

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
NA ZAPRAWIE KLEJOWO-SZPACHLOWEJ

DETAL DOCIEPLENIA NADPROZA
SKALA 1:10
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