BRANZA ELEKTRYCZNA



Projekt instalacji odgromowej na dachach budynkow
Domu Pomocy Spoteczne] w Karsznicach

| CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna.

- normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Stan istniej acy.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. Ochrona odgromowa dachow
budynkow realizowana jest przez zastosowanie masztéw wysokich pionowych
do ktorych podiaczone sg przewody odprowadzajgce. W zwigzku z remontem
poszycia dachéw na budynkach Domu Pomocy Spotecznej w Karsznicach (budynek
(administracji i budynek patacu) zachodzi koniecznos¢ demontazu istniejgcej
instalacji odgromowej. Po zdemontowaniu wszystkich elementéw obecnej instalaciji,
materialy z demontazu nalezy przekazac¢ Inwestorowi, o ile nie bedzie mozliwosci ich

wykorzystania.

3. Instalacja odgromowa.

W zwigzku z remontem poszycia dachu budynku administracji i budynku patacu
Domu Pomocy Spotecznej w Karsznicach projektuje sie wymiane instalaciji
odgromowej. Wymiana dotyczy masztéw odgromowych wysokich oraz przewoddéw
odprowadzajgcych na scianach budynku. Dla kazdego z budynkéw projektuje sie
montaz trzech masztow odgromowych o wysokosci h=6,5m. Maszty bedg
zamocowane za pomocg specjalnych konstrukcji wsporczych do $cian budynku lub
drewnianej konstrukcji dachu. Przewody odprowadzajgce wykonane bedg drutem

stalowym ocynkowanym ¢8mm. Na budynku administracji przewody odprowadzajgce



prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej w dociepleniu budynku. Zigcza kontrolne
montowa¢ w szafkach rewizyjnych w styropianie. Na budynku patacu przewody
odprowadzajgce uktadac¢ po scianie budynku na uchwytach odstepowych.

Instalacje przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej nalezy potaczyc
z istniejgcg instalacjg uziemienia budynku. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczac wartos¢ R<10Q. W przypadku stwierdzenia wiekszej wartosci rezystanciji
uziemienia nalezy rozbudowaé¢ uziom az do uzyskania wymaganej wartosci
rezystancji uziemienia. Przed przylaczeniem nalezy dokona¢ pomiaréw i sprawdzié¢

stan istniejgcej instalacji uziemiajacej.

4. Uwagi ogolne.

1. Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem technicznym
przez specjalistyczng firme.

2. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3. Po wykonaniu robot dokona¢ pomiaréw i sprawdzen rezystancji uziemienia
masztéw odgromowych.

4. Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiaréw
I przekazac je Inwestorowi. Inwestor jest zobowigzany do wykonywania okresowych
badan i pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Do realizacji budowy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
(Prawo Budowlane art.10).

6. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nalezy dokonywa¢ w terminach

zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych.

Il CZESC RYSUNKOWA:

Rys. 1E — Plan instalacji odgromowej — rzut dachu budynek patacu

Rys. 2E — Plan instalacji odgromowej — rzut dachu budynek administracji



