Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot elektrycznych.
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1. DEMONTAZ INSTALACJI | ODGROMOWE.J.

1.1. WSTEP.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z demontam istniejcej instalacji odgromowej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunm@mzetargowy przy zlecaniu
i realizacji powyszych robét. Okrdenia podane w niniejszej ST a szgodne

z obowhzujacymi odpowiednio normami i ST.

1.2.MATERIAL.
Zakres robot obejmuje demontstniepcej instalacji odgromowe.
Materiaty podlegajce demontzowi:

» demonta zwodOw poziomych,

» demonta masztow odgromowych,

= demonta ziacz kontrolnych,

1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektova, ST i obowazujacymi normami. Wykonawca zobogzany jest

do wykonania demonta istniepcej instalacji w taki sposéb aby nie spowodéwego
uszkodzenia. W przypadku niemtisvosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia
wykonawca powinien powiadoéio tym inwestora i uzyskaod niego zgoe na ich

uszkodzenie lub zniszczenie. Zdemontowany a$prlektryczny nadafy sk do



ponownego wykorzystania w instalacji najleprzekazéa Inwestorowi i umiéci¢c we

wskazane przez niego miejsce.

1.4. ODBIOR ROBOT.

Odbior robét obejmuije:
» weryfikacja pod wzgidem technicznym materiatéw pochadych z demontau,
» rozliczenie materiatéw pochoglzych z demontau.

2. INSTALACJA ODGROMOWA.

2.1. WSTEP.
Przedmiarem ST as wymagania dotycgre wykonania i odbioru robo6t zgzanych
z wykonaniem instalacji odgromowej na dachu budyrnRomu Pomocy Spotecznej
w Karsznicach ogci administracyjnej i patacu. ST jest stosowana jatkokument
przetargowy przy zlecaniu powszych robot. Okrdenia podane w ST as zgodne
z obowhzujacymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robot olefych ST dotyczy:

= montau masztéw odgromowych pionowych,

= monta przewoddéw odprowadzajych nascianie i dachu budynku,

= monta& ztacz kontrolnych i rynnowych.

2.2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania instalacji odgromowej akteedokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyposiadanie
zawiadczenia o jakii lub atestatu, powinny By zaopatrzone w taki dokument
a ponadto uzyskaakceptag inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powibgé
wyposaone w taki dokument nayczenie inwestora.
Do wykonania instalacji odgromowej najestosowa:

= maszt odgromowy h=6,5m,

= drut stalowy ocynkowany &rednicy 8mm,

= wsporniki dachowe stalowe ocynkowane,

= rury elektroinstalacyjne RS 22mm

= zlagcza rynnowe, kontrolne i przelotowe stalowe ocyn&oey

= plaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4mm.



pret uziomowy filémm

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

2.3. |. Zwody poziome i pionowe.

maszty odgromowe mocowado konstrukcji budynku za pompcatestowanych
konstrukcji wsporczych mocowanych élmany lub konstrukcji dachu,

druty przeznaczone na zwody naleprzed montzem wyprostow& za pomog
wstepnego napgzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniegadrenia prostuacego,
zwody poziome nalg/ instalow& na state przy zyciu odpowiednich wspornikoOw
odstpowych lub wspornikéw do ztzy napezajacych,

zwody poziome nie izolowane powinny dyktadane co najmniej 2cm od potaci
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych inopdlnych oraz co najmniej 40
cm, na dachach @okryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych
i miedzianych o grubi@i mniejszej ni 0,5mm i blach aluminiowych o grufm
mniejszej nt | mm, jak rowni¢ na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo
zapalnych,

ukiad i lokalizacja zwodow powinny hyc zgodne z dolentaci projektowa,

zwody niskie powinny stanowisiet, ktorej kraicowe przewody muazprzebiega
wzdtuz krawedzi dachu,

na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30°ned@rzewodow sieci natg
prowadz¢ nad kalenig dachu,

wszystkie nie przewodze elementy budowlane, wysteg¢ nad powierzchaidachu
nalezy wyposay¢ w zwody niskie peaiczone z sieai zwodow zamocowanych na
powierzchni dachu,

zwody naley prowadz¢ bez ostrych zagé i zalamania (promie zagkcia nie mae
by¢ mniejszy nt 10 cm); nad szczelinami dylatacyjnymi ngle stosowa
kompensagj,

do mocowania zwodow nalg stosowa wsporniki, uchwyty i zczki zgodnie
Z normami

przy zastosowaniu wspornikow naruszgch szczeln& pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalyy uszczelni miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku

pokrycia pap, a przy pokryciu blact przez oblutowanie,



2.3.2.

Przewody odprowadzag i uziemiajce.

przewody odprowadzage i uziemiggce mog@ by¢ ukladane na zewitrznych
scianach budynku na wspornikach lub metobdezuchwytow jako instalacje
napezane,

na zewrtrznych scianach budynku przewody odprowadza naley uktad& w
odlegtcci nie mniejszej i 2cm. Od podiga niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm
od podi@a z materiatow tatwo parnych,

przy montau zewrtrznych przewodow odprowadaaych na wspornikach
odstpowych odlegtéci pomigdzy wspornikami nie mag by¢ wicksze ni 1,5m
sposoby mocowania wspornikéw édany powinny by dostosowane do rozazdania
konstrukcyjnego i materiatu budynku,

w instalacjach wykonywanych metpdhapezania naley przewody odprowadzage
montowa wedtug dokumentaciji projektowej,

przewody odprowadzage pionowe w instalacjach napanych naley mocow& w
taki sposob i w takich odgtach, aby unieniiwi ¢ ich uchzliwe drgania i uderzenia
0 $ciany wymuszone parciem wiatru,

pofaczenia przewoddéw odprowadzeych ze zwodami natg wykona jako spawane,
srubowe lub zaciskane,

pofaczenia przewodow odprowadzeych z uziomem naky wykona& za pomoe
zaciskéw probierczych usytuowanych peday przewodem odprowadzaym
a uziemiagcym,

znormalizowane zaciski probiercze powinny éng® najmniej dwigsruby zaciskowe
M6 lub jednasrube MIO, nalery je umieszczai ostanigd w taki sposéb, aby byty
tatwo dos¢pne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podppasiaru rezystancji
uziomu,

zaleca sj aby zaciski usytuowane byty na wys. od 0,3 dom /8ad zieny,

pofaczenia przewodow uziemigjych z uziomami nafy wykonywa przez spawanie
lub za pomog polaczen srubowych,

przewody uziemiace naley chront przed koroz przez pomalowanie fagb
antykorozyjn lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3 m nad zigmido gkbokasci

0,2m w ziemi.



2.3.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne padanontau.
Badania powinny obejmowalastpujace czynnéci:
= ogledziny czs$ci nadziemnej - polegajpne na sprawdzeniu zgodiwoz dokumentagj
projektowa rozmieszczenia poszczegolnych elementéwdaenia piorunochronnego
oraz na sprawdzeniu wymiarow i rodzajugoaen elementéw instalacji odgromowej,
= sprawdzanie agtosci polczen, ktére naley wykona za pomog omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, praytonego z jednej strony do zwodow z drugiej do
przewodu uziemiagego na wybranych losowo gatach uradzenia.
= pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nale wykona mostkiem do pomiaru
uziemiex lub metod techniczm, pomiary naley wykona& co najmniej w 2
przeciwlegtych punktach, zeli obwod uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla
uziomu o obwodzie L wkszym najmniejsz liczbe punktéw pomiarowych P naie
okresli¢ z zalendsci: P>=0,01-L + 2
= w przypadku przekroczenia dopuszczalne] waitorezystancji uziomu natg
zainstalowa dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe do uzyskania wymaganej

OpOrnGci.

2.4. ODBIOR.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawaobowizany jest dostarczy
inwestorowi dokumentagjpowykonawcz urzadzenia piorunochronnego a w szczegéito
dokumentagj techniczia z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

= protokét bada technicznych i pomiaréw kontrolnych,

= dziennik budowy z adnotacjami dotycxmi kontroli rob6t ulegacych zakryciu.

2.4.1. Odbidr cgciowy.
W ramach odbioru eZciowego naley dokona kontroli rob6t ulegajcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuije:
= sprawdzenie uleenia krytych przewodow odprowadzeych i uziemiajcych przed
ich zakryciem

= sprawdzenie instalacji uziemaggj w wykopach przed ich zasypaniem



2.4.2, Odbiodr kacowy
Przed przysipieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :
= przygotowd dokumentag powykonawca,
= przygotowa komplet protokotéw bada
= sporzadzi¢ oswiadczenie o zakazeniu robot,
= przygotowd metryk; urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 —
ochrona odgromowa obiektow budowlanych (wymagagiaree).
Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna
= zbada aktualnd¢ i kompletnd¢ dokumentacji powykonawczej,
= zbad@ dostarczone przez wytwarc(dostawe) swiadectwa jakéci elementow
i materiatdw oraz je zaakceptotya
= zbad@ kompletnd¢ protokdtow pomiaréw i prob na zgoditoz dokumentagj oraz
zaakceptowawyniki tych pomiaréw i bada
= przeprowadzd oglkdziny uradzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgédno
z dokumentagj jego materiatdw, wymiarOw i rozmieszczenia spdei¢ protokoét

odbiorcy z uwzgldnieniem wszystkich podstawowych uwag i ptylth zaleca.



3. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

NORMY:

1)
2)
3)

4)

PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowagdZl: Wymagania ogolne

PN-IEC 62305-2:2008 Ochrona odgromowagdc2: Zaradzanie ryzykiem,
PN-IEC 62305-3:2006 (oryg.) Ochrona odgromowags$€3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagteniezycia,

PN-IEC 62305-4:2006 (oryg.) Ochrona odgromowas€4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach budowlanych).

Ustawy i rozporadzenia:

1)

2)

3)

4)

Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tejetnolity - Dz. U. z 2000r.,
Nr 106, poz. 1126),

Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy PrawdoWwlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz8)/1

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przecimpowe] (tekst jednolity - Dz.
U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1129),

Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i cergdjk (Dz. U. Nr 55, poz. 250

z p&n zm.)



