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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu — robét remontowo — budowlanych na potrzeby
termomodernizacji budynkoéw, instalacji solarmej, przebudowy instalacji c.o. w Domu
Pomocy Spolecznej w Karsznicach oraz dostosowanie kottowni do aktualnie
obowigzujacych przepiséw w zakresie wymagan technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, kitére zostang zrealizowane w ramach zadania — roboty
remontowo-budowlane na potrzeby termomodernizacji budynkéw, instalacji solarnej,
przebudowy instalacji ¢.0. w Domu Pomocy Spotecznej w Karsznicach.

1.3. Zakres robét objety specyfikacja techniczna

Zakres robét objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg Wspoéinego
Stownika Zaméwien CPV - 45453000-7
- roboty remontowe i renowacyjne obejmuje:

Zakres robét do wykonania obejmuje (ogoélnie):

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne - instalacyjne,

- prace rozbiérkowe,

- prace konstrukcyjno — budowlane,

- roboty instalacyjne przy instalacjach wewnetrznych,

- prace wykoriczeniowe

- prace porzadkowe zwigzane z zakoriczeniem robét i uporzadkowaniem otoczenia.
- prace przy zagospodarowaniu terenu inwestycji

Roboty towarzyszace i specjaine:

Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do Swiadczen
umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie o wykonanie robét, a w
szczegoblnosci:

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen oraz ochrona fizyczna zaplecza budowy,

- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punkiéw ich odbioru,

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub
wiatru, pyleniem lub zabrudzeniem,

- usuwanie odpaddéw i zanieczyszczerh wynikajacych z prac budowlanych,

- prace i czynnosci zapewniajgce BHP os6b zatrudnionych przy robotach
budowlanych,

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji i transportu oraz
prowadzenia robét np. ogrodzen, rusztowan, dzwignikéw, instalacji tymczasowych etc.

- usuwanie przeszkéd, zabezpieczanie przewodoéw, kabli, kanatow, drzew i roslin.
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1.4 Ogéblne wymagania dotyczace robét

1.4.1. Warunki techniczne wykonania robét betonowych

Zaprojektowany sktad mieszanki betonowej powinien gwarantowaé uzyskanie zatozonej
wytrzymatoéci betonu. Projekt skiadu mieszanki betonowej powinien zawierag, liczgc na 1
m3 betonu:

- wiasciwg ilosé kruszywa z uwzglednieniem jego jakosci:

- odpowiednig marke i ilogé cementu;

- dostateczng ilo§¢ wody zarobowej;

- wlasciwag konsystencje masy betonowej;

- sposéb dozowania sktadnikéw;

- Sposéb zageszczania mieszanki betonowej;

- rodzaj betoniarki;

- Czas mieszania mieszanki betonowej;

1.4.2. Warunki techniczne wykonania robét zbrojarskich

Roboty zbrojarskie nalezy wykonaé na podstawie rysunkow roboczych. Odstepstwa od
rysunkéw, bez zgody nadzoru autorskiego | zapisu w dzienniku budowy, sg
niedopuszczalne.

Wezelkie czynnoéci Zwigzane ze zbrojeniem konstrukgji, jak prostowanie, cigcie, gczenie i
wigzanie stali powinny by¢ wykonane zgodnie z akiualng norma i w mysl obowigzujgcych
zasad w robotach zbrojarskich.

Ukiadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone Po uprzednim sprawdzeniu
prawidiowosci jego wykonania.

Prety zbrojeniowe nalezy ukfadaé w deskowaniu w taki Sposéb, aby otulina pretow
betonem byta zachowana w mys| obowigzujgcych wymagan normowych.

1.4.3. Warunki techniczne wykonania robét murowych

- roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowo-kosztorysows, W przypadku ujawnienia bledéw w dokumentacji lub powstania
okolicznosci Zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia rob6t wydaje inspektor hadzoru;

- materialy uzywane do robét murowych (cegta i zaprawa) powinny odpowiadaé
warunkom technicznym Zawartym w odpowiednich normach podanych nizej.

1.4.4. Warunki techniczne dia ocieplenia $cian murowanych, zewnetrznych metodg lekka-
mokrg

- Sciany murowane dociepli¢ styropianem (budynek pawilonu)

- Prace dociepleniowe prowadzaé, gdy temperatura Zewnetrzna powietrza, podioza i
materiatu wbudowanego wynosi co najmniej +50C i nie wiecej niz + 250C.

- Nie wykonywaé robét Przy bardzo silnym wietrze i nastonecznieniu.

- Niezwigzane materialy (zaprawe zbrojaca, tynki) chroni¢ przed dziataniem deszczy
poprzez rozwieszenie na rusztowaniu specjalnej siatki zabezpieczajacej.

- poditoZze musi byé mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju).

- Stare silnie chlongce podioza pokrywaé specjalinym $rodkiem gruntujgcym.

- Zwracaé szczegollng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakoriczes
obrébki blacharskiej od powierzchni elewacii, ktére umozliwi prawidiowe odprowadzenie
wod opadowych. Obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40mm poza lico tynku.
- Przed przystapieniem do przykiejania plyt styropianowych montowaé startowg
listwe cokotowa z kapinosem.
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- Listwe mocowac idealnie w poziomie( 5 kotkéw na 1m.b.).

- Ptyty przyklejaé¢ mijankowo metoda punktowo-krawedziows,.

- Przed przystgpieniem do nakiadania zaprawy zbrojgcej szpachlowaé wszystkie
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narozach wtopi¢ pod katem 4501 pasy z siatki
z widkna szklanego.

- W narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych
stosowac listwy narozne.

- Zaprawe zbrojgcg naklada¢ przy pomocy pacy zebatej 10x10mm a nastepnie
zatapiaé w niej siatke z wibkna szklanego.

- na potgczeniach siatki stosowaé zawsze zaktady o szeroko$ci minimum 10 cm i tak
ja zatopi¢ aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojacej.

- W narozach budynku, osciezach okiennych i drzwiowych wywija¢ siatke na okolo
10cm.

- W miejscach zaktadoéw siatki mocniej Scigga¢ warstwe zaprawy zbrojgcej (nieco
mniejsza grubos¢ zaprawy)

- W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystepowaé do nakfadania
podktadu tynkarskiego (zaprawe zbrojaca jednokrotnie malowaé watkiem).

- Wykonaé powtoke koricowa, nakladajac tynk mineralny przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej metodg ,mokre na mokre”, pamietajac o wykonywaniu tych samych ruchéw w
celu wyeliminowania réznic faktury naktadanego tynku.

- W przypadku stosowania tynkéw w kolorze biatym, wyschniety tynk (po 7 dniach)
malowaé farbg silikonowg Iub silikatowg w/g projektu kolorystyki (farby te sg
paroprzepuszczaine i odporne na zabrudzenia). Podczas stosowania tynkéw barwionych
w masie, odpada konieczno$¢ powiérnego malowania elewacji farbami w zadanej
kolorystyce.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczng.

b) Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét ( ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
wiasciwego funkcjonowania budynku bedacego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego
z projektem.

c) Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentaciji okreslajacej
wykonanie robét oraz $rodki do ich wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji techniczne;j,
Wykonawca bedzie musiat dostosowaé¢ sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych
obowigzujgeych w chwili wykonywania roboét.

e) Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Jednostke Projektowg okreslajac szczegélowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogéline stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatéw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej réwnowaznych
parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje
inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z
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projektantem.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiarow,
ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen, parametrow zasilenia energetycznego,
sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan
zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia i materialy objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta
powinny mieé zapewniony serwis przez autoryzowany zakiad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci
z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane
przepisami szczegdlnymi.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialéw

W momencie rozpoczecia robét zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce
wzorcowy egzemplarz kazdego urzgdzenia lub materiatu. Wszystkie montowane péZniej
urzadzenia i materialy muszg byé identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz
WZOrcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazgdaé od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych
kosztéw, prezentacji urzadzenia lub materiatu.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Teren przeznaczony na skladowanie materiatbw ma byé wydzielony i wyraznie
oznakowany.

Sposéb skiadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jako§ci magazynowanych
materialow .

Dostep do materiatéw musi byé ograniczony tylko do oséb bezposrednio wykonujgcych
prace montazowe zgodne z dokumentacijg projektows i niniejsza specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadaé atesty i speiiaé przepisy zgodne z przepisami BHP.
Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzgdzen musi odpowiada¢ normom
wiasciwym do zastosowanych materiatéw i zalecanych przez ich producenta.

4. TRANSPORT

Transport musi speinia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposéb transportu musi w
petni zabezpieczaé materialy i urzadzenia przed ich uszkodzeniem. Ze wzgledu na bardzo
matg przestrzen podwoérka ograniczajgcy dziatanie urzadzen mechanicznych (koparki,
tadowarki itd.) nalezy wigkszo$¢ rob6t wykonywaé recznie a wywozy dokonywaé przy
pomocy kontenerow zamykanych (kurz). Ze wzgledu na usytuowanie kamienicy w centrum
miasta oraz duzego natezenia ruchu pieszego i komunikacyjnego nalezy w sposob
szczegolny zwracac uwage na zabezpieczenie intereséw osdb trzecich. Nalezy réwniez na
biezaco usuwaé zanieczyszczenia chodnika i jezdni. A w przypadkach szczegélnych w
pojazdach wyjezdzajgcych z placu budowy ptukaé biezniki opon.
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Aby utrzymaé ptynno$é ruchu drogowego wskazane jest przy wyjezdzie i wjezdzie reczne
kierowanie ruchem .

5. Wykonanie robét

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot podano w pok. 1.4.

Zakres $wiadczen wykonawcy robét remontowo - budowlanych i obejmuje:

® W porozumieniu i za akceptacjg autoréw opracowania i inwestora ewentualnych
niezbednych do realizacji robét szczegétowych rysunkéw (rysunkéw warsztatowych) i
specyfikaciji,

e kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
materiatéw i urzadzen,

e wykonanie robét budowlanych wraz z montazem wszystkich urzgdzen,
uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw

e dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, w tym w
szczegodlnosci dokumentacji powykonawczej, protokétéw badan, pomiardw i odbioréw
czgsciowych, $wiadectw jakosciowych i atestéw na zastosowane materiaty i
urzgdzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane

rozwigzania techniczne, materialy i urzadzenia oraz wykonawstwo robét muszg byé

zgodne z postanowieniami obowigzujacych przepiséw, Polskich Norm wprowadzonych do

obowigzkowego stosowania, ogéinych warunkéw wykonania i odbioru robét oraz sztuki

zawodowej. 5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Prace rozbiérkowe

5.2.1. Prace rozbiérkowe - budynek Patacu

W poziomie piwnic:

-  demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

- demontaz okiadziny parapetow zewnetrznych z plytek,

- W pomieszczeniach przeznaczonych na rozbudowg kottowni przefozenie instalacii
wewnetrznych w pomieszczeniu kotlowni i pomieszczeniu adaptowanym na magazyn ko-
ttéw olejowych

- demontaz starej instalacji c.o. i grzejnikéw

- Wyburzenie otworéw drzwiowych do pomieszczenia kotlowni i pomieszczeniu
adaptowanym na magazyn kottéw olejowych

W poziomie parteru:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- demontaz kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych

- W przedsionku wejsciowym wyburzenie zamurowanych naswietli nad drzwiami
wejsciowymi giéwnymi oraz oknami bocznymi

- demontaz oktadziny parapetow zewnetrznych z piytek oraz parapetéw wewnetrznych
z piyt MDF

- skucie stabych i zakazonych tynkéw zewnetrznych
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w poziomie wszystkich kondygnacii:

-  demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- demontaz okiadziny parapetow zewnetrznych z plytek, demontaz parapetow
wewnetrznych z plyt MDF

- usuniecie gipsowych elementdéw dekoracyjnych (gzymsy, obramowania) wraz z
obrébkami blacharskimi

- skucie stabych i zakazonych tynkéw zewnetrznych

w poziomie dachu patacu
- demontaz warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji gtéwnej (krokwi)

- demontaz obrébek blacharskich okapowych,

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz podbitek dachowych

- demontaz starego odgromienia

- demontaz skorodowanych i zuzytych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

5.2.2. Prace rozbiérkowe - budynek Pawilonu

W poziomie piwnic:
- demontaz oktadziny z ptytek klinkierowych na cokole budynku

W poziomie parteru:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;

- demontaz oktadziny parapetow zewnetrznych z plytek

- demontaz plytek klinkierowych z dwéch filaréw przy wejéciu giéwnym do budynku
przed zatozeniem docieplenia

- demontaz plytek gresowych na podeécie, schodach i pochylniach wejéé zewnetrznych

w poziomie wszystkich kondygnagii:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- demontaz oktadziny parapetéw zewnetrznych z plytek, demontaz parapetéw
wewnetrznych z ptyt MDF

-  usunigcie gipsowych elementéw dekoracyjnych (gzymsy na szczytach) wraz z
obrébka-mi blacharskimi

- demontaz skorodowanych i zuzytych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

W poziomie dachu:

- demontaz warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji gtéwnej (krokwi)
- demontaz obrébek blacharskich okapowych,

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz podbitek dachowych

-  demontaz okfadzin bocznych lukarn

- demontaz starego odgromienia

5.2.3. Prace rozbiérkowe - budynek kacznika

w poziomie dachu:

- demontaz warstw wierzchniego krycia do warstw konstrukcji gtéwnej (krokwi)

- demontaz obrébek blacharskich okapowych i bocznej §ciany wystajacej nad poziom
dachu tgcznika

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz podbitek dachowych

- demontaz starego odgromienia
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Wszelkie prace rozbiérkowe muszg byé wykonane etapami.

5.3

.3. Prace budowlane

PAtAC

montaz belek nadprozowych i wykucie otwordéw w piwnicy

wykonanie nowych tynkéw i wykonczenie §cian wewnetrznych w miejscach ubytkéw
po demontazu instalacji wewnetrzne c.o. w pom. kottowni i pom. skfady oleju
opatowego, oraz obrébka nowych otwordw drzwiowych

malowanie pomieszczen kotlowni i pomieszczenia sktadu oleju opatowego

montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowej El 60

wykonanie nowego otworu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu skiadu oleju
opatowego i otworu wywiewnego w pomieszczeniu kottowni

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (wg rysunkéw wykazu zestawienia
drzwi i okien)

montaz nowych kratek wentylacyjnych i drzwiczek instalacyjnych w $cianach
zewnetrznych

montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych

montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 30 mm. Parapety
wysuniete poza obrys $ciany na 5 cm. Parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j.
docieplenie $cian budynku pawilonu

naprawy wypraw tynkarskich zewnetrznych

montaz nowych styropianowych elementdéw sztukateryjnych w bud. patacu (rozeta,
gzymsy i obramowania)

wykonanie nowych prac tynkarskich zwigzanych z wymiang stolarki

zatozenie docieplenia w dachach z welny mineralnej (wg rysunkéw)

uzupehienie warstw podktadowych krycia dachéw (wg rysunkoéw)

zatozenie nowego pokrycia na wszystkich dachach

zalozenie nowych obrébek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych
z blachy powlekanej

zatoZzenie barier $niegowych na dachu

zatozenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi okien
malowanie elewacji budynku

oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i poreczy balustrad taraséw

c.0. — zainstalowanie w piwnicy zbiomikéw na olej, wykonanie nowej instalacji
kotlowni zasilanej olejem opatowym

montaz zewnetrznej instalacji solarnej

PAWILON

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wykonanych zgodnie z wykazem
montaz nowych obrébek blacharskich na parapetach zewnetrznych (wg rysunkéw
wykazu zestawienia drzwi i okien)

montaz nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 30 mm. Parapety
wysuniete poza obrys Sciany na 5 cm. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
docieplenie cian budynku pawilonu styropianem gr. 14 cm (écnany powyzej cokotu) i
gr. 8cm (Sciany cokotu)

tynkowanie i malowanie elewacji budynku pawilonu

zatozenie docieplenia w dachach z welny minerainej (wg rysunkéw)

uzupetnienie warstw podktadowych krycia dachéw (wg rysunkow)

zatozenie nowego pokrycia na wszystkich dachach

zatozenie nowych obrébek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z
PCV
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- zalozenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi okien

- tynkowanie i malowanie elewacji budynku

- oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i porgczy balustrad tarasow,
podjazdéw dla niepetnosprawnych, wszystkich wejs¢ zewnetrznych

- wymiana pltytek gresowych na podescie, schodach i pochylniach wejs¢ zewnetrznych

LACZNIK

- zatozenie docieplenia w dachach z wetny mineralnej

- uzupelnienie warstw podktadowych krycia dachow

-  zalozenie nowego pokrycia na wszystkich dachach

-  zalozenie nowych obrébek blacharskich na dachach, nowych rynien i rur spustowych z
PCV

- zatozenie nowych podbitek dachowych w kolorze odpowiadajgcym kolorowi okien

- zalozenie deski zakrywajgcej belke nadprozows przeszklen w kolorze
odpowiadajacym kolorowi okien

- otynkowanie bocznej Sciany tgcznika wystajgcej nadpoziom dachu

- oczyszczenie starej farby i malowanie barierek i porgczy balustrad taraséw,
podjazdéw dla niepeinosprawnych, wszystkich wejsé zewnetrznych

- wymiana plytek gresowych na podescie, schodach i pochylniach wejsé zewnetrznych

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z INSTALACJA BATERII SOLARNYCH
- wykonanie fundamentéw pod solary

- montaz konstrukcji wsporczej pod solary

- wykonanie ogrodzenia kolektoréw z elementéw systemowych

IZOLACJE TERMICZNE

Sciany zewnetrzne (budynek pawilonu)
warstwy styropianu gr.14cm wykonczone w technologii lekkiej mokrej; cokédt budynku -
warstwy styropianu gr.8cm wykoriczone w technologii lekkiej mokrej

wspotczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych Uk = 0,24 W/im2K < Uk max =
0,45 W/im2K;

Pokrycie dachowe
z blachodachowki; z uzyciem uszczelnien przy elementach pionowych; obrébki blacharskie
§cian — blacha stalowa powlekana;

OKNA | DRZWI

Okna

Patac

projektuje sie okna drewniane klejone, zabezpieczone dwukrotnie, dwukomorowe,
rozszczelniane, o wymiarach wg zestawienia stolarki — uwaga sprawdzi¢ przed

wykonaniem okien, wszystkie wypetnione podwéjnymi szybami zespolonymi, kazde okno
posiada¢ bedzie otwieralne czesci, umozliwiajgce przewietrzanie oraz mycie od zewnatrz;
czesci uchylne; kolor — orzech; parapety zewnetrzne — z blach stalowych powlekanych,
wewnetrzne — z plyt konglomeratowych; wspétczynnik U=1,3 W(m*K)

Pawilon
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projektuje sie okna z PCV, dwukomorowe, rozszczelniane, o wymiarach wg zestawienia
stolarki — uwaga sprawdzi¢ przed wykonaniem okien, wszystkie wypeinione podwdjnymi
szybami zespolonymi, kazde okno posiada¢ bedzie ofwieralne czesci, umozliwiajgce
przewietrzanie oraz mycie od zewnatrz; czesci uchylne; kolor — okleina drewnopodobna w
kolorze orzecha; parapety zewnetrzne — z blach stalowych powlekanych, wewnetrzne — z
ptyt konglomeratowych; wspétczynnik U=1,3 W(m*K)

Drzwi
zewnetrzne wg wykazu drzwi, o cechach antywlamaniowych, szklone szkiem
bezpiecznym, kolor — orzech;

WYKONCZENIE ELEWACJI — KOLORYSTYKA

Sciany zewnetrzne budynkéw — tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce w technologii
lekkiej mokrej- kolor RAL 1013

Cokoly pawilonu— tynk cienkowarstwowy na siatce w technologii lekkiej mokrej
wykoniczony tynkiem dekoracyjnym o fakturze granitu np. Francesco Guardi Colezzione.
Kolor — szary .

Cokét patacu- malowanie plytek cokotu farba silikatowa kolor RAL 7044

Kolor obrébek blacharskich dachowych— dopasowany do koloru blachodachéwki
(ceglasty). Kolor obrébek parapetdow okiennych dopasowany do koloru okiem (orzech)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdline zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Odbiory i proby bedg mogly zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcey i na jego
odpowiedzialno$é. Podczas odbioréw i préb Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstalych zakiécen, elementéw instalacji, do usuniecia
usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementéw, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢é wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich
obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

Przed zakryciem robét w obecno$ci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora
nastgpi sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Badania dotyczy¢ beda:

sprawdzenia zgodnosci zastosowanych urzgdzen i materiatbw ze wskazanymi w
kontrakcie sprawdzenia wykonania robét zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania roboét
Przedmiary rob6t ujetych w niniejszym rozdziale sporzadza si¢ zgodnie z wykonang
dokumentacjg techniczng

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogéine dotyczgce odbioru robét.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczyé Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i materiatébw wraz z ich atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.

Dokumentacje powykonawczg

8.2. Warunki odbioru robét betonowych

Odbioru koricowego robét betonowych dokonuje sie rozpatrujac trzy podstawowe dane:

wytrzymatoé¢, wymiary odbieranego elementu i jako$¢ betonu.

Wytrzymato$¢é betonu na $Sciskanie stwierdza sie na podstawie sporzgdzonych we

wiasciwym czasie testow (rownolegle z betonowaniem elementu konstrukcyjnego nalezy

wykonywaé probki do zgniatania) i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie wymiaréw wykonanej konstrukcji betonowej lub jej czeéci polega na

poréwnaniu z wymiarami na rysunku roboczym oraz na stwierdzeniu, czy dopuszczalne

tolerancje wymiaréw nie zostaty przekroczone.

Pod wzgledem jakosci konstrukcie betonowe i zelbetowe powinny odpowiadac

nastepujgcym warunkom:

- gtadko$¢é powierzchni, zachowany pion i poziom;

- Igczna powierzchnia rakéw nie moze przekroczy¢ 5% catkowitej powierzchni danego
elementu (w elementach drobnych 1%);

- powierzchnia jednego raka nie moze przekracza¢ 5% przekroju elementu;

- zbrojenia giéwne , prety montazowe, strzemiona oraz prety rozdzielcze w zadnym
miejscu konstrukcji nie mogg by¢ odstoniete;

8.3. Warunki odbioru robét murowych

Odbiér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdinosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos$é ksztaftu i gtownych wymiaréw muru z dokumentacija techniczna;

- grubosé¢ muru;

- wymiary otworéw okiennych i drzwiowych;

-  pionowosé powierzchni i krawedzi;

- poziomo$¢ warstw cegiet;

- grubosé spoin i ich wypetnienie;

- zgodnos$é uzytych materiatéw z wymaganiami projektu;

8.4. Koricowy odbiér robét budowlano-montazowych
8.4.1.Podstawa odbioru

"
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Podstawe koricowa odbioru robét budowlano-montazowych dla catego obiekiu stanowig
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza catego budynku;

atesty wbudowanych elementéw prefabrykowanych;

protokoty odbioru elementéw prefabrykowanych;

protokéty z odbioréw czastkowych;

- dziennik budowy i dziennik montazu (jezeli byt prowadzony)

W razie uznania catosci lub cze$ci odebranych robét za niezgodne z wymaganiami norm,
nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu
budowili.

8.4.2. Zawarto$¢ koncowego protokotu odbioru robét budowlano-montazowych

Protokét koricowy z odbioru catosci robét budowlano-montazowych winien zawieraé:

- wyniki przeprowadzonych badan;

- decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nieprzyjecia odbieranej konstrukcji, z
wykazaniem ewentualnych usterek i z podaniem sposobu i terminu ich usunigcia oraz
wskazaniem kio ma przeprowadzi¢ kontrole po usunieciu usterek;

- wniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét budowlano-
montazowych nalezy umiescié¢ w dzienniku budowy w formie osobnego opisu.

8.4.3. Komisja odbioru koricowego robét budowlano-montazowych

W skiadzie komisji odbioru robét budowlano-montazowych powinni bra¢ udziat:

- przedstawiciel nadzoru inwestora;

inspektor techniczny przedsigbiorstwa wykonawczego;

kierownik budowy;

kierownik montazu;

zainteresowani brygadzisci;

Zaleca sie réwniez podanie w protokéle koncowym, kto ponosi odpowiedzialno$é za
ewentualne stwierdzone usterki i kogo nalezy obcigzyé kosztami ich usunigcia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé sie do nastepujgcych przepiséw i zasad:

1.  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyt nr 6 CIBRTI INSTAL

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie

4. warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.

nr 75 poz. 690 ) z pbzniejszymi zmianami.

Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spehiaé¢ warunki certyfikacji na znak

bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem.

6. Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiadaé¢ ochrone
przeciwporazeniows,.

o0

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumenty odniesienia

Podstawe wykonania robét objetych specyfikacjg stanowig:
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- projekt budowlany i wykonawczy,

- pozwolenie na wykonanie robét budowlanych wydane przez organ administracji
architektoniczno — budowlanej,

- przedmiar robét,

- przepisy techniczno — budowlane obowigzujgce na terenie kraju,

-  przepisy z zakresu BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Dokumentami odniesienia majacymi podstawowe znaczenie dla oceny jakosci robét oraz

kryteriéw ich odbioru sa:

- polskie normy (PN) obowigzujgce aktualnie w budownictwie,

- normy europejskie (EN) i wprowadzane réwnolegle do zbioru krajowych aktéw
normatywnych (PN — EN),

- aprobaty techniczne (AT) materialow, wyrobow bgdz urzgdzen dia ktérych nie
ustanowiono normy.

Dokumentami odniesienia majgcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie jakosci

materiatéw, wyrobéw badZz urzadzen, lecz istotnymi z punktu widzenia legalnosci ich

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie sg:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa ,B” (CB),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia (tj. PN, PN -
EN, AT) oznaczony jako (CZ) lub deklaracje zgodnosci producenta (DZ),

- (AH) lub oceny higienicznej (OH) wyrobdw,

- upowaznienie dla producenta do umieszczania na wyrobach znaku budowlanego B,

- Swiadectwo badar (SB) wyrobu,

- swiadectwo kwalifikacyjne (SK) wyrobu.

Dodatkowo stosowanymi dokumentami mogg byé:

- normy branzowe (BN),

- éwiadectwo autoryzaciji producenta lub wykonawcy (SA),

- obce normy budowlane krajéw europejskich (DIN) lub normy europejskie (EN), gdy
brak ich polskich odpowiednikéw,

- zbior warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
(tom | = IV wyd. ,Arkady”, W —wa 1989 - 91r.,

- instrukcje stosowania materiatéw, wyrobéw lub systeméw budowlanych opracowane
przez ITB,

- dokumentacje systemowe oraz instrukcje stosowania materiatow i wyrobow
opracowane przez ich producentéw lub rézne jednostki naukowo — badawcze,
certyfikujgce, opiniodawcze lub rzeczoznawcze,

- normy serii ISO dotyczace wymagan funkcjonowania oraz oceny systemoéw jakosci w
przedsiebiorstwach.

11. PRACE TOWARZYSZACE

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng oraz warunkami okreslonymi w przepisach
techniczno — budowlanych, w szczegélnosci wskazanymi w pozwoleniu na prowadzenie
robot wydanymi przez organ administracji architektoniczno — budowlanej,

Przystapienie do robdét budowlanych powinno byé poprzedzone nastepujgcymi
czynnosciami:

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja budynkéw, instalacja solarna, przebudowa instalaciji c.o.
w Domu Pomocy Spotecznej w Karsznicach
KARSZNICE gm. Gédra éw. Malgorzaty
CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

szczegblowym zapoznaniem sie z warunkami prowadzenia prac na {erebnie
przedmiotowego obiektu,

sprawdzeniem wszystkich istotnych parametréw wymiarowych (istniejgcych i
projektowanych),

przeanalizowaniem mozliwosci zaopatrzeniowych i dostawczych zwigzanych ze
stosowanymi materiatami i wyrobami oraz wspéluczestnictwa (podwykonawstwa)
innych podmiotow,

przeanalizowaniem warunkédw organizacji robét ograniczajacych ucigzliwosci
zwigzane prowadzong budowa.

Zastosowanie innych rozwigzan materiatowych, montazowych, i wykonawczych niz
przyjete w dokumentacji projekiowej jest dopuszczaine pod rygorem:

dotrzymania wszystkich istotnych wymagan okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych i pozwoleniu na budowe,

uzgodnienia proponowanych rozwigzarh zamiennych =z Inwestorem (lub
reprezentujgcym jego interesy inspektorem nadzoru) oraz projekitodawcg (w ramach
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi),

Rozwigzania zamienne muszg by¢ zgodne z dokumentami odniesienia, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzieli gwarancji (rekojmi), ktérej warunki
okresla umowa na roboty budowlane z Inwestorem.

i a0
nr ewid. 168/99/W
—
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