SIATKA ZBROJENIA GORNEGO
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SIATKA ZBROJENIA DOLNEGO
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podwalina plyty przejsciowej
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PRZEKROJ A - A
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ZESTAWIENIE S TALI DLA JEDNEJ PLYTY PRZEJS CIOWEJ

1 2 3 4 5 6 7 8
Nrpreta $rednica | dlugosé lo§é dligosé ¢10razem | dhlugosé 612 razem dligosé el6razem | dlugodé 620 razem
[m] [mm] [cm] [szt] [m] [m] [m] [m]

1 16 4275 42 - 179,55 179,55 -

2 16 432 42 - 181,44 181,44 -

3 16 376,5 192 - - 722,88 -

4 12 105 30 - - 31,50 -

5 20 400 10 - 40,00 - 40,00

6 10 192 25 48,00 48,00 - -

7 16 81 14 - - 11,34 -
DEUGOSC RAZEM : 48,00 448,99 1126,71 40
CIEZAR 1 MB PRETA : 0,62 0,888 1,6 2,47
CIEZAR RAZEM : 29,76 398,70 1802,74 98,8

CIEZAR OGOLEM :
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SPOSOB OPARCIA PLYTY PRZEJSCIOWEJ
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belka zapobiegajaca $cinaniu nawierzchni 30 2
z betonu klasy C20/25
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beton klasy C20/25

WYKONAC DWA KOMPLETY PLYTY PRZEJSCIOWE]

MATERIALY :

Beton plyty przejsciowe;] :
Stal zbrojeniowa :

C25/30
AIII-N

OBJETOSC BETONU DLA CALEGO OBIEKTU

plyta przejSciowa :

podwalina plyty przejsciowe; :
beton podktadowy i ochronny:
belka zapobiegajgca §cinaniu :

UWAQGI :

1. wymiary podano w mm

2. Dlugos¢ pretéw podano po ich osi

3. Otulenie zbrojenia gtéwnego 50 mm

4. Przestrzen migdzy rurkg PVC a pretem kotwigcym plyte przejSciows
wypehié zaprawa cementowa klasy B8 wg PN 90/B 14501

5. Ksztalt pretow i ich dlugos¢ uscisli¢ na budowie

6. Wykona¢ 2x14=28 szt,. rurek @ 75 mm PVC o dlugosci 300 mm

7. Minimalne §rednice odgigcia pr¢tow przyjac zgodnie z PN-

19,6 m3

12,5 m3
4,2 m3
0,82 m3

8. Zestawienie stali wykonano dla jednego kompletu ptyty przejsciowej

tj. plyty przejSciowej na jednym przyczoétku

belki mostowe prefabrykowane "KUJAN"

klasa obcigzen "A"

91-S-10042 Tablica 23

Y\

USLUGI PROJEKTOWE

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Egezyca

tel. 792-609-658

e-mail : pjodaniewski@op.pl

Przebudowa mostu na kanale Rogulickim w miejscowo§ci Orszewice w ciggu drogi
powiatowej nr 2512E, gmina Géra Sw. Malgorzaty.

Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Lgczycy
ul. Mickiewicza 12
99-100 Lgczyca

dtn: 1120141,

arumowy :

Rysack: PEYTA PRZEJSCIOWA.

ar rymumku : 10

skala 1:25
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