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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz.ntJ207 z roku 2003, poz.
2016 z paniejszymi zmianami) swiadczam, 2 koncepcja projektowaRrzebudowa mostu
na kanale Rogulickim w miejscowéci Orszewice w cagu drogi powiatowej nr 2512E,
gmina Gora Sw. Matgorzaty, zostat wykonany zgodnie z obamujacymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

* Opinia geotechniczna i dokumentacja hiadadtaza gruntowego,

* Wyspis i wyrys z planu miejscowego,

* Decyzjasrodowiskowa,

* Decyzja wodnoprawna,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgada drogi publiczne i
ich usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjrgza 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaala: drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* Normy i wytyczne braiowe, uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania @by przebudow istniegcego mostuwzelbetowego na kanale
Rogulickim w km 84+310 w ggu drogi powiatowej nr 2512E oraz regutakpryta cieku

w przekroju mostowym oraz od strony wody gorneplingj. Odcinki dojazdowe wg PZT.

3. LOKALIZACJA

Projektowany obiekt mostowy wraz z dojazdami zl@d@bany jest w miejscowai

Orszewice na dziatkach o nr ewidencyjnych :

* 21 - obeb Orszewice (pas drogowy),
* 83 - obeb Orszewice (kanat Rogulicki),
e 100 - obgb Orszewice (kanat Rogulicki),

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy obiekt mostowy zlokalizowany jest wagu drogi powiatowe] 2512E.
Konstrukcja mostu jedno prgtowa, zelbetowa w postaci ptytyelbetowej zespolonej z

belkami stalowymi INP 260 . Podpory w postécian czotowych z betonu zbrojonego.



Rozpktos¢ przesta w swietle podpdr 5,4 m. Szerokd obiektu 5,7 m. Obiekt posiada
jezdnk asfaltowy, z dwoma pasami ruchu o szeré&ia2 x 2,5 m oraz obustronne opaski
szerokdci 1,5 m. Obustronne balustrady stalowo - betondwgsokaci 110 cm)

mocowane w kapach chodnikowych.

W planie most usytuowany na prostepttskrzyzowania mostu z przeszkpdavodrg
~ 102,4058.

W profilu podiwnym obiekt zlokalizowany w linii prostej. Spadek dbazny
o wartagci~ 1,5 - 0,66 %.

Istniejgce dojazdy wzdha drogi powiatowej o przekroju ulicznym, daszkowym.
Jezdnia szerokei 4,7 - 5,0 m z obustronnymi poboczami szekokd,0. Odwodnienie
dojazddéw do istnigrych rowow przydrénych.

Koryto cieku w przekroju mostowym nieumocnione -emane. Skarpy pokaicte
trawng.

Teren dziatek 21, 83, 100 jest ey miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z uwagi na zly stan techniczny obiektu zaleca satkowity jego przebudow
wigcznie z podporami.
5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Na obiekcie lokalizuje si:

* jezdnk szerokdéci 7,0 m,
» opaski szerokai 0,50 m,

* urzagdzenia bezpiecastwa ruchu w postaci barierogory sztywnej.

Konstrukcg obiektu zaprojektowano na obzenia klasy A zgodnie z nogrPN-
85/S-10030 ,,Obiekty mostowe. Ohgenia.” to jest :



* dlajezdni:
0 K=800 kN (obcizenie pojazdem),

o g=4 kN/nf (obchzenie powierzchniowe),

» dla opasek:
o 2,5kN/nf

Technologia przebudowy mostu obejmuje nagpujace gidwne etapy:

» zamkngcie mostu dla ruchu publicznego (pojazdow i piebzyc

» rozbiorka ustroju ninego obiektu,

» rozbidérka nawierzchni drogi na dagzie wraz z usugciem nasypow,

» rozbiodrka skrajnych przyczotkow,

* wykonanie zabezpieczaych zescianek szczelnych (stalowych),

* roboty ziemne,

* wykonanie przyczoétkdw skrzyniowych,

* wykonanie ustroju nimego,

» wykonanie izolacji przyczotkéw,

» warstwowe wykonanie zasypek za przyczotkami z bmt@miem ptyt przégiowych,

* wykonanie izolacji i ptyty pomostu i ustawienie Wrgnikbw kamiennych na
pomacie,

* wykonanie piyt przégiowych,

* wykonanie nawierzchni i dylatacji bitumicznych naiekcie,

* wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej opaskach i skrzydtach
przyczotkow,

* monta barier ochronnych,

» wykonanie umocnigrowoéw i cieku,

» odtworzenie istnigcych umocnié skarp i dna w olgbie obiektu.



5.1.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIEMIOBIEKTU

Na podstawie dokumentacji geologicznej stwierdzg gtozone warunki

geotechniczne a obiekt mostowy zaliczad® | kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na brak gruntow &oych w gérnych warstwach przekroju
geotechnicznego projektuje ¢siposadowienie bezprednie na ptytach dennych

zelbetowych w warstwach piaskd@nednich i drobnych o wskaiku zagszczenia 0,5.

Wodg gruntowy o zwierciadle swobodnym nawiercono nedrzej 98,00.

Ustalono redna posadowienia ptyt dennych na 95,49 i 95,52

5.1.3. USTROJ NONY

Pomost stanowi monolityczna plytazelbetowa, jednopestowa wylana
bezpdrednio na sprzonych belkach typu KUJAN. Belki o rozposci 6,64 m
I wysokasci 0,48 m. Rozstaw belek 0,6 m.

Podstawowe parametry materiatowe dla belek :

* Klasa betonu : C35/45,
* Klasa ekspozycji : XF4, XF2

Poprzecznie ptgt pomostovs uksztattowano ze spadkiem dwustronnym pod

jezdnig o wartgci 2%. Podtanie spadek dostosowano do spadku projektowanejetiyve

Na przyczétkach podparcie zrealizowano za pamagparcia liniowego
bezpdrednio na korpusie. Krastizie ptyty przy podporachggéwnolegte do osi podpoér i
tworza z osi trasy It 90°. Na podporachzwigary pohczono ze sab poprzecznicami

zelbetowymi na przyczoétkach.

Do wykonania ustroju rsmego naley zastosow& nastpujace materiaty
konstrukcyjne: beton piyty : C35/45, stal zbrojema A-IIIN.



5.1.4.0BLICZENIA STATYCZNE

Konstrukcg obiektu zaprojektowano na obzenia klasy A (50 ton) zgodnie
z normy PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe. Ohienia.” to jest :

obciazenie taborem samochodowym :

» K=800 kN (obcazenie pojazdem),

« =4 kN/nf (obchzenie powierz
 mnaznik klasy A=1,0,

wspotczynnik dynamiczny :

Przyjto do obliczé ¢ = 1,23.
¢$=135- 0005*2340= 123

5.1.4.1. PRESLO

chniowe),

Obciazenia state przygto od ciezaru wiasnego oraz nawierzchni jak ponie; :

ZESTAWIENIE OBCI AZEN STALYCH

obciazenie wspéiczynnik obciazenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowy obliczeniowe
[kN/m] [kN/m]
1 2 3 4

nawierzchnia bitumiczna
[23,0x0,09x6,9] 14,28 1,5 21,42
izolacja termozgrzewalna
[14,0*0,01*12,11] 1,70 1,5 2,54
elementy bezpiecastwa ruchu 2,00 1,5 3,00
konstrukcja ptyty pomostu 78,47 1,2 94,17
prefabrykowane dvigary 9,90 1,2 11,88
chodnik betonowy
2x[27,0x0,23x2,76]+2x[27,0x0,35x0,65] 46,56 1,5 69,85
kraweznik kamienny 2x[0,2x0,18x27,0 1,94 1,5 2,92
Suma 205,78




Obciazenia zmienne réwnomiernie rozt@aone przyjeto jak ponizej :

ZESTAWIENIE OBCI AZEN ZMIENNYCH

obciazenie . . obciazenie
. L wspotczynnik : .
Rodzaj obcizenia charakterystyczne obliczeniow obliczeniowe
[kN/m?] 4 [kN/m]
1 2 3 4
Obcigzenie zmienng 4,00 1,5 41,40
obcigzenie ttumem pieszych 2,50 1,3 9,62
Suma 51,02
Obciazenia zmienne pojazdem przygto jak ponizej :
OBCIAZENIE POJAZDEM
. . : wspoétczynnik wspoétczynnik ot?ciz;ie_nie
Rodzaj obcizenia : . . obliczeniowe|
obliczeniowy dynamiczny [kN]
1 2 3 4
Obcigzenie zmienné&=800 kN 1,5 1,23 1 476,00
Suma 1 476,00
5.1.4.2. PRZYCZOLEK
ZESTAWIENIE OBCI AZEN NA PRZYCZOLEK
CIEZAR WELASNY PRZYCZOtLKA
obciazenie wspotczynnik obciazenie
Rodzaj materiatu | charakterystyczne potezy . 4
[kN] obliczeniowy obliczeniowe [kN]

1 2 3 4
tawazelbetowa 1103,21 1,50 1 654,82
Sciana czotowa 944,73 1,50 141710
Skrzydetka 196,56 1,50 294,84
Wspornik 58,02 1,50 87,03
Gzymsy 42,90 1,50 64,35
Poprzecznica 98,17 1,50 14726
Suma 2 443,59 1,50 3 665,39

Obciazenie zmienne ,q” oraz ,q;” :

51,02 kN/m



Obciazenie zmienne o pojazdu ,K” :

200 kN x1,5x 1,23 = 369 kN

W schemacie obliczeniowym belka jednggsipbwa wolnopodparta. Belki
zatopione w poprzecznicach skrajnych. Belka gtwsia obcizeniem réwnomiernym oraz

4 sitami pojazdu ,K”.

Maksymalna reakcja pionowa na przyczotek :

Ra =4 416,17 kN

Maksymalne obchzenie na przyczotek przygto jak ponizej :

Q =4416,17 kN + 3 665,4 kN = 8 081,57 kN

5.1.4.3. POPRZECZNICA

Wymiary przekroju poprzecznego poprzecznicy 30 xcitO Diugad¢ 9,28 m. Zbrojenie
podtuzne projektuje si gorg i dotem petami zebrowanymi@ 20 mm w ilgci 5 sztuk

w rzedzie. Strzemiona z giow zebrowanychg 12 mm w rozstawie co 15 cm.

5.1.4.5. LOZYSKA
Doboru tazyska dokonano ze wzglu na warté¢ sity pionowej i odksztatcenie :

Przemieszczenie ptyty pomostu obliczono wg normy-88R6-10030 Obiekty
mostowe. Obcigzenia. Przygto do obliczé :

* Wspodtczynnik rozszerzaldoi liniowej konstrukcjizelbetowej : 0,000010
1/°C,

« Powikkszona obliczeniowa #hica temperatuat : 65°C



Al =a,*At* 3] = 0,00001*65*7200= 468mm

Projektuje s oparcie ustroju nimego poprzez poprzecznice skrajne na podktadce
elastomerowej gruldai 30 mm.

5.1.4WYPOSAZENIE OBIEKTU

Na obiekcie oraz za podporami skrajnymi zaprojeldioov bariery klasy H1 W2
zgodne z norm PN-EN 1317 2z nadbudowarporeczg usytuowan 1,10 m powyej
nawierzchni. Zateony w projekcie rozstaw stupkow wynasy 1,0 m nalgy skorygowa
po wybraniu Producenta barier ochronnych speloiagpecyfikacie zapewnigje
wymagane parametry (poziom powstrzymywania, szeétokpracugca i poziom
intensywndci zderzenia). Prowadnice barier usytuowano w ddieg0,5 m od krawdzi
jezdni. Zakotwienia barier zaprojektowano jako kyptinlejowe zabetonowane w kapach
chodnikowych (na obiekcie) oraz na dajeie za obiektem jako kotwy zgta @ 20 mm.
Nalezy zwrocikk uwag na prawidtowe pionowe ustawienie stupkow. Przeatmicdzy

betonem i blachpodstawy natey wypetnic podlewly rektyfikujaca niskoskurczow.

5.1.5. NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE

5.1.5.1. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchn¢ na obiekcie wykonano jako bitumicgw dwdch warstwach :

Projektowana nawierzchnia jezdni Grubcé¢ warstwy
[m]
Warstwascieralna SMA 8 S PMB 45/80-55 0,04
Warstwa wizagca MA 11 W PMB 25/55-60 0,035

5.1.5.2. Nawierzchnia opasek technologicznych

Wypeltnienie opasek wykotha betonu cementowego C35/45 zbrojoneggaoni

@10 mm w rozstawie co 15 cm. Klasa ekspozycji XF2.



Projektowana nawierzchnia na belkach
podporeczowych

Grubosé¢ warstwy

[m]

Warstwa betonu cementowego C35/45

wg przekroju

Warstwa izolacyjno-nawierzchniowa

0,005

Przed uldgeniem izolacjo-nawierzchni nalg oczyci¢ powierzchng betonu
poprzez srutowanie a naspnie odpylé. Nawierzchnie kap chodnikowych, goérne
powierzchnie skrzydet i gzymsow, wykangko poliuretanowo - epoksydowe o grébio
5 mm. Naley wykon& je na calej ptaszczyie fgcznie z polami pod blachy podstaw
stupkéw barier i wprowadgzina poziomg ptaszczyzn kraweznikOw. Bezpgrednio po
naniesieniu zywice nalery posyp& wysuszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o

granulacji 0,4/0,7 mm w ikzi min. 1 kg/nf.
5.1.6. NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH

Nawierzchn¢ na obiekcie wykonano w technologii podatnej z wars

bitumicznych na podbudowie z kruszyw tamanych $taiwanych mechanicznie :

Projektowana konstrukcja Grubosé¢ warstwy
[m]
Warstwascieralna SMA 11S 45/80-55 0,05
Warstwa wizagca AC 16W 50/70 0,07
Warstwa podbudowy z kruszywa tam. stab 0.20
mech. '
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,20
Warstwa odsczapca z piasku 0.20
srednioziarnistego '
Podtae gruntowe -

Podczas prac budowlanych natezwrdcii szczegdla uwag na pojczenia
migdzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Waanie warstw nalgy uzyska poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym patho pod wykonam warstwe. Jako lepiszcze
naley asfaltowe PN-EN-13808  Asfalty
i lepiszcza asfaltowd?odiae pod wykonywam warstwe powinno by skropione w ilgci

asfaltowe stosowa emulsje

wystarczajcej na zwazanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Polczenie warstwy écieralnej z istnigjica nawierzchrg drogi powiatowej

naleey wykona& zgodnie z norm PN-S-96025:200rogi samochodowe i lotniskowe.



Nawierzchnie asfaltowe. Wymagani@wrock szczegolnie uwagaby przesust ztgcza
warstw wizacych iscieralnych wzgidem siebie o minimum 15 cm. §blokas¢ ,wcigcia”
wynosi 60 cm

Po wykonaniu wgczenia i przed oddaniem do ruchu wykénaznakowanie
wg odrbnego projektu.

Catas¢ robdt w obebie pasa drogi powiatowej prowadzio uprzednim uzyskaniu
zezwolenia na zegie pasa drogowego i oznakowaniu robot wg projektkionawcy.

5.1.7.1Z0LACJE

Wszystkie elementy betonowe zasypywane gruntenizonlewane izolag grula
nalery zabezpieczy emulsjami bitumicznymi R+2P (1 warstwa gruntu iielwarstwy
izolacji wiaciwej). Powierzchnie korpuséw i skrzydet od stromasypu naley
zaizolowa& pap termozgrzewalpgr. 5 mm z wywingciem na gora powierzchng tawy
na odcinku 25 cm. Pozostale zasypane powierzchmigepdtkdw zabezpieczyemulsjy
bitumiczrg do wysokdéci 20 cm powyej poziomu terenu. Papgermozgrzewaln gr. 5
mm zaizolowa takze gormy i boczne powierzchnie ptyt przejowych. Izolacg gornej

powierzchni ptytyzelbetowej pomostu wykoka papy termozgrzewalnej gr. 5 mm.

5.1.8.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpor irzgttel powyej
zabezpieczenia z emulsji bitumicznej oraz spod ojstr ngdnego pomostu
(wraz z bocznymi powierzchniami piyty oraz dolnymodwierzchniami wspornikéw)

nalezy zabezpieczypoprzez hydrofobizagj

Hrydroizolacje powtokowe betonowych powierzchni zegtrznych wystawionych na
czynniki atmosferyczne wykotaz zywic akrylowych metog natryskows. Przed
utozeniem ostatecznej warstwy kagej naley wykona& powitoki gruntugce i powitoki

pasrednie. Wymagania dla powtoki ochronnej zestawianiabeli ponie; :

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania
1 2 3 4
Przyczepné&t do podiaa
2 : >1,5
1 - wartas¢ srednia MPa >10
- warta¢ pojedynczego wyniku -
5 Wskaznlk.ogranlczema % >3
chlonngci wody




Grubai¢ warstwy powietrza,
ktérej opor dyfuzyjny jest

3 réwnowany oporowi M SpHo< 4
dyfuzyjnemu powtoki dla pary
wodnej

Grubai¢ warstwy powietrza,
ktérej opor dyfuzyjny jest

4 réwnowany oporowi M Sbcoz> 50
dyfuzyjnemu powitoki dla
dwutlenku vegla

Stan powtoki po 150 cyklach

5 zamraania i odmraania w - Powtoka bez zmian
wodzie i soli
6 Wytrzymata¢ na odrywanie po MPa >0.8

badaniu mrozoodporioi

W zaleznosci od rodzaju

7 Odporné¢ na powstawanie rys powloki do 0,4 mm

5.1.9. TRASA W PLANIE

Os obiektu oraz dojazdow do obiektu zaprojektowamal@nkéw prostych.

5.1.10. NIWELETA

Niwelete ksztattuje s§ bioragc pod uwag minimalne spadki podine pozwalajce
odwodnt obiekt. Spadki podine na dojazdach 1,49 i 0,66 %. ¥wodku obiektu
lokalizuje s¢ najwyzszy punkt na ranej 100,54.

5.1.11. ODWODNIENIE

Nie zmienia s} sposobu odwodnienia obiektu. Z uwagi na niewielikaemiary
ptyty pomostu (7,2 m) odwodnienie realizuje pioprzez spadki podine i poprzeczne

jezdni poza obiekt w kierunku dojazdéw i rowéw pimgnych.

5.1.12. DYLATACJE

Przemieszczenie kradzi dylatacyjnej obliczono wg normy PN-85/S-10030
Obiekty mostowe. Obcigzenia. Przygto do obliczé :

* Wspodtczynnik rozszerzaldoi liniowej konstrukcjizelbetowej : 0,000010
1/°C,
« Obliczeniowa rénica temperatuat : 45°C,

« Powickszona obliczeniowa #hica temperatuat : 65°C



Al =a,*At* 2l = 0,0000145* 7200= 324mm

oblicz.

Al =a,*At* 2l = 0,00001*65* 7200= 468mm

oblicz.

Ostatecznie przygto 5 mm.

Z uwagi na nie przygie na jednym z przyczotkow punktu statego, na lkatiee

przewidziano montaprzekrycia dylatacyjnego o przesuwie max. +40 mm.

Dodatkowo zastosowano belk betonu C20/25 szerod@m 50cm zalegaps na
ptycie przejciowej bezpérednio za nargem scianki zaplecznej. Jej gbrna powierzchnia
uksztattowana ze spadkiem 1:3 niweluje negatywrektgficinania nawierzchni na
krawedzi obiektu. Na dojazdach od kreslzi ptyty pomostu do kicca skrzydet naley

wykona wzmocnienie nawierzchni geosiatk

5.1.13.PLYTY PRZEXCIOWE

Piyty przefciowe naley wykon&, jako monolityczneelbetowe o grubiei 35cm
i dlugosci 4m ze spadkiem 10% z betonu C25/30 zbrojonegly klasy A-11IN. Piyty
opierap sie na wspornikach o szerod@ 0,35m wystajcych z korpuséw przyczotkow i
na masywnym bloku podwalinowym wykonanym z betor20/R5. Pod ptytami naky
wykona podktad z betonu C12.5/15 grdéleol0 cm. Na ptytach uly¢é beton ochronny
C12.5/15 grubgci 5cm. W ptytach osadzrurki PVC g 75mm na pty kotwigce ptyty we
wspornikach przyczoétkdéw. Obiekt posiada dwie plgtgegciowe (po jednej z obu stron

podp6r usytuowane pod jezdniami).

6.0. KOLIZJE

Brak.

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie gl zadnej z form ochrony
zabytkow.



8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robét budowlanych nie znajdige na obszarze
eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJ ACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarzaozagudlasrodowiska



Czesé Il
RYSUNKI



